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关于 本 书 


智能 电网 理念 通过 向 电网 中 
二 
世界 展现 了 一 种 有 效 而 智能 的 方法 
去 管理 能 源 和 生产、 传输、 消费 全 过 
程 。 同 时 ， 能 源 供 应 商 和 消费 者 通 
过 头 时 、 REA AER ETE, Hills 

益 于 电力 系统 的 方便 性 、 可 靠 性 、 
节能 性 。 为 此 ， 当 前 电网 正在 经 历 
翻天 和 履 地 的 变化 和 和 升级。 例如， 大 
量 的 绿色 能 源 ( 如 风能 和 太阳 能 ) 
并 网 ， 需 要 在 电力 系统 中 安装 更 多 
的 储 能 装置 ， 用 于 降低 新 能 源 所 市 
来 的 间歇 性 问题 。 另 外 ， 人 们 研发 
i pen E 
略 。 例 如 ， 在 改善 电力 系统 可 
性 和 电能 质量 上 ，， 
系统 (FACTS ) 和 相 量 测量 装置 
(PMU) 就 是 两 种 很 有 前 景 的 技 
术 。 需 求 侧 管理 (DSM ) 能 够 使 
消费 者 主动 参与 到 负 符 管理 中 。 因 
此 ， 在 新 型 智能 电网 发 展 中 ， 电 网 
的 建 模 和 控制 是 一 个 极 大 的 挑战 。 

本 书 各 章节 均 源 于 国际 知名 专 
家 的 学 术 成 果 ， 人 介绍 了 可 持续 电力 
系统 建 模 和 控制 的 相关 问题 ， 内 容 
涉及 智能 电网 、 分 布 式 发 电 、 有 源 
:EU 
管理 等 多 个 方面 


A 





国际 电气 工程 先进 技术 说 从 


可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 : 
面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


LRM 主编 
KIL FR K Xo 年 译 


c) 


WL d OIL Xe D A 





本 书 汇集 了 多 位 国际 知名 专家 的 最 新 学 术 人 研究 成 末 ， 介绍 了 可 持 
续 电 力 系统 建 模 和 控制 的 相关 问题 ， 内 容 涉及 智能 电网 、 分 布 式 发 电 、 
有 源 配 电网 、 电 力 电子 新 装置 、 需 求 侧 管理 等 多 个 方面 。 

本 书 专业 性 和 学 术 性 较 强 ， 适 合 有 一 定 电 气 工程 学 科 知 识 基 础 的 
从 业 人 员 阅 读 ， 也 可 以 作为 对 智能 电网 、 新 能 源 发 电 等 领域 有 兴趣 的 
普通 该 者 的 科技 该 物 。 
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详 者 F 


近年 来 ， 随 着 新 能 源 发 电 的 不 断 发 展 和 智能 电网 概念 的 提出 ， 电 力 系 统 中 出 现 
越 来 越 多 的 新 设备 和 新 扫 术 ， 如 分 布 式 发 电 、 有 源 配 电网 、 电 为 电子 新 效 置 、 需 求 
侧 管理 等 。 这 些 新 设备 和 新 技术 对 电力 系统 建 模 与 控制 砷 来 了 很 大 的 挑战 。 

本 书 为 《Modeling and Control of Sustainable Power Systems: Towards Smarter and 
Greener Electric Grids》 一 书 的 中 文 译本 。 原 书 由 美国 托 羔 多 大 学 ( University of To- 
ledo) 电气 工程 与 计算 机 科学 系 的 王 凌 峰 教授 主编 ， 由 Springer 出 版 社 于 2012 年 出 
和 版 。 本 书 介 绍 了 可 持续 电力 系统 建 模 和 控制 方面 的 研究 进展 。 它 源 于 多 位 国际 知名 
专家 的 学 术 研究 成 林 ， 结 合 智能 电网 、 分 布 式 发 电 、 需 求 侧 管理 等 新 闫 的 控制 问 
题 ， 向 读者 展示 了 当前 时 期 电力 系统 各 个 方面 的 建 模 与 控制 研究 现状 。 本 书 并 不 是 
一 本 系统 的 电力 系统 建 模 和 控制 的 基础 性 教材 ， 而 是 着 眼 于 各 个 方面 的 具体 研究 问 
题 ， 展 开 较 为 深入 的 分 析 与 介绍 。 

全 书 共 分 12 草 ， 各 章 内 容 相 对 独立 ,读者 可 以 顺序 阅读 ， 也 可 以 根据 自己 的 
兴趣 选择 相关 章 市 阅读 。 本 书 内 容 专 业 性 较 强 ， 在 翻译 本 书 时 ， 我 们 力求 保持 译文 
的 专业 性 和 可 恋 性 ， 和 希望 能 对 学 习 电 力 系 统 建 模 和 控制 的 读者 有 上 所 帮助 。 

Az HKALE (东南 大 学 ) RR ( 国 网 电力 科学 研究 院 ) KE (中 国 
电力 科学 研究 院 ) ERAR, PE EAM, RR. RK XA. AER, m 
WA. FLA MSR SE LAT Sh oh EBE LE 

Ha RO, BRS KP AIR, WCTOEAROE BIET XI, WARE 
批评 指正 。 


译 者 


RT 一 
HJ ri 


念 通过 向 电网 中 集合 智能 、 高 效 、 优 化 方法 ， 向 世界 展现 了 一 种 有 
7 法 去 管理 能 源 生 产 、 传 输 、 消 费 全 过 程 。 同时， 能 源 供应 商 和 消费 者 
的 能 源 管理 ， 共 同 受 益 于 电力 系统 的 方便 性 、 可 靠 性 、 市 能 性 。 为 
此 ， 当 前 电网 正在 经 历 翻 天 履 地 的 变化 和 升级 。 例 如 ， 大 量 的 绿色 能 源 (如 风能 
和 太阳 能 ) 并 网 ， 需 要 在 电力 系统 中 安装 更 多 的 储 能 装置 ， 用 于 降低 新 能 源 所 带 
来 的 间歇 性 问题 。 另 外 ， 人 们 研发 了 新 型 的 电力 电子 技术 和 控制 策略 。 例 如 ， 在 改 
善 电力 系统 可 靠 性 和 电能 质量 上 ， 系 性 交流 输电 系统 (FACTS) PHEW ERE 
(PMU) 就 是 两 种 很 有 前 景 的 技术 。 需 求 侧 管 理 (DSM) 能 够 使 消费 者 主动 参与 到 
负 答 管理 中 。 因 此 ， 在 新 型 管 能 电网 技术 发 展 中 ， 电 网 的 建 模 和 控制 是 一 个 极 大 的 
挑战 。 本 书 各 章 市 均 源 于 国际 知名 专家 的 学 术 成 果 ， 介 绍 了 可 持续 电力 系统 中 的 建 
模 与 控制 方法 。 

在 第 1 章 中 ，A.K Srivastava, R. Zamora, N.N Schulz, K. G. Ravikumar 和 
V. M. Mohan 讲述 了 管 能 电网 建 模 与 仿真 以 及 三 域 监测 与 控制 (WAMC) 测试 平台 
的 开发 。 

在 第 2 章 中 ，C. Cecati, C. Citro, A. Piccolo 和 P. Siano 提出 了 管 能 电网 的 一 种 
能 源 管 理 系 统 。 该 系统 采用 最 优 潮流 方法 ， 并 整合 了 需求 侧 管 理 机 制 和 有 源 管理 方 
案 ， 使 智能 电网 在 竞争 市 场 中 达到 最 优 。 

在 第 3 章 中 , A. Egea-Alvarez, A. Junyent-Ferré 和 O. Gomis-Bellmunt 介绍 了 利 
用 电压 源 变换 器 对 分 布 式 发 电 和 储 能 系统 进行 有 功 和 无 功 功率 控制 的 方法 。 

在 第 4 章 中 ，S.T Cha, Q. Wu, A. Saleem, J. Østergaard 和 Y. Ding 提出 了 一 种 
基于 多 代理 的 控制 器 ， 用 于 分 布 式 发 电 的 频率 稳定 控制 。 同 时 ， 建 立 了 一 个 测试 平 
台 ， 用 于 验证 基于 多 代理 的 频率 控制 器 的 控制 效果 。 

在 第 $ 章 中 ，A.V. Stankovic, D. Schreiber f! S. Wu 提出 了 两 种 在 不 平衡 条 件 
下 ， 完 全 消除 网 侧 逆 变 器 谐 波 的 控制 方法 。 仿 真 结 果 显 示 该 控制 方式 在 儿 类 电力 系 
统 故障 下 ,在 风能 系统 中 有 出 色 的 控制 效果 。 

在 第 6 章 中 ，F. Yang, V. Donde, Z. Lif Z. Wang 通过 配 电 自 动 化 系统 和 在 线 
系统 分 析 ， 探索 了 先进 的 高 性 能 计算 体系 结构 ， 有 效 地 控制 了 大 规模 配 电 系统 问题 
分 析 的 复杂 性 。 

在 第 7 BH , H. Falaghi 和 M. K. Mahmooee 为 了 管理 和 控制 发 电厂 的 气体 排放 ， 
对 于 包含 电池 储 能 系统 (BESS) 的 电力 系统 进行 了 建 模 和 分 析 ， 同 时 ， 在 建 模 中 
采用 了 BESS 使 用 寿命 参数 。 
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在 第 8 章 中 ，S. Kamalasadan, J. T. Haney 和 C. M. Tanton 以 微 网 和 知 能 电网 并 
网 单元 为 基础 ， 讨 论 了 光伏 (PV) 阵列 和 质子 交换 膜 (PEM) 燃料 电池 的 建 模 与 
控制 。 

在 第 9 章 中 ，P. Siano, P. Chen, Z. Chen 和 A. Piccolo 为 了 使 风电 投资 商 在 有 
源 配 电 网 络 中 投资 的 净 现 值 最 大 ， 提 出 了 一 种 结合 了 遗传 复 法 和 多 阶段 最 优 潮流 的 
混合 优化 方法 。 

在 第 10 章 中 ，Y. Cheng 和 M. Sahni 从 电力 系统 规划 的 角度 讨论 了 风力 发 电 等 
效 模 型 、 低 电压 穿越 能 力 和 评估 ， 以 及 风力 发 电 无 功 功率 控制 ， 惯 性 和 频率 控制 等 
相关 问题 。 

Ar il 章 中 A.K. Sadigh 和 S. M. Barakati 讨论 了 多 电 平 变换 器 的 几 种 拓扑 结 
构 以 及 对 应 控制 方法 。 近 年 来 ， 由 于 在 工业 应 用 中 功率 电 平 提高 的 重要 性 越 来 越 突 
出 ， 多 电 平 变换 器 得 到 了 持续 的 发 展 。 

在 第 12 章 中 ，M. A. Sofla, L. Wang 和 R. King 讨论 了 基于 微 网 特征 的 DC-AC 
变换 器 的 建 模 ， 并 基于 电能 的 质量 和 微 网 稳定 性 方面 ， 对 微 网 进行 了 性 能 测试 
A TS 

这 本 书 的 编写 者 们 来 自 于 学 术 界 和 工业 界 。 编 写本 书 的 首要 目的 是 为 了 一 些 领 
域 的 专业 人 人员， 包括 可 持续 电力 系统 、 可 再 生 能 源 的 并 网 、 电 力 系 统 的 监测 与 控 
制 、 广 域 测量 与 控制 、 电 力 系 统 的 规划 与 运行 、 电 力 系 统 的 可 靠 性 与 安全 性 分 析 、 
微 网 的 建 模 与 控制 、 储 能 系统 、 能 源 管理 系统 、 混 合 电 力 系 统 、 管 能 电网 测试 平 
合 、 电 力 系统 优化 、 高 性 能 计算 在 电力 系统 自动 化 中 的 应 用 、 计 算 智能 和 智能 控制 
在 电网 中 的 应 用 等 。 这 本 书包 含 的 内 容 ， 反 映 了 现代 电网 中 的 建 模 与 控制 方法 的 当 
前 发 展 状 况 。 和 希望 能 有 益 于 该 领域 里 的 研究 人 员 和 相关 从 业 人 员 ， 并 帮助 到 对 智能 
电网 应 用 技术 感 兴趣 的 普通 读者 。 

主编 对 所 有 为 这 本 书 贡献 自己 有 价值 工作 的 作者 表示 感谢 。 也 感谢 那些 倾注 了 
他 们 的 时 间 来 审查 本 书 章节 的 评审 员 。 另 外 ， 编 者 也 很 感谢 出 版 社员 工 的 努力 ， 使 
整个 出 版 过 程 变 成 一 个 愉快 而 又 有 益 的 经 历 。 
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2011 年 6 月 
俄亥俄 州 托 莱 多 大 学 
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Sle 智能 电网 的 实时 建 模 与 控制 


Anurag K. Srivastava, Ramon Zamora, Noel N. Schulz, 


Krishnanjan G. Ravikumar 和 Vinoth M. Mohan 





摘要 : 智能 电网 在 扰动 情况 下 的 实时 建 模 与 仿真 对 电力 系统 的 分 析 与 规划 具有 
重要 意义 ， 可 将 湾 在 的 危害 最 小 化 。 另 外 ， 回 路 中 包含 硬件 的 实时 建 模 与 仿真 能 够 
测试 智能 电网 的 控制 算法 和 新 设备 的 性 能 。 
本 章 围绕 着 两 个 方面 来 前 述 智能 电网 的 建 模 与 仿真 。 第 一 个 方面 涉及 广 域 监测 
与 控制 (WAMC) 测试 平台 的 开发 ， 该 平台 包括 相 量 测量 装置 (PMU), 、 同 步 矢 量 
处 理 器 (SVP), 、 相 量 数据 集中 器 (PDC) 和 实时 数字 仿真 器 (RTDS), WAMC 系 
统 能 够 提供 更 可 靠 、 更 安全 、 更 协调 的 控制 作用 ， 以 减轻 甚至 阻止 大 范围 的 扰动 。 
迄今 为 止 ，PMU 技术 已 被 应 用 到 世界 各 地 不 同 的 电网 公司 中 ， 用 于 广 域 监测 和 控 
制 。 这 些 主要 基于 电压 、 电 流 时 间 同 步 测 量 的 装置 能 够 让 控制 絮 做 出 精确 的 决策 和 
更 实时 的 控制 作用 。RTDS 用 来 做 电力 系统 建 模 与 仿真 ，PMU 用 来 生成 电力 系统 监 
控 中 所 需 的 测量 数据 。PDC 和 SVP 接收 测量 数据 ， 以 做 进一步 的 分 析 与 控制 。 成 
就 的 WAMC 测试 平台 还 能 够 用 来 测试 控制 算法 和 设备 的 性 能 。 本 童 的 第 二 个 方面 
讲述 了 在 MATLAB/Simulink 上 实现 微 网 及 其 控制 器 的 建 模 与 仿真 的 方法 。 


1.1 简介 















































的 应 用 ， 以 及 分 布 式 系统 或 徽 网 中 分 
管理 系统 ) /SCADA (监控 与 数据 采 





镶 能 电网 的 范畴 包括 输电 系统 中 基于 相 量 
布 式 发 电 /需求 啊 应 的 融合 。 里 然 EMS (能 量 
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2 可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 :; 面向 更 为 暂 能 和 绿色 的 电网 


集 系统 ) 能 够 监控 广 域 系统 ， 但 是 不 能 做 到 实时 性 。 引 入 相 量 测量 装置 (PMU) 
能 够 同步 地 监控 广 域 系统 ， 从 而 促进 了 电力 系统 实时 监控 的 发 展 。 另 外 ， 同 步 卫 
星 、 电 力 通信 网 、 数 字 信 号 处 理 等 技术 的 发 展 也 为 PMU 技术 的 发 展 葛 定 了 必要 的 
基础 。PMU 应 用 到 广 域 监测 与 控制 (WAMC) 中 ， 能 够 促进 实时 监测 ， 改 善 状 态 
估计 ， 提 高 控制 效果 ， 验 证 模型 ， 进 行事 后 分 析 和 改善 环境 感知 ”… 。 随 着 基于 相 
量 应 用 的 发 展 ， 研 究 者 已 经 提出 了 了 好几 种 技术 去 提高 系统 的 环境 感知 和 决策 文 持 能 
力 。 这 些 技术 在 智能 电网 上 实时 安装 启动 之 前 ， 还 需要 有 适宜 的 实时 性 。 另 外 ， 智 能 
电网 设备 ， 如 PMU 、PDC， 必 须 经 过 极端 运行 条 件 下 的 测试 。 本 章 讲 述 了 WAMC W 
试 平台 的 开发 ， 该 平台 使 用 了 RTDS, SVP, PMU 和 PDC。 通 过 回路 中 包含 硬件 的 建 
模 与 仿真 ， 成 熟 的 测试 平台 能 够 用 于 极端 环境 下 ， 基 于 相 量 的 算法 和 PMU/PDC 的 测 
试 。 本 章 还 详细 地 介绍 了 测试 平台 的 开发 、PMU 性 能 测试 实例 和 暂 态 稳定 控制 。 

微 网 是 分 布 式 能 源 的 互联 ， 如 微型 燃气 轮机 、 风 力 机 、 燃 料 电 池 和 布 储 能 污 置 
(如 低压 配 电 系统 中 的 电池 、 飞 轮 和 电力 电容 器 ) 的 光伏 阵列 。 随 着 分 布 式 发 电 渗 
透 率 的 提高 ， 电 网 需要 智能 控制 和 电力 潮流 管理 将 运行 参数 控制 在 一 定 的 限额 内 。 
本 草 还 用 MATLAB/Simulink 对 微 网 进行 建 模 与 仿真 ， 并 评价 了 控制 各 的 性 能 。 


















































1.2. 相 量 测量 技术 和 装置 概述 


1.2.1 相 量 
相 量 测量 值 可 用 一 个 包含 幅 值 和 角度 的 量 来 表示 。 例 如 ， 电 力 系 统 中 的 电压 、 
电流 和 功率 就 能 够 用 这 种 包含 幅 值 和 相 角 的 量 表示 ， 其 中 相 角 需要 一 个 确定 的 参考 。 
Al 1-1 给 出 了 相 量 的 波形 表示 。 其 中 ， 相 角 是 正弦 曲线 峰值 点 和 时 间 基 准 上 =0 
点 之 间 的 相位 差 。 在 一 个 真正 的 电网 中 ， 不 用 任何 的 时 间 基 准 上 =0， 而 选择 一 根 母 
线 上 的 相 角 作为 参考 ， 其 他 不 同 母线 上 相应 的 相 凶 都 可 以 利用 作为 参考 的 初始 母线 
的 相 角 计算 出 来 。 

















正弦 波形 相 量 表示 














Al1-1 相 量 表示 示意 图 
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1.2.2 相 量 测量 装置 (PMU) 

PMU 是 一 个 接收 来 自 电 流 互感 器 (CT) 和 电压 互感 器 (PT) 的 模拟 电压 、 电 
流 信号 ， 并 对 这 些 信号 进行 进一步 人 处理， 再 用 特殊 的 算法 [通常 是 数字 侍 里 叶 变 
换 (DFT) | 计算 其 相 角 和 线 频率 的 电子 装置 。 

图 1-2 引 自 参考 文献 [2] ， 给 出 了 PMU 框图 。 其 中 ,来 自 CT 和 PT 的 模拟 信 
^ dB x — 7 DURER IE 
eat, wie me FA 
奎 斯 特 (Nyquist) 38 
上 的 频率 。 全 球 定位 ied 
系统 (GPS) 时 钟 每 秒 
BUE koh, BUS | | 
振荡 需 把 这 个 脉冲 分 
割 成 定时 脉冲 序列 。 
A-D 转换 需 把 模拟 信 
号 转换 成 数字 信号 ， 
Jfx& £6 Gub E F, gU 1-2 PMU 框图 
TAA EE gs] HI DFT 算 
法 处 理 输入 的 波形 ， 并 计算 出 相 量 测量 值 。 这 些 测量 值 通常 利用 传输 控制 协议 /网 
间 协 议 (TCP/IP) 进行 传输 。 

1.2.3 相 量 数据 集中 器 (PDC) 

PDC 是 一 种 把 来 自 PMU 的 信号 进行 时 间 标 注 ， 并 根据 时 间 对 它们 进行 分 类 的 
电子 设备 。 两 个 或 者 更 多 的 PDC 能 够 和 一 个 更 高 级 的 PDC 连接 起 来 。PDC 的 输出 
可 以 用 于 实时 监测 系统 ， 或 者 存档 以 便 今后 分 析 。 
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1.3 厂 域 监测 与 控制 (WAMC) 测试 平台 


1.3.1 广 域 监测 与 控制 

WAMC 系统 的 核心 思想 是 集中 /分 布 式 处 理 采 集 来 目 电 力 系 统 不 同位 置 的 数 
据 ， 以 便 评 估 电 力 系统 实际 的 运行 状态 和 随后 的 控制 行为 ”。 现 在 全 世界 的 电力 
设施 都 正在 逐步 安装 PMU。 安 装 在 电网 中 位 置 越 好 ， 丈 能 提供 越 全 面 的 系统 信息 。 
PMU 把 状态 估计 测量 转换 成 线性 测量 ， 提 高 了 状态 估计 效率 。 同 时 ， 通 过 引入 精 
确 的 智能 拓扑 变化 和 控制 行为 ， 在 不 利 条 件 下 ， 保 持 了 输电 网 的 完整 性 ， 这 使 得 广 
域 控制 具备 一 定 程度 的 自 愈 性 ”… 。 

任何 时 候 ， 在 传统 的 SCADA 系统 中 ， 只 能 得 到 特定 时 刻 电 力 系统 的 瞬时 稳定 
状态 值 。 由 于 不 同 点 的 数据 到 达 控 制 中 心 的 时 刻 不 同 ， 人 们 很 难 用 SCADA 信息 构 
造 一 个 电力 系统 潮流 场景 。 因 此 ， 在 电网 真实 的 运行 环境 下 ， 时 间 同 步 扮演 痢 非常 
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重要 的 角色 。 
1.3.2 已 有 的 广 域 监 测 与 控制 测试 平台 装置 

图 1-3 给 出 了 密西西比 州立 大 学 搭建 的 WAMC 测试 平台 。 该 电力 系统 通过 运 
行 在 RTDS (SENS Aas) 上 的 RSCAD (SCT ROL DIT i Bae) 软件 
建 模 。 对 我 们 而 言 ，RTDS“” 用 来 仿真 电力 系统 组 件 ， 如 CT APT, SEA RTDS 小 
数量 级 的 值 直接 提供 给 SEL-421 相 量 测量 控制 装置 (PMCU), ， 但 是 在 有 D60 和 
N60 通用 继电器 的 情况 下 ， 这 些 值 要 用 Omicron 放大 器 放大 。PMCU 除 提 供 相 量 测 
量 值 之 外 ， 还 能 够 提供 控制 信号 。 所 有 的 PMU 用 来 自 GPS 时 钟 SEL-2407 的 时 钟 
信号 进行 时 间 同 步 。 来自 3 个 PMU 的 信号 传送 到 SEL-3306 TH E Zi d 4 rn ds 
(PDC)。 来 自 两 个 PMCU 的 信号 传输 到 SVP 产生 控制 行为 。SEL-5078 同步 波形 控 
制 台 用 来 监测 在 RSCAD 上 建 模 与 仿真 的 原始 电力 系统 的 相 量 值 。 


RTDS 


BU SEL PMU 





















级 联 GE-PMU = 


EZER < 


SEL GPS 时 钟 






Al1-3 已 有 的 WAMC 测试 平台 


通过 硅 干 通信 和 链 路 ， 组 建 了 RTDS, PMCU, PMU, PDC 和 SVP 之 间 的 连接 界 
面 。 表 1-1 显示 了 用 来 连接 个 体 设 备 的 不 同 电缆 。 


表 1-1 在 测试 平台 中 使 用 的 连接 电线 





到 达 设 备 起 始 设备 电 OAR 
SEL-421 (PMCU) 计算 机 (指令 集 ) C234A 
SEL-421 (PMCU) PDC C276 


GE-D70 (PMCU) PDC (数据 ) 以 太 网 
GE- N60 (PMCU) PDC (数据 ) 以 太 网 
SEL-3306 (PDC) 计算 机 (指令 集 ) C235 


SEL-3306 (PDC) 计算 机 (数据 ) 以 太 网 
SEL-2407 (时 钟 ) SEL 421 C953 


SEL-2407 (时 钟 ) GE 4K At C953 
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SEL-421 是 一 个 高 有 PMU JJBEHJER RIRI AE WE ee "Y" F, 
发 出 EPMU 命令 ， ib PMU 使 能 。 当 高 质量 的 时 钟 信 号 传 到 PMU IT, DEAS 
TSOK 和 TIRIG 位 ， 让 继电器 工 


! m SEL-3306 配置 
作 在 高 精度 的 时 间 保持 模式 下 。 EDORA 
SEL-2407 时 钟 设 定 成 格林 尼 治  PDCSTN MSU-1 


PDCID 1 


DME INS Ta], JU T RAA aie ip 


密西西比 州 电力 实验 室 SEL-3306 

















否 工作 在 PMU 模式 下 ,需要 使 ee a 

用 MET PM mM., PMU 将 显示 MWAITP 1000 
在 特定 实例 中 的 同步 相 量 测量 “SEASS = 

值 。 为 了 与 以 太 网 上 的 PDC 相 IRIGTYPE pee 
连 ， 首 和 完 要 给 它 分 配 一 个 IP 地 ”| 网 络 配置 

址 。 用 命令 STA 来 检查 设备 的 re = 
状态 。SEL-3306 有 两 个 以 太 网 jETDHCP Y 


[130.18.65.130 
|255.255.254.0 


xum , A ETIPAD 
接口 ， 第 一 个 接口 使 能 。 另 外 ， Ee 











通过 登录 已 经 分 配 好 的 IP 地 ET 13018.041 

JP Fea WA BR ob ETDNS 430.18.65.11 
址 , 可 以 在 bul AL fL xt 步 改 ETDOMA jece.msstate.edu 
恋 PDC 设置 。 ETHOST 变电站 


图 1-4 给 出 了 SEL-3306 的 
配置 “。 其 中 ,需要 将 IP 地 
址 、 子 网 掩 码 、 网 关 地 址 和 主 
计算 机 的 IP 地 址 提供 给 PDC 配置 。 此 外 ， 还 需要 用 浏览 需 设 置信 息 传 送 速率 、 频 
率 、 等 待 周期 、 超 时 、IRIG-B 型 和 日 期 格式 。 

来 自 SEL-421 的 C276 串 行 电缆 与 PDC 上 的 第 十 个 串口 相连 。 图 1-5 给 出 了 一 
些 特殊 端口 的 设置 。 这 些 串 口 需要 使 能 ， 报 文 格式 设置 成 C37. 118 标准 ， 信 息 传 
输 速 率 设置 为 57600。 这 两 个 GE PMU 通过 以 太 网 电缆 与 PDC 相连 。 图 1-6 显示 了 
这 两 个 GE PMU 的 以 太 网 设置 。 


图 1-4 SEL-3306 配置 














串口 10 

SPEN Y 
SMFMT (C37.118 
SNAME 10SP 
SPMUID 0x0001 
SPHFMT IP 
SVCOMP 0.00 
SICOMP 0.00 
SSPEED 57600 





图 1-5 SEL-421 和 SEL-3306 串口 连接 的 设置 
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了 MU- 以 太 网 配置 


以 太 网 01 
EPEN — — Y 
C37.118 
ENAME GE-D60 PMU 
EPMUID 0x0004 
EPHFMT P 
EVCOMP 0.00 
EICOMP 0.00 
EAD IP 130.18.65.97 
ETXDP TCP 
ETEL N 
ENDP 713 
ENCP 4712 


以 太 网 02 
EPEN — — Y 
EMFMT (037.118 
ENAME GE-N60 
EPMUID 0x0005 






P 


EVCOMP 0.00 
EICOMP 0.00 

EAD IP [130.18.65.87 
ETXDP TCP 

ETEL N 

ENDP ATI 

ENCP 4712 


Al 1-6 GE PMU 以 太 网 端口 的 设置 


用 GE Enervista 软件 可 以 进入 GE PMU 的 IP 地 址 。 除 了 通信 设置 ，PMU WY 
须 协 调 接收 来 自 仿真 的 PT 和 CT 的 输入 信号 。 如 图 1-7 所 示 ，PT 和 CT BS AXE TH. 


被 输入 到 GE Enervista 软件 中 。 


和 PT 的 比率 不 采用 实际 的 值 。 


SEL-5078 同步 波形 控制 全 在 计算 机 上 运行 ， 


在 实际 建 模 过 程 中 ， 考 虑 到 一 些 比例 因子 ，CT 


并 显示 相 量 测试 值 。 计 算 机 需要 


对 其 进行 配置 ， 以 便 能 够 接收 来 目 PDC 的 数据 。 


? I: [17 ck Connec 
Bg ic D GE-D60 ba 
; fi = 


, 
s D 
Zasasias a. | 

sana 


m 





Ui wor, 
é LE '-- Tl 
M DEVICE up 


gvice  |GE-D60 


—— | Ib .., 
teal as bree 





U Ex 


Phase CT Primary 
Phase CT Secondary 
Ground CT Primary 


Ground CT Secondary 


uxiliary VT Ratio LM | 





[d] 1-7 GE PMU 中 CT 和 PT 的 设置 
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1.4 相 量 设备 的 性 能 测试 


1.4.1 RSCAD 中 的 电力 系统 

图 1-8 给 出 了 用 RTDS 仿真 的 8 节点 系统 和。 来 自 两 个 CT 和 PT 的 输出 信和 号， 
从 RTDS 装置 传送 到 SEL 和 GE MEt XT 8 市 点 系统 ， 由 一 个 三 相 电 源 、 一 个 
变压器 、 两 根 平 行 的 输电 线 和 一 个 三 相 负 载 通过 8 节点 电网 相连 构成 。 
























































图 1-8 8 节点 电力 系统 


当 这 个 模拟 的 电力 系统 进行 仿 丰 时 ， 来 日 CT 和 PT 的 信号 发 送 到 相应 的 PMU, 
这 3 个 PMU 计算 出 相 量 测量 值 ， 并 用 GPS 信号 对 它们 进行 时 间 标 识 ， 然 后 将 这 些 
数据 发 送 给 PDC, PDC 除了 存档 ， 还 将 这 些 数据 显示 在 屏幕 上 。 
1.4.2 相 量 测量 值 显示 

同步 波形 相 量 测量 值 不 仅 可 以 在 浏览 需 中 观察 ， 也 能 在 同步 波形 控制 合 上 显示 
出 来 。 图 1-9 给 出 了 在 浏览 器 上 显示 的 来 日 PMCU SEL-421 和 GE- D60 的 相 量 测量 
{4 IA, IB, IC, 





























| Phasor "Frequency | Analogs | Digitals 
|=| [F] SEL421-STN 

VILPM | 

WPM 

lAWPM ©) 2,408.05 B +169. 87deg 
IBWPM — (2 2,454.17 B +49. 87%deg 
ICWPM ©) 2,412.89 @ -70.18deq 
0-STN 

LINE3-VA ， 

LINES-VB 人 

LINE3-VC © 





[1g NN NOL 





() 1,598.97 B +167.82deg 
LINE3-IB C2 1,598.97 @ +48.12dey 
LINE3-IC (5 1,598.97 B -72.24deg 
LINE3-V1 





OR SI I 





|] LINES V2 | 
|] LINE3-VD © 

















: Enabled Timestamp: (04:48:22 AM Juke 1.2009 UTC 


1-9 XÁ PDC 的 相 量 测量 值 显 示 
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1.4.3 频率 监测 

所 有 的 PMU 都 附带 监测 频率 和 频率 变化 速率 的 能 力 。 图 1- 10 给 出 了 通过 所 有 
PMU 而 观察 到 的 频率 。 在 前 半 部 分 曲线 ，SEL-2407 工作 在 延 时 模式 下 ， 其 时 间 误 
ZTE + lps 到 + 上 100hs 苑 于 内 。 正 如 图 中 所 显示 的 ， 在 这 段 时 间 内 ，PMU-1 测量 的 
频率 有 一 个 非常 小 的 峰值 ， 而 PMU-2 有 稳定 的 频率 测量 值 输出 。 





”Digitals 


+0.030 


+0.023 


+0.015 


PMU-2 频 率 


+0.008 


+0.000 


-0.007 


-0.015 


-0.022 





-0.030 


05:08:10AM 05:13:10AM 
July 1, 2009 UTC 





图 1-10 用 PMU 进行 频率 监测 


1.4.4 非 额 定 频率 下 的 电压 监测 

8 节点 测试 系统 中 ， 系 统 只 用 互 连 的 SEL PMCU 进行 仿真 ， 并 在 母线 2 和 母线 
3 之 间 设 置 故障 ， 观 察 装置 的 测量 值 。 表 1-2 给 出 了 在 不 同 频率 下 ，SEL PMCU 平 
均 电 压 值 ， 并 以 每 秒 60 条 报 文 的 速率 输出 数据 。 在 不 同 频率 下 ， 故 障 前 的 电压 值 
均 是 193kV 左 在。 故障 中 ， 对 于 所 有 的 频率 情况 ， 电 压 下 降 到 30kV 左右 。 在 故障 
清除 后 ， 电 压 再 一 次 恢复 到 初始 电压 值 193kV 左右 。 


表 1-2 在 不 同 非 额定 频率 下 的 电压 值 (单位 : V) 


59. 30 193064. 50 30688. 74 193080. 20 


59. 60 193017. 90 30670. 30 193097. 40 
59. 60 193015. 00 30705. 06 193032. 40 


59. 80 192963. 80 30717. 07 192978. 50 
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J% 


60. 02 192901. 70 30663. 51 192918. 10 
60. 20 192909. 40 30659. 04 192923. 90 


电压 伴随 着 频率 的 变化 而 变化 ， 同 时 在 故障 期 间 呈 现 了 一 定 的 暂 态 行为 。 从 表 
1-2 可 以 看 出 ， 当 频率 增加 时 电压 下 降 ， 这 能 够 用 等 式 V(t) = Vcos(wt+6) 来 解 
释 。 随 着 频率 值 的 增 大 ， 全 部 余弦 值 (在 整个 时 间 段 内 ) 变 小 ， 因 此 ， 电压 值 也 


BEI 

















1.5 基于 相 量 测量 的 控制 算法 


1.5.1 基于 PMU 的 控制 测试 实例 

图 1-11 给 出 了 这 项 工作 中 使 用 的 测试 实例 | FE RTDS 上 完成 了 电机 和 系统 
控制 动态 的 建 模 。 其 中 建 模 时 ， 在 RSCAD 软件 中 电力 系统 稳定 器 (PSS) 和 STI 
型 励磁 系统 可 与 发 电机 一 同 考虑 。 所 有 发 电机 的 典型 励磁 增益 是 200。 发 电机 GI, 
G2 和 G3 额定 功率 分 别 为 500MW、700MW 和 600MW, L1 和 12 是 RL 类 型 的 动态 
负载 ， 其 额定 功率 分 别 为 800MW 、1000MW。RL 类 型 负载 也 可 归 为 动态 负载 ， 是 
因为 在 仿真 时 其 已 和 O 值 可 以 动态 改变 。 




















yp L-G 故障 


图 1-11 广 域 控 制 测试 实例 


在 这 个 测试 实例 中 ,使 用 了 3 台 发 电机 和 2 个 动态 负载 。 两 个 PMCU 安装 在 母 
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线 1 和 母线 2 之 上 ， 用 以 测量 稳定 状态 下 和 故障 状态 下 这 些 母 线 间 的 相位 差 。 

PMCU 和 RTDS 主要 是 在 包含 便 件 的 闭环 回路 中 起 作用 。 来 和 目 RTDS 的 PMCU 
测量 值 发 送 到 同步 矢量 处 理 器 ， 作 为 广 域 控制 算法 的 输入 值 。 图 1-12 给 出 了 同步 
矢量 处 理 需 的 一 种 处 理 相位 差 的 方案 。 通 过 这 个 方案 ， 同 步 矢量 处 理 需 就 能 够 接收 
来 自 母 线 的 电压 相 角 ， 并 计算 母线 间 的 相位 差 。 


F_TRIG : 
WEM U 
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图 1-12. SVP 中 功能 模块 原理 图 设计 


15.2 控制 算法 的 实现 

广 域 控制 算法 设计 并 应 用 在 SVP 上 。SVP 接收 来 自 PMU 的 相 量 信号 ， 并 计算 
母线 1 和 母线 2 正 序 电压 之 间 的 相位 差 。SVP 根据 设 定 的 阐 值 判断 ， 做 出 相应 的 警 
告 ， 一 级 警告 闵 值 为 150”(0ms 接收 定时 器 ) ， 二 级 警告 闵 值 为 300”(5ms 接收 定 
Has). 。 如 有 末 相 位 差 超 过 国 仁 ， 就 会 发 出 警报 ， 并 激活 快速 操作 (FO) 功能 模块 。 
当 FO 功能 模块 被 激活 ， 使 能 信号 正确 时 ， 它 会 发 送 一 个 相应 的 快速 操作 命令 CH 
于 发 送 控制 信号 的 FOS 命令) 给 带 有 分 配 好 IDCODE 的 外 部 控制 设备 (对 于 这 个 
测试 实例 , 是 PMCU1) 。 图 1-12 给 出 了 相位 差 测 量 原理 图 … 。 

在 图 1-12 中 ，PADM 是 相位 差 监 测 模 块 ， 其 输入 有 以 弧度 表示 的 相 角 1 和 相 
角 2、 两 个 等 级 的 国 值 、 市 世纪 秒 (SOC) 和 秘 等 分 数 (FOS) 的 接收 定时 带 的 输 
入 数据 。PADM 的 输出 包括 相位 差 、 两 个 警报 、 连 同一 个 有 效 PADM 输出 信号 指示 
at (OK) 的 SOC AI FOS 数据 。 上 升 沿 触发 怖 (RS TRIG) 用 于 对 与 警报 有 关 的 
FO 模块 的 使 能 。 下 降 沿 触发 器 (F_ TRIG) 用 于 清除 FO 模块 已 经 发 送 给 PMCU 
的 控制 命令 。 

最 初 ， 在 RTDS 上 仿真 的 电力 系统 稳 态 运行 期 间 ， 电压 相 量 、 电 流 相 量 和 相 角 
都 通过 PMCU 发 送 给 SVP, SVP 利用 PMCU 的 测量 值 ， 计 算 母 线 1 和 母线 2 间 的 相 
位 差 ， 在 RTDS 中 ， 这 是 有 效 的 相位 差 计 算 方 法 。 图 1-12 显示 了 SVP 中 的 相位 差 
是 27.54425°， 这 与 图 1-13 显示 的 RTDS 中 的 测量 结果 一 样 。 





























智能 电网 的 实时 建 模 与 控制 11 


] € 


WS 


z 
: 
m 
B 
2 
Uu 
e 
5 
un 




















27.544 








母线 1 和 母线 2 末端 节点 电压 的 相位 差 


图 1-13a RTDS 稳 态 期 间 ， 
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图 1- 13b 


在 故障 状态 期 间 ， 母 线 1 和 母线 2 之 间 电 压 的 相位 差 


长 为 100ms。 在 母线 5 中 


步 


个 时 间 


中 一 


其 
3 FN 


真 运行 了 15s 


仿 
加 入 了 一 个 有 28 个 周波 (467ms) 的 故障 后 ， 观 察 到 系统 中 相位 差 出 现 了 无 阻尼 


振 沪 增长 。 观 察 发 现 系 统 每 个 周波 的 临界 切除 时 间 为 4430ms。 这 样 ， 


9 系统 


在 RTDS 中 





发 电机 变 得 不 
给 出 了 


稳定 。 转 子 角速度 将 超过 须 定 值 ， 发 电机 失去 同步 。 图 1- 13 和 图 1- 14 分 别 
母线 1 和 母线 2 之 间 的 相位 差 和 输电 线路 实时 功率 潮流 。 





图 1-15 ~ 图 1-17 显示 了 同步 矢量 处 理 器 (SVP) 的 行为 ， 其 中 ，SVP 计算 相 


位 差 和 初始 化 警报 。 图 1-16 显示 了 与 SVP 相关 的 激活 控制 信号 ， 


号 通过 切除 


该 信 


A 后 PMCU 开 中 断 ， 人 允许 切除 
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^ PMCU, 
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控制 信号 从 SVP 传送 


(2 来 保护 系统 。 
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图 1-15 SVP 啊 应 后 ， 母 线 1 和 母线 2 之 间 的 相位 差 
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图 1-16 SVP 啊 应 后 ， 切 负荷 的 控制 (跳闸) 信号 


Subsystem#1 | FLines | TL2 








图 1-17 SVP 响应 后 ， 母 线 1 和 母线 2 之 间 输 电线 路 1 和 输电 线路 2 的 有 功 功率 


母线 4 加 了 相似 的 故障 ， 以 确认 SVP 响应 是 否 正 常 。 图 1-18 给 出 了 SVP fnm 
Mo Æ SVP 响应 之 后 ， 在 两 根 母 线 之 间 的 相位 差 不 能 马上 稳定 下 来 ， 而 是 需要 一 
段 时 间 。 进 一 步 ， 针 对 此 智能 电网 监测 与 控制 测试 平台 ， 可 考虑 进行 通信 安全 方面 
的 研究 工作 。 
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图 1-18 因 母 线 4 故 障 ，SVP 做 出 啊 应 后 ，RTDS 中 母线 1 和 
母线 2 未 端 节 点 电压 的 相位 差 


1.6 WARBER SI 


1.6.1 微 网 简介 

近 十 年 来 ， 微 网 受到 的 关注 越 来 越 多 ， 这 是 由 于 它 能 够 利用 可 再 生 能 源 
(RES) 提供 可 靠 的 、 安 全 的 、 高 效 
率 的 、 对 环境 友好 的 、 可 持续 的 电 
力 ””。 此 外 ， 微 网 还 能 应 用 于 灾害 管 
理 ， 提 高 电力 系统 对 大 灾难 、 大 扰动 
的 目 愈 能 力 。 从 架构 到 控制 ， 微 网 的 
许多 方面 都 能 够 在 实验 室 测 试 平 台 或 
d Li AI R EITA R A SG. BI 
1-19% Y —^r kt Pod Rr d A A EI 
TZ o Io] pp — ee RP IZ ZH MZ, HE 
tZ fiae 2] AH 3 F8, 7J AS EJ A 
统 架 构 的 一 部 分 。 图 中 有 三 根 敏感 负 
载 馈线 (馈线 A ~ C) 和 一 根 非 敏感 
负载 馈线 (馈线 D) 。 敏 感 负载 馈线 图 119 微 网 架构 
含有 人 敏感 负载 ， 要 一 直 对 其 供电 ， 因 
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而 每 一 根 馈 线 都 至 少 含 有 一 个 微 电 源 ， 以 额定 功率 给 那 根 馈线 上 的 负载 供电 。 相 
反 ， 只 要 在 电网 侧 有 扰动 或 电能 质量 问题 ， 非 敏感 负载 馈线 是 可 以 停止 工作 的 。 非 
敏感 负载 馈线 可 用 于 穿越 扰动 或 电能 质量 问题 … 。 

当 设备 供电 故障 时 ， 为 了 最 小 化 对 敏感 负载 的 扰动 ， 通 过 可 以 在 一 个 周波 内 分 
离 的 静态 开关 将 敏感 负载 和 电网 隔离 ， 使 得 馈线 A ~ C 与 电网 分 离 。 在 孤岛 运行 
中 ， 微 网 独立 自主 地 工作 ， 因 此 必须 要 有 足够 的 本 地 发 电 ， 去 满足 敏感 负载 的 需 
He 。 此 外 ， 扰 动 导 致 个 别 馈线 动作 的 情况 也 会 出 现 。 在 微 网 设计 中 ， 考 虑 到 
这 些 特 殊 情 况 ， 每 个 敏感 负载 馈线 必须 要 有 足够 的 本 地 发 电 去 满足 它 自 己 的 负载 ， 
而 非 敏感 负载 僻 线 依赖 大 电网 供电 。 

任何 干扰 后 ， 微 网 都 能 与 大 电网 重 连 ， 作 为 一 个 并 网 系统 正常 运行 。 在 这 个 并 
网 的 微 网 中 ， 如 果 有 过 剩 的 本 地 电力 ， 将 会 提供 给 非 敏 感 负 载 ， 或 者 给 储 能 系统 充 
电 ， 以 便 今 后 使 用 。 微 网 额外 的 发 电量 也 能 够 卖 给 电网 。 这 样 ， 微 网 就 能 够 加 入 市 
场 运营 或 提供 辅助 性 服务 。 断 开 或 重 连 过 程 必须 要 明确 指定 共同 耦合 点 (PCC), 
这 是 一 个 与 大 电网 相连 、 位 于 变 压 融 一 次 侧 的 单 点 。 在 这 个 点 上 ， 微 网 必须 满足 建 
立 的 接口 要 求 ， 并 在 IEEE 1547 系列 标准 中 定义 天 2 。 上 此外， 成功 地 完成 断 开 或 
重 连 过 程 依赖 于 微 网 的 控制 。 控 制 需 必须 保证 过 程 是 无 颖 的 ， 过 程 后 的 运行 点 也 是 
tB e 

CERTS 架构 的 男 一 个 重要 的 特征 是 能 量 管理 人 员 ， 他 们 通过 电力 调度 和 每 个 
微 电 源 控制 器 的 电压 设置 ,来 管理 系统 运行 。 微 网 在 实现 其 功能 时 需 满 足 的 一 些 准 
则 如 下 ， 

1) 确保 微 电 源 能 够 提供 必要 的 电力 负荷 和 热能 ; 

2) 确保 微 网 满足 与 大 电网 相连 的 运行 准则 ; 

3) 减少 排放 或 系统 的 损耗 ; 

4) 最 大 化 微 电 源 的 运行 效率 。 
1.6.2 微 网 控制 

图 1-20 给 出 了 基于 分 级 控制 的 微 网 控制 锅 ， 其 中 包括 了 集中 控制 希 和 分 散 欣 
制 器 。 分 层 控制 系统 的 层次 可 以 归纳 如 下 : 

1) 由 微 电 源 控制 右 (MC) 和 负载 控制 右 (LC) 组 成 的 本 地 控制 带 ，; 

2) WAFAA (MGCC); 

3) 分 布 式 管理 系统 (DMS). 

本 地 控制 是 微 网 控制 的 基本 范畴 。 本 地 控制 需 主 要 用 于 控制 微 电 源 。 这 种 类 型 
的 控制 此 主要 是 控制 微 电 源 的 运行 点 和 没有 通信 系统 的 电力 电子 接口 。 没 有 通信 系 
统 意 味 着 控制 器 具有 简单 的 电路 系统 和 低廉 的 成 本 。 男 外 ， 本 地 控制 右 的 测量 数据 
是 本 地 电压 和 本 地 电流 1， 

正如 参考 文献 [22, 23] 所 描述 的 ， 大 部 分 微 网 应 用 场合 ， 孤 岛 运 行 中 本 地 
控制 融 与 其 他 类 型 的 控制 器 并 存 ， 而 本 地 控制 需 是 唯一 必 备 的 控制 器 。 本 地 控制 需 
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图 1-20 微 网 的 分 级 控制 


必须 确保 微 电 源 的 即 插 即 用 功能 ; 无 论 何 时 何 地 ， 当 有 需要 时 ， 一 个 或 者 几 个 微 电 
源 必 须 能 够 与 配 电网 快速 地 连接 和 断 开 。MC fib IE Hoe Sera SI He TE RE, LC 通常 用 
于 需求 侧 管理 ， 一 般 将 其 安装 在 可 控 负 载 上 ， 提 供 负 载 控 制 功 能 。 对 于 每 个 微 网 ， 
都 有 一 个 MGCC 连接 DMS 和 微 网 。MGCC 也 有 不 同 作 用 ， 从 简单 的 协调 本 地 控制 
器 ， 到 主要 负责 最 优化 微 网 运行 。 依 据 MGCC 在 集中 控制 中 扮演 的 角色 不 同 ， 可 
界定 集中 控制 和 分 散 控制 的 区 别 ;， 根据 MGCC, MC 和 LC 承担 的 责任 分 配 ， 能 够 
区 分 控制 的 分 散 程度 。 对 于 集中 控制 ， 并 网 模式 下 ，MC 和 LC 遵循 MGCC 的 命令 ; 
孤岛 模式 下 ， 它 们 能 够 独立 执行 自己 的 控制 。 

在 分 散 控 制 中 ，MC 的 主要 任务 是 根据 当前 市 场 电 价 最 大 化 自己 的 产品 ， 以 满 
足 实 际 需求 ， 回 电网 提供 最 大 可 能 的 功率 输出 。 分 散 控制 的 最 终 目的 是 最 大 程度 地 
增加 微 电 源 和 负载 的 自我 控制 能 力 。 几 种 基于 点 对 点 算法 的 智能 控制 方法 ， 如 多 代 
理 算 法 和 gossip 算法 ， 都 能 用 于 分 散 控 制 。 

r TA MGCC 通过 DMS 或 配 电网 运营 商 (DNO) 接口 ，DMS 或 DNO 负责 管 
理 中 介 的 运行 和 含有 多 个 微 网 的 低 电 压 区 域 。 另 外 ， 如 果 微 网 加 入 市 场 运营 ， 将 会 
有 一 个 或 多 个 市 场 运 营 者 (MO) 并 存 于 该 系统 中 。DNO 和 MO 不 是 微 网 的 一 音 
分 ， 它 代表 电力 公司 大 电网 。 

为 了 充分 利用 可 再 生 能 源 ， 而 又 避免 电源 波动 性 和 间歇 性 以 及 电力 不 稳定 等 带 
来 的 问题 ， 必 须 合 理 地 设计 大 量 的 存储 系统 应 用 到 包含 众多 小 规模 可 再 生 能 源 
(RES) 的 当地 电力 系统 中 。 只 要 能 够 合理 地 利用 这 些 能 源 ， 就 能 在 技术 上 或 者 经 
济 上 跟 最 好 的 矿物 燃料 和 核能 技术 带 来 的 能 源 进 行 充分 的 竞争 。 微 电源 有 很 小 
的 发 电容 量 ， 且 大 部 分 需要 通过 道 变 吉 把 输出 变换 为 适应 电力 系统 的 规格 。 因 此 ， 
这 些 通过 电力 电子 接口 电源 控制 的 小 规模 电源 之 间 的 互 连 ， 可 以 看 成 一 个 无 惯性 系 
统一 。 这 个 无 惯性 系统 和 常规 的 电力 大 系统 不 同 ， 电 力 大 系统 可 以 使 用 其 中 电机 
的 惯性 来 对 初始 或 浪 涌 功 率 ， 或 能 量 不 匹配 做 出 响应 ， 但 是 这 个 无 惯性 系统 则 不 
能 。 因 此 ， 微 网 需要 储 能 系统 去 解决 不 匹配 问题 。 






































第 ] 章 BACB bI RAR SIZ WH 17 





由 于 不 同 的 可 再 生 能 源 有 不 同 的 特征 ， 同 时 微 网 中 的 混合 能 源 可 能 具有 相似 
性 ， 所 以 有 必要 设计 通用 的 储 能 系统 ， 在 功率 密度 和 能 量 密 度 较 大 的 范围 内 都 有 运 
行 的 能 力 。 既 然 没 有 一 种 单一 的 储 能 技术 有 这 种 能 力 ， 系 统 就 需 整 合 一 些 技术 ， 如 
超级 电容 、 蓄 电池 、 超 导 储 能 (SMES) 以 及 飞轮 储 能 .” 。 储 能 系统 的 容量 取决 于 
具体 的 所 需 补 偿 的 特征 。 

除了 优化 电力 系统 运行 ， 微 网 控制 还 旨 在 通过 最 优化 热 、 气 、 电 的 生产 和 消耗 
来 提高 总 效率 。 另 外 ， 由 于 可 能 的 需求 冲突 和 有 限 的 传输 手段 ， 探 制 大 规模 的 有 不 
同 特征 的 微 电 源 和 储 能 装置 就 会 有 很 大 的 挑战 。 从 并 网 运行 转换 到 孤岛 模式 运行 ， 
有 可 能 导致 发 电 和 负荷 间 很 大 程度 上 的 不 匹配 ， 而 引起 严重 的 频率 和 电压 控制 问 
题 。 同 时 ， 一 旦 涉及 需要 同时 连接 和 上 断 开 数量 众多 的 微 电 源 时 ， 其 “ 即 插 即 用 ” 
的 功能 也 会 市 来 很 大 的 问题 。 
16.3 仿真 结果 

图 1-21 给 出 了 所 开发 的 微 网 模型 。 微 网 由 几 个 微 电 源 组 成 : 10kWp 的 光伏 阵 
JJ. 100kVA 的 风力 机 ，109kW 和 1. 1kvar 的 敏感 负载 ， 两 个 作为 基本 储 能 装置 的 
蔓 电 池 ， 一 个 用 来 表示 电网 的 三 相 电 压 源 ， 包 含 电 网 的 负载 和 微 电 网 非 人 敏感 负载 。 
非 敏 感 负载 用 电网 侧 的 断路 问 蔡 代 。 在 孤 昌 运行 中 ， 微 网 只 能 给 敏感 负载 供电 ， 而 
非 敏 感 负载 只 能 由 电网 供电 。 






































图 1-21 MATLAB 中 微 网 测试 系统 实例 


在 MATLAB/Simulink 上 进行 了 仿真 。 在 仿真 中 ， 风 力 机 模型 用 MATLABZSimu- 
link 的 SimPowerSystem 工具 箱 建立 ， 光 伏 阵 列 模型 基于 参考 文献 [30] 。 仿 真 评 估 
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了 系统 在 孤岛 运行 和 并 网 运行 下 的 基本 运行 。 第 一 步 是 微 网 在 孤岛 模式 下 运行 。 在 
抓 岛 运行 3 个 周波 (50ms) 后 ， 上 断路 硕 闭 合 ， 微 网 与 大 电网 相连 。 对 于 并 网 运行 ， 
微 网 与 大 电网 都 必须 遵循 以 下 的 规则 : 

1) 电压 等 级 相等 ; 

2) 频率 相同 ; 

3) 相 序 相同 。 

图 1-22 给 出 了 微 网 和 大 电网 的 R 相 电压 仿真 结果 。 结 果 表 明 微 网 电压 和 大 
电网 电压 是 重 二 的 。 这 意味 着 可 以 满足 并 网 的 要 求 。 这 张 图 还 显示 了 微 网 对 称 的 三 
相 电 压 。 图 1-23 给 出 了 光伏 阵列 和 风力 机 -感应 发 电机 输出 的 微 网 电流 。 当 微 网 工 
作 在 并 网 模式 下 时 ， 电 流 减 小 ， 这 是 因为 这 时 电网 主要 在 给 本 地 负载 供电 。 从 白马 
模式 到 与 并 网 模式 的 切换 过 程 是 无 颖 的 ,没有 电流 波动 。 此 外 ， 图 1-24 和 图 1-25 
给 出 了 所 有 微 电 源 的 有 功 功 率 和 无 功 功率 输出 。 数 据 显示 微 电 源 孤岛 运行 模式 下 ， 
共享 了 本 地 负载 ， 而 在 并 网 操作 过 程 中 ， 电 网 主要 在 给 本 地 负载 供电 ， 这 样 就 导致 
了 微 电 源 供电 的 减少 。 

另外 ,图 1-26 给 出 了 光伏 阵列 输出 电压 、 电 流 和 功率 。 仿 真 还 应 用 了 最 大 功 
率 点 跟踪 (MPPT) 算法 ， 以 确保 光伏 阵列 运行 在 最 大 功率 点 。 最 大 功率 点 有 以 下 
的 特征 : 

1) 最 大 功率 点 电压 为 335V ; 

2) 最 大 功率 点 电流 为 32A; 















































3) 最 大 功率 点 功率 为 10. 8kWp。 


电网 和 微 网 R 相 电压 


电压 /V 


电压 /V 








图 1-22 微 网 与 电网 R 相 电 压 以 及 微 网 与 电网 连接 处 微 网 的 电压 
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由 光伏 阵列 输出 的 微 网 电流 
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图 1-23 微 网 电流 


光伏 阵列 输出 的 有 功 功率 


有 功 功率 /W 
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光伏 阵列 输出 的 无 功 功率 


无 功 功率 /var 
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图 1-24 光伏 阵列 输出 的 有 功 功率 和 无 功 功 率 
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.x 10° 风力 机 -感应 发 电机 输出 的 有 功 功 率 


有 功 功率 1/W 





“0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 


x 10" 风力 机 -感应 发 电机 输出 的 无 功 功率 
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图 1-25 风力 机 -感应 发 电机 输出 的 有 功 功 率 和 无 功 功 率 
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图 1-26 ”光伏 阵列 的 输出 电压 、 电 流 和 功率 
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1.7 小 结 





智能 电网 系统 的 建 模 需要 对 输电 和 配 电 系 统 以 及 一 些 新 的 集成 元 件 进行 建 模 。 
广 域 监测 与 控制 (WAMC) 测试 平台 是 在 利用 实时 数字 仿真 器 (RTDS), 、 相 量 测 
量 装置 (PMU) 、 相 量 数据 集中 器 (PDC) 和 同步 矢量 处 理 器 (SVP) 的 基础 上 发 
展 起 来 的 。 频 率 和 相位 测量 是 在 不 同 的 时 间 精 度 和 不 同 的 非 额 定 频率 下 进行 的 。 仿 
真 结果 展示 了 利用 SVP 的 广 域 控制 效果 。 本 童 还 对 在 RTDS 上 测试 系统 的 建 模 和 在 
SVP 上 的 控制 算法 进行 了 讨论 和 分 析 。 同 时 介绍 了 一 种 运行 在 RSCAD 上 的 电力 系 
统 测 试 实例 所 应 用 的 相位 差 测 量 方案 。 

本 章 还 介绍 了 微 网 在 MATLAB/Simulink 上 的 建 模 与 仿真 。 微 网 能 够 提供 
可 靠 的 功率 输出 是 因为 它 不 仪 能 够 孤 昌 运行 ， 还 可 以 利用 其 “ 即 插 即 用 ”的 
功能 与 一 个 甚至 儿 个 微 电 源 连接 与 断 开 。 这 个 模型 包含 了 两 个 微 电 源 、 两 个 
荔 电 池 和 一 些 本 地 负载， 并 得 到 了 并 网 运行 以 及 扳 怠 运行 这 两 种 模式 的 验 
证 。 微 网 与 电网 的 连接 、 上 断 开 过 程 是 无 颖 的 ， 其 电压 和 电流 波形 表明 了 系统 
运行 正常 。 
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管理 的 智能 电网 运行 


C. Cecati, C. Citro, A. Piccolo 和 P. Siano 


fe: 由 于 可 再 后 能 源 (如 风能 、 太 阳 能 ) FE ZED STER RI TOE, DS 
此 ， 在 智能 电网 (SG) 中 ， 可 再 生 能 源 分 布 式 发 电 (DG) 的 并 网 被 看 做 是 一 项 极 
有 具 挑战 性 的 任务 。 有 关 千 能 电网 设计 的 另 一 个 重要 问题 承 是 如 何 文 持 用 户 参 与 电力 
市 场 ， 最 大 限度 地 减少 全 球 能 源 消 耗 的 成 本 。 本 章 提 出 了 一 个 智能 电网 的 能 量 管理 
系统 ， 该 系统 利用 最 优 漳 流 技术 、 将 需求 侧 管 理 和 有 源 管 理 相 绪 合 ， 实 现 智能 电网 
在 苋 争 激烈 的 电力 市 场 中 的 优化 。 该 方案 可 以 更 好 地 将 不 同类 型 的 分 布 式 发 电 并 
网 ， 提 高 电力 消费 的 灵活 性 并 减少 用 户 的 能 源 消耗 成 本 。 本 草 提 出 的 技术 的 效率 已 
经 在 一 个 19 母线 11kV 的 配 电网 上 得 到 了 证 实 。 

















2.1 简介 


风能 、 太 阳 能 等 可 再 生 能 源 的 间歇 性 和 部 分 可 预测 性 严重 影响 到 了 可 再 生 能 源 
分 布 式 发 电 的 发 展 。 

由 于 电力 系统 对 电网 的 并 网 容量 和 电网 灵活 性 要 求 的 不 断 提 高 ， 电 力 系 统 升 级 
所 耗费 的 成 本 也 在 不 断 提 高 。 频 繁 过 电流 、 过 电压 以 及 电源 系统 不 稳定 情况 给 电网 
带 来 的 压力 ， 成 为 了 发 展 高 渗透 率 可 再 生 能 源 分 布 式 发 电 的 制约 因素 … 。 

许多 论文 讨论 了 大 规模 可 再 生 能 源 分 布 式 发 电 并 网 的 问题 ， 并 提出 了 提高 
电能 效率 的 解决 方案 。 一 些 论文 还 讨论 了 终端 用 户 参与 到 电力 市 场 中 以 减少 能 
源 的 消费 成 本 的 问题 “” 。 
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其 他 一 些 论文 预见 了 电力 系统 中 新 的 投资 者 的 诞生 ， 这 些 人 在 价格 低 时 购买 电 
能 ， 当 负荷 高 峰 期 时 倒卖 出 去 从 而 通过 开放 的 电能 市 场 获取 利润 一 。 所 有 这 些 
新 的 机 遇 都 需要 一 种 以 电力 实时 定价 为 基础 的 有 源 网 络 管理 技术 ， 对 于 可 再 生 能 源 
供应 情况 下 电能 价格 频繁 变动 的 智能 电网 而 言 ， 这 无 疑 将 是 一 个 关键 性 特征 。 

智能 电网 这 一 概念 提出 了 一 个 完全 目 动 化 的 电力 系统 ， 它 可 以 控制 和 优化 系统 
中 所 有 相互 关联 的 元 素 ， 以 保证 发 电 、 输 电 和 配 电 过 程 中 电力 系统 最 有 效 和 最 安全 
的 运行 1。 

电网 系统 和 个 人 终端 用 户 之 间 的 互动 机 制 将 会 发 生变 化 ， 参 与 到 竞争 激烈 的 电 
力 市 场 中 的 需求 方 将 成 为 一 种 重要 的 管理 资源 。 在 这 种 情况 下 ， 终 端 用 户 将 发 挥 主 
观 能 动 性 ， 通 过 变动 其 能 源 消耗 ， 在 需求 和 供给 之 间 达 到 平衡 。 

在 过 去 的 十 年 旧 ， 上 述 的 这 些 特 点 吸引 了 大 量 的 人 研究 和 关注 ， 一 些 人 研究 发 现 ， 
智能 电网 的 发 展 极 大 地 依赖 于 复杂 的 需求 侧 管理 (DSM) 系统 的 有 效 性 … 。DSM 
的 概念 中 包含 了 一 系列 由 电网 运营 商 采 用 的 策略 ， 目 的 是 影响 用 户 的 电力 需求 ， 有 
利于 在 电能 充裕 时 满足 更 高 电能 需求 ， 为 用 户 和 电网 运 俏 商 降 低能 源 成 本 ， 同 时 实 
现 可 上 再生 能 源 利 用 率 的 最 大 化 。 

DSM 包括 价格 需求 啊 应 和 需求 啊 应 计划 的 机 制 ， 后 者 定义 为 ,在 可 靠 性 不 能 
保证 的 情况 下 ， 用 户 根 据 系 统 了 预测 信号 改变 自己 电力 需求 的 能 力 。 本 质 上 讲 ， 它 指 
的 实际 上 是 通过 付 球 给 终端 用 户 让 他 们 在 系统 容量 欠缺 或 者 运行 备用 不 足 时 降低 负 
人 的 曾 减 服务 方案 。 价 格 和 需求 啊 应 指 的 是 用 户 根 据 能 量 市 场 价格 信号 的 变化 ， 改 变 
他 们 的 电力 负荷 曲线 以 提高 能 源 消 耗 的 经 济 殖 益 的 机 制 。 这 是 一 个 提高 电力 市 场 经 
济 效 益 的 机 制 ， 它 在 实时 价格 低 时 刺激 负 谷 的 需求 ， 在 实时 价格 高 时 限制 负荷 的 需 
求 。 通 过 这 种 方法 ， 系 统 的 峰值 以 及 额外 的 发 电 及 运输 设备 的 需求 量 都 将 会 大 大 地 
Ja, 7 (18-20) : 

(ERIN, API RR ye, BLS Tl ce timp, AK HA fap LA AZ 
HY FGA tiny, FRSA TE cE i i rte ER SAAT, [Hie n BUSTA fap AI n] EAD] 2 
rei OP ee BORER TM AY (KIFE). HEH, HFE ff fay n] DA Be Be oh Bl] — 
天 中 的 其 他 时 段 。 

新 技术 让 上 述 新 机 制 的 实现 变 成 可 能 。 实 际 上 ， 一 个 智能 电网 包含 了 复杂 的 通 
信 系 统 ， 它 允许 对 电能 的 价格 和 可 用 性 进行 实时 的 信息 交流 。 

本 章 的 思想 是 结合 有 源 管理 计划 (AMS) 和 DSM， 将 不 同类 型 的 分 布 式 发 电 
更 好 的 并 网 ， 如 柴油 发 电机 (DGen) , KUHL (WT), SER (PV) 发 电机 和 其 他 
电源 ， 以 改善 具有 激动 性 的 可 再 生 能 源 的 开发 利用 。 通 过 文 持 智能 电网 中 的 电力 市 
场 ， 这 种 结合 还 可 以 在 提高 电力 消费 的 灵活 性 的 同时 减少 用 户 能 源 消 耗 的 成 本 。 

在 此 基础 上 ， 提 出 了 一 种 利用 最 优 潮流 (OPF) 技术 的 能 量 管理 系统 (EMS), ， 这 
项 技术 整合 了 AMS 和 DSM， 目 的 是 在 苋 争 激烈 的 电力 市 场 中 实现 社会 福利 的 最 大 化 。 

该 方法 的 效率 已 经 成 功 地 在 一 个 19 母线 11kV 的 辐射 型 配 电 网 上 得 到 验证 。 
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在 以 下 篇 幅 中 ，2. 2 节 提 出 了 一 个 具体 实现 智能 电网 有 源 控制 的 计划 ; 2.3 证 
建立 了 数学 模型 ;2. 4 节 给 出 了 不 同 的 案例 研究; 2.5 节 对 给 出 的 结果 进行 了 讨论 ; 
2.6 万 进行 了 总 结 。 


2.2 智能 电网 基础 设施 


有 源 网 络 需要 新 的 控制 方法 和 技术 ， 实 现 所 有 相互 关联 元 素 的 动态 控制 ， 从 而 
优化 电网 运行 ， 并 监管 整个 电力 系统 的 状态 。 这 种 基础 设施 具体 化 的 一 种 可 能 的 场 
景 如 图 2-1 所 示 。 
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图 2-1 智能 电网 基础 设施 中 的 能 量 管理 系统 
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系统 的 主要 组 成 元 素 有 : 

1) 远程 终端 控制 系统 (RTU); 

2) 监控 和 数据 采集 (SCADA) ; 

3) 能 量 管理 系统 (EMS); 

4) 高 级 量 测 体系 (AMI); 

5) 状态 估计 算法 (SEA); 

6) 发 电 和 负荷 预测 系统 (GLFS)。 

SCADA 系统 将 由 远程 数据 采集 装置 (RTU) 采集 到 的 测量 数据 传送 给 能 量 管 
理 系统 (EMS) ， 这 些 疙 置 被 安 状 在 沿 电网 的 关键 位 置 上 。 

为 了 能 够 完全 地 控制 电网 ， 需 要 用 电网 状态 的 实时 信息 来 确定 所 有 节点 上 的 电 
压 和 电流 分 布 。 为 了 达到 这 个 目的 ， 需 要 使 用 状态 估计 算法 (SEA) ， 即 一 系列 利 
用 远程 测量 的 参数 来 估计 电网 状态 的 方法 和 数学 程序 。 此 外 ， 由 于 潮流 和 电压 分 布 
的 估计 受到 大 量 不 确定 性 的 有 影响， 为 了 获得 更 准确 的 状态 估计 ， 需 要 完备 的 监控 系 
统 ” 以 及 具有 双向 功能 的 无 线 和 /或 有 线 自动 抄 表 系 统 (智能 电表 ) UU Ege 
测 体 系 (AMI). 

智能 电网 的 优化 、 监 管 和 控制 的 任务 是 由 组 成 EMS 的 一 套 软 人 硬件 应 用 设施 来 
完成 ”。 用 SEA 对 监控 和 SCADA 的 数据 进行 评估 后 ， 确 定 了 实现 电网 最 佳 状 
态 所 需 的 方案 ， 设 置 了 控制 变量 的 最 优 组 合 方式 ， 包 括 有 功 、 无 功 调度 的 参考 值 和 
变电站 中 有 载 调 压 变 压 融 分 接头 的 位 置 。 

本 章 提 出 的 EMS， 利 用 了 SEA 和 GLFS'*1， 估 计 了 所 有 节点 的 电压 和 电流 分 
布 并 确定 了 保持 电网 状态 最 优化 的 方案 。 为 了 确定 这 些 方案 ，EMS 采用 了 一 种 旨 
在 竞争 激烈 的 电力 市 场 中 实现 社会 福利 最 大 化 的 最 优 淹 流 (OPF) 技术 。 特 别 地 ， 
由 EMS 执行 的 互补 性 操作 是 : 

1) 基于 市 场 价格 制定 的 日 前 分 布 式 发 电 的 计划 表 ; 

2) 实时 日 内 优化 操作 ， 每 m 分 钟 修改 一 次 调度 计划 ， 以 满足 运行 要 求 。 


2.3 ”数学 模型 









































最 近 ， 从 全 局 优化 方法 (包括 遗传 算法 ” 、 模 拟 退 火 算 法 ”、 禁 忌 算 
法 、 非 线性 规划 求解 ” 等 不 同 种 类 算法 ) 的 角度 出 发 ， 最 优 潮流 的 问题 受到 了 
特殊 的 关注 ， 然 而 ,这些 技 术 和 需要 处 理 速度 非 第 快 的 计算 机 ， 尤 其 是 对 大 规模 系统 
而 言 。 本 章 中 所 提出 的 优化 方法 ， 即 序列 二 次 规划 (SQP) ,与 松弛 的 最 优 潮流 内 
点 法 的 解决 方案 相 比 效 末 更 好 而 且 不 需要 大 量 的 计算 资源 。 

但 是 ,与 其 他 优化 方法 相 比 有 相关 优势 的 新 方法 ， 不 在 本 章 的 孝感 范围 之 内 。 
相反 的 ， 本 次 人 研究 的 目的 和 新 颖 性 在 于 评 佑 DSM 和 AMS 的 优 点 ， 例 如 在 最 优 潮流 
中 ， 将 有 载 调 压 变 压 器 (OLTC) 的 调节 和 风力 机 功率 因数 的 控制 相 结合 ， 使 智 
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BE FEL PX v HACER] E Ty PS BU IL 

FE FEL EER ANRE TOT oP, SRE TET REM. AE i i, 
每 m 分 钟 (MJU I5min) , Æ m 2r PREIS IBI SEES BY En AE AE, Bo 
电 系统 操作 员 (DSO) REDE fH ACIS Bl ANH EY ap A Ha d ri aie Um a ll ie LA 
及 有 载 调 压 变 压 角 ， 以 优化 市 场 运行 。 目 的 是 在 不 违反 任何 安全 规定 的 情况 下 以 更 
低 的 成 本 满足 电网 的 所 有 需求 ， 并 且 在 每 个 时 间 间 隅 内 实现 社会 福利 的 最 大 化 ， 即 











maximize! fev ar) - Y B. (d)- Y C8), (2-1) 


h(x, u,s,d)=0 

g(x, u,s, dd<0 
AF, x 是 因 变 量 向 量 ， 包 括 母 线 电压 的 幅 值 和 相 角 ; u 是 控制 变量 向 量 ， 包 括 有 
载 调 压 变 压 需 的 二 次 侧 电压 以 及 发 电机 、 负 和 荷 输入 输出 的 有 功 和 无 功 功 率 ; IN. 是 电 
网 内 负荷 母线 的 集合 ; N, 是 电网 内 发 电机 母线 的 集合 ; d = [d,, d,] 是 电力 需求 向 
5 HP c Wii B. (D = B.(d,, d = B,. (d+ B,.(d,) 35 =[8,,8,] 是 电力 供 
应 问 量 ; 供应 商 g 的 成 本 是 Cs) = Cs(s,,s,)= CG + Cy(s,) ， 下 标 p、q 分 
别 代 表 有 功 和 无 功 功率 。 

在 电网 模型 中 ,假设 生产 成 本 和 效益 的 函数 是 电网 内 的 负荷 和 发 电机 有 功 、 无 

功 功 率 的 二 次 函数 ， 如 下 所 示 : 

















C, CS, = Gog + Aig Spg + Foy Spg (2-2) 
Ca (8 ) = Qog + Aig s, | + 05, Sa (2-3) 
By. Cd) = By. + Bie d, + bd, o; «6, < Q; (2-4) 
Beld ) =- Bye [dy -yd (2-5) 











XS PCR ORE B3 f ur H1 — P HH Mc at B PI B. (d) AER, CME mK E d 的 
变化 增 减 ， 包 括 有 功 需求 和 无 功 需 求 ” 。 
为 了 整合 无 功 功 率 交 换 的 结 末 ， 应 将 依赖 于 市 场 价 格 的 无 功 负 三 考 虑 在 内 。 由 




















程 的 效益 函数 。 
因此 ， 无 功 的 目的 是 控制 特定 的 有 功 损耗 在 给 定 的 理想 水 平 上 。 在 给 定 负荷 水 
平 上 的 负荷 的 无 功 需求 ， 可 以 定义 成 有 功 需求 的 函数 &s ss = Cd.) 。 假 设 该 函数 











k (d, dua) > AX (2-5) 所 示 。 
在 目标 困 数 中 ， 考 虑 了 发 电机 的 有 功 和 无 功 损 耗 ， 以 及 被 称 为 松弛 节点 的 高 
压 / 中 压 变 压 紫 的 输入 /输出 的 能 量 损耗 ， 即 中 压 配 电网 络 和 高 压 输电 网 络 之 间 的 
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边界 。 

为 了 实现 社会 福利 的 最 大 化 ， 对 参考 文献 [37-40] 中 描述 的 最 优 测 流 的 非 线 
性 规划 模型 加 以 改进 ， 使 修改 后 的 模型 中 包含 AMS。 本 章 利用 SQP f Ds Y Sec Lis 
流 的 问题 ， 并 使 用 了 非 线 性 规划 求解 絮 。SQP 应 用 了 类 和 牛顿 法 解决 KKT 条 件 下 的 
非 线 性 规划 问题 ， 实 现 了 快速 收敛 |， 

2.3.1 离散 变量 的 处 理 

由 于 同时 计 及 了 离散 控制 和 连续 控制 的 方法 ， 使 得 最 优 潮 流 问 题 成 为 一 个 混合 
离散 连续 的 优化 问题 。 因 为 在 混合 整数 非 线性 问题 中 的 唯一 整数 变量 是 有 载 调 压 变 
压 器 的 分 接 开关 变量 ， 所 以 使 用 两 段 法 “来 解决 这 个 问题 。 首 先 ， 假设 所 有 的 变 
量 都 是 连续 的 ， 提 出 此 时 涵盖 全 部 变量 的 解决 方案 。 人 然后， 离散 变量 取 最 接近 的 离 
散 什 ， 并 视 为 固定 在 第 二 阶段 的 解决 方案 。 结 采 表 明 ， 两 者 之 间 的 差异 可 以 忽略 不 
计 ， 也 就 是 说 ， 有 和 载 调 压 变 压 右 开关 离散 量 的 影响 是 可 以 忽略 不 计 的 “!。 实 际 上 ， 
现在 普 过 认为 伟人 技术 一 般 只 适用 于 小 步 长 的 离散 变量 (例如 ， 有 载 调 压 变 压 需 
的 变 比 和 移 相 角 ) ， 但 是 对 于 较 大 步 长 的 离散 变量 ， 使 用 时 需要 多 加 注意 (例如 ， 
分 流 补偿 器 组 和 电网 切换 )““*|， 

2.3.2 约束 条 件 

SAR h(x, u, s, d) 代表 的 是 静态 测 流 方程 ， 如 基 尔 起 夫 电 流 定律 ， 其 中 
B 是 母线 的 集合 (用 下 标 b 表示 ), 工 是 线路 的 集合 (FPR tel 表示 ) ” 。 

不 等 式 约束 g(x, u, s, d) WF: 

1) 对 任意 e N， 外 部 网 络 AWTR) 联络 线 上 的 有 功 和 无 功 功率 约束 条 
件 为 



































(2-6) 

式 中 ，N 是 外 部 电源 的 集合 (用 下 标 n 表示 ) s,, 和， 分 别 表 示 输出 的 有 功 功率 和 

无 功 功率 ; sz. / st, 和 s/s 分别 代表 nn 输出 的 有 功 、 无 功 功率 的 最 小 值 和 最 大 值 。 
2) 对 任意 g e N ， 发 电机 的 有 功 和 无 功 功率 的 约束 条 件 为 


ME < çt 
Spe = Spg = Sg 





Sy, SS, € 5 (2-7) 


tA s 、 on 分 别 是 g 输出 的 有 功 和 无 功 功率 ; s 2$. 和 Soy T 分 别 代 表 g 输出 的 


有 功 、 无 功 功率 的 最 小 值 和 最 大 值 。 
3) 对 任意 c e N., ， 用 户 负荷 侧 的 有 功 和 无 功 功率 的 约束 条 件 为 
d, <d, <d? 
d.. < dp S d} (2-8) 
AY, do 和 d,, 分 别 是 用 户 c 消耗 的 有 功 和 无 功 功 率 ; d;. / di 和 dj /di 分别 代表 c 
消耗 的 有 功 、 无 功 功率 的 最 小 值 和 最 大 值 。 
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4) WHER b e B ， 电 压 等 级 约束 条 件 为 
V sV, <V} (2-9) 
式 中 , V, 是 母线 2 的 电压 ; V; AU VS fue b BUS MEORUM TH c 
5) 对 任意 1 e 工 ， 线 路 和 变压器 潮流 的 约束 条 件 为 
JGOT + Q9» x fe (2-10) 
式 中 , fr 和 fr 分别 表示 注入 1 上 的 有 功 和 无 功 功 率 ; ff 表示 1 上 的 最 大 潮流 。 
HEA AMS 的 额外 约束 条 件 ， 与 有 载 调 压 变 压 带 (OLTC) AYER HE, KIHLA 
油 发 电机 的 功率 因数 角 有 关 。 
6) 有 载 调 压 变 压 天 的 电压 约束 条 件 为 
Locos «S ws (215 
式 中 , Vore EA BOAR Hei AREE; Voire 7 Voure 分 别 是 它 的 最 小 值 和 最 大 但。 
7) 对 任意 g e V. ， 发 电机 的 无 功 功 率 的 约束 条 件 为 
p, < b, < Q; (2-12) 
式 中 , p, 是 g 的 功率 因数 角 ; p; / o; Tahe E BU MAMEA. 


2.4 案例 分 析 








2.4.1 示例 系统 
将 提出 的 技术 应 用 于 19 母线 11kV 的 辐射 型 配 电 网 中 ， 如 图 2-2 所 示 。 


S/S 





11 
图 2-2 示例 电网 


风力 机 、 上 某 油 发 电机 、 有 载 调 压 变 压 需 以 及 其 他 配 电 系统 中 的 元 件 的 癌 量 动态 
模型 都 已 在 MATLAB 的 SimPowerSystems 中 搭建 出 来 。 
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两 根 馈 线 均 由 6MVA 33/11kV 变 压 可 供电， 抽 头 位 置 有 步 长 AU = 0. 0235p. u. 
的 9 个 电压 等 级 。 A e 
相 ) 。 假 设 每 根 母 线 上 的 负荷 都 被 设 定 为 固定 的 负荷 曲线 ， 考 虑 一 年 的 离散 负荷 
A: FLFR AK i, a, PE Ae | fo, 87 A fap i BJ fada KO WI 
2-1 所 示 。 








表 2-1 RAE WHI 








中 等 1. 88 1. 02 
一 般 2. 29 1. 23 
最 大 2. 68 1. 45 


在 示例 电网 中 ， 两 个 风力 机 CWTI 和 WT2) 分 别 接 在 母线 7 和 母线 16 上 ， 同 
时 母线 9 上 连接 了 一 个 最 大 有 功 功率 约 为 600kW 的 大 功 耗 柴油 发 电机 。 每 个 风力 
机 可 以 在 12m/s 的 风速 下 产生 1.05MW 的 有 功 功 率 ， 功 率 因 数 的 范围 从 超前 0. 85 
到 滞后 0. 85。 表 2-2 给 出 了 不 同 风速 下 风力 机 产生 的 有 功 和 无 功 功 率 的 大 小 。 假 
设 每 个 用 户 都 有 固定 负 衙 和 可 痢 减 的 价格 啊 应 负 全 ， 同 时 智能 电网 通过 松弛 节点 连 
onsite 以 一 个 既是 生产 者 也 是 消费 者 的 号 份 加 入 到 开放 市 场 中 ， 与 电网 
行 有 功 、 无 功 功 率 的 买卖 。 

















表 2-2 风力 机 的 有 功 和 无 功 功率 








风速 /( m/s) 12 
有 功 功 率 /MW 1. 05 
无 功 功率 /Mvar 0. 47 


Bim, CARI Y ARS Soh, BESSY i Ab] op VE SD, 
—Tp lx fad; 一 部 分 为 价格 啊 应 负 合 。 供 应 商 和 用 户 的 成 本 系数 已 经 在 表 
2-3 和 表 2-4 中 给 出 。 





2-3 供应 商 特 点 


表 
ue 00, /€ 
(€/MW Vies ( Bano (€/Mvarh? ) | ( SM 
松弛 市 点 
H 52 180 20 0 
(最 小 /中 等 ) 
风力 机 0 0 
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表 2-4 APRA 
HPT b,, /(€/MW h° ) big / (€/MWh) bo, /€ 
松弛 市 点 40 160 0 
9-12 40 380 0 
17 45 360 0 
2-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-16-18-19 450 0 





2.4.2 仿真 结果 

分 别 考虑 负荷 离散 地 从 最 大 到 最 小 变化 以 及 风速 从 0m/s 至 12m/s 变化 的 情 
况 ， 对 具有 AMS 和 DSM 的 EMS 的 运行 进行 评估 。 相 应 的 目标 水 数 和 控制 变量 的 
评价 和 讨论 如 下 。 

正如 预期 的 那样 ， 表 2-5 中 的 目标 函数 的 值 ， 随 着 风速 和 负荷 值 的 增 大 而 增 大 
(除了 从 最 小 负 奏 增加 到 一 般 负 和 丛 的 时 候 )， 主 要 是 因为 此 时 来 日 电 网 的 有 功 功 座 
的 费用 不 同 ， 如 表 2-3 所 示 。 














表 2-5 目标 函数 (单位 : 欧元) 
| 5 mW 
DIS 最 小 中 等 一 般 最 大 
0 192 236 161 131 
6 230 285 249 240 
8 295 374 356 380 
10 330 424 417 461 
12 372 469 505 531 











在 风速 达到 12m/s RIA Am EAF, MA E ti a aR EE AE, 
因为 在 这 些 情况 下 电网 约束 条 件 并 不 限制 提供 的 有 功 和 无 功 功 率 。 这 主要 归功 于 柴 
油 发 电机 和 AMS， 如 有 载 调 压 变 压 顺 的 电压 调节 和 风力 机 的 功率 因数 控制 。 实 际 
上 ， 仿 真 结 果 表 明 ，AMS 可 以 利用 可 变 负 答 增 加 注入 的 总 功率 。 例 如 ， 在 最 大 负 
从 的 情况 下 ， 利 用 母线 3、12、17 上 的 负荷 ， 风 力 机 的 功率 因数 控制 额外 可 以 增加 
10% 的 总 的 注入 功率 ,尤其 是 与 仅仅 使 用 了 有 载 调 压 变 压 需 的 电压 调 市 的 方案 相 
比 ， 增 加 功率 的 效果 特别 明显 。 

相反 的 ， 在 对 应 风速 为 0Om/s、6m/s 以 及 最 大 负荷 的 情况 下 ， 若 此 时 所 有 其 他 
可 变 负荷 都 保持 在 需求 的 有 功 和 无 功 功率 水 平 上 ， 则 母线 3、12 、17 上 的 负荷 可 以 
吸收 减少 的 有 功 和 无 功 功率 ， 如 表 2-6 和 表 2-7 所 示 。 

母线 3 和 12 上 注入 的 有 功 功率 只 在 一 般 负 俩 和 最 大 人 负 售 水平 下 有 所 减少 ， 而 
母线 17 上 注入 的 有 功 功 率 除 了 在 上 述 两 种 情况 下 减少 之 外 ， 在 中 等 负 衍 水 平 下 也 
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表 2-6 母线 3 和 12 上 消耗 的 有 功 功率 (单位 : kW) 


fA 0 du 


Pa (n EE 

















表 2-7 母线 17 上 消耗 的 有 功 功 率 (单位 : kW) 











风速 达到 12m/s 时 ， 目 标 晒 数 有 最 大 值 ， 变 化 范围 从 372 欧元 (最 小 负 答 ) 





41531 欧元 〈 最 大 负荷 ) ， 增 长 了 159 欧元 〈 或 者 说 增长 了 43% ) 。 

正如 图 2-3 所 示 ， 在 这 种 情况 下 ， 柴 油 发 电机 只 在 最 大 负荷 和 一 般 负 荷 时 分 别 
提供 116kW 和 321kW 的 有 功 功 率 。 

柴油 发 电机 产生 的 有 功 功 率 随 着 负 和 蓓 量 增加 而 增加 ， 且 趋向 于 满足 负 蓓 的 最 大 
期 望 值 ， 以 实现 社会 福利 的 最 大 化 。 倾 向 性 的 ， 风 速 越 低 ， 柴 油 发 电机 产生 的 有 功 
功率 越 高 。 当 有 功 功率 为 0 时 ， 此 时 对 应 的 是 最 小 负荷 或 中 等 负荷 且 有 最 大 风能 的 
情况 。 在 风速 低 于 10m/s 和 最 大 与 一 般 负 和 葵 条 件 的 情况 下 将 产生 约 606kW 的 最 大 
发 电功率 。 

值得 注意 的 是 ， 当 风速 低 于 切 风 风速 时 ， 母 线 17 上 的 负荷 最 大 只 能 吸收 
284kW， 与 期 望 的 功率 水 平 相 比 降低 了 约 50% 。 由 于 可 变 负荷 运行 在 固定 的 功率 
因数 ， 所 吸收 的 无 功 功率 也 表现 出 同样 的 趋势 。 实 际 上 ， 当 风速 在 0 ~ 10m/s 变化 
时 ， 热 量 和 电压 的 约束 条 件 都 限制 了 母线 3、12 、17 上 负荷 吸收 功率 的 范围 。 从 本 
质 上 讲 ， 线 路 0-12 上 的 热 约束 条 件 限 制 了 母线 12 和 17 上 负荷 吸收 的 功率 ; 而 当 
风力 机 发 出 功率 为 0 时 ， 母 线 3 上 吸收 的 功率 受到 线路 0-1 上 热 约束 的 限制 。 相 
反 ， 在 其 他 情况 下 ， 母 线 3 上 的 电压 约束 只 限制 母线 3 上 负 和 荷 吸 收 的 功率 ， 而 母线 
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柴油 发 电机 组 有 功 功率 /MW 





图 2-3 柴油 发 电机 产生 的 有 功 功 率 


17 上 的 电压 约束 限制 了 母线 12 和 17 上 负荷 的 吸收 功率 。 

值得 注意 的 是 ， 由 于 引入 了 AMS， 为 了 减少 导线 上 的 电压 降 和 电压 约束 条 件 
的 影响 ， 风 力 机 总 是 在 正 风 速 时 提供 正 的 (电容 ) 无 功 功率 。 风 力 机 输出 的 无 功 
功率 随 着 有 功 功 率 的 减少 而 减少 ， 因 为 在 产生 的 有 功 功率 和 发 出 的 最 大 无 功 功率 之 
间 存 在 固定 的 关系 ， 如 对 应 风速 为 12m/s 时 ， 最 大 无 功 功率 可 达到 0. 48Mvar。 

随 着 风速 的 降低 ,来自 电网 的 有 功 和 无 功 功 率 会 增加 ， 如 图 2-4 和 图 2-5 
所 示 。 

对 有 功 功率 来 讲 ， 上 述 结论 通常 是 成 立 的 ， 但 在 一 般 负 和 荷 与 最 小 负荷 条 件 下 ， 
风速 在 0 ~6m/s 之 间 变 化 时 ， 上 述 结论 不 成 立 ， 如 图 所 示 。 在 一 般 负 蓓 情况 下 ， 
即使 由 风力 机 产生 的 有 功 功率 增长 了 220kW， 输 入 的 有 功 功 率 也 仅仅 增长 
了 30kW。 

这 主要 是 因为 对 应 的 可 变 负 面 吸 收 的 功率 增加 ， 而 柴油 发 电机 提供 的 有 功 功率 
没 变 的 缘故 。 在 最 小 负荷 情况 下 ， 由 于 此 时 所 有 的 可 变 负荷 都 保持 在 最 大 值 ， 风 力 
机 产生 的 有 功 功 率 的 增加 量 反而 被 对 应 的 柴油 发 电机 发 电 的 减少 量 抵消 了 。 

和 负荷 值 有 关 的 输入 输出 的 有 功 和 无 功 功率 的 变化 趋势 之 间 的 关系 更 加 复杂 ， 
因为 它 更 依赖 于 风力 机 和 柴油 发 电机 上 的 有 功 和 无 功 功率 ， 同 时 也 更 加 依赖 可 变 负 
荷 上 吸收 的 有 功 和 无 功 功 率 。 与 有 功 和 无 功 功 率 相关 的 总 费用 也 随 着 风力 机 、 柴 油 
发 电机 发 出 的 有 功 和 无 功 功率 以 及 可 变 负荷 吸收 的 有 功 和 无 功 功 率 的 变化 而 变化 。 

值得 注意 的 是 ， 与 风速 为 10mvs 的 情况 相 比 ， 在 风速 为 12m/s Mig] fA hht, 
有 功 和 无 功 功 率 虱 输出 到 电网 上 ， 造 成 有 功 、 无 功 功率 费用 和 用 户 剩余 价值 的 增 
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图 2-4 电网 发 出 和 吸收 的 有 功 功率 


送 入 的 


电网 无 功 功率 /Mvar 


送出 的 
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图 2-5 电网 发 出 和 吸收 的 无 功 功 率 





加 。 费 用 的 增长 是 因为 风力 机 发 出 的 有 功 、 无 功 功 率 的 增长 ， 而 用 户 剩余 价值 的 增 
长 是 因为 被 松弛 节点 吸收 了 一 定 的 有 功 功 紊 ， 此 时 松弛 市 点 作为 开放 市 场 的 生产 者 
和 消费 者 ， 负 责 与 电网 进行 有 功 和 无 功 功率 的 买卖 。 在 这 种 情况 下 ， 实 际 上 松弛 闻 
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风力 机 和 柴油 发 电机 的 动态 模型 的 建立 ， 为 分 析 当 地 控制 系统 的 动态 性 能 和 系 
统 值 的 暂 态 性 能 提供 了 可 能 。 考 卡 最 大 负 傈 的 情况 ， 图 2-6 给 出 了 随 看 风速 每 
5min 发 生 一 次 变化 ，2 所 风力 机 和 柴油 发 电机 上 广 和 人 电流 的 变化 。 风 速 在 上 = 100s 
时 开始 变化 ， 并 按 固 定 值 从 Om/s 增加 到 12m/s, 5min 变化 一 次 ， 经 8m/s, 
10m/s， 最 后 到 12m/s, 

100 
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图 2-6 满足 线路 0-12 的 容量 约束 情况 下 ，2 号 风力 机 和 柴油 
发 电机 的 协调 运行 结果 





假设 5min 内 ，EMS 可 以 发 送 新 的 有 功 和 无 功 功率 调度 以 及 有 和 载 调 压 变 压 磊 调 
节 的 参考 值 。 事 实 上 ， 结 果 表 明 ， 本 章 提 出 的 方法 在 计算 效率 上 足以 满足 实时 性 要 
求 。 在 示例 电网 中 ， 以 一 台 配 置身 特 尔 酷 寄 TMi7 处 理 带 和 SG 内存 的 计算 机 为 例 ， 
解决 一 个 单一 的 最 优 潮流 问题 需要 不 到 3min 的 时 间 (包含 CPU 消耗 的 时 间 ) 。 由 
于 这 个 时 间 极 大 地 依赖 于 计算 机 的 性 能 ， 所 以 计算 机 的 性 能 越 好 ， 所 用 的 时 间 
越 短 。 

结果 表明 ， 无 论 何 时 (包括 在 暂 态 过 程 中 ) 都 能 完全 满足 规定 的 电压 和 电流 
限制 条 件 。 特 别 是 2 号 风力 机 上 注入 的 电流 和 0-12 线路 上 流动 的 电流 均 未 超出 僻 
线 的 热 约 束 条 件 (81A/ 相 ) 。 当 风速 在 8m/s 以 下 时 ， 上 述 这 个 约束 条 件 就 会 对 功 
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率 传输 做 出 限制 。 

对 于 有 源 配 电网 而 言 ， 风 力 机 、 些 油 发 电机 上 注入 的 电流 和 线 约 束 条 件 之 间 存 
在 强 相 互 关系， 这 种 关系 会 限制 可 变 负 答 吸 收 的 功率 ,本草 的 控制 方案 可 以 有 效 地 
处 理 这 种 关系 ， 如 图 2-6 所 示 。 

结果 证 实 ， 与 之 前 松弛 的 最 优 潮流 的 内 点 法 相 比 ， 提 出 的 优化 方法 得 出 了 
非常 好 的 结果 。 此 外 ， 为 了 验证 结果 ， 该 方法 也 被 编码 在 AIMMS 优化 的 建 模 环 
境 ” 一 中， 并 且 还 使 用 了 非 线性 规划 求解 器 CONOPT, 

这 种 方法 具有 可 拓展 性 ， 可 以 用 在 EMS 中 管理 大 电网 ， 因 为 它 可 以 处 理 更 多 
的 控制 变量 ， 这 些 特性 已 经 在 更 大 规模 电网 的 仿真 中 被 证 实 ， 但 在 本 曹 中 并 未 


讨论 。 











2.5 讨论 


本 章 提出 的 方法 建立 在 有 源 配 电 管 理 和 带 有 有 源 用 户 的 电力 市 场 功能 的 基础 
上 ， 它 可 以 提高 能 源 的 可 用 性 ， 增 强 可 再 生 能 源 的 开发 利用 。 实 际 上 ， 绪 末 表 明 将 
AMS 和 DSM 相 结合 增加 了 能 源 生 产 商 和 用 户 的 剩余 价值 ， 同 时 提高 了 风电 对 电力 
系统 市 来 的 社会 价 人 且 减 少 了 备用 。 

因此 ，AMS 和 DSM 降低 了 成 本 ， 提 高 了 可 再 生 能 源 分 布 式 发 电 在 配 电 系 统 
中 的 可 靠 性 和 互 连 性 ,不 管 分 布 式 发 电 是 否 在 电力 系统 中 ， 都 将 会 增加 社会 
福利 。 

然而 ， 即 使 基础 设施 已 经 存在 ， 从 目 动 化 过 渡 到 有 源 控制 以 及 智能 电网 的 推广 
仍然 是 个 挑战 。 实 际 上 ， 它 需要 在 庞大 的 硬件 和 软件 资源 上 进行 大 量 的 投资 于 。 

此 外 ， 在 配 电网 中 应 安装 大 量 的 电压 和 潮流 监控 设备 ， 还 需要 为 SCADA 系统 
以 及 可 再 生 能 源 并 网 提供 可 徘 的 通信 设施 以 及 通信 和 规则， 如 IEC61400 
和 IEC61850^?: , 

除了 传统 能 源 测量 功能 ， 建 立 在 当地 情况 和 电力 电子 设施 基础 上 的 不 同 种 类 具 
有 创新 性 的 复杂 功能 将 是 至 关 重 要 的 ， 这 些 功 能 将 使 互动 的 智能 用 户 能 够 在 电网 管 
理 和 电力 市 场 中 发 挥 主观 能 动 性 。 

与 DSO, 、 服 务 供应 商 和 电力 市 场 参与 者 相关 联 的 客户 网 关 是 需要 建立 在 先进 
的 AMI 的 基础 上 的 。 与 此 同时 ,需要 引入 实时 电子 控制 设备 、 设 施 和 解决 方法 ， 
使 客户 能 够 动态 啊 应 价格 变化 。 这 些 设备 和 解决 方案 将 建立 在 开放 标准 和 用 户 友 好 
的 基础 上 ， 同 时 在 能 源 或 节约 训 用 、 客 户 和 舒适 性 和 安 闪 期 限 之 间 达 到 一 个 折 中 的 最 
IERRA RO 。 

目前 ， 国 际 指令 或 国家 监管 法 案 鼓 励 和 支持 智能 电网 的 这 种 类 型 的 投资 和 大 型 
项 目 ， 近 年 也 在 单位 中 开始 推广 使 用 智能 测量 的 基础 设施 。 
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2.6 小 结 














本 章 介 绍 了 一 种 新 的 有 源 能 量 管理 系统 ， 它 所 使 用 的 最 优 潮流 技术 将 需求 侧 管 
理 及 有 源 管 理 计划 相 绪 合 ， 实 现 了 在 苋 争 激烈 的 能 量 市 场 中 的 智能 电网 的 优化 。 仿 
真 结 来 证 明 ， 它 能 更 好 地 将 不 同类 型 的 分 布 式 发 电 并 网 ， 如 荣 油 发 电机 和 风力 机 ， 
显 考 增 加 了 电力 消费 的 灵活 性 ， 为 用 户 市 来 了 更 大 的 利益 。 
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摘要 : 本 章 讲 述 了 基于 电压 源 变 换 肯 (VSC) 的 并 网 分 布 式 发 电 和 储 能 系统 的 
有 功 与 无 功 功率 控制 ， 其 中 考虑 的 是 与 三 相 三 线 制 电网 并 网 的 可 再 生 能 源 发 电 和 储 
能 系统 。 邦 外， 还 介绍 了 不 同 的 系统 元 件 ， 并 对 其 进行 建 模 。 文 童 还 详细 介绍 了 必 
要 的 基本 控制 模块 ， 包 括 锁 相 环 、 电 流 控制 可 、 参 考 电流 计算 和 有 直流 电压 控制 耸 。 
本 章 介 绍 的 所 有 有 功 和 无 功 功率 控制 方案 郡 是 基于 瞬 态 功 卒 理论。 仿真 结 采 验证 了 
提出 的 控制 方法 。 


3.1 简介 


现代 社会 对 更 可 徘 、 更 灵活 的 电力 系统 的 需求 ， 以 及 现代 控制 与 通信 系统 和 电 
力 电子 技术 的 飞速 发 展 ， 促 使 了 智能 电网 这 一 概念 的 提出 及 其 相关 产业 发 展 …。 
现代 电网 需要 目 主 地 处 理 一 些 故障 ， 以 确保 系统 在 故障 期 间 及 之 后 都 能 保持 最 佳 性 
能 。 此 外 ， 现 代 电 网 还 必须 接纳 闯 透 率 越 来 越 高 的 间歇 性 可 再 生 能 源 。 

由 于 电力 电子 技术 能 够 在 蝶 秒 时 间 扩 度 上 控制 湖 流 和 母线 电压 ， 因 而 它们 能 够 
将 传统 的 电力 系统 转变 为 智能 电网 。 尤 其 是 ， 双 加 的 AC- DC 变换 页 是 币 网 和 分 布 
式 发 电 系统 的 核心 组 成 部 分 ””。 不 同 种 类 的 变速 风力 机 都 依赖 于 基于 两 个 AC- DC 
变换 剖 的 功率 变换 带 的 结构 。 每 个 变换 带 部 需要 市 有 有 功 和 无 功 功 率 控 制 功能 ， 以 
便 在 与 电网 进行 适当 的 无 功 功率 交换 时 ， 从 风力 机 中 获取 最 佳 有 功 功 率 。 相 似 地 ， 
光伏 发 电 系 统 也 需要 一 个 AC- DC 变换 骨 将 发 出 的 电能 并 人 电网 。 基 于 电池 的 储 能 
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ACh AXIS] AC- DC 变换 带 ， 给 电池 充电 或 者 将 电能 并 入 电网 。 图 3-1 给 出 了 
由 这 些 部 件 组 成 的 一 种 微 网 示例 方案 。 








微 网 





图 3-1 带 发电 和 储 能 系统 的 微 网 示例 





目前 已 有 多 种 变换 器 拓扑 结构 “~” 可 用 于 将 可 再生 能 源 发 电 或 者 微 网 单元 与 
主 电 网 相连 。 其 中 ， 回 电网 注入 功率 的 逆 变 胡可 以 按照 不 同 的 标准 进行 分 类 。 根 据 
所 使 用 的 半导体 的 种 类 ， 逆 变 硕 可 以 被 分 类 为 : 

1) 基于 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 (IGBT) 或 者 能 够 提供 快速 开关 和 产生 任意 电压 
波形 之 类 扩 术 的 逆 变 带 。 构 成 的 变换 套 就 叫 电 压 源 杰 换 着 (VSC), AARMA AE 
够 独立 地 控制 有 功 和 无 功 功率 ， 能 够 提供 墨 局 动能 力 ， 产 生 的 谐 波 电流 也 小 ， 因 而 
只 需 使 用 简单 的 滤波 俘 。 在 运行 中 ， 高 开关 频率 意味 春 更 大 的 损耗 ， 这 就 是 这 种 拉 
术 的 主要 缺点 。 

2) 基于 品 闻 管 或 者 害 要 电网 对 其 进行 操作 ( 知 要 电网 进行 换 流 ) 之 类 技术 的 
逆 变 带 。 构 成 的 变换 带 就 叫 线 路 换 回 变换 带 (LCC)， 这 类 变换 可能 够 控制 有 功 功 
率 ， 但 是 震 要 消耗 不 可 控 的 无 功 功 率 ， 还 需要 电网 对 其 进行 操作 和 用 大 型 滤波 般 对 
产生 的 谐 波 电流 进行 滤波 。 由 于 LCC 整流 工作 在 低频 段 (电网 频率 ) ， 因 而 能 够 方 
便 地 得 到 更 高 的 电压 和 功率 ， 引 起 更 低 的 损耗 。 
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Xi AS ah BE AR JS FLA a Htfr4r2S., FER AR AP, a ae RA 
平 ， 当 电压 升 高 时 ， 几 个 半导体 组 件 应 该 依次 地 交 蔡 导 通 。 如 此 ， 就 可 以 使 用 
多 电 平 技术 去 调 压 ， 还 能 减少 谐 波 分 量 。 根 据 钳 位 二 极 管 、 双 回 互 连 开 关 、 攻 
BER, PR 再 桥 变换 硕 的 不 同 组 合 ， 可 以 对 不 同 的 多 电 平 变换 硕 拓 扑 结 构 
HAIR a 

由 于 电力 电子 的 技术 水 平 决定 了 系统 需求 ， 因 而 对 于 可 再 生 能 源 发 电 或 者 微 网 
来 说 ， 风 电 的 (在 不 久 的 将 来 ， 也 有 可 能 是 其 他 可 再 生 能 源 或 者 微 网 ) 电压 故障 
穿越 是 最 重要 的 需求 之 一 。 这 种 需求 要 求 当 一 个 故障 发 生 时 ， 相 应 的 系统 不 能 立即 
IBI. MET AI Sr ae Es (例如 风电 的 渗透 率 ) 很 大 ， 以 至 于 会 影响 主 
网 的 稳定 性 时 ， 这 显得 特别 重要 。 此 外 ， 现 代 微 网 和 可 再 生 能 源 应 该 要 像 浓 规 电站 
那样 ， 提 供 辅 助 服务 ， 例 如 为 主 电 网 提供 电压 和 频率 文 持 。 

文章 中 提出 了 一 些 控制 方案 去 控制 功 座 变换 可。 变换 硕 的 反馈 控制 相对 于 开 环 
控制 有 许多 优势 。 例 如 ， 对 电网 扰动 和 不 同 运行 点 的 目 适 应 性 和 重 棒 性 ， 在 大 部 分 
应 用 场合 ， 快 速 啊 应 、 较 高 的 稳定 性 被 证 明 是 必要 的 ， 正 因为 如 此 反馈 控制 应 用 于 
各 种 场合 。 功 率 变换 需 的 反馈 控制 技术 能 够 粗略 地 分 为 基于 线性 控制 理论 的 控制 天 
设计 和 非 线性 控制 器 设计 “” 。 

基于 线性 控制 理论 的 控制 硕 设 计 是 基于 变换 规 的 平均 模型 ， 这 种 模型 认为 控制 
行为 可 以 连续 变化 ， 尺 省 实际 上 变换 器 的 开关 状态 变化 会 产生 离散 变量 。 这 使 得 有 
可 能 应 用 线性 控制 理论 技术 去 设计 和 分 析 系 统 ， 以 及 提供 在 不 同 环境 下 系统 如 何 运 
行 的 详细 信息 。 同 时 也 有 必要 利用 脉 宽 调制 (PWM) 技术 ,例如 正弦 PWM 和 空间 
矢量 PWM ”>” ， 去 将 来 自 电流 控制 器 的 电压 输出 信号 转换 为 开关 信号 ， 并 发 送 给 
实际 的 变换 融 开 关 设 备 。 为 了 计算 控制 硕 的 输出 ， 通 向 利用 一 个 可 变 变 换 和 矩阵 去 转 
换 已 测量 的 量 。 通 过 应 用 著名 的 Park 变换 ， 用 一 个 参考 角 去 匹配 电网 相 角 (所 请 
的 同步 参考 坐标 系 ) ， 这 使 得 在 电网 平衡 情况 下 ， 稳 态 时 电压 和 电流 大 小 都 变 得 恒 
定 ， 这 就 有 可 能 在 控制 回路 中 使 用 传统 的 比例 积分 CPI) 38-5 8m, Mani tal te Pe al 
器 的 许多 设计 。 由 于 这 些 优势 在 不 平衡 情况 下 不 存在 ， 一 些 作 者 建议 要 么 使 用 改进 
Ex REESE Ap RU ， 要 么 使 用 Clarke 变换 代替 Park 变换 (TIA ILA A 
标 系 ) ， 但 这 需要 使 用 比例 谐振 (PR) 调和 六， 才 可 以 在 不 平衡 情况 下 能 够 准确 地 
控制 系统 。 

另 一 方面 ， 基 于 非 线性 控制 的 设计 篆 稼 考虑 离散 的 变换 需 状 态 ， 以 便 控 制 锅 输 
出 开关 命令 给 变换 器 设备 ， 而 不 是 利用 PWM 去 控制 变换 器 。 这 使 得 变换 器 有 可 能 
有 更 快 的 啊 应 而 不 会 过 多 地 依赖 系统 参数 ， 但 是 由 于 非 线性 控制 更 加 复杂 、 能 够 利 
用 的 分 析 工 具 更 少 ， 系 统 研 究 将 变 得 更 加 困难 。 在 所 有 的 非 线性 技术 中 ， 最 有 名 的 
就 是 那些 基于 直接 功率 控制 (DPC) ”方法 的 技术 。 但 这 种 方法 最 主要 的 缺点 是 ， 
开关 频率 不 恒定 ， 这 使 得 计算 变换 需 损 耗 和 正确 地 设计 开关 噪声 滤波 需 变 得 更 加 困 
难 。 为 了 避免 这 些 缺 点 ， 最 近 一 些 其 他 需要 更 大 计算 能 力 的 技术 获得 了 人 们 的 青 
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Be, Wu p FOU es He 。 

AS Be EE SP ZB SP HELE A WR OS OY FEE BE UR Az ZEE 
或 储 能 单元 组 成 的 系统 以 及 它 利 用 功率 变换 天 并 网 的 问题 ， 其 中 可 再生 能 源 发 
电 和 储 能 单元 是 通过 功率 变换 各 与 电网 相连 的 。 文 草 还 详细 地 介绍 和 论证 了 一 
个 能 够 独立 控制 有 功 和 无 功 功率 的 控制 方案 。 仿 真 结 采 给 出 了 控制 方案 的 动态 
性 能 。 

















3.2 系统 描述 


图 3-2 给 出 了 分 析 系 统 的 简 图 。 其 中 ， 涉 及 的 电网 是 三 相 三 线 制 电网 。 两 电 乎 
电压 源 变 换 甫 (VSC) 变换 交流 侧 和 直流 侧 之 间 的 功率 。 它 由 3 条 文 路 组 成 ， 每 条 
文 路 都 市 有 两 个 IGBT， 支 路 的 中 间 市 点 通过 电感 与 电网 相连 。 电 感 能 够 让 变换 厅 
与 电网 平滑 地 连接 。 人 合理 地 调节 IGBT 的 开关 能 够 在 交流 侧 调制 出 想 要 的 三 相 电 
压 ， 去 控制 有 功 和 无 功 功 率 。 











图 3-2 由 电压 源 变 换 硕 和 三 相 电 网 组 成 的 分 析 系 统 


发 电 和 储 能 系统 都 与 二 流 侧 相 连 。 尽 管 在 一 些 应 用 场合 中 必须 用 DC- DC 2E 
换 融 进行 功率 转换 ， 但 是 光伏 发 电 系 统 或 电池 源 本 质 虱 是 二 流 。 对 于 风电 ， 产 生 
的 电能 都 是 可 变频 率 的 交流 ， 但 是 在 它 并 网 之 前 有 一 个 整流 夯 将 交流 转换 为 直 
流 。 和 直流 侧 能 够 建 模 为 一 个 直流 电压 源 ( 见 图 3-3) 或 者 带 一 个 并 联 电 容 的 电流 
源 〈 见 图 3-4) 。 交 流 侧 能 够 用 电网 的 戴 维 南 等 效 电 路 建 模 或 者 用 一 个 交流 电压 
源 简 化 系统 表示 。 值 得 注意 的 是 ， 单 独 的 电压 源 变 换 融 能 够 作为 一 个 交流 电压 
源 ， 但 是 考虑 电感 时 可 以 看 作 交 流 电 流 源 ， 因 此 它 完 全 可 以 并 网 (或 者 与 电压 
源 连 接 ) 。 
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Ipcm l ia Via 
L 
| ip | V, 
Epc oe <2 ! 一 一 A 
l i l Vic 
mu x c ei 
VSC 电网 


图 3-3 将 带 直流 侧 的 电压 源 变换 带 建 模 为 一 个 电压 源 





VSC 电网 


图 3-4 将 这 直流 侧 的 电压 源 变换 需 建 模 为 一 个 电流 源 和 一 个 并 联 电容 


3.3 P. Q 控制 方案 


3.3.1 Clarke 变换 
随后 描述 的 , aO 坐标 系 下 的 瞬 态 功率 理论 ， 是 利用 Clarke BK, 将 
表示 在 abe 参考 坐标 系 下 的 三 相 瞬 态 量 转换 到 o0 正 交 参 考 坐 标 系 下 的 理论 。 
Clarke 变换 定义 为 
EI = EETA (3-1) 


[33] = (Del ^ Das] (3-2) 
AHP, xu, 是 abe 参考 坐标 系 下 表示 三 相 变 量 的 矢量 ; xs 是 OBO 坐标 系 下 表示 相应 
变换 量 的 矢量 。 
式 (3-1) 和 式 (3-2) 也 可 以 写成 











1 1 
Xo 1 G ee a 
2 2 
2 = 
Xg |= 3 0 m i Xp (3-3) 
l 1 L 
Xo 7 2 X. 
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x, l 0 17x, b 轴 
l 2033 4 

x, | = 2 2 X5 
zd. XB x 

X. 2 2 Xo 





AF, x, . x, Bx, abe 坐标 系 下 电压 或 电流 的 瞬 
S; x。、xs F xo 是 ABO 坐标 系 下 相应 的 变换 值 。 
Clarke 变换 也 可 视 为 一 个 几何 变换 ， 如 图 3-5 
所 示 。 
图 3-6 给 出 了 一 个 abc 坐标 系 和 oO 坐标 系 下 
三 相 电压 的 例子 。 











Vabc /V 





| 时 间 /s | 





图 3-6 abc 坐标 系 和 o0 坐标 系 下 三 相 电 压 的 例子 


aB0 坐标 系 下 的 瞬 态 功率 理论 
对 称 和 非 对 称 系统 瞬 态 功率 理论 :0 于 1983 年 由 Akagi FEMS) 。 尽 管 这 个 理论 
适用 于 对 称 和 非 对 称 三 相 系 统 ， 但 是 在 本 章 中 考虑 的 是 对 称 电压 系统 。 
一 个 对 称 三 相 系统 的 瞬 态 电压 和 电流 能 够 表示 为 
x (t) = V2Xcos(owt + 中) 


x,(t) = V2Xeos (ot +o - =| (3-4) 


a (1) = V2Xeos (wi + 中 十 =| 
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用 式 (3-1) 将 abc 坐标 系 下 表达 式 (3-4) 的 量变 换 到 ap 坐标 系 下 ， 为 
, = V2Xcos(wt + p) 
x, =- /2Xsin(wt + p) (3-5) 
xy, = 0 
式 中 , x, = 0 ， 是 因为 这 个 系统 是 对 称 系统 。 
定义 电压 、 电 流 相 量 为 2 V = v, - jo, Fl 421? = i, - ji, , H abc 坐标 系 下 的 
功率 表达 式 可 以 推导 出 aO 坐标 系 下 的 三 相 功率 表达 式 为 











S =P4+j0 =3V8I%* = (Se (tel 3-6 
` + JW vei 5 5 (3-6) 
重新 整理 表达 式 (3-6) ， 可 以 分 离 有 功 和 无 功 功 率 为 
Ps (vi + Uglg ) (3-7) 
Q = (vali 一 vgl, ) (3-8) 








获得 的 有 功 和 无 功 功率 的 表达 式 是 aB0 坐标 系 下 电压 和 电流 的 函数 。 
3.3.2 Park 变换 

QB0 坐标 系 下 的 变量 表示 对 于 许多 应 用 场合 是 很 合适 的 ， 同 时 也 保留 了 与 abe 
坐标 系 下 的 变量 相同 的 振荡 属性 。 对 于 控制 带 设 计 ， 恒定 的 变量 是 有 益 的 。 这 能 够 
通过 Park 变换 “和 同步 参考 坐标 系 实现 。 

Park 变换 可 以 表示 为 














ESI = EFTE (3-9) 


[el 9X [53 (3-10) 
式 中 ， x4, 是 abpc 坐 标 系 下 表示 三 - 相 变 量 的 个 和 拓 量 ;x X o ZE qdO 坐标 系 下 表示 相应 变 
ERE, 
变换 矩阵 T(0) 的 表达 式 为 


cos( 0) cos(0 - £n) cos(0 + 了 | 








T(0) = £ sin( 0) sin(0 - <a] sin(0 + o) (3-11) 
l l l 
2 2 2 





' FG AR BR EA RU 
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cos( 0) sin( 0) 1 
2 | 2 
T-(8) = cos(@ - 2m] sin(0 - 2) ! (3-12) 
2 2 
cos(0 + £x) sin(0 + Sa] 1 
Park 变换 也 能 看 做 是 将 Clarke 变换 和 旋转 变换 联系 起 来 的 几何 变换 ， 如 图 3-7 


Ba o 
图 3-8 给 出 一 个 abe 坐标 系 和 gd0 坐标 系 下 三 相 电 压 的 例子 。 注 意 选 取 合适 的 


9 角 ， 以 获得 恒定 的 值 。 











图 3-7 gd 平面 表示 


司 步 参考 坐标 系 下 的 瞬 态 功率 理论 

正如 前 面 提 到 的 ， 为 了 获得 恒定 的 稳 态 变量 ，Park 变换 中 的 角度 0 要 和 电压 相 
角 一 致 。 与 Clarke 变换 类 似 ， 用 电 角 度 0 = of +p, REPE O, Ki abe 坐标 系 下 的 
电压 和 电流 变换 到 qdO 坐标 系 下 ， 然 后 就 能 定义 有 变换 后 的 电压 、 电 法相 量 为 


J 





y" = 万 (3-13) 
[" = P3 (3-14) 


一 个 三 相 系统 的 功率 表示 为 


S=P+jQ =3 V" I®* = Ju P6 "2 (3-15) 
- um 2 2 
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0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 
时 间 /s 





0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 
时 间 /s 





图 3-8 abc 坐标 系 和 qdO 坐标 系 下 三 相 电 压 的 例子 


重新 整理 表达 式 (3-15), ， 有 功 和 无 功 功率 可 表示 为 09 





P= (Ugh + vaig) 


Q = Vs ~ vd) (3-16) 
获得 的 有 功 和 无 功 功 率 表达 式 是 gd0 坐标 系 下 电压 和 电流 的 函数 。 
3.3.3 电压 源 变换 器 的 建 模 
尽管 电压 源 变换 带 基 于 IGBT 离散 开关 状态 ， 但 为 了 达到 设计 控制 系统 的 目 
的 ， 可 以 方便 地 引入 一 个 较 简 单 的 等 效 模型 。 这 个 人 简单 的 模型 可 以 通过 对 变换 右 耳 
流 部 分 和 交流 部 分 解 耦 推导 出 来 ， 如 图 3-9 所 示 。 直 流 侧 建 模 为 一 个 电流 源 和 一 个 
电容 ， 而 交流 侧 建 模 为 一 个 交流 电源 。 











foci /bcm 





图 3-9 电压 源 变 换 带 模型 
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直流 侧 的 电流 源 反 映 了 交流 侧 和 下 流 侧 之 间 交 换 的 有 功 功 率 ， 确 保 了 系统 功率 
平衡 。 忽 略 变换 需 的 损耗 ， 直 流 电流 源 的 电流 能 够 通过 下 式 计 算 
Ing = Pe (3-17) 
Ey 
式 中 , ES, 是 直流 母线 电压 ; Po Ie FL HS UAR Rd 5 Fa, Pd Ct A ZT c HR A TR 
直流 侧 电 容 电压 可 以 通过 下 式 得 到 

















dE dE 
Ing = C 3 boa -— lem = C 3 (3-18) 
TEOHHJGIAGV, EUH Hn] EN AP Yu BR 
1 f I f 
Ey = Epo + c] I = Ey + c] Uoc = a) (3-19) 
3.3.4 同步 参考 坐标 系统 中 的 电压 方程 式 
电压 方程 式 可 以 由 如 图 3-10 所 示 的 等 效 电路 获得 。 电 压 方 程式 为 
D Vi, 1 n 0 Ofr L 0 0 L 
di. 
Ua |= | Wy -ea 0 r Offa, |+)0 4 0 n D (3-20) 
v, V, I 0 0 ni, 0 0 4 L, 


式 中 , v, ou 和 vw 是 abe 坐标 系 下 的 三 相 电 网 瞬 态 电压 ; o, Voy 和 vw 是 abe 坐标 系 
下 的 三 相 变换 器 瞬 态 电压 ; i i Mi 是 abe 坐标 系 下 的 三 相 瞬 态 电流 ; + 是 电感 等 
效 阻抗 ; 1, 是 电感 值 ; wm — v, 是 变换 器 与 电网 中 性 点 之 间 的 电压 差 。 没 有 中 性 线 时 ， 
规定 





l aoc aoc 
Up 一 Vy = a11 I 11: (7 — vi") (3-21) 


其 中 需要 注意 的 是 ， 对 于 三 线 制 对 称 系统 , mw -mw = 0 。 





图 3-10 电压 源 变换 希 交 流 侧 等 效 模型 


应 用 Park 变换 将 式 (3-9) 变换 到 式 (3-20)， 考虑 三 线 制 系统 i, 0, Hh 
方程 可 以 表示 为 


oe Pol ed A Pa 
E = 十 一 (3-22) 
Vid Vid low, r Ly 0 L dt Ly 
HP, vy 和 vv 分 别 是 电网 y 轴 和 4 轴 电 压 ; v, 和 v,, 4T 3| XE AE fog q AURI d 轴 电 压 ; 


9 zq 


i, Ai, APSE q 轴 和 4 轴 电 流 ; o, 是 电 角 频率 ， 


50 可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 ; 面向 更 为 暂 能 和 绿色 的 电网 


3.3.5 一 般 控制 方案 

电压 源 变换 带 可 以 分 别 控制 qdO 坐标 系 下 的 有 功 和 无 功 功 率 两 个 变量 。 无 功 功 
率 的 参考 值 可 以 从 更 高 层 的 控制 系统 (电网 运营 商 ) 中 获得 或 者 设置 为 一 个 给 定 
值 。 有 功 功率 的 参考 值 依赖 于 直流 侧 连 接 的 电源 的 性 质 : 

1) 对 于 可 再 生 能 源 系统 ， 就 是 调 丰 有功 功率 ， 去 控制 直流 母线 电压 和 确保 功 
率 平 衡 ， 也 就 是 说 注入 电网 的 功率 与 发 出 的 功率 相等 。 图 3-11 给 出 了 这 种 配置 的 
一 般 控 制 方案 。 

2) 对 于 储 能 系统 ， 承 是 调节 有 功 功率 ， 给 电池 充电 或 者 通过 与 储 能 系统 相连 
的 微 网 或 系统 中 的 能 量 管理 系统 的 运行 ， 回 电网 注入 功率 。 网 3-12 给 出 了 这 种 配 
置 下 的 一 般 控 制 方案 。 

本 廊 考 虑 的 是 可 再 生 能 源 发 电 ， 当 需要 有 直流电 奈 控 制 瘟 时 ， 情 况 将 变 得 更 复 
杂 。 对 于 储 能 系统 可 以 去 除 直 流 电 压 控 制 戎 ， 还 可 以 直接 设置 有 功 功率 参考 信 。 

控制 方案 基于 两 层 串 级 控制 系统 ， 底 层 榨 制 器 可 以 调节 ， 和 也 轴 上 的 交流 电 
流 ， 上 层 控 制 右 用 来 调 广 直流 母线 电压 。 

控制 磊 通 过 处 理 qdO 坐标 系 下 的 电流 和 电压 的 旋转 变换 ， 去 调节 电 角 度 。 因 为 
这 个 原因 ， 所 以 有 必要 用 锁 相 环 (PLL) 去 跟踪 电网 相 角 。 









































图 3-11 对 于 可 再 生 能 源 发 电 系统 ， 网 侧 变 换 冀 的 一 般 控制 方案 


3.3.6 电流 参考 值 的 计算 
根据 式 (3-16) 表示 的 瞬 态 功率 理论 ， 通 过 电流 参考 值 i 和 i。 可 以 得 到 想 要 
的 有 功 和 无 功 功 率 P” 和 0 A 
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r labc 
E, © 


电压 ^ ù 参考 值 
2| ig 计算 


图 3-12 ”对 于 储 能 发 电 系统 ， 网 侧 变 换 带 的 一 般 控 制 方案 





P = Er i 


Z + valg ) 
2 q d Z 


: (3-23) 
Q” = 5 (ula - vl, ) 
随后 描述 的 锁 相 环 系统 ， 不 仅 用 于 计算 电网 电 角 度 ， 而 且 还 保证 了 w 20 。 代 入 式 
(3-23) 中 ， 可 以 推导 出 电流 参考 值 i” 和 i 为 














一 (3-24) 
* (3-25) 


由 于 变换 器 存在 一 些 物 理 上 的 限制 条 件 ， 因此 也 需要 对 计算 出 来 的 参考 电流 进 
行 限 制 。 限 制 条 件 会 因为 有 功 和 无 功 功 率 的 优先 级 别 不 同 而 有 所 差异 : 

1) i, (ADDS) 优先 ， 只 有 当 有 足够 可 利用 的 电流 时 ， 才 提供 无 功 功 率 。 

2) i, (AWE) 优先 ， 只 有 当 有 足够 可 利用 的 电流 时 ， 才 提供 有 功 功率 。 

3) 保持 已 和 V@ 之 间 的 相位 差 不 变 ， 同 等 地 减 小 它们 的 值 。 
3.3.7 直流 电压 调节 器 

直流 电压 调 市 妖 用 于 控制 直流 母线 电压 ， 以 确保 电源 和 电网 注入 功 率 之 间 的 功 
率 平 衡 。 和 下流 控 制 右 的 输出 为 电流 回路 提供 局 L, ZB. 

图 3-13 给 出 了 所 提出 的 控制 方案 ， 从 中 我 们 可 以 看 到 ， 控 制 量 是 天 ， 另 外 为 
改善 系统 啊 应 ， 加 入 了 前 馈 控 制 方案 。 这 是 一 种 习惯 做 法 ， 因 为 瑟 与 电容 的 存储 

能 量 成 正比 ， 控 制 硕 的 输出 是 注入 电容 的 有 功 功 率 P 。 因 此 ， 功 率 变 换 融 的 功 座 

参考 值 为 P”= PĚ + Po, EP Pi 是 在 电容 前 端 测量 得 到 的 功率 。 

控制 变量 下 = 玖 可 以 用 于 设计 直流 电压 控制 项 。 对 电容 功率 Pe 进行 拉 普 拉 斯 
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* 


E? 


Poc 
E? 2 I 
d O 3v, 


3-13 ”电压 控制 器 





变换 为 
PAs) = 3sCW(s) (3-26) 
可 以 用 不 同 的 控制 方法 去 实现 直流 电压 控制 。 其 中 ,，P 和 PI 控制 右 就 可 以 和 
前 面 描 述 的 功率 前 馈 控制 方案 结合 使 用 。 
3.3.7.1 PRHA 
P 控制 硕 可 以 作为 控制 右 Goe 














G pc Cs) = K pc (3-27) 
P] PAP S PRAT EARN A 
W(s) . 1 ] 
Ws) ^ 36 (3-28) 
2K pc 
比例 增益 计算 方法 为 
EE i 
Kune = 37 (3-29) 


式 中 , 7; 是 期 望 的 直流 电压 啊 应 时 间 常 数 。 

尽管 闭环 传递 测 数 表明 该 系统 是 一 个 经 典 的 没有 稳 态 误差 的 一 阶 系统 ， 但 是 任 
意 的 扰动 都 会 帘 来 稳 态 误差 。 这 可 以 用 PI dug a eH 
3.3.7.2 PI 控制 器 

PI 控制 融 可 以 作为 控制 锅 Goc 








Gac(s) = Kg + ~ (3-30) 
闭环 传递 函数 可 表示 为 
W(s) | sK opc + Kine 
We 1 L OL (3-31) 


sec + sK vc + King 


其 形式 为 
W(s) _ 28, Wy + OF Í 
W'(s) sS -2s£Q0, + Wy 


PL 控制 器 的 增益 计算 方法 为 





(8:55 


King = Crw (9-393) 
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Co,” 
King = 一 (3-34) 
IF, £L 是 直流 电压 回路 期 望 的 阻尼 比 ; wp 是 电压 回路 期 望 的 角 频 率 。 
震 要 注意 的 是 ， 为 了 确保 系统 啊 应 的 稳定 性 ， 下 流 电压 回路 啊 应 必须 慢 于 内 部 
的 电流 控制 回路 。 
3.3.8 电流 回路 控制 
通过 假设 ww = 0 (3.3.9 万 描述 的 锁 相 环 也 做 了 此 类 假设 ) ， 电 压 方 程式 


(3-37) 可 以 写成 


E P Lille e) S9 


从 中 ， 可 以 明显 地 发 现 ， 电压 和 电流 g、d 轴 上 量 存在 耦合 。 主 要 有 两 种 不 同 的 
控制 方法 控制 i 和 : 
1) 多 变量 控制 ， 用 一 个 单独 的 二 维 控 制 器 控制 g、d 轴 上 的 分 量 。 
2) FEBR vr Hd. d ERU. 
Micron, EER ASL V Hoo] i, 和 i, 。 
分 量 解 耦 的 方法 为 


Vv 一 Vi to, — hoia 
| ‘|= | 1 | (3-36) 
i 一 Uy + lo, 
式 中 , ww FI o, EE DU i as HA Hb ; vy, 和 v, 是 变换 各 控制 电压 。 
代入 到 电压 方程 式 ， 有 


Fe ile ral aam 
= + = 
» 0 ndi. LO l1 dti, 


ve FA PLP SOT Se a, MEST h PE i Ai E EON ds FL Dat] B P2335 PRIUS 






































i(s) 1 
vy, Cs) p ls +r ae 

i,(s) B 1 
rr anm co) 

FY PAF PV e ER P ey bd, FEEL P Tula 
Gus) = GG) = TS (3-40) 
式 中 ， 常 量 的 计算 表达 式 为 

a (3-41) 

T 
K, un (3-42) 
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AF, 7 是 电力 系统 闭环 时 间 和 名 数 。 这 个 各 量 选取 时 ， 必 须 考虑 变换 需 的 物理 限制 
条 件 。 通 篆 定 义 它 比 变换 带 开 关 频 率 快 许多 倍 〈 例 如 10 FF) 。 
完整 的 电流 欣 制 带 的 实现 如 图 3-14 所 示 。 





G) Goiq (s ) (+) 7 


H V 


[3-14 电流 控制 器 


3.3.9 SAI 

锁 相 环 (PLL) 用 于 确定 电网 的 相 角 和 和 角 频率 。4d 轴 电 压 分 量 经 PI dala de Ux 
后 ， 被 反馈 至 三 相 锁 相 环 。 控 制 闫 的 输出 相当 于 电网 的 角 频 率 mw. ， 此 信号 的 积分 
即 为 电网 相 角 0, 。 图 3-15 给 出 了 一 种 典型 的 锁 相 环 方案 。 














图 3-15 FHIN 


为 了 人 研究 锁 相 环 控 制 兹 的 设计 ， 需 要 通过 假设 角度 误差 很 小 来 对 系统 进行 线性 
化 。 得 到 如 下 的 二 阶 系统 : 
(s) _ 260,58 + w” ] 
O(s) $ +2é0 +0,” Eno 
式 中 , 9(s) 是 电网 相 角 的 估计 值 ; 9(s) 是 电网 相 角 的 实际 值 。 
锁 相 环 控 制 关 可 以 表示 为 


一 + (3-44) 
K((s) = K, —=— 
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REP, rmu 是 锁 相 环 的 时 间 常 数 。 
控制 器 参数 K, 和 rm 计算 表达 式 为 





KE 

e, = | (3-45) 
PLL 
a KE 

< = t (3-46) 


AP, Ee AVP AIR ; £ 是 阻尼 比 ; w, 是 角 频 率 。 
图 3-16 给 出 了 一 个 锁 相 环 的 初始 瞬 态 的 例子 。 


350 





角 频 率 /(rad/s) 


0 0.05 0.1 0.15 0.2 
时 间 /s 


PLL 0 误差 





0.15 0.2 


0 0.05 


0.1 
时 间 /s 


图 3-16 人 锁 相 环 的 初始 瞬 态 


3.3.10 电压 调制 

通过 利用 脉 宽 调制 (PWM) ， 电 压 源 变换 融 可 以 获得 不 同 的 参考 电压 。 在 功率 
变换 器 中 ， 有 许多 不 同 的 技术 去 实现 PWM 功能。 本章 使 用 的 是 受到 广泛 应 用 
的 空间 矢量 PWM (SVPWM), 

SVPWM 是 基于 变换 硕 交 流 侧 电 奈 的 空间 矢量 投影 。 表 3-1 给 出 了 由 一 个 两 电 
平 三 相 电 压 源 变换 器 获得 的 开关 状态 “!， 其 中 该 变换 器 由 三 条 支 路 组 成 ， 每 条 支 
路 上 都 有 两 个 开关 。 

对 于 所 提出 的 方案 ， 可 以 获得 2”= 8 种 开关 状态 。 在 a8 轴 上 ， 代 表 电 压 矢 量 
的 8 个 开关 状态 组 成 了 一 个 电压 六 边 形 (ILES 3-17) 。 在 两 个 天 量 之 间 的 限制 区 域 
HY in DS, AREE vy Flo, MANERE, MRE v Blo, MANARE. 
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表 3-1 SVPWM 开关 状态 和 电压 


大量 ql q2 | Vo-W 
0 0 0 
1 1 0 
2 1 1 
3 0 1 
4 0 1 
5 0 0 
6 1 0 
7 1 1 





Vio B Vy 





Vio = Vis Vio ul" 
0 
2Epc/3 
Epc/3 
- Ey. /3 
DEL S 
- Ey. /3 
Ey /3 


0 


用 线性 SVPWM BOR UB RA HAS, Pe AIA — NA ELUCET FB, HS BR. 


制 的 最 大 电压 值 。 因 为 这 个 原因 ，， 
所 以 唯一 可 能 获得 的 最 大 电压 值 
为 V3 Ey /3 。 使 用 过 调 技 术 ， 在 
市 入 谐 波 的 代价 下 ， 可 以 获得 更 
高 的 电压 (通常 是 内 六 角 )。 

在 一 个 给 定 的 时 间 内 ， 
SVPWM 以 相 临 有 将 天 量 和 零 天 量 
的 合成 为 基础 。 在 每 个 开关 周期 
内 完成 调制 ,持续 7 = f 。 
此 ， 开 关 频 率 人 越 高 ， 将 获得 的 
调制 电压 越 高 。 

为 了 计算 每 个 天 量 的 连接 时 
B, 第 一 步 是 计算 电压 幅 值 和 
TH fü 




















0 = 





VERDE 


Ug 
arctan — 


图 3-17 电压 矢量 六 边 形 “ 


如 琳 相 角 不 是 位 于 第 一 个 忆 区 ， 可 以 通过 下 式 变 换 到 第 一 书 区 : 


0 


secl 


式 中 , 是 期 望 电压 所 在 的 出 区。 





EH Bs 


-T(n -1) 


(3-47) 


(3-48) 


(3-49) 


矢量 1 和 2 (或 者 转换 到 第 一 个 扇 区 的 相应 的 矢量 ) 的 调制 时 间 t 和 zw 可 以 表 


Aye 
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V3 Voom . TT 
hue 2E, T. sin(3- = 6...) (3-50) 
V3 Voom . 
ia es 2E,. T sin(a) (3-51) 
余下 的 时 间 平 均 地 分 配 在 零 矢 量 之 间 
[=A 
t, = t, = 3 (3-52) 


3.4 仿真 结果 





用 MATLAB 对 前 一 市 描 述 的 电压 源 变换 颖 控制 进行 仿真 。 考 虑 不 同情 况 : 

1) 储 能 系统 : 与 直流 电源 相连 的 电压 源 变换 髓 。 

2) 可 再 生 能 源 发 电 系 统 : 与 代表 一 个 可 再 生 能 源 系统 和 一 个 并 联 电容 的 直流 
电流 源 相 连 的 电压 源 变 换 器 。 

3) 电压 跌落 时 的 可 再 生 能 源 发 电 系统 。 

仿真 时 ， 考 虑 的 是 400V、50Hz 的 交流 电网 ， 参 考 电压 为 800V 的 直流 母线 电 
压 和 视 在 功率 为 10kVA 的 功率 变换 入。 电感 阻 值 为 0.5 0, ， 电 感 值 为 5. 4mH。 
3.4.1 储 能 系统 的 仿真 

假设 电池 系统 提供 恒定 的 直流 电压 ， 或 者 使 用 给 定 了 V-7 特 性 的 电池 。 为 了 测 
试 电 压 源 变换 需 的 啊 应 ， 根 据 表 3-2 所 示 改 变 有 功 和 无 功 功 率 参 考 值 。 电 流 控制 需 
的 时 间 常 数 r= 10ms。 

表 3-2 ”有功 和 无 功 功率 参考 值 





时 间 常 数 有 功 功率 /kW 无 功 功率 /kvar 
1 =0 d 0 
1 =0.3 -6 
1 =0.5 =i 0 
t=0.8 -7 2 
1=0.9 -7 a 











图 3-18 给 出 了 有 功 和 无 功 功 率 的 参考 值 和 测量 值 。 功 率 值 因 为 表 3-2 列 出 的 
参考 值 变化 而 改变 。 有 功 功率 在 上 =0.3s Alt =0. 8s 时 增长 ， 在 1=0.5s 时 减 小 。 功 
率 变 换 融 可 以 独立 地 提供 无 功 功率 和 有 功 功率 。 在 上 =0.3s Flt 20. 5s 之 间 系 统 产 
生 无 功 功 率 , 在 1=0. 8s 和 :=0.9s 之 间 ， 功 率 变换 器 消耗 无 功 功率 。 
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- 


有 功 功率 /W 





时 间 /s 


无 功 功 率 / var 





0.2 0.4 0.6 0.8 1 
时 间 /s 


图 3-18 注入 电网 的 有 功 和 无 功 功 率 已 和 0, 的 参考 值 和 测量 值 


图 3-19 给 出 了 电网 和 变换 融 的 电压 。 可 以 看 出 ,在 上 =0.3~0.5$s 和 =0.9-~ 
1s 之 间 ， 因 为 无 功 功率 的 需求 ， 所 以 功率 变换 需 的 控制 电压 值 增加 了 。 图 3-20 给 
出 了 qd 参考 坐标 系 下 电流 测量 值 和 参考 电流 。 由 图 3-20 和 图 3-18 可 以 看 出 有 功 
和 无 功 功 率 可 以 独立 控制 。 图 3-21 给 出 了 电流 的 详细 变化 情况 。 可 以 看 到 ， 响 
应 与 期 望 的 时 间 笛 数 r= 10ms 匹配 。 
3.4.2 分 布 式 发 电 系 统 的 仿真 

WEF, 分布 式 发 电 系 统 癌 电网 注入 功率 ， 因 此 为 了 确保 功率 平衡 ， 电 压 源 变 
换 需 必须 要 控制 直流电 压 。 

仿真 评估 了 控制 硕 对 变化 的 发 电功率 的 啊 应 。 根 据 表 3-3 的 数据 改变 直流 电源 
的 电流 ， 来 改变 发 电功率 。 表 3-3 还 给 出 了 无 功 功 率 的 给 定 值 。 电 流 回路 的 时 间 营 
数 设 置 为 t= lms, 直流 电压 调节 上 疾 的 固有 频率 为 w, = 418. 88rad/s (对 于 文章 介绍 
的 串 级 控制 硕 ， 比 电流 回路 慢 15 F), Æ é = 0.707 。 

表 3-3 分 布 式 发 电 系统 仿真 时 直流 电流 和 无 功 功率 参考 值 














Wf [Bp ae Z 直流 电流 /A 无 功 功 率 参 考 值 /kvar 
t=0 3 0 
t=0.3 10 0 
t=0.5 5 =5 
t=0.8 7.5 -5 
1 =0.9 10 0 
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图 3-19 — abc 和 gd 坐标 系 下 的 电网 电压 
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电流 /A 





时 间 /s 


电流 /A 





时 间 /s 


Wi A | 
| ee 


电流 /A 


| | piane oH 
| | 

Lal | | 

n L q I | - 8 nn -" . -* "€ 8 a -" o" 
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图 3-20 abe 和 gd 坐标 系 下 的 电流 测量 值 和 参考 人 
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0.3 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 
时 间 /s 


图 3-21 i, 响应 详情 


图 3-22 给 出 了 在 qd 和 abe 参考 坐标 系 下 电流 的 波形 。 每 当 直 流 电流 根据 表 
3-3 改 变 时 电流 就 会 改变 。 电 流 i 因 无 功 功率 参考 值 根 据 表 3-3 所 示 改 变 而 改变 。 
在 1=0.3、t=0.8 和 t=0.9 时 ， 因 为 直流 电流 的 增长 ， 所 以 传输 的 有 功 功 率 也 
增长 。 

图 3-23 给 出 了 gd fll abe 参考 坐标 系 下 的 电压 。 当 系统 在 1=0.5 和 1=0.8 之 间 
注入 无 功 功 率 时 ， 功 率 变换 需 电 压 增 加 。 

直流 电压 波形 如 图 3-24 所 示 。 每 次 直流 电流 改变 电压 控制 器 时 ， 都 需要 花费 
几 毫 秒 去 调节 母线 电压 到 参考 值 。 注 入 的 直流 电流 越 大 , Ey; 峰值 就 武大。 图 3-25 
给 出 了 Ei. 母线 电压 暂 态 波形 。 分 析 所 得 到 的 电压 响应 ， 可 以 看 到 系统 的 角 频 率 接 
JE w, = 418rad/s 。 

3.4.3 在 一 个 电压 跌落 期 间 可 再 生 能 源 发 电 系 统 的 仿真 

电网 中 大 部 分 的 电力 故障 都 会 造成 电网 的 电压 跌落 。 电 压 源 变换 器 在 故障 期 间 
可 以 保持 并 网 ， 这 被 认为 是 日 愈 能 力 。 仿 真 使 用 3.4.2 市 中 同样 的 控制 器 ， 说 明 在 
一 个 压 降 期 间 电 压 源 变换 硕 的 啊 应 。 仿 真 中 ,在 上 =0.02s BE, 出现 了 一 个 下 降 了 
30% 的 压 降 ， 持 续 了 100ms。 

图 3-26 给 出 了 qd 和 abe 参考 坐标 系 下 的 电压 。 在 上 =0.02s 开始 出 现 电压 跌落 
之 前 ， 功 率 变换 需 控 制 电压 会 减 小 ， 以 维持 注入 功率 恒定 。 图 3-27 给 出 了 qd 和 
abc 参考 坐标 系 下 的 电流 。 电 流 会 变 大 ， 以 维持 注入 交流 电网 的 功率 恒定 和 保持 母 
线 电压 在 参考 值 。 图 3-28 给 出 了 在 交流 故障 期 间 ， 直 流 电压 响应 。 可 以 看 到 的 是 
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当 电压 跌落 出 现时 ， 通 过 调整 新 的 电流 参考 值 和 维持 直流 母线 电压 的 称 定 ， 啊 应 也 
很 快速 。 
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图 3-22 abe 和 gd 坐标 系 下 电流 测量 值 和 参考 电流 
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图 3-23 abc All qd 坐标 系 下 电网 和 变换 带 的 电压 
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图 3-24 直流 电压 Epe 和 无 功 功 率 响 应 
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图 3-25 Ep 的 和 暂 态 波形 
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图 3-26 abe 和 gd 坐标 系 下 电网 和 变换 融 的 电压 





65 


电压 /V 


电压 /V 


电流 /A 


电流 /A 


系统 的 建 模 与 控制 ， 面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


图 3-26 


0.02 


0.02 


0.06 0.08 
时 间 /s 





abc 和 qd 坐标 系 下 电网 和 变换 融 的 电压 (E) 


0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 
时 间 /s 


0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 
时 间 /s 


图 3-27 abe Fil qd 坐标 系 下 的 电流 和 参考 电流 
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abc 和 qd 坐标 系 下 的 电流 和 参考 电流 (2X) 
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图 3-28 直流 母线 电压 Epe 响应 
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3.5 小 结 





本 章 讲 述 了 基于 电压 源 变换 融 的 并 网 分 布 式 发 电 和 储 能 系统 有 功 和 无 功 功 率 的 
控制 。 提 及 的 都 是 与 三 相 三 线 制 电网 相连 接 的 发 电 和 储 能 系统 。 并 对 系统 的 元 件 进 
行 了 介绍 和 建 模 。 

本 章 还 讲述 了 基于 瞬 态 功率 理论 的 有 功 和 无 功 功 率 整 体 控 制 方案 ， 讨 论 了 必要 
的 相关 控制 模块 。 仿 真 结果 验证 了 所 提出 的 带 储 能 和 发 电 系 统 的 控制 方法 。 


致谢 


本 项 工作 得 到 了 Ministerio de Ciencia e Innovación HJ vt Hj, MA 5 X 
ENE2009-08555 。 








参考 文献 


[1] Farhangi, H.: The path of the smart grid. IEEE Power and Energy Maga- 
zine 8(1), 18-28 (2010) 

[2] Venkataramanan, G., Marnay, C.: A larger role for microgrids. IEEE Power 
and Energy Magazine 6(3), 78-82 (2008) 

[3] Kroposki, B., Lasseter, R., Ise, T., Morozumi, S., Papatlianassiou, S., Hatziar- 
gyriou, N.: Making microgrids work. IEEE Power and Energy Magazine 6(3), 
40-53 (2008) 

[4] Mohan, N., Undeland, T., Robbins, W.P.: Power Electronics: Converters, Ap- 
plications, and Design. Wiley, Chichester (1995) 

[5] Bose, B.K.: Modern Power Electronics and AC Drives. Prentice Hall PTR, 
Englewood Cliffs (2001) 

[6] Kazmierkowski, M.P., Krishnan, R., Blaabjerg, F.: Control in power electronics. 
Elsevier, Amsterdam (2002) 

[7] Carrasco, J.M., Franquelo, L.G., Bialasiewicz, J.T., Galvan, E., Guisado, 
R.C.P., Prats, M.A.M., Leon, J.I., Moreno-Alfonso, N.: Power-electronic sys- 
tems for the grid integration of renewable energy sources: A survey. IEEE Trans- 
actions on Industrial Electronics 53(4), 1002-1016 (2006) 

[8] Malesani, L., Tomasin, P.: Pwm current control techniques of voltage source 
converters-a survey. In: International Conference on Industrial Electronics, 
Control, and Instrumentation. Proceedings of the IECON 1993, November 
1993, vol. 2, pp. 670—675 (1993) 

[9] Kazmierkowski, M.P., Malesani, L.: Current control techniques for three-phase 
voltage-source pwm converters: a survey. IEEE Transactions on Industrial Elec- 
tronics 45(5), 691—703 (1998) 

[10] Holtz, J.: Pulsewidth modulation for electronic power conversion. Proceedings 
of the IEEE 82(8), 1194-1214 (1994) 

[11] Song, H.-S., Nam, K.: Dual current control scheme for pwm converter under 
unbalanced input voltage conditions. IEEE Transactions on Industrial Elec- 
tronics 46(5), 953—959 (1999) 


第 3 章 ， 并 网 分 布 式 发 电 有 系统 的 有 功 和 无 功 功率 控制 


Hu, J., He, Y.: Modeling and control of grid-connected voltage-sourced con- 
verters under generalized unbalanced operation conditions. IEEE ‘Transactions 
on Energy Conversion 23(3), 903-913 (2008) 

Noguchi, T., Tomiki, H., Kondo, S., Takahashi, I.: Direct power control of pwm 
converter without power-source voltage sensors. IEEE Transactions on Industry 
Applications 34(3), 473-479 (1998) 

Rodriguez, J., Pontt, J., Silva, C.A., Correa, P., Lezana, P., Cortes, P., Am- 
mann, U.: Predictive current control of a voltage source inverter. IEEE Trans- 
actions on Industrial Electronics 54(1), 495-503 (2007) 

Akagi, H., Kanazawa, Y., Nabae, A.: Generalized theory of the instantaneous 
reactive power in three-phase circuits. In: International Power Electronics Con- 
ference, pp. 1375-1386 (1983) 

Akagi, H., Watanabe, E., Aredes, M.: Instantaneous power theory and Appli- 
cations to power conditioning. Wiley, Chichester (2007) 

Clarke, E.: Circuit Analysis of AC Power. John Wiley and Sons, Chichester 
(1941) 

Park, R.H.: Two-reaction theory of synchronous machines. AIEE Transac- 
tions 48, 716-730 (1929) 

Harnefors, L., Nee, H.-P.: Model-based current control of ac machines using 
the internal model control method. IEEE Transactions on Industry Applica- 
tions 34(1), 133-141 (1998) 

Chung, S.-K.: A phase tracking system for three phase utility interface inverters. 
IEEE Transactions on Power Electronics 15, 431—438 (2000) 

Bergas, J.: Control del motor d'inducció considerant els limits del convertidor 
i del motor. PhD thesis, Technical University of Catalonia, UPC (2000) 


69 


第 4 章 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系统 的 建 模 与 控制 


Seung Tae Cha, Qiuwei Wu, Arshad Saleem, Jacob Østergaard 和 Yi Ding 


摘要 : 随 着 分 布 式 发 电 ( DG) 在 配 电 系统 中 的 渗透 率 越 来 越 高 ， 系 统 运 行人 
员 有 更 多 的 可 操作 空间 以 改善 整个 电力 系统 的 运行 和 控制 ， 同 时 提高 电力 系统 的 稳 
定性 。 不 管 这 个 孤岛 运行 模式 是 人 为 制造 的 还 是 无 意 形 成 的 ， 分布 式 发 电 系统 都 能 
够 在 孤岛 模式 下 运行 。 在 分 布 式 发 电 系 统 中 ， 为 了 完成 从 并 网 运行 到 孤岛 运行 的 平 
滑 过 渡 ， 本 章 提 出 了 一 种 基于 多 代理 技术 的 控制 大 ， 该 控制 大 利用 配 电 系统 中 的 不 
间 电 源 使 频率 趋 于 稳定 。 不 同 的 代理 代表 痢 配 电 系统 中 不 同 的 组 件 。 本 章 还 建立 了 
一 个 由 实时 数字 仿真 毅 (RTDS) 、 开 放 式 连接 (OPC) 协议 服务 融和 基于 多 代理 
技术 的 智能 控制 名 组 成 的 测试 平 侣 ， 用 来 测试 前 面 提 出 的 基于 多 代理 技术 的 频率 控 
制 和 项。 本章 还 详细 讨论 了 不 同 分 布 式 发 电 的 建 模 ， 并 以 两 个 分 布 式 发 电 系统 为 例 分 
析 说 明 前 面 提出 的 基于 多 代理 技术 的 控制 各 的 性 能 。 


4.1 简介 


宣 无 疑问 ， 镶 能 电网 技术 的 研究 可 以 极 大 地 改善 电力 系统 的 所 有 方面 。 传 统 意 
义 上 ， 痛 和 完 发 出 大 量 的 电能 ， 然 后 经 过 长 距离 的 电能 输送 ， 最 后 通过 配 电 系 统 把 电 
能 分 配 到 人 负 和 集中 心 或 者 终 问 用户 。 很 多 年 以 来 ， 配 电 系 统 仅仅 由 变电站 供电 。 这 就 
意味 着 现存 配 电 系 统 的 基础 设施 存在 看 设计 和 被动、 能 力 有 限 和 非 智 能 化 的 缺陷 ， 因 
而 它 不 能 够 有 效 地 适应 一 些 非 传统 的 发 电 技 术 的 变化 ， 例 如 风电 、 太 阳 能 、 微 型 风 
力 机 、 人 燃料 电池 、 生 物 能 每 。 在 这 当中 ， 人 们 十 分 天 注 可 再 生 分 布 式 能 源 发 电 
( RDEG) 。 

显而易见 ，RDEG 或 者 分 布 式 发 电 是 电力 发 电 系 统 的 一 场 旱 命 。 在 这 场 技术 平 
命中 ， 根 据 各 目 电 源 的 性 能 ， 在 一 个 给 定 的 集中 或 分 散 的 地 区 中 ， 所 有 可 用 的 发 电 
技术 都 被 整合 在 供电 系统 中 。 这 些 电 源 被 称 为 分 布 式 能 源 (DER) 。 分 布 式 能 源 包 
括 分 布 式 发 电 、 电 能 和 热能 的 存储 以 及 柔性 仙人 三。 分 布 式 能 源 机 组 阮 可 以 独立 地 运 
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行 于 电网 之 中 ， 也 可 以 连接 到 主 电 网 的 中 低压 配 电 网 中 。 这 些 机 组 本 号 就 位 于 或 者 
接近 人 负 答 节点 。 这 种 趋势 在 将 来 有 可 能 会 发 挥 更 大 的 作用 ， 不 仅 如 此 ， 它 还 激发 了 
很 多 人 钱 究 人 员 的 兴趣 ， 从 而 市 劲 了 分 布 式 发 电 在 全 球 范 围 内 的 发 展 。 

虽然 分 布 式 发 电 在 全 球 范 围 内 的 应 用 还 没有 完全 普及 ， 但 是 这 种 情况 正在 发 后 
显 若 的 变化 ， 所 以 我 们 需要 人 研究 配 电 系统 中 分 布 式 发 电 高 渗透 率 时 可 能 会 遇 到 的 有 
关 问 题 。 现 在 ， 政 府 的 政 抹 越 来 越 重视 大 规模 的 部 署 和 利用 更 清 涪 、 更 环保 的 电 
源 。 在 这 种 形势 下 ， 我 们 所 摘 述 的 范例 也 得 到 了 极 大 的 文 持 和 驶 励 。 因 此 ， 发 展 小 
型 的 、 分 散 的 发 电 模 式 势 在 必 行 。 这 种 发 电 模式 将 取代 传统 的 集中 式 发 电 的 基础 设 


施 ， 如 图 4-1 所 示 。 
xA 未 来 
集中 控制 oa 集中 控制 
输电 


配 电 
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图 4-1 电力 系统 控制 的 转变 


一 些 分 析 人 士 曾 报 道 说 ， 在 未 来 的 几 年 中 ，RDEG ri ze SUR SINE, TAS 
域 的 总 产值 将 从 2009 年 的 508 亿美 元 增加 到 2015 年 的 1547 亿美 元 。 在 这 期 间 ， 
RDEG 每 年 增加 的 装机 容量 将 从 2009 年 的 5.9GW 增加 到 2015 4EAY 15. 1GW 。 与 
传统 的 同步 发 电机 不 同 ， 这 些 新 技术 中 的 许多 类 型 都 是 基于 电力 电子 变换 带 实 现 与 
电网 的 连接 。 基 于 电力 电子 技术 的 配 电 控 制 硕 是 配 电 系统 化 被 动 为 主动 的 关键 因素 
( 即 灵 活 的 、 可 探 的 ， 并 可 以 安全 地 利用 它 的 功能 )。 该 系统 显著 不 同 于 目前 的 电 
网 ， 它 会 更 加 活跃 、 更 加 有 能 力 吸 收 间 鞭 性 的 发 电 。 我 们 用 术语 “活跃 ”表示 从 
传统 的 、 被 动 的 运行 方式 回 更 先进 的 智能 电网 转变 的 过 程 。 当 可 再 生 能 源 在 本 地 电 
力 生 产 中 的 比例 很 大 时 ， 而 且 这 一 趋势 变 得 主流 化 的 时 候 ， 它 将 如 何 影 响 我 们 现 有 
的 配 电 系统 呢 ? 在 未 来 的 几 年 中 ， 大 范围 的 应 用 分 布 式 发 电 又 会 遇 到 什么 样 的 问题 
呢 ? 电力 运行 人 员 和 人 研究 人 员 必 须 准备 好 面 对 控制 和 运行 方面 的 挑战 ， 并 确保 可 以 
紧 跟 一 切 新 的 趋势 。 我 们 准备 好 了 吗 ? 
































Ja 可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 :; 面向 更 为 暂 能 和 绿色 的 电网 


«| 





这 些 系统 连接 到 中 压 配 电网 上 , 但 是 当主 电网 中 发 生 故 障 时 ， 它 们 也 可 以 从 主 
电网 中 分 离 出 来 。 当 一 个 或 者 一 组 分 布 式 发 电 的 机 组 为 已 经 从 主 电网 中 分 离 出 来 的 
那 部 分 配 电 系统 继续 供电 时 ， 扳 岛 运 行 就 发 生 了 。 

图 4-2 所 示 是 一 个 典型 的 配 电 系统 。 例 如 ， 当 打开 有 目 动 重合 阅 A， 孤 岛 运 行 模 
式 就 形成 了 。 在 这 种 情况 下 ，DG1 继续 为 刚才 所 形成 的 孤岛 供 电 。 大 型 的 DG 机 组 
通常 都 连接 到 一 次 馈线 上 (DG1 和 DG2)。 目 前 ,它们 中 的 大 多 数 是 同步 发 电机 或 
感应 式 发 电机 。 小 型 的 DG 机 组 (例如 基于 逆 变 各 的 光伏 系统 和 燃料 电池 系统 ) Tib 
连接 到 低 电压 二 次 馈线 上 (DG3)。 许 多 用 户 都 可 以 用 分 散 的 电源 供电 。 因 此 ， 为 
了 防止 大 电网 断 电 或 者 需要 把 电网 中 的 一 部 分 隔离 时 ， 采 用 分 布 式 发 电 可 以 大 大 提 
高 电力 系统 的 可 徘 性 ;， 并 且 无 论 考 虑 到 技术 的 因素 ， 还 是 经 济 的 因 系 ， 分 布 式 发 电 
都 是 一 个 切实 可 行 的 方案 。 
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图 4-2 典型 的 分 布 式 发 电 配 电 系统 





但 是 在 扳 岛 运行 醒 式 下 ， 由 于 这 样 的 小 电力 网 络 存在 的 固有 缺陷， 有 源 配 电 系 
统 可 能 存在 电压 和 频率 不 稳定 的 问题 。 对 于 频率 ， 问 题 的 产生 主要 是 由 于 系统 的 惯 
性 和 频率 的 控制 裕 量 太 小 。 如 电网 中 的 机 电 方程 (4-1) tas, AEP BC Pu) 
和 消耗 功率 (Pae) 不 相等 会 导致 发 电机 角 频 率 o 的 变化 ， 从 而 系统 的 频率 也 随 之 
变化 。 这 些 变 化 被 系统 的 惯性 平抑 ， 在 这 种 情况 下 ， 由 于 惯性 比 非 隔 离 运 行 时 变 得 
更 小 ， 系 统 频率 就 更 容易 受到 干扰 ( 即 系统 的 惯性 越 大 ， 频 率 的 偏差 束 越 小 ， 反 
JN). 








NO 


P Su ae (4-1) 
对 电压 而 言 ， 对 比 于 并 网 运行 ， 需 求 侧 和 分 布 式 发 电 产 生 的 无 功 功率 的 变化 对 
系统 总 的 无 功 功率 的 平衡 有 着 更 明显 的 影响 。 如 果 同 步 发 电机 的 励磁 系统 不 能 足够 
快 地 去 补偿 这 些 无 功 功率 的 变化 ， 电 压 将 会 受到 影 啊 。 
综 上 所 述 ， 为 了 控制 扳 名 系统 的 频率 和 电压 ， 运 行 分 布 式 发 电 系统 所 面临 的 主 
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要 问题 是 各 个 分 布 式 发 电 模 块 之 间 的 协调 。 当 孤岛 运行 中 存在 者 随机 变化 的 负 硒 或 
者 运行 在 各 种 不 同 的 电网 环境 条 件 下 ， 为 了 确保 其 受到 干扰 后 仍 稳定 运行 ， 也 为 了 
保持 稳定 性 和 电能 质量 ， 发 展 成 熟 的 、 综 合 的 控制 方案 是 十 分 必要 的 。 这 些 理念 的 
进一步 实现 要 求 电力 系统 具有 分 布 式 的 性 质 ， 还 要 求知 道 电力 系统 中 能 够 协调 、 通 
信和 和 适应 新 情况 的 那 部 分 上 自动 元 件 的 组 成 。 因 此 ， 由 几 个 DG 机 组 组 成 的 有 源 配 电 
系统 的 控制 和 运行 应 该 利用 智能 控制 。 

本 章 的 目的 是 讨论 DG 机 组 大 规模 应 用 时 所 出 现 的 问题 ， 另 外 还 讨论 了 这 些 相 
互 连 接 的 DG 机 组 怎样 才能 够 以 微 网 的 形式 在 并 网 和 孤岛 模式 中 高 效 地 运行 。 此 
外 ， 我 们 还 人 研究 孤岛 运 行 模式 下 有 源 配 电 系统 的 暂 态 和 动态 性 能 ， 而 且 , 为 了 电网 
中 各 个 DG 机 组 之 间 保 持 可 靠 的 功率 互补 ， 我们 还 提出 了 一 个 控制 方案 。 这 个 控制 
方案 的 重点 是 孤岛 运行 模式 下 频率 和 电压 的 控制 。 这 就 能 帮助 我 们 分 析 在 未 来 的 电 
力 网 络 中 大 规模 应 用 DG 机 组 时 所 带 来 的 影响 ， 从 而 在 不 牺牲 系统 稳定 性 的 情况 下 
问 孤 昌 运 行 模 式 平 稳 地 、 安 全 地 过 渡 。 

本 章 其 余部 分 安排 如 下 : 4. 2 市 讲述 孤 咏 运行 下 有 源 配 电 系 统 中 频率 的 控制 理 
念 和 基于 多 代理 技术 的 控制 希 。4. 3 市 讲述 一 个 由 RTDS, SCADA DNP3 的 Ma- 
trikonOPC 服务 各 和 基于 多 代理 技术 的 控制 器 组 成 的 测试 平台 ， 这 个 测试 平台 的 通 
信 测 试 也 在 4.3 市 讲述 。4.4 市 讲述 两 个 有 源 配 电 系 统 。 为 了 说 明 所 提出 的 控制 理 
念 ， 这 两 个 有 源 配 电 系 统 的 分 析 结 果 将 在 4.5 市 讲述 。 最 后 给 出 了 本 草 的 简短 



































4.2 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 的 控制 理念 


4.2.1 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 的 频率 控制 理念 

互 连 的 DG 机 组 将 会 极 大 地 改变 电力 系统 的 运行 。 通 第 情况 下 ， 系 统 的 频率 由 
传统 的 发 电厂 控制 。 因 此 ， 如 果 用 户 增 加 用 电量 ， 电 能 将 会 从 传统 的 发 电厂 下 接 输 
送 过 来 。 传 统 的 发 电厂 通常 使 用 的 是 同步 发 电机 。 频 率 控 制 的 目标 有 两 个 : 一 是 在 
任何 时 候 都 维持 功率 平衡 ;， 二 是 保持 系统 频率 在 预先 设置 的 限制 范围 内 。 

在 本 市 我 们 将 讨论 频率 控制 的 理念 。 例 如 ， 如 果 电 能 的 消耗 大 于 生产 ,储存 在 
大 型 同步 发 电机 里 的 旋转 动能 将 用 于 保持 生产 和 消耗 之 间 的 平衡 。 发 电机 的 转速 减 
少 ， 系 统 的 频率 也 相应 地 随 之 减少 。 系 统 频率 减少 后 ， 电 厂 将 会 立即 释放 旋转 动 
能 。 储 存 的 旋转 动能 如 式 (4-2) Aras. 

E =x] xo; (4-2) 

SUH, J 是 机 组 的 总 惯性 常数 ; w, ERLE ARE, FERS, MEIE rs 
AH AEH, GAY RE SCN 














(4-3) 
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式 中 ,5S 是 发 电机 的 额定 视 在 功 认 。 

这 个 惯性 时 间 第 数 有 个 时 间 规 定 ， 它 给 出 的 时 间 是 指 发 电机 仅仅 使 用 储存 的 旋 
转动 能 提供 额定 功 认 的 时 间 。 根 据 发 电厂 里 使 用 的 发 电机 的 类 型 和 和 额定 转速 ， 大 型 
发 电厂 的 发 电机 的 惯性 时 间 常 数 为 2 ~9s”。 在 现在 的 电力 系统 中 ,为 了 稳定 瞬 态 
情况 下 的 系统 频率 ， 传 统 发 电机 的 惯性 发 挥 春 巨大 的 作用 。 系 统 的 动态 啊 应 称 为 
“惯性 啊 应 ”。 在 立即 跟踪 扰动 的 这 一 段 时 间 里 ， 系 统 的 惯性 决定 了 系统 的 频 座 偏 
差 。 当 频率 偶 差 超过 预定 义 的 临界 值 时 ， 传 统 发 电厂 的 一 次 频率 控制 希 开 始 发 挥 作 
用 。 这 些 机 组 通常 都 具有 监测 频率 的 设备 ， 因 此 被 称 为 一 次 控制 机 组 。 控 制 认 开 始 
发 挥 作用 ， 它 能 改变 主 发 电机 的 输入 功率 直到 恢复 生产 和 消耗 之 间 的 平衡 ， 这 是 第 
二 个 阶段 。 即 使 恢复 了 功率 平衡 ， 还 会 有 一 个 稳 态 的 频率 俩 差 。 接 下 来 的 频率 俩 差 
取决 于 下 垂 特性 、 一 次 控制 裕 量 和 调度 时 间 。 这 就 是 所 谓 的 一 次 频率 控制 。 下 垂 稼 
数 决定 了 由 频率 偶 差 的 作用 提供 的 额外 功率 。 下 垂 稼 数 K 是 一 个 没有 量 纲 的 比率 ， 
通 利用 下 式 的 百分比 形式 表示 : 























Ky = x 100% (44) 





Pon 
图 4-3 RE FAN TAA PE, TERN PUT Ac LL ed B AE TO HH £X. 
a Al b 表示 平衡 条 件 下 的 不 同 的 下 垂 程度 ， 但 是 却 具 有 相同 的 一 次 控制 容量 。 从 这 
个 图 中 ， 我 们 可 以 更 好 地 理解 一 次 控制 裕 量 的 定义 ， 它 是 指 发 电机 在 扰动 之 前 的 工 
作 点 功率 到 最 大 功率 的 这 个 范围 。 在 这 个 范围 里 ， 发 电机 可 以 提供 一 次 控制 。 一 次 
控制 裕 量 用 AK 表示 。 调 度 时 间 是 指 发 电机 需要 增加 笨 出 功 座 的 时 间 。 系 统 的 频率 
将 会 稳定 在 一 个 不 同 于 额定 值 的 频率 上 ”。 
发 电功率 














Jo= 设置 频率 


图 4-3 不 同 的 下 垂 曲线 
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如 前 所 述 ， 从 频率 控制 的 角度 来 看 ， 分 布 式 发 电 的 并 网 过 到 了 新 的 问题 ， 显 然 
这 些 DG 机 组 将 会 通过 电力 电子 转换 俘 连 接 到 电网 中 ， 如 图 4-4 所 示 。 








DG 机 组 


图 4-4 电力 电子 转换 带 





这 将 使 这 些 发 电机 从 根本 上 不 同 于 传统 的 发 电机 ， 尤 其 是 它们 对 机 电 稳定 性 的 
影响 。 茶 些 类 型 的 DG 机 组 提供 下 流 电 流 ， 然 后 再 通过 逆 变 带 转 换 成 交流 电流 。 它 
们 具有 “和 零 惯 性 ”的 本 质 特 性 ， 通 和 功率 和 频率 之 间 没 有 直接 关系 。 例 如 ，DGC 机 
组 的 惯性 作用 远 小 于 传统 的 发 电机 。 其 他 类 型 的 DG 机 组 是 由 发 电机 决定 的 ,但 是 
转换 带 从 电网 频率 中 降低 转速 ， 从 而 使 变速 运行 成 为 可 能 ， 因 此 阻止 了 发 电机 对 系 
统 频率 变化 的 啊 应 。 为 外 ， 系 统 频 率 和 惯性 之 间 也 没有 直接 的 关系 。 当 它们 使 用 不 
同 于 传统 发 电厂 的 发 电 技术 ， 却 采取 与 传统 发 电机 同样 的 方法 时 ， 它 们 在 一 次 调频 
方面 的 能 力 是 有 限 的 。 随 春 DG 机 组 渗透 率 的 提高 ,假设 它 们 取代 了 传统 的 发 电 
机 ， 因 为 电网 的 总 惯性 减弱 ， 频 座 控 制 将 变 得 更 加 困难 。 在 孤岛 运行 模式 下 ， 为 了 
WEE BOK AAS M22, DG 机 组 将 不 得 不 参与 频率 控制 。 包 含 发 电机 和 人 负 奏 的 那 一 
部 分 电网 从 主 电网 中 分 离 出 来 ， 继 续 由 连接 到 孤立 子 系统 上 的 分 布 式 发 电 供电 ， 这 
种 情况 被 定义 为 扳 久 运行。 孤岛 运 行 可 能 会 出 现在 很 多 情况 下 。 例 如 ， 由 一 个 DG 
机 组 、 本 地 人 负 和 三 和 可 以 识别 的 简化 电网 组 成 的 一 个 三 相 平衡 电网 ， 如 图 4-5 所 示 。 


Pw Qi av Vw AP AQ ~~, 
S1 | S2 























Poad Q oad 


R = CC 一 


图 4-5 由 DG 机 组 、RLC 和 电网 组 成 的 简单 网 络 


从 电网 传输 到 当地 配 电 系统 中 的 功率 AP 和 AQ 定义 为 
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AP = Pad 一 Ps (4-5) 

A Q = Q iaa = Qin (4-6) 
式 中 , Poa M Qu 22 RLC 负载 所 需要 的 有 功 和 无 功 功 率 ; P， 和 0O， 是 分 布 式 发 电 输 
出 的 有 功 和 无 功 功 率 。 

当 由 于 电网 故障 ， 电 网 侧 的 断路 需 S2 打开 时 ， 就 形成 了 抓 岛 模式 。 如 果 没 有 
Feil ae Vel DG 机 组 的 啊 应 ， 孤 岛 运行 模式 就 是 不 稳定 的 电力 系统 。 由 于 负 信 和 发 
电机 之 则 的 功率 不 匹配 以 及 对 电压 和 频率 控制 的 不 足 ， 孤 昌 运 行 模式 的 状态 是 不 可 
预测 的 。 

为 了 能 够 有 效 地 应 对 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 的 频率 控制 ，DG 机 组 必须 能 够 
调节 它们 的 输出 功率 。 首先 考虑 的 DG 机 组 的 类 型 是 变速 风力 发 电机 组 。 它 能 发 出 
的 功率 由 风速 决定 ， 它 显然 是 不 可 控 的 。 因 此 ， 风 力 发 电机 组 不 能 使 用 传统 的 方法 
参加 一 次 调频 。 风 力 机 的 大 型 叶片 具有 一 个 显著 的 惯性 ， 储 存在 旋转 质量 里 的 动能 
可 以 在 很 短 的 时 间 内 补偿 惯性 的 啊 应 。 一 般 而 言 ， 变 速 风力 机 有 一 个 速度 控制 右 。 
对 于 不 同 的 风速 ， 它 可 以 通过 调整 发 电机 的 稳 态 转速 使 其 达到 设 定 值 ， 从 而 保持 最 
佳 的 叶 尖 速 比 入 ， 当 然 定 速 发 电机 是 不 可 能 具有 这 个 特征 的 。 该 设 定 值 通 常 从 一 
个 预定 义 的 功率 -转速 曲线 中 得 到 。 对 于 低 风 速 ， 发 电机 的 转速 保持 一 个 固定 的 低 
速 。 当 风速 大 于 额定 转速 时 ， 速 度 控制 回路 通过 逐渐 地 制 动 叶 片 阻止 转子 发 电机 速 
度 过 大 ， 目 的 是 为 了 限制 风力 机 功率 。 

图 4-6 是 一 个 典型 的 速度 控制 回路 ， 发 电机 的 转速 设 定 值 是 从 预定 义 的 静态 
P- w 特性 曲线 上 得 到 。 它 等 于 发 电机 在 固定 功率 下 的 最 优 转 速 。 将 实际 转速 与 额 
定 转 速 之 间 的 误差 发 送 到 PI 控制 闫 ， 该 控制 锅 给 出 了 风 态 机 中 电流 控制 大 的 设 
定点 。 



































E | : | inertia 


图 4-6 速度 控制 希 








除了 速度 控制 以 外 ， 风 力 机 的 桨 距 角 由 如 图 4-7 所 示 的 吃 一 个 回路 控制 。 在 高 
风速 下 ， 风 力 机 的 输出 功率 保持 不 变 ， 通 过 催化 的 桨 距 角 控制 来 限制 叶 所 的 旋转 速 
度 。 速 度 控 制 带 的 输出 量 是 双人 馈 感应 发 电机 (DFIG) 的 转子 电流 控制 带 的 基准 
FE FE 

为 了 实现 DFIG 的 惯性 感应 ， 当 风力 机 的 旋转 速度 从 电网 解 炸 时 ， 需 要 一 个 控 
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图 4-7 ERER hi 





制 回 路 。 下 面 给 出 了 一 个 简短 的 摘 述 。 风 力 发 电机 组 (WTG) 的 频率 啊 应 是 指 风 
力 发 电机 组 输出 的 有 功 功率 是 电网 频率 的 困 数 。 在 参考 文献 16] 里面， 通过 功能 
模块 的 引用 提出 了 DFIG 的 频率 控制 ， 该 模块 产生 了 一 个 功率 分 量 A P, 作为 电网 频 
率 的 函数 ， 正 如 式 (4-7) 所 示 。 
AP, = AP (f) + APproop Cf) (4-7) 
把 此 信号 添加 到 风力 发 电机 组 的 正常 功率 设 定 值 中 ， 如 图 4-8 所 示 。 
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频率 控制 模块 
图 4-8 风力 发 电机 组 的 频率 控制 信号 





频率 啊 应 信号 AP 由 两 部 分 组 成 : 一 部 分 模拟 同步 发 电机 惯性 啊 应 ， 称 为 惯性 
模拟 功率 NP. ; 另外 一 部 分 取决 于 电网 频率 与 额定 值 的 偏差 ， 称 为 一 次 控制 功率 
偏差 AP。 惯 性 模拟 功率 可 以 用 式 (4-8) Xm. 


AP) = -2H, * f* S pu (4-8) 


AP, 玖 是 风力 发 电机 组 的 转动 惯量 ， 它 可 由 式 (4-3) 计算 出 。 
一 次 控制 功率 可 以 用 式 (4-9) 表示 。 


APoroop (f) =100 - =A pu] (4-9) 


AF, REH ATARIAREN P ERA, 
就 像 上 面 的 例子 ， 利 用 控制 回路 为 这 些 DG 机 组 提供 一 个 “虚拟 惯性 ”， 或 者 
它 可 以 使 这 些 DG 机 组 有 利于 一 次 调频 。 在 不 久 的 将 来 ，DG 机 组 可 能 有 利于 或 者 
直接 参与 二 次 调频 。 在 这 一 章 中 ， 仪 仅 考 虑 它 有 助 于 一 次 调频 。 对 惯性 啊 应 和 二 次 
调频 的 作用 这 里 不 考虑 。 为 外 ， 可 以 利用 调 速 六 的 可 能 组 合 控制 白 岛 系统 的 频率 。 
天 妆 的 配 电 系统 大 量 应 用 了 小 型 燃气 涡轮 发 电机 和 定 速 风力 发 电机 。 当 负 春 变 
化 时 ， 许 多 发 电机 使 用 降 速 调节 大 改变 调 速 希 的 速度 设 定 值 。 然 而 ， 因 为 扳 岛 系统 
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的 功率 不 匹配 ， 所 以 系统 频率 可 能 超出 电能 质量 的 限制 要 求 。 这 个 问题 可 以 使 用 同 
步 速 度 控制 右 解 决 ， 因 为 发 生 孤 岛 运 行 后 ， 同 步 速 度 控制 迄 有 能 力 把 燃气 涡轮 发 电 
机 的 速度 调 方 到 和 额定 转速 上 。 在 这 样 的 情况 下 ， 调 速 冀 可 以 实现 控制 系统 频 座 的 功 
能 。 燃 气 涡轮 发 电机 的 GAST 模型 如 图 4-9 所 示 ， 这 是 最 常用 的 动态 模型 之 一 。 
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图 4-9 GAST 调 速 器 





上 面 的 GAST 模型 表示 燃气 涡轮 发 电机 和 与 其 相关 的 调 速 器 。 它 包含 一 个 比例 
不 变 的 降 速 回路 ， 以 便 系 统 负 和 荷 由 多 个 发 电机 分 挫 。 调 整 系统 的 频率 控制 融 改 变 负 
傈 的 设 定 值 ， 使 它 在 负 衙 变化 时 保持 在 额定 频率 。 由 于 存在 对 温度 敏感 的 反馈 回 
路 ， 发 电机 的 最 大 输出 将 会 受到 限制 。 当 有 一 个 状态 发 生变 化 时 ， 该 发 电机 必须 有 
能 力 在 不 同 的 模型 中 运行 。 在 并 网 模式 下 ， 采 用 降 速 控制 ， 使 其 在 恒定 的 功率 因数 
下 运行 。 但 是 在 孤岛 模式 下 ， 它 在 电压 控制 和 同步 控制 下 运行 。 这 两 种 控制 策略 之 
间 的 切换 必须 以 最 佳 方 式 实现 。 

此 外 ， 储 能 系统 通过 确保 电能 的 生产 和 消耗 之 间 的 平衡 维持 孤岛 系统 的 频率 和 
电压 ， 在 这 一 方面 ， 储 能 系统 发 挥 着 重要 的 作用 。 储 能 系统 的 逆 变 控制 右 的 响应 以 
训 秒 为 单位 。 一 般 而 言 ， 当 有 源 配 电 系统 运 行 于 并 网 模式 时 ， 储 能 系统 的 输出 功率 
也 许 是 固定 的 ， 储 能 系统 的 固定 功率 控制 确保 提供 恒定 的 功率 。 在 孤岛 运行 下 ， 它 
不 能 提供 适当 的 频率 和 电压 控制 。 因 此 ， 在 孤岛 运行 下 ， 储 能 系统 的 控制 方案 必须 
从 固定 功率 控制 回 下 垂 或 恒定 频率 /电压 控制 转变 。 网 4- 10 给 出 了 典型 的 储 能 系统 
中 详细 的 控制 模块 。 

通过 在 储 能 系统 中 应 用 降 速 控制 方案 可 以 有 效 地 控制 频率 ,但 是 ， 储 能 系统 的 
控制 能 力 受 限于 它 的 可 利用 的 储 能 容量 。 因 此 ， 储 能 系统 的 输出 功率 应 该 尽快 返回 
零点 。 微 电网 管理 系统 (MMS) 的 二 次 调控 负责 控制 储 能 系统 当前 输出 功率 返回 
到 预先 设 定 的 值 上 ， 通 常设 定 为 零 。 当 运行 在 孤岛 模式 下 时 ， 储 能 系统 在 本 地 控制 
中 调节 频率 和 电压 。MMS 计算 每 一 个 微 电 源 的 可 能 输出 功率 ， 使 储 能 系统 的 输出 
功率 等 于 零 ， 如 图 4-11 所 示 ，MMS 的 计算 过 程 没 有 在 这 里 给 出 。 
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图 4-11 协调 控制 结构 


4.2.2 ”孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 的 基于 多 代理 技术 的 控制 器 

在 这 一 草 ， 我 们 为 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 的 平衡 和 电压 控制 设计 了 一 个 新 的 
多 代理 系统 (MAS)。 从 本 质 上 看 ， 这 些 乔 能 代理 代表 看 电力 配 电 网 中 不 同 的 组 
件 ， 如 分 布 式 发 电 和 电力 负 人 衙 。 我 们 的 方法 是 根据 一 个 动态 的 面 回 机 制 的 服务 ， 其 
rH, DG 和 负 衙 代理 为 系统 的 有 功 平衡 和 电压 控制 分 别提 供 监 管 和 甩 负 和 合 服务 。 通 
过 详细 的 信息 沟通 ， 动 态 式 地 为 代理 分 配 特 定 的 服务 。 这 是 通过 一 个 拍卖 机 制 分 布 
式 地 完成 的 。DG 和 人 负 丛 代理 根据 它们 目前 的 状态 和 能 力 计算 它们 目 己 的 本 地 成 本 
印 数 。 根 据 这 个 本 地 函数 的 什 ，DG Iff feng DE 代理 发 出 一 个 请 求 ， 要 求 其 
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提供 监管 服务 。 每 当 有 一 个 新 的 情况 ， 例 如 ， 负 和 谷 节点 处 的 电压 下 降 ， 负 和 谷 代理 就 
会 联系 DF 代理 寻求 可 调节 的 服务 。DF 代理 使 用 积累 功能 为 特定 的 DG Fl fit tay [E 
提供 比较 和 分 配 的 服务 。 

1. 基于 多 代理 技术 的 递 阶 控 制 

在 电力 系统 控制 中 ， 在 不 同 的 控制 层次 上 使 用 代理 。 它 从 设备 的 低 电 平 控制 开 
人 人， 了 逐渐 进入 了 更 高 层次 的 规划 和 优化 。 图 4- 12 简要 概述 了 电力 系统 中 不 同 控制 
层次 的 代理 。 














中 央 代理 层 : 实现 更 高 层次 的 
控制 和 通信 设备 的 一 级 代理 


设备 代理 层 ， 如 直接 控制 物理 
设备 实现 了 快速 响应 和 与 同 层 

的 其 他 代理 选择 性 通信 的 本 地 

控制 的 代理 





oo Se 
E e 


物理 电力 系统 层 ， 如 发 电机 、 人 负荷 、 线 路 等 
图 4-12 基于 多 代理 技术 的 分 层 控制 方案 





设备 层 的 代理 与 物理 层 的 设备 下 接 相 连 。 在 大 多 数 情况 下 ， 代 理 作为 物理 设备 
的 控制 各 ， 并 执行 控制 功能 ， 例如， 发 电机 代理 控制 发 电机 的 有 功 和 无 功 功率 设 害 
态 ， 靳 路 带 代 理 执行 打开 和 关闭 断路 带 的 功能 。 在 这 一 控制 层次 的 代理 为 了 及 时 执 
行动 作 ， 需 要 一 个 更 高 的 了 要求， 因此 通 币 不 实施 高 层次 的 决策 机 制 。 在 这 一 层次 上 
的 代理 可 以 和 同 层 次 的 其 他 代理 通信 ， 也 可 以 与 更 高 控制 层次 的 代理 通信 。 所 请 的 
本 地 或 分 布 式 控 制 是 在 这 一 层次 中 实现 的 。 尺 管 能 够 和 同 层 次 的 或 更 高 层次 的 代理 






































控制 协调 水 平 的 代理 通 闸 不 下 接 与 物理 层 的 电力 系统 设备 相连 。 相 反 的 是 ， 它 
们 与 较 低 控 制 层次 的 代理 通信 ， 即 设备 的 一 级 代理 。 状 态 信 息 从 较 低 的 控制 层 问 较 
噩 的 控制 层 传达 ， 与 之 相反 ， 控 制 命令 是 从 较 高 的 控制 层 回 较 低 的 控制 层 发 送 。 这 
一 层 的 代理 能 够 用 更 短 的 时 间 满 足 关 键 性 的 要 求 ， 并 且 能 人 够 用 更 准确 的 决策 为 系统 
的 规划 和 控制 制定 相应 的 机 制 。 
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(1) DG 代理 控制 逻辑 

DG 代理 代表 电网 中 的 分 布 式 发 电机 。 每 一 个 DG 代理 都 计算 它 的 成 本 函数 。 
DG 代理 的 成 本 函数 取决 于 它 目 前 的 状态 ， 如 有 功 功 率 设 定点 的 大 小 、 控 制 频率 的 
能 力 等 。DG 代理 的 成 本 函数 如 下 所 示 : 

0. pc (Seur s Cour) = Grote (4-10) 

这 个 函数 是 DG 代理 当前 的 状态 和 当前 提供 监管 服务 能 力 的 反应 。 

DG 代理 根据 这 个 成 本 也 数 的 值 发 出 一 个 报价 。DF 代理 收集 所 有 的 DG 代理 发 出 
的 报价 ， 然 后 给 负重 代理 发 出 一 个 信息 ， 比 如 说 ， 选 择 提 供 服 务 和 监管 权 交 付 量 。 

(2) 负荷 代理 的 控制 逻辑 

每 一 个 人 负 和 全 代理 都 计算 目 己 的 成 本 孔 数 。 负 全 代理 的 成 本 函数 取决 于 它 目 前 的 
TA, f, ERN, PERE. A ave Re (重新 连接 )。 负 和 丛 代 理 的 成 本 也 数 如 
下 所 示 : 





























Oo oa (Seur s Cour) ™ U nole (4-11) 
(3) DF 代理 控制 逻辑 
DF 代理 实现 了 一 个 映射 函数 记 ， 将 每 一 个 DG 和 人 钠 答 代理 发 出 的 报价 映射 到 
一 个 提供 服务 的 机 组 。 





fe = È, A(B)= Ra (4-12) 
式 中 , g 是 每 一 个 代理 4 的 报价 值 ; Ro, 是 提供 服务 的 实用 程序 。 

这 个 函数 决定 了 哪 一 个 DG 代理 应 该 提供 监管 服务 ， 还 决定 了 应 当 通 过 提供 服 
务 机 制 向 用 户 提供 多 少 监管 权 。 重 要 的 是 要 注意 到 以 下 两 点 ; 一 是 机 组 的 分 配 是 根 
JE DG 和 负荷 代理 提供 的 报价 执行 的 ， 二 是 报价 的 计算 要 考虑 到 当前 的 状态 和 这 些 
代理 的 性 能 。 这 样 DG 就 能 够 根据 当前 情况 在 选择 适当 的 代理 和 调节 值 的 大 小 时 做 
出 最 优 决策 。 

2 控制 代理 

在 我 们 的 方法 中 ， 软 件 代理 充当 电力 系统 中 不 同 部 件 的 智能 控制 器 ， 例 如， 
DGs (DG 代理 ) 和 电力 负荷 (负荷 代理 )。 这 些 代理 存在 于 一 个 动态 的 基于 多 代 
理 技术 的 软件 平台 上 ， 如 图 4-13 所 示 。 

该 平台 由 一 个 主 容器 和 几 个 子 容器 组 成 。 每 个 子 容 器 代表 着 配 电 网 中 由 DG 和 
负荷 代理 组 成 的 一 个 孤岛 。 根 据 电 网 的 变化 ，DG 和 负荷 代理 都 可 以 动态 地 加 入 或 
离开 电网 。 在 电网 中 的 任何 情况 下 都 可 以 创建 新 的 孤岛 。 该 软件 平台 也 包括 一 些 实 
用 代理 和 服务 。 一 些 重要 的 工具 和 代理 是 ， 

1) DF (目录 索引 ) 代理 作为 市 场 代 理工 作 。DG 和 负荷 代理 与 这 个 代理 相互 
作用 ， 完 成 注册 和 发 现代 理 的 服务 。 

2) AMS (代理 管理 服务 ) 代理 提供 白 页 (White Page) 服务 。 该 代理 负责 创 
建 、 删 除 和 管理 软件 平台 上 的 代理 和 容器 。 当 几 个 信息 从 不 同 的 代理 同时 发 送 和 接 
收 时 ， 这 项 服务 能 够 实现 信息 的 同步 。 
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基于 中 间 件 
A BH = 实时 数字 仿真 (RTDS) 
- ps A OPC/DNP3 
A 不 A ° 
多 代理 软件 平台 


图 4-13 代理 和 技术 服务 的 总 体 结构 


3) MTS (信息 传输 服务 ) 负责 一 个 容 需 内 的 代理 与 其 他 容 需 里 的 代理 之 间 的 
言 息 传输 。 当 不 同 的 代理 同时 发 送 和 接收 一 些 信 息 时 ， 这 种 服务 也 能 确保 信息 的 同 
步 传输 。 为 了 充分 利用 代理 的 能 力 ， 例如， 自主 权 、 本 地 控制 、 可 扩展 性 和 高 层次 
通信 ， 这 个 软件 平台 的 实现 必须 完全 符合 智能 物理 代理 基金 会 (FIPA) XF JADE 
平台 的 标准 。 

3. Agent 通信 

通过 实施 一 个 基于 OPC 和 DNP3 协议 的 中 间 件 ， 可 以 实现 软件 平台 和 RTDS 之 
间 的 实时 通信 '”。 这 个 中 间 件 使 用 Java 本 地 接口 (JNI)， 并 完全 符合 上 述 标准 。 
通过 OPC 服务 器 ， 软 件 代 理 能 够 连接 到 RTDS 里 相应 的 设备 模型 ， 然 后 执行 控制 
操作 ， 例 如 ， 改 变 发 电机 的 设 定 点 或 者 仿真 过 程 中 打开 和 关闭 断路 硕 。 每 个 软件 平 
人 台 上 的 代理 创建 自己 的 连接 实例 ， 还 有 它 个 人 的 控制 命令 通道 ， 这 些 确保 了 控制 机 
制 的 分 散 性 特点 和 和 鲁 棒 性 不 受到 影响 。 














4.3” 配 有 RTDS 和 用 于 SCADA DNP3 的 MatrikonOPC 服务 
俯 的 测试 平台 


为 了 验证 前 面 提 出 的 控制 理念 ， 也 为 了 测试 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 的 动态 性 
能 ， 我 们 在 丹麦 技术 大 学 电子 科技 中 心 (CET) 建立 一 个 测试 平台 。 这 个 测试 平台 
的 设置 和 它 的 不 同 部 分 之 间 的 通信 将 分 别 在 4.3.1 A 4. 3. 2 市 讲 到 。 

4.3.1 测试 平台 的 构成 

这 个 测试 平台 包括 实时 数字 仿真 各 (RTDS) 和 一 个 用 于 SCADA DNP3 的 Ma- 
trikonOPC 服务 器 ， 如 图 4-14 所 示 。 

DTU 里 的 RTDS 有 5 个 架子 ， 每 一 个 架子 有 4 个 RISC Abg E (GPC), EAT 
以 模拟 一 个 市 有 110 母线 的 系统 。 图 4-15 是 RTDS 的 结构 网 。 
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配 电 系统 的 
控制 器 


基于 Java 的 
控制 器 


图 4-14 测试 系统 的 构成 


图 4-15 DTU 里 的 RTDS 结构 图 


RTDS 配备 有 模拟 和 数字 VO E, fii RTDS 和 外 部 硬件 之 间 的 数据 交换 成 为 可 
能 。 另 外 ，RTDS 还 有 一 个 千 兆 位 收发 器 网 络 接口 系统 (GTNET) 卡 ， 使 RTDS 与 
外 部 系统 通过 分 布 式 网 络 协议 (DNP) 和 TEC61850 协议 进行 通信 。 

用 于 SCADA DNP3 的 MatrikonOPC 服务 器 为 与 DNP3 协议 兼容 的 设备 提供 开放 
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式 的 连接 ， 它 还 文 持 监管 控制 和 数据 采集 应 用 。 在 这 个 测试 平台 上 ， 用 于 SCADA 
DNP3 的 MatrikonOPC 服务 融合 RTDS 与 使 用 OPC 协议 的 外 部 系统 或 控制 硕 之 间 的 
通信 成 为 可 能 。 如 图 4- 14 的 右边 所 示 ， 一些 可 能 的 设备 可 以 连接 到 这 个 测试 平台 ， 
用 来 做 测试 或 研究 。 

一 个 使 用 OPC 协议 的 SCADA 系统 可 以 连接 到 这 个 测试 平台 ， 用 以 说 明 电 力 系 
统 的 运行 和 控制 。 模 拟 的 电力 系统 的 状态 可 以 被 传输 到 SCADA 系统 ， 然 后 在 SCA- 
DA 的 人 机 界面 (HMI) 上 显示 出 来 。 通 过 从 SCADA 系统 回 模 拟 的 电力 系统 的 特 
定 的 电力 组 件 发 出 控制 信号 实现 控制 作用 。 这 样 的 系统 可 以 成 为 控制 室 里 的 电力 工 
程 师 和 学 生 的 培训 系统 。 

除了 把 这 个 平台 作为 学 习 和 培训 系统 以 外 ， 还 可 以 用 来 测试 那些 为 有 源 配 电 系 
统 开发 的 控制 器 。 因 为 OPC 协议 在 工业 上 应 用 很 广泛 ， 所 以 控制 占 很 可 能 使 用 
OPC 协议 。 一 个 典型 的 带 有 不 同 种 类 电阻 带 的 有 源 配 电 系 统 能 在 RTDS 上 建 模 ， 它 
还 可 以 模拟 不 同 的 运行 条 件 ， 以 此 来 验证 基于 有 源 配 电 系 统 提出 的 控制 占 的 功能 。 
4.3.2 RTDS 和 用 于 SCADA DNP3 的 MatrikonOPC 服务 器 之 间 的 通信 测试 

为 了 验证 RTDS 和 用 于 SCADA DNP3 的 MatrikonOPC 服务 器 之 间 的 数据 交换 ， 
就 要 做 通信 测试 。 为 了 验证 它们 之 间 的 模拟 量 和 数字 量 之 间 的 数据 交换 ， 我 们 建立 
了 一 个 小 的 测试 案例 ， 如 图 4-16 所 示 。 






















BSTAT1 
E . 






GTNET Card & 1 
. GPC Fiber Port 1 
GTNET. DNP 


. r3 > 
BCTRL1 BCTRLI_bū 
。 。 . A > 
r BCTRLI_bi 
ASTATId ASTATI 


K] 4-16 RTDS 和 用 于 SCADA DNP3 的 MatrikonOPC 服务 器 之 间 的 通信 测试 案例 
AJ aee. 术语“ 状态 ”和 “控制 ”分 别 用 来 表示 RTDS 的 输入 和 输出 
在 这 个 测试 案例 中 ， 定 义 了 一 个 模拟 状态 变量 和 一 个 模拟 控制 变量 ， 用 来 测试 


模拟 数据 交换 。 同 时 定义 了 两 个 数 子 状态 变量 和 两 个 数字 控制 变量 ， 用 来 测试 数字 
数据 交换 。 被 定义 的 变量 如 表 4-1 TAN o 
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表 4-1 测试 案例 中 RTDS 的 变量 














变量 名 称 变量 类 型 
BSTATbO 数字 状态 变量 
BSTATbI 数字 状态 变量 
BCTRLI | b0 数字 控制 变量 
BCTRLI bl 数字 控制 变量 
ASTATI 模拟 状态 变量 
ACTRLI 模拟 控制 变量 





数字 和 模拟 状态 变量 的 值 从 RTDS 传送 到 MatrikonOPC 服务 器 ， 与 之 相反 ， 数 
字 和 模拟 控制 变量 的 值 从 MatrikonOPC 服务 器 传送 到 RTDS。 

MatrikonOPC 资源 管理 需 不 仅 被 用 来 说 明 状 态 变量 的 值 ， 而 且 用 来 改变 控制 变 
量 的 值 。 在 MatrikonOPC 资源 管理 需 中 ， 必 须 定 义 所 有 变量 的 标签 。 表 4-2 列 出 了 
用 过 的 标签 。 














表 4-2 MatrikonOPC 资源 管理 器 所 用 的 标签 


标签 名 称 值 
模拟 量 输入 030. 0. x 模拟 状态 值 
模拟 输出 040. 0. x 模拟 控制 值 
模拟 输出 模块 ShortFP 041. 3. x 模拟 控制 设 定 
数字 量 输入 001. 0. x 数字 状态 值 
数字 量 输出 010. 0. x 数字 控制 值 
控制 模块 继 电 带 012. 1. x 数字 控制 设 定 


模拟 量 输入 030. 0. x 标签 是 用 来 获取 RTDS 中 模拟 电力 系统 的 模拟 状态 值 。 模 
拟 输出 040. 0. x 标签 是 用 来 改变 模拟 电力 系统 的 模拟 控制 什 ， 它 将 成 为 控制 变量 的 
设 定 点 。 模 拟 输出 模块 ShortFP 041. 3. x 标签 是 用 来 改变 标签 模拟 输出 040. 0. x 
的 值 。 

数字 量 输 入 001. 0. x 标签 是 用 来 获取 RTDS 中 模拟 电力 系统 的 数字 状态 值 。 数 
字 量 输出 010. 0. x 标签 是 用 来 改变 模拟 电力 系统 的 数字 欣 制 值 。 控 制 模 块 继 电 规 
012. 1. x 标签 是 用 来 改变 标签 数字 输出 010. 0. x 的 值 。 

图 4-17 和 图 4-18 分 别 表示 了 在 RTDS 和 MatrikonOPC 资源 管理 器 中 的 状态 和 
控制 值 。 

测试 结 末 表明 ， 模 拟 量 和 数字 量 的 状态 值 都 可 以 从 RTDS 仿真 系统 中 获得 ， 而 
上 且 要 把 控制 变量 的 值 发送 回 RTDS 仿真 系统 。 因 此 ， 在 这 样 的 系统 设置 下 ， 发 电 系 
统 的 控制 融和 基于 Java 程序 的 控制 套 的 功能 可 以 使 用 模拟 发 电 系 统 的 实时 性 能 进 
行 测试 。 
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A C:\RTDS_USER‘filemaniGTNET_DNP.sib Compiled on:rack1 Started: 09:2341 7 7 7 0 00000 
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ECTRL1 
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rem ID Access Path | Value Quality 

ses REds.Rdshost.Rtdsdnp3.AnalogInput 30.0.0 7 Good, non-specific 
ma Rds Atdshost.Atdsdnps AnalogGubput 040.00 3 Good, non-specific 
Gh Rbds.R.Edshost.REdsdnp3.AnalogOubputBlockShortFP O41 .3.0 ü Good, non-specific 
fi REds.REdshost.REdsdnp3.BinaryInput 001 .0.0 True Good, non-specific 
Sub Rhds.Rtdshost Rtdsdnp3.BinaryInput 001.0.1 True Good, non-specific 
sub REds.Ridshosk.Rtdsdnp3.Binary Output 010.0,0 True Good, non-specific 
mo Rids.Rtdshost.Rtdsdnp3.BinaryOutput 010.0. 1 True Good, non-specific 
ses REds.REdshost.REdsdnp3.ControlBlockRelay 012.1.0 3,1,0,0,0 Good, nonespecihic 





Jog Rhos .Atdshost.Rtdsdnp3.ControBlockRelay 012.1.1 3,1,0,0,0 ood, mon-specihic 





图 4-18 MatrikonOPC 资源 管理 需 中 的 状态 和 控制 值 


44 有 源 配 电 系 统 的 模型 


4.4.1 分 布 式 发 电 系统 

分 布 式 发 电 的 应 用 会 改变 有 源 配 电 系 统 的 频率 控制 理念 。 在 所 研究 的 领域 ， 为 
了 分 析 频 率 控 制 的 特征 ， 十 分 有 必要 人 研究 电力 系统 的 模型 。 在 这 一 方面 ， 模 型 对 控 
制 的 研究 来 说 是 必 不 可 少 的 。 选 择 不 恰当 的 模型 就 会 导致 不 准确 的 控制 。 因 此 ， 为 
分 布 式 发 电 系 统 的 元 件 精 确 的 建 模 是 必要 的 。 同 时 ， 建 模 必 须 有 一 个 合理 的 顺序 。 
通常 是 这 种 情况 ， 尤 其 是 对 DG 机 组 来 说 ， 因 为 一 些 DG BL£H.RARH Tar ARN AS 
特性 。 对 于 本 草 中 分 布 式 发 电 系统 的 研究 ， 开 发 了 一 个 由 几 个 不 同 的 DG 机 组 构成 
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VL 
了 几 个 特殊 的 机 组 。 分 布 式 发 电 系统 的 仿真 模型 如 图 4-19 所 示 。 图 4-20 所 示 是 每 
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CB zZ 21170 j2730 N 人间 开关 Z 2 45.754 5100.25 
< 
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图 4-20 ”分布 式 发 电 系 统 模型 的 RTDS 实现 


4.4.1.1 变速 风力 发 电机 组 

在 参考 文献 [11] 的 基础 上 研究 系统 中 用 到 的 变速 风力 发 电机 组 模型 。 在 参 
考 文献 中 已 经 验证 了 双 馈 感应 发 电机 (DFIG) 的 原理 和 数学 模型 ， 因 此 这 里 只 是 
简单 的 概述 。 一 个 接口 变 压 圳 、 一 个 高 通 滤波 圳 和 两 个 电压 源 变换 项 (VSC), LÀ 
及 DFIG 都 包含 在 这 个 模型 的 小 时 间 步 长 部 分 ， 控件 和 风力 机 模型 运行 在 模型 的 大 
的 时 间 步 长 部 分 。 由 于 在 低 电 压 情 况 下 ，DFIG 具有 向 电力 系统 提供 无 功 功率 支持 
的 能 力 ， 许 多 实用 工程 都 选择 它 获得 风能 。DFIG 也 可 以 在 宽 风 速 范 围 内 获取 最 优 
的 风能 ， 这 是 定 速 感应 发 电机 不 可 能 具有 的 特性 。DFIG 的 参数 是 从 实验 机 型 到 参 
数 为 7MW/2.5kV 的 机 型 成 比例 地 增加 。 实 际 中 使 用 的 DFIG 的 典型 参数 是 2MW/ 
690V。 高 通 滤波 器 的 额定 功率 设 定 为 接口 变压器 MVA 的 10% ， 并 且 调 整 到 可 以 祛 
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除 切 换 电 压 和 由 VSC (21 x60Hz) 产生 的 电流 的 纹 波 。 电 网 侧 VSC 控制 连接 在 它 
和 转子 侧 VSC 之 则 的 电容 的 电压 ,， 但是， 转子 侧 VSC 控制 施加 到 转子 的 电压 ， 从 
而 维持 流 进 DFIG 的 无 功 功率 ， 同 时 也 控制 了 转 矩 。 电 网 侧 VSC tH AT ATLA A 
统 的 无 功 功率 。 风 力 机 允许 选择 两 种 常用 的 随 着 用 户 输入 参数 变化 的 功率 系数 曲线 
中 的 任何 一 种 。 风 速 和 转子 转速 是 这 个 模型 的 输入 量 ， 输 出 量 是 机 械 转 和 矩 。 转 子 转 
速 是 由 DFIG 根据 惯性 和 机 械 转 矩 与 电气 转 矩 之 间 的 差异 决定 的 。 最 住 的 转 矩 设 害 
值 是 指 在 任何 转子 转速 下 都 可 以 产生 最 大 的 功率 。 为 了 防止 强风 条 件 下 转子 超速 ， 
需要 使 用 一 个 简单 的 桨 距 控制。 
4.4.1.2 光伏 发 电机 和 燃料 电池 发 电机 

两 个 光伏 (PV) 发 电机 通过 标准 的 VSC、 接 口 变压器 和 高 通 滤波 器 (都 运 
行 在 这 个 模型 的 小 时 间 步 长 部 分 ) 连接 到 交流 系统 。 电 容 电 压 和 无 功 电流 的 控 
制 参数 都 包括 其 中 。 因 为 没有 充分 的 时 间 来 研究 和 调查 这 样 的 控制 ， 所 以 针对 功 
率 输送 最 优化 ， 未 能 提出 诸如 电容 电压 控制 套 的 外 环 控 制 。 用 与 VSC 电容 并 联 
的 诺顿 电流 源 模 拟 从 光伏 电池 注入 的 电流 。 这 种 注入 电流 导致 VSC 产生 了 了 有功 
功率 。 
4.4.1.3 ” 定 速 风力 机 

定 速 风力 机 模型 与 上 面 提 到 的 风力 机 模型 相同 ， 在 这 种 情况 下 ， 把 它 连接 到 一 
种 典型 的 丹麦 党 型 感应 发 电机 上 。 为 了 防止 过 度 下 跌 ， 除 了 风力 机 叶片 的 B 控制 
外 ， 没 有 再 实施 其 他 控制 。 
4.4.1.4 同步 发 电机 

本 机 是 基于 由 标准 的 RSCAD 库 提 供 的 默认 同步 发 电机 。 它 通过 一 个 升 压 变 压 
天 连接 到 电网 ， 并 且 由 一 个 标准 的 静态 励磁 机 (EXSTI1)、 风 力 机 和 调 速 颖 (IEES- 
GO) 组 件 控制 。 
4.4.1.5 控制 系统 

人 研究 电路 中 的 每 一 个 VSC 有 目 己 的 控制 系统 。 在 有 两 个 光伏 系统 、 燃 料 电 池 
系统 和 变速 风力 机 电网 侧 VSC 的 情况 下 ， 欣 制 是 非常 相似 的 。 我 们 需要 测量 流入 
VSC 的 三 相 电 流 ， 并 将 其 分 解 成 水 平分 量 和 正 交 分 量 。 通 过 测量 与 设 定 值 的 误差 
校准 它们 ， 然 后 将 它们 传递 给 PI 增益 模块 。 接 铸 删 除 交 叉 竹 合 项 ， 计 算 水 平和 正 
区 电压 。 然 后 使 用 这 两 个 计算 出 的 电压 产生 一 个 三 相 的 具有 正确 幅 值 和 相位 的 正弦 
调制 参数 。 最 后 ， 用 上 面 的 三 相 基 准 设 定 与 三 角 波 对 比 产 生 VSC 的 每 个 引 脚 所 需 
要 的 方 波 切换 序列 。 调 制 参 数 的 幅 值 和 相位 控制 VSC 内 部 和 点 电压 的 幅 值 和 相位 。 
就 像 同步 发 电机 中 的 情况 一 样 ， 与 外 部 交流 电压 幅 值 之 则 的 偏差 决定 无 功 电流 。 而 
相位 不 同 则 产生 了 实际 电流 ， 调 节 实 际 电 流 控 制 电 容器 电压 。 变 速 风力 机 转子 VSC 
的 控制 和 其 他 的 相似 ,但 也 有 很 大 的 不 同 点 。 这 些 控 制定 义 了 同步 d-g 参考 坐标 
系 ， 其 中 定子 人 磁 链 定义 在 下 轴 上 。 此 时 转子 人 磁 通 位 于 设 定 什 上， 并且 控 制 转子 下 跌 
电流 产生 一 个 正 交 和 水 平 的 转子 人 磁 通 分 量 。 水 平 的 转子 电流 控制 流 进 定子 的 无 功 电 
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Yi, ESAE T E rE EX. MR AC HG IM, Aa a AE VSC 控制 
一 样 所 需要 的 电压 ， 但 是 计算 它们 是 相当 复杂 的 。 最 终 的 控制 结构 如 图 4-21 ~ 图 
4-25 所 示 。 


TRANSFORMER ANDLOAD | 








Al 4-21 DFIG 和 它 的 VSC 


ROTOR DO AXIS CURRENTS AND GENERATED VOLTAGES 








图 4-22 VSC 控制 系统 





转子 d- q 轴 电 流 与 其 产生 的 电压 控制 
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图 4-23 VSC 控制 系统 
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图 4-24 VSC 控制 系统 





电网 VSC 控制 和 FP 发 电机 
4.4.2 IEEE 9- bus 系统 

修改 后 的 IEEE 9- bus 测试 系统 是 用 来 说 明 有 源 配 电 系统 的 孤岛 运行 ， 也 用 来 
验证 为 孤岛 运行 下 有 源 配 电 系 统 而 提出 的 基于 多 代理 技术 的 控制 兹 。 在 DIgSILENT 
电厂 和 RSCAD 里 的 修改 后 的 IEEE 9- bus 系统 的 单线 图 分 别 如 图 4-26 和 图 4-27 所 
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K| 4-25. 风 和 风力 机 模型 


和 下 有 源 配 电 了 系统 的 建 模 与 控制 
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修改 后 的 IEEE 9- bus 测试 系统 
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示 。 修 改 后 的 IEEE 9- bus 系统 构成 一 个 60kV、50Hz 的 电网 ， 该 电网 通过 一 个 60/ 
11kV ARR AR 11kV 的 电网 供电 。 这 个 系统 包括 三 个 DG 机 组 、 八 根 输电 线 、 一 
个 变压器 和 四 个 负荷 。 三 个 额定 功率 为 4.85MVA 的 DG 机 组 分 别 连 接 到 母线 1、3 
和 母线 4 上 ， 并 在 孤岛 运行 前 模拟 1. SMW 的 功率 输出 。 总 功率 6.0MW 的 负荷 沿 
着 母线 5、6、7、8 分 布 ， 并 以 恒 阻 抗 静态 和 ZIP SER, IEEE 9- bus M 
试 系统 的 特征 如 表 4-3 所 示 。 





图 4-27 IEEE 9- bus 测试 系统 的 RTDS 实现 


X 4-3 IEEE 9- bus 测试 系统 的 特征 








系统 特征 值 
母线 数量 8 
DG 机 组 的 数量 3 
Fit fay BUT 4 
传输 线 的 数量 8 
总 发 电量 6. 0MW/O. 379 Mvar 
As fft tay 6. OMW/0Mvar 





T M d EB X REAR, PRA ie DL, ZETA OLIE Bele AE AE 
电机 的 转子 以 产生 电能 ， 并 且 它 们 根据 热量 需求 运行 。 把 同步 发 电机 的 瞬 态 和 次 瞬 
态 阻抗 考虑 在 内 ， 以 便 获 得 更 准确 的 暂 态 稳定 分 析 ” 。 为 了 调节 孤岛 系统 的 母线 
电压 ， 正 如 图 4-28 HR, Ee IEEE 标准 型 STI 模型 励磁 系 统 被 应 用 于 汽轮机 
热电 联 产 机 组 。 同 样 ， 为 了 实现 汽轮机 功率 输出 对 频率 变化 的 快速 啊 应 ， 调 速 系统 
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中 应 用 了 图 4-29 所 示 的 调 速 囊 模型 。 调 速 硕 模型 的 参数 如 表 4-4 所 示 。 


如 果 在 “设置 ”菜单 上 ，Vbs 参 数 设 
为 了 3 相 ， 那 么 Mon1 信 号 将 会 替代 
VPN 用 于 动态 限制 计算 的 输入 


图 4-28 RTDS 的 励磁 模型 


阀门 操作 
时 间 常 数 速度 限制 。” 位 置 限制 阀门 位 置 
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IEEE G1 
调 速 器 
图 4-29 RTDS 的 调 速 器 模型 
5 并 fh 
K 0 
TI 5 
T2 0.7 
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对 于 所 有 的 仿真 情况 ， 当 电网 连接 到 11kV 母线 时 ，DG 机 组 运行 在 PO 模型 ， 
并 且 11kV 母线 上 的 电压 和 频率 由 电网 控制 。 在 孤 马 运行 模式 下 ，DGC 机 组 从 Po TS 
式 切换 到 V-f Risk, SAR 11kV 母线 的 电压 和 系统 的 频率 由 DG 机 组 调整 。 在 我 们 
的 方法 中 ， 代 理 充 当 电 力 系 统 中 不 同 部 件 的 智能 控制 需 的 角色 ， 例 如 ，DG 代理 
和 负荷 代理 。 就 如 前 面 4. 3. 3 市 所 氢 述 的 那样 ， 这 些 代 理 存在 于 一 个 动态 的 多 代 
理 平台 里 。 在 电力 系统 应 用 中 ，JADE 是 一 个 多 代理 技术 应 用 中 非常 流行 的 平 
台 。 因 此 ， 二 次 负荷 -频率 控制 方案 的 实现 就 要 依靠 JAVA 应 用 程序 ， 这 就 需要 
RTDS 动态 仿真 计算 模块 。 这 种 计算 模块 动态 模拟 一 个 给 定 的 控制 套 的 采样 时 间 
间隔 。 在 每 一 个 动态 模拟 结束 时 ， 从 RTDS 的 输出 文件 中 读 出 频率 偏差 的 积分 值 
和 绝对 值 。 使 用 这 些 值 ， 计 算出 新 的 功率 设 定点 并 将 其 储存 在 RTDS 的 信息 文件 
中 ， 为 的 是 下 次 动态 模拟 使 用 。 重 复 这 一 过 程 直到 频率 稳定 或 者 到 达 最 大 的 仿真 
时 间 。 


4.5 有 源 配 电 系 统 频率 控制 的 案例 研 守 
4.5.1 分 布 式 发 电 系统 的 案例 研究 
三 种 测试 案例 都 用 到 了 一 个 基本 的 配 电网 络 。 表 4-5 列 出 了 三 种 考虑 到 的 测试 


案例 。 

















表 4-5 测试 案例 


测试 序号 测试 说 明 








案例 I 打开 目 动 重合 闸 开 关 A 
RA 打开 自动 重合 闻 开 关 B 
案例 下 A 点 接地 故障 


4.5.1.1 案例 1: 孤岛 1 的 模拟 

此 测试 是 要 打开 母线 机 和 母线 要 之 间 的 自动 重合 闸 开 关 A。 从 这 个 测试 中 得 
到 的 主要 结论 是 M3 和 M4 之 间 的 电压 随 着 供给 2. 5MW 负 谷 电流 的 增加 而 增加 。 
变速 风力 机 的 控制 不 改变 功率 参数 ， 并 且 输 出 功率 保持 恒定 。 这 就 要 求 电压 上 升 直 
到 所 有 的 功率 都 消耗 在 本 地 负 知 。 如 果 控 件 中 包含 一 个 稳 压 带 ， 它 们 很 可 能 会 变 得 
不 稳定 。 如 果 控 件 具有 减 小 功率 大 小 的 功能 ， 以 匹配 本 地 人 负 衙 ( 负 三 频率 控制 ) 
和 稳 压 锅 ， 它 们 对 本 地 系统 的 影响 将 不 是 很 大 。 几 4-30 和 图 4-31 分 别 为 案例 T rp 
测 得 的 每 个 测量 点 (M1 ~ M5) 的 电压 和 电流 。 
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图 4-31 案例 工 中 测 得 的 每 个 测量 点 (MI ~ M5) 的 电流 


4.5.1.2 RA: 孤岛 2 的 模拟 

这 个 测试 需要 打开 目 动 重合 阅 开 关 B。 从 这 个 测试 中 得 到 的 主要 绪论 是 M4 所 
的 电压 随 着 供给 2. SMW 负 符 电流 的 增加 而 变 大 。 变 速 风力 机 的 控制 不 改变 功率 参 
数 ， 并 且 输 出 功率 保持 在 7MW 不 变 。 这 就 需要 电压 升 高 下 到 所 有 的 功率 都 消耗 在 
ASS fay, WRR Pea Ew, ENVIR AT BEETS A aE. SUR PEPE ALAA Dak 
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小 功率 大 小 的 功能 ， 以 匹配 本 地 负 和 谷 (负荷 频率 控制 ) AA ae, "E DS ASH AR 
统 的 影响 将 不 是 很 大 。 图 4-32 和 图 4-33 分 别 为 案例 开 中 测 得 的 每 个 测量 点 (MI1 ~ 
M5) 的 电压 和 电流 。 
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图 4-32 案例 荆 中 测 得 的 每 个 测量 点 (M1 ~ M5) 的 电压 
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图 4-33 案例 开 中 测 得 的 每 个 测量 点 (M1 ~ MS) 的 电流 
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4.5.1.3 RAM: A 点 发 生 单 相 接地 故障 

在 这 个 案例 中 ， 在 时 间 t=0.03s AY, FRR 发 生 单 相 接 地 故障 。 图 4-34 是 测 
试 案例 五 的 时 序 图 。 在 发 生 故 障 期 间 ， 正 如 所 期 望 的 那样 ， 来自 VSC 的 本 地 电压 
和 电流 比 正常 运行 时 有 较 大 的 谐 波 ， 并且 带 有 明显 的 负 序 分 量 。 清 除 故 障 0. 3s 后 ， 
电网 和 控件 遭受 了 非常 小 的 干扰 ， 而 且 看 起 来 恢复 得 很 好 。 图 4-35 和 图 4-36 分 别 
为 案例 五 中 测 得 的 每 个 测量 点 (M1 ~ M5) 的 电压 和 电流 。 
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图 4-35 案例 亚 中 测 得 的 每 个 测量 点 (MI ~ M5) 的 电压 
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图 4-36 案例 焉 中 测 得 的 每 个 测量 点 (MI ~ M5) 的 电流 





4.5.2 IEEE 9-bus 系统 的 案例 研究 

为 了 进一步 研究 基于 多 代理 技术 控制 句 的 有 源 配 电 系 统 抓 岛 运 行 下 的 稳 态 和 动 
态 性 能 ， 应 用 修改 后 的 IEEE 9- bus 系统 设置 了 三 个 案例 研究 。 最 初 ， 测 试 的 配 电 
系统 是 平衡 的 ， 并 且 所 有 人 负 往 的 节点 电压 是 1pu。 每 个 负 答 的 负 和 葵 代 理 都 持续 地 监 
管 着 电压 和 频率 对 各 种 干扰 的 响应 。 考 虑 到 的 紧急 情况 是 发 生 在 电网 连接 处 的 三 相 
故障 。 每 个 案例 人 研究 都 紧 跟 着 一 个 测试 说 明 。 
4.5.2.1 案例 I 

在 这 种 情况 下 ， 只 有 一 个 DG 机 组 提供 监管 服务 。DG 机 组 提供 了 一 个 额外 的 
有 功 功 率 ， 用 以 平衡 电网 的 孤岛 部 分 。 执 行 顺 序 描述 如 下 . 

stepl. 由 于 俘 电 或 有 意 形 成 拍品 Scal XA 1. SMW 的 电能 ; 

step2. 在 电网 中 的 孤岛 部 分 产生 一 个 不 平衡 ， 

step3. 负荷 代理 监视 电压 和 频率 降落 ; 

step4. 负荷 代理 联系 DF 代理 要 求 任 何 可 用 的 监管 服务 ; 

steps. DF 代理 通知 当前 的 服务 的 可 用 性 ， 并 提供 它 的 参数 ; 

step6. fi fay fV Xi] DGH2 代理 请 求 提 供 服 务 ; 

step/. DG42 代理 接受 这 个 请 求 ， 并 通过 增加 它 的 有 功 功 率 设 定点 来 提供 服务 ; 

step8. 所 有 人 希 伍 方 点 的 电压 和 频率 恢复 。 

这 个 控制 方案 是 使 用 一 个 DG 机 组 作为 一 次 控制 器 ， 而 剩 下 的 其 他 DG 机 组 作 
为 它 的 附属 。 孤 岛 运行 后 ， 主 DG 机 组 被 切换 到 V-f 模 式 ， 控 制 整个 孤岛 的 频率 和 
电压 ， 而 其 他 剩 下 的 附属 DG 机 组 保持 在 恒定 发 电 状 态 。 在 孤岛 模式 下 ， 主 DG 机 
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组 耦合 了 它 的 不 平衡 。 

如 图 4-37 和 图 4-38 所 示 ， 我 们 可 以 得 知 ， 探 制 硕 调和 DG#2 机 组 的 输出 功率 
达到 需要 值 ， 而 且 所 需要 的 功率 仅 由 DGA 机 组 提供 。 如 图 4-38 所 示 ， 电压 降落 
到 10. 96kKV， 并 且 迅 速 恢 复 到 运行 的 范围 。 一 次 控制 右 能 够 降低 电压 和 频率 偏 移 ， 
并 且 保 持 它们 在 允许 的 范围 内 。 

在 这 种 情况 下 ,在 JAVA 应 用 程序 中 实现 二 次 负荷 -频率 控制 方案 ， 这 就 需要 
RTDS 动态 仿真 计算 模块 。 该 计算 模块 动态 仿真 给 定 控制 器 的 采样 时 间 间 隔 。 在 每 
一 个 动态 仿真 结束 时 ， 从 RTDS 的 输出 文件 中 读 取 频率 偏差 的 积分 ， 并 取 绝 对 值 。 
使 用 这 个 信息 计算 出 新 的 功率 设 定 点 并 将 其 存储 到 RTDS 的 信息 文件 中 ， 以 方便 下 
次 动态 仿真 使 用 。 重 复 这 个 过 程 直到 频率 稳定 或 者 达到 最 大 的 仿真 时 间 。 




















图 4-37 和 案例 I 中 的 系统 频率 和 DG 机 组 输出 
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4-38 案例 工 中 的 母线 电压 
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图 4-39 给 出 了 仿真 过 程 中 代理 之 间 的 通信 。 我 们 可 以 得 知 ， 负 和 荷 代 理 向 DF 
代理 发 送 了 一 个 调节 服务 的 请 求 。DF 代理 发 回来 一 个 可 用 服务 的 信息 。 负 荷 代 理 
H DG 代理 发 送 一 个 提供 这 项 服务 的 请 求 。 请 求 的 内 容 是 应 该 增加 有 功 功率 的 量 。 
Ha, DGR 代理 回复 “同意 ”的 信息 。 
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图 4-39 案例 工 中 的 代理 通信 


4.5.2.2 案例 了 

在 这 种 情况 下 ， 三 个 DG 机 组 都 提供 监管 服务 。 如 采 需 要 通过 三 个 机 组 之 间 的 
分 至 或 重新 安排 来 平衡 电网 中 的 孤岛 部 分 ，DG 机 组 将 会 提供 额外 的 功率 。 执 行 顺 
序 摘 述 如 下 : 

stepl. 由 于 停电 或 有 意 形成 扳 品 ， 导 致电 网 丢失 1. 5MW 的 电能 ; 

step2. 在 电网 中 的 孤岛 部 分 形成 了 一 个 不 平衡 情况 ; 

step3. 负 奏 代理 监视 电压 和 频率 下 降 ，; 

step4. 负 傈 代理 联系 DF 代理 要 求 提供 任何 可 用 的 监管 服务 ; 

steps. DF 代理 通知 当前 的 服务 的 可 用 性 ， 并 提供 它 的 参数 ; 

step0. Sh fay TREE [ey PER KS DG 代理 请 求 提 供 服 务 ; 

step7. 三 个 DG 代理 接受 这 个 请 求 ， 并 通过 增加 它 的 有 功 功率 设 定点 来 提供 
服务 s 

step8. 所 有 人 负 伍 市 点 的 电压 和 频率 恢复 。 

这 种 控制 方案 是 把 所 有 的 DG 机 组 都 作为 一 次 控制 顶 。 扳 怠 运 行 后 ， 主 DG 机 
组 被 切换 到 V-f 模 式 ， 探 制 整 个 孤岛 电压 和 频率 。 在 孤 咏 模式 下 ， 三 个 主 DG 机 组 
吸收 了 孤岛 的 不 平衡 。 如 图 4-40 和 图 4-41 所 示 ， 控 制 器 调节 DGH ~ DGH 机 组 的 
输出 功率 达到 需要 值 ， 所 需要 的 功率 全 部 由 三 个 DG 机 组 提供 。 如 图 4-41 tm, 
电压 降 到 了 10. 96kV， 并 且 迅 速 恢复 到 运行 范围 。 三 个 一 次 控制 着 能 够 降低 电压 和 
频率 俩 移 ， 并 保持 它们 在 允许 的 范围 内 。 
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图 4-41 案例 下 中 的 母线 电压 


Al 4-42 给 出 了 仿 夏 期 间 代 理 之 间 的 通信 。 我 们 可 以 得 知 ， 负 三代 理 疝 DF 代 
理发 送 了 一 个 调节 服务 的 请 求 。DF 代理 发 回来 一 个 可 用 服务 的 信息 。 负 和 荷 代理 向 
bs DG 代理 发 送 一 个 提供 这 项 服务 的 请 求 。 请 求 三 个 DG 机 组 增加 有 功 功 率 的 

wai, DGH ~ DG# 代理 回复 “同意 ”的 信息 。 
4.5.2.3 RAM: fitr 

KP 3e PIE MM oy es FT ay, RE eH, A f I Ra E 
电网 断 开 而 形成 的 孤 昌 的 功率 平衡 。 在 正常 的 运行 条 eer A B BLEY Ac FEL ECT P ur 
需求 是 平衡 的 ， 发 电机 的 端 电压 是 1pu ( 见 图 4-43) 。 最 初 ， 系 统 运 行 在 正常 情况 
F, 但 是 , 在 :=0.$s 时 ， 电 网 侧 上 发 生 故 障 ， 电 源 从 系统 中 分 离 出 来 。 这 种 分 离 
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Al 4-42 案例 开 中 的 代理 通信 





形成 了 一 个 具有 25% 平 衡 失 调 的 孤岛 。 如 图 4-44 所 示 ， 电 压 下 降 到 10.57kV， 并 
且 甩 负荷 方案 减 掩 了 第 一 个 负荷 ， 即 母线 站 上 的 负荷 4。 系 统 甩 掉 负荷 后 ， 当 电力 
平衡 恢复 时 ， 它 就 恢复 了 频率 和 电压 。 执 行 顺序 描述 如 下 : 

stepl. 由 于 集 电 或 有 意 形 成 孤岛 ， 导 华电 网 丢失 1. SMW 的 电能 ; 

step2. 在 电网 中 的 孤岛 部 分 形成 了 一 个 不 平衡 情况 ; 

step3. 负荷 代理 监视 电压 和 频率 下 降 , 

step4. 人 负 答 代理 联系 DF 代理 要 求 提供 任何 可 用 的 监管 服务 ; 

steps. DF 代理 通知 任何 监管 服务 都 不 可 用 ; 

step6. 负 傈 代理 回忆 负 答 代理 通知 了 这 种 情况 ，; 

step7. 在 母线 絮 上 甩 挥 1. SMW WIHT; 

step8. 所 有 仙人 答 方 点 的 电压 和 频率 恢复 。 

这 就 是 当 配 电网 络 中 的 一 部 分 从 主 电 网 中 分 离 形成 孤 咏 时 ,没有 DG 机 组 
提供 监管 服务 的 情况 。DEF 代理 告知 负 奏 代理 无 法 获得 任何 监管 服务 。 人 负 丛 代 
理 把 这 种 情况 通知 给 甩 负 和 谷 代 理 。 为 了 保持 平衡 ， 甩 负 和 谷 代 理 减 掉 1.5MW 
fA fat o 

Al 4-45 给 出 了 仿真 过 程 中 代理 之 间 的 通信 ， 我 们 可 以 看 出 ， 在 1=0.5s， 控 制 
代理 检测 到 了 故障 ， 并 通知 了 负荷 代理 和 DF 代理 ， 它 们 两 者 之 间 相 互通 信 ， 而 且 
为 了 稳定 电网 ， 它 们 决定 了 应 该 被 甩 邱 的 负 谷 总 量 和 应 该 内 部 产生 的 功率 总 量 。 根 
据 预 先 定义 的 由 用 户 设置 的 负荷 优先 级 和 内 部 发 电 的 可 用 性 ， 甩 负荷 代理 可 以 断 开 
JER BE ff fap ANAC HE SC BE fü oy, FALE, AS ae RBI T 1. SMW WIER BE ft fup JE D 
PAS SCARE A to, MAREE, LTO She, WT Eras. BASSE 
天 键 负 载 ， 都 是 为 了 稳定 电网 。 这 些 动 作 可 以 在 半 个 周波 的 时 间 内 完成 ， 即 小 于 
0. 008s 的 时 间 内 完成 。 
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图 4-44 案例 亚 中 的 母线 电压 和 故障 时 间 序 列 
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图 4-45 案例 焉 中 的 代理 通信 
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4.6 小 结 


本 章 介 绍 了 有 源 配 电 系 统 中 孤岛 运行 的 频率 控制 理念 。 为 了 利用 有 源 配 电 系 统 
中 不 同 电源 来 稳定 系统 的 频率 ， 我 们 应 用 一 个 基于 多 代理 技术 的 思想 去 设计 一 个 频 
RPE Hill AF o 

本 章 叙 述 了 一 个 包括 RTDS, OPC HR dx MIZE JAVA 控制 器 的 测试 平台 ， 并 
且 也 验证 了 相应 的 通信 测试 。 

ASE VEAL T —1- DG 系统 实例 和 修改 后 的 IEEE 9- bus 系统 。 这 个 DG 系统 
实例 由 不 同类 型 的 DG 组 成 ， 例 如 ， 变 速 风 力 机 、 太 阳 能 电池 、 燃 料 电 池 、 恒 速 风 
力 机 和 小 型 号 同步 电机 。 修 改 后 的 IEEE 9- bus 系统 有 三 个 DG. 

为 了 说 明 有 源 配 电 系 统 的 孤岛 运行 ， 我 们 还 以 DG 系统 和 IEEE 9- bus 系统 为 
例 进行 了 案例 研究 。 结 果 表 明 ， 基 于 多 代理 技术 的 控制 器 可 以 使 用 不 同 的 分 布 式 电 
源 有 效 地 稳定 配 电 系统 的 频率 。 
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第 5 章 ， 风 力 发 电 中 不 平衡 运行 条 件 下 
网 侧 逆 变 器 的 控制 方法 


Ana Vladan Stankovic, Dejan Schreiber 和 Shuang Wu 


摘要 : 本 章节 针对 不 平衡 运行 条 件 下 网 侧 逆 变 融 的 完全 谐 波 消 除 问题 给 出 了 两 
种 控制 方法 : 第 一 种 控制 方法 适用 于 不 平衡 电网 电压 和 平衡 线路 阻抗 的 情况 ;第 二 
种 方法 更 具 一 般 性 ， 能 够 用 于 极端 不 平衡 的 运行 情况 。 在 配 电 系统 的 一 些 严 重 故 障 
环境 下 ， 除 了 电网 电压 ， 线 路 阻抗 也 应 该 被 视 为 不 平衡 的 。 完 全 谐 波 消除 方法 的 分 
析 结 琳 表 明 网 侧 逆 变 带 可 以 运行 于 极端 不 平衡 的 运行 情况 ， 并 可 调 市 功率 因数 ， 从 
而 实现 从 直流 侧 到 交流 侧 的 功率 平 请 (HAE). AAA RE AE p lj 25 gi dE Don Hi] 
不 平衡 条 件 下 通过 可 调 市 的 功率 因数 获得 由 de 段 到 ac BORN (THE) EISE 
来 运行 。 通 过 控制 风力 机 逆 变 上 瘟 ， 两 种 控制 方法 部 可 以 实现 不 平衡 故障 穿越 。 仿 真 
结果 表明 风电 系统 在 严重 的 故障 状态 下 仍 有 出 色 的 表现 。 


5.1 简介 


本 章 中 介绍 了 两 种 新 颖 的 风电 系统 不 平衡 运行 条 件 下 网 侧 逆 变 器 的 控制 方法 。 
网 侧 逆 变 器 控制 器 通过 向 电网 输出 有 功 功率 来 将 直流 电压 保持 在 一 个 参考 值 。 在 需 
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压 平 衡 的 条 件 下 ，PWM 逆 变 带 的 一 些 功能 才能 完全 得 到 实现 。 在 不 平衡 环境 下 ， 
逆 变 融 的 输入 输出 特性 将 会 恶化 。 电 网 电压 的 不 平衡 也 可 能 会 频 素 地 出 现 ， 特 别 是 
在 弱电 系统 中 。 为 了 使 不 平衡 运行 环境 下 的 网 侧 逆 变 希 具 有 一 个 平稳 的 ， 并 且 其 线 
电流 和 百 流 电容 厅 具 有 低 谐 流量 的 运行 环境 ， 我 们 提出 两 种 控制 方法 : 第 一 种 控制 
方法 适用 于 不 平衡 电网 电压 以 及 平衡 线路 阻抗 的 情况 ; 第 二 种 方法 能 够 用 于 极 冰 不 
平衡 的 运行 环境 (同时 考虑 电网 电压 和 线性 阻抗 的 不 平衡 )。 为 了 说 明 两 种 控制 方 
法 在 不 平衡 条 件 下 网 侧 逆 变 副 的 运行 情况 ， 我 们 给 出 了 不 同 风速 下 风力 机 CK 
同步 发 电机 ) ， 以 及 两 个 受 控 PWM 背靠背 逆 变 天 的 仿真 数据 。 


5.2 风电 应 用 中 不 平衡 网 侧 逆 变 胡 运 行 方面 的 研究 进展 


不 平 衔 电 网 电压 的 成 因 以 及 影响 已 经 被 详细 地 论述 过 了 。 在 一 个 弱电 系统 中 ， 
配 电线 路 上 的 不 平衡 负载 会 导致 不 平衡 的 电压 环境 。 对 于 含 风 电 的 乡村 电力 系统 ， 
情况 更 是 这 样 。 不 平衡 环境 也 会 由 不 平衡 的 电压 带 绕 组 以 及 不 平衡 的 传输 线 阻抗 和 
故障 3 引起。 无 论 是 什么 原因 ， 不 平衡 输入 电压 都 会 对 不 同 风速 下 风电 系统 中 的 网 侧 
逆 变 器 产生 恶劣 的 影响 。 不 平衡 电网 电压 将 会 在 逆 变 器 的 输入 或 者 线 电流 中 产生 大 
量 的 低 次 谐 波 ， 从 而 对 用 户 造 成 影响 "1 ， 

Muljadi 等 人 在 参考 文献 [8] 中 综述 了 与 感应 发 电机 直接 相连 的 风电 系统 中 不 
平衡 电压 带 来 的 问题 。 不 平衡 电网 将 会 导致 感应 发 电机 电流 的 不 平衡 。 不 平衡 电流 在 
定子 绕组 上 产生 不 同 的 热量 ， 这 种 热量 将 降低 线圈 的 绝 绿 性 质 并 缩短 其 使 用 寿命 。 不 
平衡 感应 电流 也 会 在 轴 上 产生 脉动 转 矩 ， 从 而 产生 明显 的 噪声 以 及 机 械 应 力 。 

对 于 拥有 两 个 PWM 背靠背 道 变 器 的 变速 风电 系统 来 说 ”"  ， 其 对 于 发 电机 的 
影响 将 可 能 会 减弱 ， 因 为 逆 变 和 右 实 现 了 发 电机 和 电网 的 解 厢 。 但 是 由 于 PWM VSI 
的 先天 缺陷 ， 不 平衡 电网 也 会 产生 其 他 的 问题 。 参 考 文 献 [18] TRIB, AOR fra 
压 包含 一 个 较 大 的 负 序 分 量 ， 此 分 量 会 使 得 电流 参考 轴 随 时 间 变 化 ， 从 而 对 首 变 器 
直流 电压 产生 一 个 较 大 的 二 次 谐 波 。 而 这 也 将 反 过 来 在 交流 线路 上 产生 3 次 谐 波 。 
该 3 次 谐 波 将 会 继续 在 直流 环节 电压 上 产生 4 次 谐 波 ， 如 此 往复 。 这 将 会 在 直流 环 
节 电 压 中 产生 偶 次 谐 波 ， 而 在 线 电流 上 产后 奇 次 谐 波 。 更 重要 的 是 ， 电 网 故障 会 在 
直流 电容 需 中 产生 一 个 超 电压 ， 这 将 导致 电力 不 平衡 进而 引起 风力 机 转子 加 速 ， 并 
增加 损坏 PWM 逆 变 器 以 及 直流 电容 器 的 风险 。 

电网 故障 时 使 用 的 标准 控制 策略 通常 包含 一 个 外 加 的 斩 波 器 ， 该 斩 波 器 并 行 连 接 在 
直流 电容 器 上 。 在 故障 时 ， 鱼 余 的 电力 将 会 在 斩 波 器 阻抗 中 消散 .” 。 即 使 该 标准 控制 
东 略 在 电网 故障 时 保护 了 电力 系统 ,但 是 它 并 不 能 阻止 谐 波 电 流 对 电网 的 污染 。 

Hansen 等 人 在 参考 文献 [21] 中 提出 了 不 平衡 运行 条 件 下 风电 系统 的 控制 方 
法 ， 但 是 故障 穿越 控制 是 基于 机 侧 逆 变 器 的 控制 实现 的 。 阻 尼 控 制 器 是 使 用 直流 电 
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容 作 为 短期 的 储 能 装置 实现 的 ， 用 于 抵消 扭矩 和 速度 振荡 ， 并 确保 电网 故障 时 风力 
机 的 平稳 运行 。 该 方法 只 是 将 功 认 脉动 和 谐 波 电流 降 到 最 小 值 。 

Abedini 等 人 在 参考 文献 [22] 中 提出 的 控制 方法 是 深 加 一 个 限制 大 去 限制 电 
网 电流 ， 并 降低 电网 故障 时 机 械 产 生 的 功率 。 论 文 主要 讨论 了 电容 在 电网 故障 时 的 
过 电压 保护 ,但 是 没有 考虑 线 电 流 的 谐 波 失真 。 

Y. Zhang 等 人 在 参考 文献 [23] 中 针对 不 平衡 三 相 电 压 运 行情 况 下 的 禹 永 人 磁 电 
机 的 风电 系统 ， 提 出 了 一 种 逆 变 硕 控 制 方法 。 负 序 电流 被 分 解 后 再 被 加 入 到 电流 模 
块 ， 这 里 电流 模块 是 基于 锁 相 环 (PLL) 计算 出 来 的 。 但 是 该 方法 并 没有 完全 估计 
出 线 电流 中 的 谐 波 。 另 外 ， 也 没有 讨论 不 平衡 输入 电压 下 的 无 功 功 率 。 

Lazarov 等 人 在 参考 文献 [24] 中 基于 参考 文献 [25] 应 用 电网 逆 变 硕 欣 制 方 
法 实现 d- q 变换 正 序 电 流 和 负 序 电流 的 控制 。 在 不 平衡 运行 环境 下 电网 中 的 有 功 和 
无 功 功率 为 



































P = P, + P5cos(2ot) + P,sin(2ot) (5-1) 

Q = Q, + Q,cos(2ot) + Q sin(2wt) (5-2) 

WAARA 2) ser y ko, AI (5-1) Aras, xX (5-2) 中 所 示 的 无 功 

功率 可 以 在 单位 功率 因数 条 件 下 被 最 小 化 。 陈 (5-3). 表示 有 功 功 率 和 无 功 功率 的 
国 数 关系 ， 也 即 二 次 谐 波 条 件 下 电网 电压 和 电流 函数 关系 。 





p p] [Ei E E ER 
2/0 | ol [E -E E Ef, [o 
3|P,| |0 E -E, -E ET 

Pol -0 E E E EIT 


式 中 , ES LESE, ES V, S S ARIS d-q 参考 坐标 系 下 的 正 负 序 电网 电压 和 电 
流 。 正 负 序 d-q 线 电流 组 件 的 参考 值 可 由 式 (5-4) 得 到 . 
[1, 1= [E1 [ES] (5-4) 
Po 
Qo 
Po 
Po 
Chong 等 人 在 参考 文献 [26] 中 运用 了 参考 文献 [24, 25] 中 的 控制 方法 ， 
其 控制 策略 如 图 5-1 所 示 。 
但 是 ， 参 考 文献 [24-26] 中 提出 的 方法 忽略 了 线路 电感 中 的 脉冲 功率 ， 并且 
在 极端 不 平衡 的 运行 环境 下 该 方法 也 不 起 作用 。 男 外 ， 无 功 功率 也 不 能 得 到 控制 。 
Hu 等 人 在 参考 文献 [27] 中 提出 了 基于 参考 文献 [28-30] 的 控制 方法 ， 如 
图 5-2 所 示 。 
Rodriguez 等 人 在 参考 文献 [31, 32] 中 提出 并 比较 了 不 平衡 运行 条 件 下 5 种 


RP, [5] 为 向 量 , [9] = 2 
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iHe. ABvPISuEeDqpem:, ， 本 章 提 出 的 两 种 控制 方法 实现 了 谐 波 的 完全 消除 ， 
并 实现 了 功率 由 发 电机 到 电网 的 平稳 输送 。 第 二 种 控制 方法 是 基于 abc 坐标 系 推 导 
的 ， 并 不 需要 复杂 的 坐标 变换 ， 所 以 能 够 适用 于 电网 电压 和 线路 阻抗 同时 极端 不 平 
衡 的 情况 。 该 方法 具有 一 般 性 ， 能 够 用 于 电网 电压 和 线路 阻抗 的 各 种 级 别 下 的 不 平 
衡 情况 。 除 了 谐 波 可 以 完全 消除 ， 功 率 因 数 也 可 调节 。 基 于 电网 电压 和 线路 阻抗 不 
平衡 情况 的 测量 ， 可 以 实现 线 电流 幅 值 和 相 角 的 调节 。 不 管 电网 电压 和 线路 阻抗 的 
不 平衡 水 平 如 何 ， 我 们 都 能 得 到 高 质量 的 线 电流 和 直流 电压 。 解 析 结 果 以 及 仿真 结 
Ae T aU. 
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图 5-2 ”网 侧 逆 变 器 的 控制 策略 ” 
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5.3 不 平衡 运行 条 件 下 的 网 侧 逆 变 大 


可 变 风 速 下 的 风电 系统 发 电机 能 够 允许 风力 机 在 大 范围 的 风力 变化 下 以 最 优 功 
率 运 行 。 图 5-3 表示 变速 风电 系统 示意 图 。 





图 5-3 市 有 两 个 PWM 逆 变 天 以 及 一 个 永 磁 发 电机 的 变速 风电 系统 


机 侧 逆 变 天 根据 风速 来 设 定 转 和 矩 功 率 ， 以 获得 最 佳 功 率 输出 ， 并 将 功率 传 到 下 
流 侧 。 网 侧 逆 变 融 将 直流 侧 的 电能 以 固定 的 频率 和 幅 值 传递 到 电网 侧 。 同 时 ， 需 要 
控制 网 侧 逆 变 器 来 使 得 直流 电压 维持 于 一 个 固定 值 一 。 

在 不 平衡 的 电网 电压 环境 下 ， 道 变 右 的 输入 输出 特性 将 会 恶化 *"。 电 网 电 
压 的 不 平衡 尤其 将 会 在 弱电 系统 中 频 索 发 生 。 非 均匀 分 布 的 单 相 人 负载 、 故 障 以 及 不 
对 称 的 变 压 需 绕组 可 能 导致 三 相 电 压 的 幅 值 和 相位 的 不 平衡 。 无 论 是 什么 原因 ， 不 
平衡 的 电压 都 会 对 PWM 网 侧 逆 变 硕 的 行为 产生 严重 影响 。 事 实 上 ， 大 规模 的 低频 
谐 波 虽然 不 会 出 现在 PWM 开关 函数 上 ， 但 会 同时 出 现在 逆 变 硕 的 输入 和 输出 端口 
上 上 。 由 此 产生 的 问题 包括 线 电流 波形 明显 失真 以 及 de 电容 需 纹 波 电 流 和 电压 的 增 
加 。 这 些 额 外 的 低频 分 量 将 导 人 致 额外 的 损失 ， 因 此 要 在 逆 变 带 的 滤波 絮 设 计 上 加 以 
考虑 。 

不 平衡 运行 环境 下 网 侧 逆 变 器 分 析 

不 平衡 的 输入 电压 将 会 在 de m ^E AN IE FS HJ 2 次 谐 波 。 该 2 次 谐 波 将 会 反 过 
来 导致 3 次 谐 波 电流 。 接 下 来 ，3 次 谐 波 电流 将 会 在 输出 端 导 致 4 次 谐 波 电 压 ， 如 
此 往复 。 这 导致 了 文 路 电压 的 偶 次 谐 流 以 及 线 电流 的 奇 次 谐 波 。 网 侧 逆 变 硕 如 图 
5-4 所 示 。 

AB. [439i 2E a E) EL Doa E DG Do EP a tt ER PRAM] ee T Ak Ltd i AY PRI 
T, WE: 


























I, = Ti (5-5) 
BS dg AE PA PRU n] et TE 3 个 独立 的 从 线路 到 中 性 点 的 开关 函数 构成 . 
T -[SW, SW, SW,] (5-6) 


电流 回 量 如 下 : 
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Ío 


SW4 


图 $-4 网 侧 逆 变 器 


i= li, (5-7) 


从 线路 到 中 性 点 的 开关 函数 是 平衡 的 ， 可 以 仅 用 其 基 波 分 量 来 表示 : 
SW,(t) = Ssin(wt - O) 
SW,(t) = S,sin(@wt — 120° - O) 


SW; (t) = S,sin( wt + 120° - 0) (5-8) 
这 样 道 变 器 合成 的 从 线路 到 中 性 点 的 电压 可 以 表示 为 

la = V.S sin ot - 09) 

Va = FViSisin(wt - 120° - 9) (5-9) 


Va = FViSisin( wt + 120° - 8) 


式 (5-9) 表明 网 侧 逆 变 需 合 成 的 电压 总 是 平衡 的 。 因 此 ， 这 里 不 会 在 机 端 出 
现 负 序 电 流 。 线 电流 是 不 平衡 的 ， 如 下 表示 : 
I, 1 1 1 
Li-1« alr (5-10) 
L 1 a ddI 
XP, L L, alee PH, IEPA eit, HNL +=0, Br 
以 该 电路 中 没有 零 序 电流 ， 即 广 =0。 从 线路 到 中 性 点 的 电压 是 不 平衡 的 ， 如 下 
表示 : 
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U, 1 1 iv 
T 1 d a[|U (5-11) 
U, 1 a €a LU 

式 中 , U Ut Co 分 别 是 堆 序 电压 、 正 序 电 压 和 负 序 电压 。 





在 时 域 中 ， 三 相 电流 的 函数 分 量 为 
i (t) = [,sin(at — p) 
i (t) = Lsin(wt - 120° - ¢,) (5-12) 
i(t) = Lsin(wt + 120° — 中) 
根据 式 (5-15), ， 输 出 电流 Iu (4) 为 
I(t) = [sin(@t — $,)S,sin(ot - O) + 
Lsin(wt — 120? — d,)S,sin(wt — 120? - 0) + (5-13) 
Lsin(wt + 120? — $,) S,sin(ot + 120? — O) 
运用 三 角 恒 等 式 , LO) 可 以 化 为 
IL. 1,5, [cos( -4,)-cos(200 -0 — 4$) | + 











51,8, [cos(0 - d,) - cos(2wt - 240° - O - $,) ] + (5-14) 
ZLS, [cos 0 - $,) - cos(2wt + 240? - O - 4,) | 
直流 电流 还 是 由 一 个 dc 电流 和 一 个 谐 波 电流 组 成 : 
I(t) = 1, +I (20t) (5-15) 
式 中 , IL (Qo) 是 一 个 2 次 谐 波 电流 ， 如 下 表示 : 
ST LS 
I (2o) =- z COS (20t -四 -小 ) - 5 cos(2ot - 240° -@-¢,) - 
LS, 





5 cos(2wt + 240° — 6 — 小) 
(5-16) 
因此 ，de 端 电压 也 包含 2 次 谐 波 电 流 ， 该 谐 波 电流 反 过 来 产生 3 次 谐 波 电流 。 
3 次 谐 波 电流 反 过 来 产生 4 次 谐 波 。 以 此 类 推 ， 不 平衡 电压 环境 下 的 逆 变 带 的 输入 
中 会 产生 偶 次 谐 波 而 输出 中 将 产生 奇 次 谐 波 。 我 们 主要 关注 2 次 和 3 次 谐 波 。 


5.4 不 平衡 电网 电压 和 平衡 线路 阻抗 环境 下 网 侧 逆 变 硕 谐 波 


分 析 不 平衡 输入 电压 和 平衡 输入 阻抗 环境 下 的 电路 ， 如 图 5-4 所 示 。 这 将 会 被 
推广 用 于 一 个 更 加 一 般 的 系统 ， 即 输入 阻抗 也 是 不 平衡 的 。 谐 波 消除 是 通过 产生 不 
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平衡 开关 函数 来 实现 ”。 推 断 过 程 基 于 如 下 假设 : 
1) 系统 是 无 损 的 ; 
2) 开关 冰 效 是 不 平衡 的 并 且 不 含 零 序 分 量 ; 
3) 只 和 考 愿 基本 的 开关 晒 数 以 及 输入 电流 分 量 。 
基于 对 称 分 量 原 理 ， 可 获 a 











SW, 0 
SW, (5-17) 
SW, 
ER ix TR e LU P: 
L 1 1 10 
Lj=|1 @ alr (5-18) 
L 1 a a Adr 


AP, S* AS” 分 别 是 正 序 和 负 序 开关 函数 ; A I EEM; a = 
1 L120°, 
根据 之 前 的 计算 ， 输 出 电流 为 
I, = SW,I, + SW,L, + SW,1, = 
(St+S°)(*4+I-) + (a° S++ aS") 











(5-19) 
(a^ * al ) + (aS*+a@S°)(al*+al) = 
3S 1 «3S LI 
在 时 域 中 ， 输 出 电流 的 脉冲 分 量 为 
l(t) = 3Real( | S* ie " 9 ei *® ) Real( V fel "OF ei") + 
3Real( | S7 |e!***'e*^ ) Real( | [* | e * ^"! el* f 
CJs- ) Real |r ) -— 
= 3|$* | IT |cos(at + OF )cos(at + ©; ) + 
3|S- | |I* |cos(ot + O; )cos( at + O7) 
运用 三 角 和 恒等式 ， 可 以 得 到 如 下 结 
[,(2wt) = 5-|S* | |I" |cos(2ot + O? + OF) + 
(5-21) 


perpeti + O) 
XX (5-21) 表明 2 次 谐 波 电流 出 现在 逆 变 融 的 输入 中 。 上 述 等 式 表 明 2 次 谐 
小 在 如 下 情况 下 可 以 被 消除 : 
L [st r= e 
2.0 + 0t =m + 0O} +0; 
式 中 ,|S+ |、|S- Ot .9- 分 别 是 正 、 负 序 开关 函数 的 幅 值 和 相 角 ; r | OF. 


(5-22) 
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9 分别 是 正 、 负 序 线 电 流 的 幅 值 和 相 角 。 
在 逆 变 可 机 站 的 不 平衡 输入 电压 和 不 平衡 的 合成 电压 下 ， 每 个 相位 的 正 序 和 人 负 
效 电路 如 图 5-5 所 示 。 





TE 





图 5-5 各 相 正 序 和 负 序 等 效 电路 





从 图 5-5 可 以 得 出 男 外 两 个 方程 如 下 . 
Zr = Vi -Ut (5-23) 
Z1 =V -U (5-24) 
式 中 , V V EARR m EF AIT HERR; U "和 TU > 分别 是 正 序 和 负 序 电 
网 电压 。 





Vi = V,S8* 7/(242),V; = V S /(2 /2) (5:25) 
式 中 , V, 是 de "Hg He , 
从 电力 方程 可 以 看 出 ， 下 面 的 关系 成 立 : 
P, =- Real(3U* 1° +3U I) (5-26) 
式 中 , Py, sew era A PPE 35] Et RK 
谐 波 完全 消除 的 方法 通过 结合 式 (5-22) ~ 式 (5-26) 得 到 。 其 可 由 如 下 方程 
组 得 到 : 











- (5-27) 

IS] quU | 
0:-0: -20:-6: (5-28) 

2 Rp 
Is*|- 42 |U leos(@* - @*) (5-29) 
Va. 
2P,Z 

sin2(O - 907) =- “ (5-30) 


3C| y? |- |u|) 
En4-^-7i fxXoWRI, TEE HORDE f A BE Sk Ded A 25 a8 AC HAT 
波 完全 消除 的 开 环 稳 态 解 。 
不 平衡 线 电 压 和 平衡 线路 阻抗 下 网 侧 逆 变 器 输入 输出 谐 波 完全 消除 控制 方法 
通过 对 上 面 的 开 环 结构 分 析 ， 可 以 提出 一 个 前 馈 控 制 方法 。 为 了 在 不 平衡 线 电 
压 下 控制 de 端 电压 并 完全 消除 PWM 网 侧 逆 变 需 的 输入 输出 谐 波 ， 我们 不 仅 要 控 
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制 电流 的 幅 值 还 要 控制 相 角 。 直 流 母 线 误 差 总 是 用 于 合成 正 序 和 负 序 参考 电流 的 幅 
值 和 相 角 。 各 序 分 量变 换 成 三 相 坐 标 (abc), Tix Pa aS o. 
开 环 下 的 谐 波 完全 消除 的 稳 态 方法 可 由 式 (5-27) ~ 式 (5-30) 获得 。 基 于 谐 
波 完 全 消除 的 稳 态 方法 ， 正 、 负 序 线 电压 和 电流 的 关系 可 表示 如 下 : 
UT} || 
.dqu| r] 
2.0:-0:-20:-0:-m (5-32) 
XU, Ut U Oi O, 分 别 是 正 、 负 序 电 压 的 幅 值 和 相 角 ; Ir |. | r 1.07.07 
分 别 是 正 、 负 序 电 流 的 幅 值 和 相 角 。 
但 是 ,平均 直流 功率 等 于 平均 交流 功率 总 是 成 立 的 ， 可 以 表示 成 如 下 . 
Py = Valo =- (3|U*||I* |cos( 07 - OF) «3|U- | | EF |cos( 9; - OF) ] 
(5-33) 
de 端 电压 和 正 、 负 序 电流 (阻抗 ) 成 比例 ， 误 差 信 号 (Va V) 也 是 一 
样 。 为 了 满足 式 (5-26), 2 次 谐 波 完全 消除 的 情况 以 及 正 、 负 序 电流 阻抗 要 求 应 
该 满足 式 (5-34) 和 式 (5-35), 
| = Ky [U* CV. - Va) (5-34) 
| = Ky) U7 | Veer Vi) (5-35) 
式 (5-34) 和 式 (5-35) 表示 了 正 、 负 序 要 求 。 
对 相 角 的 正 、 负 序 要 求 可 以 从 式 (5-36) 和 式 (5-37) 获得 ， 电 流 相 角 的 要 
求 如 下 : 











(5-31) 












































g = O} - Kyarccos( V, — Va) (5-36) 
O; =O, + 7 + K arccos( Vaer = Va) (5-37) 
IP, arccos Z&— 71 ILA TA PAB 
式 (5-36) 和 式 (5-37) 可 以 由 下 面 的 两 个 方程 来 估计 : 
0; = 6, - Ky CV. — Va) (5-38) 
0; 2-0, «m c kK (Ve - Va) (5-39) 
我 们 提出 两 个 比例 控制 各 (一 个 用 于 阻抗 控制 ， 为 一 个 用 于 相 角 控制 )。 一 个 
完整 的 控制 各 可 以 用 于 减 小 状态 误差 。 
正 序 和 负 序 电流 指令 被 变换 到 abe 坐标 下 ， 并 被 作为 沛 环 控制 顶 的 参考 信 。 
变换 如 下 : 
l(t) = |I |sin(ot + OF) + |T |sin(wt + O;) (5-40) 








kalt) = [I |sin(wt + 0? - =n) + IF |sin(wt + OF + Sn) (5-41) 


ialt) = [I sin(wt + 87 + =a) + |I |sin(wt +O; - $m) (5-42) 
提出 的 控制 方法 如 图 5-6 所 示 。 
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辑 suit Sue SU 
控制 a — o] -— [ 
Ui AY + L1 ull. 
< [ 电流 
Uz + Li if 传感器 
| RUE 
U3 + L1 i3 
CY = 
ea L| a E 
控制 = 4 1 


| 
不 平衡 探测 | ju- 
poss oh 
量 计算 


限 幅 器 


转换 成 
abc^hbs 8 





图 5-6 ”不 平衡 线 电压 和 平衡 线路 阻抗 下 谐 波 完全 消除 的 控制 方法 
5.5 电网 电压 和 线路 阻抗 同时 不 平衡 的 条 件 下 谐 波 消除 的 一 
Wye Tr i: 


对 于 配 电 系统 ， 在 严重 的 故障 环境 下 ， 不 仅 是 线 电压 ， ee a 
不 平衡 的 。 我 们 给 出 电网 电压 和 线路 阻抗 同时 不 平衡 的 条 件 下 网 侧 逆 变 带 谐 流 完 全 
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消除 的 理论 方法 。 基 于 对 开 环 的 分 析 ， 还 提出 了 闭环 方法 。 


5.5.1 理论 方法 


我 们 在 如 下 假设 下 分 析 图 5-4 电路 : 


1) 线 电压 不 平衡 ; 
2) 线路 阻抗 不 平 街 ; 
3) 逆 变 需 是 无 损 的 。 


在 不 平衡 的 电压 和 阻抗 下 ， 可 通过 产生 三 相 电 流 不 平衡 的 参考 值 来 实现 。 


5.5.1.1 推导 
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由 图 5-4 所 示 的 电路 ， 可 以 获得 如 下 的 3 个 各 相等 效 电路 ， 如 图 5-7 所 示 。 


V, =U,+21, (5-43) 
V, =U, +z, (5-44) 
V, 2U,*zl, (5-45) 
1 --L-lL (5-46) 
9 =- (UŽI +U L + U; 1) 
(5-47) 
SW,I, + SW,L, + SW,I, = 0 
(5-48) 
zu Urs dos Us bhs Ds he Ws 
Bs Zu Vax Vax. Vus Oe Pjs 
SW,. SW, 分 别 是 电网 电压 ， 线 电流 ， 
线路 阻抗 ， 逆 变 融 机 交合 成 电压 ， 视 
在 功率 和 转换 函数 的 矢量 形式 。 
XX (5-48) 代表 2 次 谐 波 消除 
的 状态 ， 合 成 电压 Va Va Va 如 下 
表示 : 














Va = 5 (5-49) 








a 
" 

y, = SW, — (5-50) 
227 
y 

Va = SW, —“ (5-51) 
Do 


NF, V, 是 直流 端 电压 。 

通过 将 式 (5-49) ~ 式 (5-51) 
THX (5-43) ~ 式 (5-45) ， 我 们 
就 能 得 到 如 下 方程 组 : 








图 5-7 不 平衡 线路 线 电压 和 阻抗 下 
的 各 相等 效 电路 
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V 
NES ARENIS; (5-52) 
242 
V. 
IEEE. RE NU; (5-53) 
242 
V. 
U 3 cur (5-54) 
242 
L=-f,-1, (5-55) 
SC (5-56) 
SW, lt, + SW,L, + SW.I = 0 (5-57) 


对 式 (5-52) ~ 式 (5-54) DAIIRA L.L L 并 且 将 它们 相 加 ， 可 以 得 到 
人 





V 5-58 
= -zÊ -zÊ -zÊ + — (SWI, + SW, + SWL) ( ) 
242 
通过 将 式 (5-57) 替换 成 式 (5-58), ， 可 以 得 到 
Ul +U,1, + U,1, = -zÉ -zÉ -z6 (5-59) 


6 个 方程 [3X (5-52) ~ 式 (5-57) ]. 组 成 的 方程 组 有 6 个 未 知 数 ， 降 阶 为 3 
个 方程 的 方程 组 拥有 3 个 未 知 数 . 
Leal e (5-60) 
9 =- (U,;1, + U,I, + U; I,) (5-61) 
XX (5-59) - XX (5-61) 代表 一 个 有 3 个 方程 的 方程 组 拥有 3 个 未 知 数 。 
通过 将 式 (5-60) 替换 成 式 (5-59) 和 式 (5-61), ， 可 以 获得 如 下 方程 : 
U.(-1, -1,) + U,1, + Ul, =-2z,(-1, -],)° -z6 -z6 (5-62) 
S Seele deu ge Leu) (5-63) 
XX (5-62) 可 以 被 简化 为 
L(U, -U,) * L(U, -U,) =- (4, +2) & - (z, +z) -2z LI, (5-64) 
根据 式 (5-63)， 电 流 可 以 表示 为 
L = - S" a cer) (5-65) 
U; -UU 
KEMI (5-65) TRASK (5-64)， 可 得 
i = 1,(U; B PB. 
U; -Ur 
S** -28'L(U; - U) +& (Uf -UY N 
~ ouu 
S" - L (U; — U, ) 
U; -U; 





(Us =U] Fh (U; o = 


= (2 des) 





- (z +z) É -2z 一 I, (5-66) 
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* * * * 2 
ESSE 7 Ur) Qta) CU, -U,) + (z a) [A + 


U; E U; ( U; _ U; y* 
nm 2g ee ey 22,5” po Soe S| " 
E U; - U; Uy -Ui (Uy - Ur) 


5 (U, - U) . (z +2,)8** E 
Wu UO Uy 
Ei L 可 以 从 式 (5-60) 和 式 (5-65) 中 获得 。 
式 (5-60)、 式 (5-65) 、 式 (5-67) 代表 不 平衡 电网 电压 和 线路 阻抗 下 线 电 
流 的 稳 态 解 。 式 (5-67) 给 出 的 解析 方法 总 是 成 立 的 ， 除 非 所 有 的 二 次 方程 系数 
都 为 雪 。 对 于 给 定 的 电源 S$， 电网 电压 U, U, U, 以 及 线路 阻抗 Z .Z,、Z; ， 线 电流 
TD 1， 都 可 以 从 上 述 方程 组 中 获得 。 
5.5.1.2 严格 评估 
该 解析 解 在 一 般 情 况 下 都 可 以 求解 出 来 。 考 虑 不 平衡 程度 ， 其 唯一 的 约束 在 于 
PWM 逆 变 需 上 自身 。 提 出 的 消除 输入 输出 谐 波 的 一 般 方法 是 有 效 的 当 且 仅 当 U, 、2Z 
不 为 和 过， 其 中 z=1、2、3。 换 句 话 说， 除了 同 相 电压 和 阻抗 同时 为 去 时 的 情况 ， 该 
方法 适用 于 所 有 线 电 压 和 阻抗 不 平衡 的 情况 。 因 此 ， 对 于 最 大 化 的 电压 不 平衡 和 阻 
抗 平衡 ， 该 方法 仍然 适用 。 


0 (5-67) 























U, #0 
U = U, =0 
a =o, mx vu 
因此 最 大 程度 的 电压 和 阻抗 同时 不 平衡 时 ， 该 方法 也 仍然 适用 。 
U, #0 
iy =. =o 
z, =O 
mo vuv 
5.5.2 电网 电压 和 线路 阻抗 同时 不 平衡 的 情况 下 网 侧 逆 变 器 的 谐 波 消 除 控制 方法 
基于 上 文 对 开 环 结构 的 分 析 ， 我 们 提出 了 前 馈 控 制 方法 。 必 须 测 量 线 电压 以 及 
线路 阻抗 。 基 于 此 结构 并 考虑 到 下流 母线 误差 ,参考 电流 可 以 根据 式 (5-60)、 式 
(5-65) 、 式 (5-67) 来 计算 。 参 考 电流 即 是 滞 环 控制 器 的 参考 信号 ”。 这 里 仅 使 
用 一 个 PI 控制 侨 ， 因 为 它 已 经 可 以 确保 优 展 的 调 市 效 末 。 图 5-8 给 出 了 更 多 该 控 
制 方法 的 细节 。 


5.6 Ep 


在 该 例子 中 ,我们 利用 Simulink 对 图 5-3 所 示 一 个 变速 风电 系统 进行 仿真 实 
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SW3 


SW4 





I1ref 


- 计算 
PI 控 制 器 1, 12, 13 
NENWNT 






I2ref T I3ref 











图 5-8 不 平衡 运行 环境 下 网 侧 逆 变 硕 的 一 般 控制 方法 


验 。 表 5-1 列 出 了 所 有 仿真 过 程 中 的 参数 。 网 侧 逆 变 硕 是 在 一 个 极端 的 不 平衡 环境 
下 运行 的 。 
图 5-9、 图 5-11、 图 5-13 和 图 5-15 给 出 了 图 5-8 所 示 的 一 般 控制 方法 下 的 仿 
真 结果 。 图 $-10、 图 $-12 、 图 5-14 和 图 5-16 给 出 了 传统 控制 方法 的 仿真 结 
很 显然 ， 传 统 控制 方法 下 ， 在 极端 不 平衡 环境 中 ， 线 路 中 出 现 了 大 的 谐 波 电流 以 及 
直流 电压 。 另 外 , 产生 于 发 电机 输出 中 的 脉冲 功率 将 会 产生 转 矩 脉冲 。 
表 5-1 仿真 参数 


定子 相 角 Rs 2. 87500 Fria 60Hz ii PH Dü 0. 02A 


L,(H) = 51mH 
定子 电感 L(H) = Simi C dclink 3004F 采样 时 间 0. 02ms 
; = 


极 对 数 16 线路 阻抗 L, = 0mH L, = 5mH 
额定 功率 3kW 电网 电压 U, = 110Z - 120 U. = 2202120 


额定 电压 480V 功率 因数 0.7 超前 
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图 5-13 一般 控 制 方法 下 的 发 电机 线 电压 


发 电机 输出 电压 所。 
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图 5-14 传统 控制 方法 下 的 发 电机 线 电压 
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运行 环境 下 ， 逆 变 融 线 电 流 和 再 流 电压 以 及 可 调 
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图 5-16 传统 控制 方法 下 的 发 电机 电流 
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本 章 针对 变速 风电 系统 ， 给 出 了 两 种 不 平 
的 控制 方法 。 第 一 种 控制 方法 仅 适用 于 电网 电压 不 平 
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法 ， 并 利用 Simulink 做 了 变速 风电 系统 的 仿真 实验 。 实 验 中 对 提出 的 一 般 性 谐 波 消 
除 控制 方法 和 传统 网 侧 逆 变 右 控制 方法 做 了 了 对比。 对 比 结果 表明 ， 在 电力 系统 严重 
故障 下 ， 利 用 本 章 提 出 的 一 般 性 控制 方法 可 以 获得 高 质量 的 线 电流 和 直流 电压 。 相 
同 的 风电 系统 在 传统 的 控制 方法 下 的 仿真 结果 表明 ， 这 种 方法 会 在 线 电 流 和 直流电 
压 中 产生 大 量 的 低 次 谐 波 ， 导 伊 转 矩 脉冲 。 
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摘要 : Sn) HEC EL OC HE HJ VAI AT RC DS] 2 23 901] eC, A E Re FE CH ZR 
ZA WT. PETA TARAR OR TX PIT TE BU EMR, PACH Ate, AS 
AERE WETE Be HL pe ATT, Pe BU PERI RERA, XT ETRAS LOT 
析 ， 主 要 探讨 的 是 最 先进 的 高 性 能 计算 结构 (多核 中 央 处 理 单元 以 及 多 核 图 形 处 
理 单 元 ) ， 其 可 以 对 配 电 系统 分 析 问 题 的 复杂 性 进行 有 效 处 理 。 


6.1 简介 


受 环境 问题 、 技 术 发 展 以 及 政治 因素 的 影响 ,电力 配 电 系 统 功 能 有 了 显 车 增 
强 。 这 些 增强 体现 在 很 多 方面 ， 包 括 测量 、 监 控 、 分 析 以 及 配 电 系 统 上 自动 化 ， 这 些 
功能 正 逐 渐 地 将 传统 被 动 的 配 电 系统 转变 为 更 为 主动 的 智能 配 电网 络 。 

相关 文献 对 以 下 两 个 方面 做 了 充分 的 人 研究: 一 是 配 电 目 动 化 技术 在 故 隐 检测 、 
隔离 以 及 供电 恢复 (Fault Detection, Isolation and Power Restoration, FDIR) 中 的 应 
FATTO! ;二 是 先进 的 测量 基础 设施 ( Advanced Metering Infrastructure, AMI) AIME 
电 管 理 系统 (Distribution Management System, DMS) 的 整合 ?2 — FDIR 的 发 展 
将 断 电 时 间 从 几 小 时 缩短 到 几 分 钟 ， 在 相当 大 程度 上 提高 了 系统 的 可 徘 性 。AMI 
在 电网 控制 中 心 和 用 户 电 表 之 间 提 供 了 双 问 通信 方式 ，AMI 和 DMS 系统 的 整合 大 
大 提高 了 系统 的 监控 性 能 。 

由 于 AMI 能 提供 大 量 实时 的 或 者 近 实 时 的 测量 数据 ， 因 此 先进 的 在 线 系统 分 
析 功 能 得 以 实现 ,例如 配 电 状 态 佑 计 。 实 施 上 述 在 线 分 析 功 能 则 进一步 激发 了 人 们 
对 各 类 电网 分 析 问 题 中 高 性 能 计算 技术 的 探索 热情 ， 例 如 多 核 中 央 处 理 单 元 
(CPU) 和 多 核 图 形 处 理 单 元 (GPU), 

本 音 概 述 了 作者 关于 配 电 俘 电 管理 以 及 高 性 能 系统 分 析 的 相关 人 研究 成 有 末 。6. 2 
节 介 绍 了 基于 电表 数据 和 智能 电子 设备 (Intelligent Electronic Device, IED) 数据 的 
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配 电网 停电 管理 系统 ， 其 中 包括 基于 本 地 的 和 基于 控制 中 心 的 FDIR 和 短期 负荷 预 
测 以 及 基于 仪表 数据 的 停电 分 析 。6. 3 节 首 先 讨 论 了 基于 实时 测量 或 近 实 时 测量 数 
据 以 及 传感器 测量 数据 的 配 电 系 统 状态 估计 问题 ， 接 着 探讨 了 利用 常用 高 性 能 计算 
结构 (例如 多 核 CPU 和 多 核 GPU) 在 线 解 决 上 述 复 杂 大 规模 问题 的 可 能 性 。6.4 
节 则 是 对 本 章 的 总 结 。 


6.2 配 电 系统 的 停电 管理 


多 年 来 ， 电 力 公 司 一 直 追 求 更 加 智能 的 配 电网 络 、 更 强 的 主动 性 能 和 动态 适应 
性 。 这 样 的 趋势 使 得 配 电 网 络 逐 渐 发 展 成 智能 电网 ， 对 于 某 些 电力 公司 而 言 ， 智 能 
电网 系统 则 指 的 是 通过 目 动 预测 和 啊 应 系统 干扰 来 提高 电网 可 知性 和 运行 效率 的 电 
力 系 统 。 为 了 在 传统 配 电 系统 基础 上 建立 智能 电网 ， 电 力 公 司 已 经 尝试 在 系统 测 
量 、 保 护 以 及 控制 上 使 用 了 各 种 上 自动 化 技术 。 在 这 些 技术 中 ， 自 动 故障 检测 、 隔 离 
以 及 供电 恢复 是 智能 电网 领域 中 面临 的 重要 问题 。 

在 传统 意义 上 ， 配 电 系统 依赖 于 一 个 故障 呼叫 系统 来 检测 系统 故障 及 其 导致 的 
系统 停电 (例如 : 当 一 个 故障 发 生 时 ， 那些 受 停电 影响 的 用 户 便 会 呼叫 控制 中 
心 ) 。 然 后 配 电 应 用 管理 中 心 分 派 一 个 维护 人 员 去 该 地 ， 调 查 故 障 地 点 ， 并 执行 切 
换 方 案 实现 故障 隔离 和 供电 恢复 。 该 过 程 可 能 持续 数 小 时 ， 这 取决 于 客户 对 于 停电 
事故 上 报 的 速度 以 及 维护 人 员 确 定 故 障 地 点 的 速度 。 

回首 智能 电网 发 展 ， 近 些 年 来 电网 公司 采用 了 很 多 饥 线 开关 设备 ， 例 如 月 动 重 
A ERES TED WEKA IED AAA dui. EE, PRP Tub Bal fa D 
fe, MSA A, CRP Ae cr pL. TE, RR, ET AY DOF 
开关 量 状态 以 及 其 他 测量 值 传输 到 变 电 所 或 者 应 用 管理 中 心 。IED 提供 的 信息 可 以 
用 来 确认 故障 地 点 并 进行 故障 隔离 。 例 如 如 果 在 一 系列 重合 闻 操 作 后 自动 重合 闸 呈 
现 闭锁 状态 ， 则 可 以 断定 故障 发 生 在 自动 重合 闸 的 下 游 电 路 中 。 然 后 ， 只 要 将 故障 
发 生 区 域 下 游 的 开关 打开 ， 那 么 该 败 障 即 可 被 隔离 。 尽 管 故障 的 确认 和 隔离 相对 简 
单 ， 在 区 域 修复 过 程 中 如 何 上 自动 地 实现 非 故 障 停电 区 域 的 供电 恢复 还 是 充满 挑战 。 

目前 的 相关 研究 成 果 中 已 经 提出 了 大 量 的 自动 供电 恢复 算法 一 "” ， 例 如 基于 启 
发 式 搜索 的 技术 、 基 于 人 工 智 能 的 算法 、 利 用 解析 方法 的 算法 以 及 综合 以 上 两 种 或 
两 种 以 上 算法 的 综合 算法 。 尽 管 这 些 算法 都 是 为 了 提供 一 个 实时 的 解决 方法 ， 但 它 
们 大 都 只 适用 于 规划 分 析 ， 或 者 用 于 配 电 应 用 管理 中 心 来 辅助 运行 管理 人 员 做 出 适 
当 的 决 琐 。 因 此 配 电 网 层面 的 上 自动 供电 恢复 需要 一 个 高 效率 的 、 可 扩展 的 、 适 用 于 
在 线 分 析 处 理 的 方法 。 

下 面 的 部 分 介绍 了 两 种 供电 恢复 控制 方法 : 基于 本 地 的 控制 方法 以 及 基于 应 用 
管理 中 心 的 控制 方法 。 这 两 种 方法 都 应 用 恢复 开关 分 析 (Restoration Switching 
Analysis, RSA) 实现 后 备 供电 恢复 。 停 电 的 非 故 障 区 域 将 通过 边缘 开关 设备 从 相 
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邻 的 电源 处 获得 电能 。 基 于 本 地 的 方法 用 了 一 个 变 电 所 计算 机 或 者 一 个 可 编程 逻辑 
fiWj2& (PLC) 去 运行 RSA， 而 基于 应 用 管理 中 心 的 方法 则 是 使 用 了 DMS 停电 管 
理 系统 。 
6.2.1 基于 本 地 的 控制 方法 

在 基于 本 地 的 控制 方法 中 ， 变 电 所 计算 机 和 PLC 可 以 实现 RSA 功能 并 和 TED 
UE ATM (A S, R 6-1 是 一 个 含有 传感器 和 驱动 器 (IED) ， 一 个 供电 恢复 控制 器 
(一 个 变 电 所 计算 机 或 者 PLC) ， 以 及 一 个 可 选择 的 连接 到 DMS 的 通信 连接 装置 示 
意图 。 该 网 络 包含 3 个 电源 (S1 ~ S3), 7 个 负荷 (LI ~17)， 以 及 多 个 开关 设备 
(Brkl ~ Brk4 和 SW1 ~SW6)。 设备 SW2、SW4 和 SW6 是 常 开 开 关 。 这 些 开关 使 得 
网 络 呈 放射 状 ， 每 个 负 谷 由 一 个 电源 供电 。 介 得 强调 的 是 ， 每 个 电源 供电 的 所 有 负 
傈 值 以 及 流 经 每 个 开关 设备 的 电流 值 都 不 会 超过 它们 各 自 的 最 大 允许 值 。 图 6-1 
F, ESI X LI, L2, L6 和 17 供电 (总共 900A)， 这 小 于 其 1000A 的 最 大 容 
量 。 同 样 ，S2 和 S3 各 自 供应 400A 和 50A 的 负荷 ， 也 小 于 其 各 自 容量 。 进 一 步 说 ， 
通过 各 个 开关 设备 的 电流 都 要 小 于 其 最 大 负 衙 载 流 能 力 (例如 1000A 对 于 Brkl , 
900A 对 于 SW1 ) 。 
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图 6-1 配 电 系 统 实例 = (© 2009 IEEE) 


每 个 开关 设备 都 与 一 个 IED 相关 联 ， 该 IED 既 充 当 传 感 需 又 充当 控制 开关 的 
IK Sat VED 通过 开关 以 及 其 终端 电压 感知 电流 ， 探 测 到 故障 从 而 给 开关 设备 发 出 
合适 的 开 / 关 命令 ， 从 而 排除 故障 。 该 图 表明 了 TED 和 一 个 供电 恢复 控制 句 (或 者 
一 组 协调 控制 器 〉 的 实时 通信 情况 。 控 制 锅 周期 性 地 从 IED 中 抽调 电压 和 电流 数 
据 。 在 一 系列 动作 之 后 ,重合 闻 最 终 锁定 以 排除 故障 ， 此 时 故障 发 生 情 况 会 以 
“意外 报告 ”的 形式 传输 给 控制 器 。 该 故障 报告 激发 故 隐 隔离 开关 动作 并 激发 控制 
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器 中 的 供电 恢复 算法 。 根 据 供电 恢复 方案 ， PEM ATS A DEED 及 时 地 打开 或 者 
关闭 各 开关 。 控 制 希 会 和 DMS 沟通 获得 更 多 详细 的 系统 实时 通信 人 信息， 这些 将 在 
下 面 进行 讨论 。 

例如 ， 考 虑 一 个 发 生 在 负 符 节点 Ll 的 故障 。 开 关 装 置 Brk 在 一 系列 开关 动作 
后 最 终 打 开 (锁定 ) ， 将 故障 从 上 洲 侧 分 离 出 来 。 供 电 恢 复 控制 器 命令 装置 SW1 FT 
JF, DARE PUR oD ES HE, BBR, Ta fos L2 和 LO 仍然 保持 停电 状 
态 。 供 电 恢 复 控制 器 可 以 选择 关闭 SW2、SW4 和 SW6 中 的 任意 一 个 ， 然 后 负荷 恢 
复 供电 。 接 着 ,控制 絮 执行 容量 检查 ， 以 决定 一 个 可 行 的 选择 。 如 果 SW2 关闭 ， 
电源 S2 将 会 给 负债 L2 和 16 提供 700A 电力 。 而 S2 已 经 对 13 ALA 提供 了 电力 ， 
总 共 400A。 如 果 最 大 容量 是 1000A， 那 么 将 只 有 600A 的 网 络 剩 余 容 量 ， 所 以 容量 
售 查 在 这 个 例子 中 是 不 能 实现 的 。 

但 是 ， 如 果 swe 关闭 ， 提 供 一 个 由 si 而 来 的 后 备 电源 ， 或 者 如 果 SW4 关闭 ， 
提供 一 个 由 SW3 而 来 的 后 备 电源 ， 此 时 就 可 以 实现 容量 检查 。 在 前 一 个 例子 中 ， 
电源 SI 需要 提供 总 共 800A (最 大 容量 的 8096); 在 后 一 个 例子 中 ， 电 源 S3 需要 
提供 750A (最 大 容量 的 75% ) 。 最 好 的 方案 应 该 能 提供 最 低 的 电源 负荷 ， 并 能 提 
供 后 备 电源 ， 而 在 这 个 例子 中 就 是 电源 S3 。 

下 面 两 小 节 讨 论 的 是 两 个 基于 当地 的 供电 恢复 方法 ， 这 两 种 方法 分 别 在 变 电 所 
计算 机 和 PLC 中 进行 。 

6.2. 1.1 作为 供电 恢复 控制 需 的 变 电 所 计算 机 

当 将 变 电 所 计算 机 用 作 供 电 恢 复 控制 名 来 实现 RSA 算法 ， 它 需要 至 少 含 有 下 
面 儿 个 主要 馈线 元 件 : 电源 ， 如 分 布 式 变 电 所 变压器 ; 开关 装置 ， 以 及 用 以 划分 网 
络 的 “开关 ”; mr, Wrist, A MBA WR ti RSA 由 故障 探测 来 激 
发 ， 并 用 一 个 基于 跟踪 的 网 络 算法 来 确定 一 个 放射 形 供电 恢复 后 网 络 ， 该 网 络 中 所 
有 的 网 络 节点 和 元 件 都 没有 电流 和 电压 越 限 。RSA 输出 的 是 一 个 在 线 的 供电 恢复 
开关 序列 ， 这 是 根据 故障 前 网 络 状态 而 不 是 常 产生 于 线 下 的 预 编 程 的 规则 。 

后 备 式 供电 恢复 不 会 使 网 络 中 任何 部 分 过 载 ， 而 RSA 算法 则 是 用 一 个 递 进 式 
的 基于 网 络 追 踊 的 负 三 聚合 方法 实现 后 备 式 供电 恢复 ， 具 体 包含 以 下 几 个 步骤 . 
(DD 从 后 备 源 开始 (一般 是 一 个 变压器 ); 已 跟踪 所 有 的 网 络 元 件 ， 直 到 到 达 树 的 末 
tig; 包 当 重新 回 到 后 备 源 时 ， 将 负荷 上 的 装载 电流 全 部 相 加 ， 如 果 可 以 ， 将 负荷 电 
流 和 其 限 值 做 比较 ; 由 在 跟踪 返回 到 电源 时 ， 计 算 电 源 剩 余 流量 。 

RSA 算法 从 一 个 后 备 隔离 开关 搜索 算法 开始 ， 该 搜索 在 故障 前 网 络 的 树 结 构 
上 进行 ， 而 该 树 结构 则 是 以 跳闸 开关 为 树 根 。 在 树 结 构 上 执行 搜索 算法 ， 找 到 通过 
故障 电流 的 最 下 游 开 关 ， 这 些 开 关 称 为 前 馈 隔 离开 关 。 然 后 继续 向 下 进行 搜索 ， 搜 
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索 到 下 游 开 关 的 第 一 层 ， 称 为 后 备 隔 离开 关 。 接 着 算法 运用 大 量 的 递归 包括 : 

1) 通过 网 络 跟 踊 方法 确认 多 连接 负 信 节点 BRN T-A, ELER TERK 
段落 里 给 出 ) ; 

2) 决定 是 否 可 以 通过 单一 电源 进行 单 路 径 恢 复 ，; 

3) 如 果 不 能 实现 单 路 径 恢 复 ， 则 继续 搜索 其 他 的 开关 以 便 实 现 多 路 径 恢 复 。 

T- 节 点 定义 为 馈线 边缘 的 连接 节点 。 如 果 一 个 孤立 的 网 络 有 TT- 节点 ， 则 其 供 
电 恢 复 前 的 树 结 构 将 定义 隔离 开关 为 树 根 将 潜在 的 反馈 连接 开关 定义 为 叶 节 点 。 
如 果 T- 贡 点 下 游 的 两 个 分 文 都 能 作为 后 备 人 馈线 ， 算 法 就 需要 从 中 挑选 一 个 ， 否 则 
就 会 在 恢复 后 的 网 络 中 产生 一 个 回路 。 如 果 这 两 个 下 游 分 支 是 相同 电源 的 后 备 馈 
线 ， 则 将 具有 更 高 负债 容量 的 分 文 用 作 后 备 馈线 。 

反馈 路 径 定 义 为 一 组 从 后 备 源 到 即将 关闭 的 连接 开关 之 间 的 路 径 。 如 果 后 备 源 
可 以 通过 一 个 到 停电 区 域 的 单 路 径 来 实现 供电 恢复 ， 则 该 恢复 称 为 单 路 径 恢复 。 否 
则 ， 停 电 区 域 不 得 不 被 分 成 两 个 或 者 更 多 个 区 域 以 从 后 备 源 获得 电能 ， 该 方法 称 为 
多 路 径 恢 复 。 

在 多 路 径 恢 复 中 ， 算 法 试图 决定 最 好 的 重 构 。 在 某 些 情况 下 ， 网 络 必须 被 分 成 
两 个 子 网 络 用 以 恢复 所 有 可 能 的 停电 人 负 售 ， 并 将 一 个 或 者 多 个 党 开 开 关 移 到 其 他 开 
关 地 点 。 男 外 ， 即 使 进行 过 接 开 关 操 作 ， 所 有 的 停电 的 负 和 从 仍然 不 能 被 完全 地 恢 
复 。 如 果 后 备 源 容量 或 者 馈线 元 件 负 集 容 量 不 够 ， 单 路 径 恢 复 和 多 路 径 恢 复 将 不 得 
AN YD $8 far o 
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网 络 做 电力 潮流 分 析 后 ， 可 以 检查 电压 越 限 。 供 电 恢 复 的 有 效 性 检查 巩固 了 恢复 后 
网 络 配置 的 有 效 性 ， 从 而 确保 网 络 是 放射 性 的 并 且 所 有 的 电流 和 电压 都 下 降 到 其 限 
值 范 围 之 内 。 

RSA 算法 可 能 也 要 考虑 到 其 他 的 要 求 ， 例 如 最 小 化 线 损 、 最 小 化 开关 操作 数 
H, VAR AE AZE RAS AY 6 fnr o 
6.2.1.2 ”作为 供电 恢复 控制 器 的 PLC FAS 

RSA 算法 可 以 在 PLC 平台 上 运行 ， 可 以 作为 供电 恢复 控制 需 。 电 和 气 领 域 的 工 
程 师 一 般 偏 好 使 用 基于 PLC 平台 的 IEC61131-3 标准 语言 进行 RSA 的 设计 和 执行 。 
但 是 ， 这 样 的 PLC 平台 不 能 提供 那些 由 变电站 计算 机 具有 的 先进 特性 ， 而 变电站 
计算 机 则 具有 先进 的 程序 设计 环境 和 语言 。 因 此 ， 我 们 急需 基于 PLC 语言 的 高 效 
算法 以 及 实现 复杂 供电 恢复 逻辑 的 能 力 。 一 种 办 法 是 基于 网 论 的 设计 方法 ， 该 方法 
能 够 ; 人 动态 地 更 新 系统 配置 以 及 加 载 的 配置 文件 ，@) 为 默认 位 置 的 探测 、 隔 离 和 







































































” 见 参 考 文献 [12] (© 2009 IEEE), 
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PA EBD PE Ay BER PCS re EA a PLC 语言 执行 的 逻辑 功能 能 够 很 容易 
地 人 被 工程 师 所 理解 ， 并 有 助 于 实现 进一步 的 日 定义 功能 。 

整个 基于 PLC 平台 的 FDIR 逻辑 流程 图 如 图 6-2 所 示 ， 这 类 似 于 变电站 基于 计 
算 机 的 RSA 算法 。 该 流程 图 包含 右 干 功能 模块 ， 例 如 系统 信息 采集 、 系 统 配置 和 





负 千 状态 更 新 ， 默 认 地 点 探测 ， 故 障 隔离 以 ss 
及 供电 恢复 等 。 系 统 信息 采集 包括 查询 TED ES. 


言 县 以 获得 开关 状态 OT. X. Aldi), A 
动 开 关 电 力 参 数 ， 例 如 电流 、 电 压 、 有 功 / 
无 功 功率 。 系 统 配 置 和 负荷 状况 文件 的 更 新 
以 及 供电 恢复 功能 模块 是 通过 深度 优先 和 广 
度 优先 搜索 方法 以 及 一 些 解 析 技 术 来 实现 
的 。 主 控制 融和 从 属 的 TED 之 间 的 通信 可 以 
运用 各 种 各 样 的 通信 协议 ， 例 如 Modbus, 






采集 系统 信息 


更 新 系统 配置 和 负荷 状态 








DNP 等 。 ” 发生 永久 故障 ? 
目 动 生成 供电 恢复 逻辑 包含 两 个 阶段 : ~ | 
第 一 阶段 ， 运 用 深度 优先 搜索 ， 搜 索 所 有 可 Y 
能 的 恢复 源 和 路 径 ; 第 二 阶段 运用 解析 方 生成 隔离 逻辑 向 IED 发 送 隔离 控制 信号 





法 进行 反 向 搜索 ， 定 位 一 个 或 者 多 个 恢复 路 
径 以 在 最 大 程度 上 恢复 负荷 供电 ， 同 时 在 每 
个 恢复 路 径 上 保持 平衡 。 这 样 的 供电 恢复 逻 
辑 可 用 下 面 两 个 阶段 来 描述 ， 

阶段 1: 搜索 所 有 可 能 的 恢复 源 /路 径 ， 
并 且 该 搜索 开始 于 隔离 开关 。 所 有 的 下 游 节 图 6-2 基于 PLC 平 台 的 IDHR 流程 图 
点 以 及 相连 接 的 开关 都 要 进行 搜索 和 存储 。 
这 样 的 搜索 过 程 将 会 在 常 开 的 连接 开关 处 终 
止 ， 这 将 会 为 供电 恢复 提供 一 个 后 备 源 。 

阶段 2， 基 于 系统 运行 约束 搜索 单个 或 者 多 个 恢复 源 / 路 径 。 这 里 ， 要 注意 的 
是 运行 约束 集合 只 考虑 关于 电流 幅 值 的 恢复 源 (变电站 ) 和 开关 的 容量 极限 。 为 
了 简化 问题 ， 所 有 其 他 的 运行 约束 例如 供电 恢复 后 电压 以 及 有 功 / 无 功 潮流 都 假设 
在 正常 的 限 值 以 内 。 这 些 约束 可 以 类 似 地 被 考虑 进 约束 集合 中 ， 以 确定 恢复 源 /路 
径 。 在 所 有 可 能 的 恢复 源 /路 径 中 ， 首 先 考虑 每 个 恢复 路 径 上 的 等 效 容量 裕 度 
( Equivalent Capacity Margin, ECM), J& T ECM 信息 ， 选 择 具 有 最 大 的 ECM 的 恢复 
源 / 路 径 来 恢复 负荷 。 启 用 一 定量 的 负荷 后 ， 选 择 的 恢复 源 /路 径 与 其 他 的 相 比 具有 
较 小 的 ECM。 如 果 这 样 ， 就 选择 具有 更 大 ECM 的 恢复 源 / 路 径 ， 这 样 恢复 工作 即 
可 继续 。 这 个 过 程 一 直 重 复 直到 非 故 障 停电 区 域 的 负荷 都 得 到 恢复 ,或 者 所 有 的 恢 
复 源 / 路 径 用 光 了 容量 。 当 遇 到 一 个 连接 多 个 恢复 源 /路 径 的 节点 ， 就 选择 具有 更 大 
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ECM 的 恢复 源 / 路 径 ， 继 续 进 行 负荷 恢复 ， 而 其 他 恢复 源 / 路 径 则 在 该 节点 前 停止 
供电 恢复 ， 因 此 保证 了 在 市 点 前 后 最 大 程度 上 的 供电 恢复 。 
6.2.1.3 单 路 径 和 多 路 径 电 力 恢复 实例 

图 6-3 描述 了 同时 加 载 在 变电站 计算 机 和 PLC 上 的 一 个 典型 的 RSA 结果 。 图 
6-3 WEM, Æ T-A L3 故障 处 使 用 单 路 径 完 全 恢复 ， 其 必须 通过 打开 前 饥 隔 离 
开关 R3 以 及 两 个 反 饿 开关 实现 完全 隔离 。 后 备 源 S3 和 S4 在 相应 的 恢复 路 径 上 都 
有 足够 的 容量 去 恢复 停电 的 负 衙 。 关 闭 每 个 连接 开关 R9 和 R12， 人 恢复 电力 。 人 恢复 
后 的 电力 网 络 拓扑 如 图 6-3 (右边 ) 所 示 。 

图 6-4 (左边 ) 表明 了 一 个 多 路 径 完 全 电力 恢复 的 实例 ， 在 负 和 三 市 点 Ll1 处 
的 故障 必须 通过 一 个 前 馈 源 隔离 开关 R1 和 一 个 后 备 源 隔离 开关 R2 来 隔离 。 在 
这 个 例子 中 ， 所 有 的 后 备 源 S2 ~ SS 都 不 能 在 故障 发 生 后 完全 恢复 停电 的 负 答 。 
KAE, RSA 算法 通过 R13 将 网 络 分 成 两 部 分 ， 所 有 的 停电 的 负荷 都 将 通过 同时 
关闭 R8 4I RII (同时 从 S3 和 S4) 来 恢复 。 电 网 恢复 后 的 拓扑 如 图 6-4 (右边 ) 
所 示 。 
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图 6-3 单 路 径 供 电 恢 复 实例 ( 左 : 正常 拓扑 结构 ， 
H: 供电 恢复 后 的 拓扑 结构 )'" (© 2009 IEEE) 











图 6-4 多 路 径 供电 恢复 实例 (AL: IEMA, A: 供电 恢复 


后 的 拓扑 结构 )'" (© 2009 IEEE) 
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流 或 者 功率 。 一 种 直接 的 方法 是 利用 负 谷 在 评 佑 系统 里 面 的 额定 值 ， 如 图 6-1 所 示 。 
这 个 过 程 的 优点 是 它 能 进行 线 下 程序 设计 ， 因 为 负 奏 的 额定 值 能 够 从 网 络 配 置 数据 中 
获得 。 但 是 ， 在 许多 例子 中 ， 这 个 过 程 可 能 并 不 完备 ， 因 为 实际 的 负 奏 随 着 时 间 的 不 
同 而 不 同 ， 也 可 能 大 大 地 人 般 离 其 额定 值 。 该 负 谷 额 定 值 本 屿 也 可 能 随 着 季 闻 的 不 同 而 
不 同 ， 其 至 每 个 小 时 之 间 都 可 能 不 同 。 例 如 ， 如 果 假 设 负 人 答 15 和 16 是 工业 负荷 ， 如 
图 6-1 所 示 ， 并 且 供 电 恢 复 在 夜间 进行 ， 此 时 额定 负荷 需求 非常 低 , 但 是 很 可 能 是 ， 
在 之 后 的 几 天 里 会 大 大 增加 ， 这 些 新 的 更 大 的 负 谷 可 能 会 使 得 电源 过 载 。 在 这 些 天 
里 如 果 L5 的 额定 需求 从 50A 提高 到 200A，L6 从 200A 提高 到 350A，S3 将 会 过 载 。 
可 能 引起 更 多 不 良 后 果 ， 例 如 引起 过 和 载 元 件 跳 闻 或 者 造成 其 他 敏感 负 和 三 断 电 。 因 
此 ， 为 了 防止 导致 不 恨 的 后 末 ， 当 执行 反馈 恢复 时 ， 考 虑 负 佑 的 变化 是 相当 重要 
的 。 换 句 话 说， 在 设计 电力 恢复 策略 时 ， 负 和 荷 状况 及 预测 必须 被 考虑 在 内 。 

本 方 主要 讨论 了 短期 负荷 预测 及 其 在 配 电 系 统 网 络 电力 恢复 算法 中 的 应 用 。 已 
有 文献 包括 大 量 的 关于 供电 恢复 和 配 电网 重 置 的 工作 。 但 是 ， 大 部 分 的 研究 都 没有 
讨论 关于 计 及 负荷 预测 的 容量 检测 算法 的 详细 框架 ， 而 这 正 是 本 节 讨 论 的 重点 。 特 
别 地 ， 本 节 重 点 讨论 了 系统 在 线 估计 和 基于 容量 检测 算法 的 负荷 动态 调整 方法 。 该 
算法 用 于 确定 合适 的 负荷 恢复 反馈 策略 。 该 过 程 估计 了 故障 前 的 电网 负 丛 值 并 用 它 
们 对 预测 的 负荷 状况 进行 调整 ， 而 不 是 依赖 于 不 太 可 靠 的 线 下 额定 值 。 

这 里 的 “负荷 ”是 所 有 有 具有 人 负 答 的 区 域内 的 负 奏 的 集合 ， 定 义 为 两 个 临近 开 
关 之 间 的 区 域 。 对 于 任意 的 实际 负 奏 ， 虱 可 以 进行 单独 的 断 开 或 者 接 上 。 因 此 ， 该 
聚合 的 负 奏 会 随 着 时 间 变 化 而 变化 ， 有 时 候 这 样 的 变化 很 明显 。 每 个 负 奏 在 一 段 时 
间 内 都 和 不 同 的 变化 模式 相对 应 ， 一 般 被 认为 是 负荷 状况 。 负 人 符 展示 的 状况 根据 季 
节 和 日 子 的 类 型 而 有 所 不 同 (例如 :工作 日 、 周 末 或 者 假日 )。 这 样 的 负 蓓 状况 用 
于 预测 未 来 负 奏 的 值 ， 并 用 之 进行 馈线 恢复 。 

一 旦 配置 好 恢复 控制 天 ， 负 奏 状 况 文 件 可 以 用 来 日 于 DMS 的 信息 预先 确定 。 
如 果 该 信息 不 能 在 恢复 控制 右 配 置 的 时 间 内 获得 ， 负 奏 状 况 文 件 将 会 用 额定 的 最 大 
负荷 值 来 填充 ， 之 后 一 段 之 间 再 用 恢复 控制 旧 在 线 填充 。 

通过 两 个 临近 开关 的 实时 电流 可 以 用 IED 来 测量 。 基 于 开关 电流 的 幅 值 以 及 
开关 的 断 开 和 关 合 的 状态 (由 相应 的 IED 可 以 知道 )， 故 障 前 的 负荷 就 可 以 用 径 向 
拓扑 结构 的 网 络 基 尔 霍 夫 电流 定律 来 预测 。 

如 果 这 样 的 负 谷 状 况 文 件 只 代表 一 个 预测 的 负荷 ， 而 实际 的 负 和 荷 很 可 能 与 之 不 
同 ， 用 户 预 先 确定 的 安全 界限 就 会 被 计 入 容量 检测 算法 从 而 确定 可 行 的 后 备 人 馈线 。 








































































































” 见 参 考 文献 [13] ( © 2010 IEEE) , 
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但 是 ， 如 果 没 有 可 行 的 后 备 馈 线 对 应 到 整个 24h 的 最 大 负荷 ， 那 就 用 一 段 较 短 时 间 
的 负荷 最 大 值 来 代替 。 考 虑 最 差 的 情况 ， 即 尝试 了 所 有 的 可 能 性 (如 故障 维修 时 
间 减 少 至 1h)， 还 是 没有 可 行 的 后 备 馈 线 为 由 于 备用 电源 或 者 路 径 设备 容量 不 足 而 
停电 的 负荷 提供 电力 ， 那么 就 将 通过 DMS 启用 负荷 管理 方案 和 /或 者 需求 响应 方 
案 。 尽 管 负荷 管理 方案 会 通过 剥落 电压 的 方式 将 负荷 限制 在 一 定 的 容量 以 内 ， 需 求 
响应 将 会 通过 适当 的 激励 措施 鼓励 用 户 减 少 他 们 的 负 答 。 

网 络 稳 定性 和 性 能 约束 在 决定 实时 源 容量 的 极限 上 起 了 重要 的 作用 。 例 如 ， 一 
个 源 可 能 有 1000A 的 最 大 电流 处 理 容 量 ， 但 是 网 络 电压 和 静态 稳定 约束 可 能 会 减 
少 其 实际 的 容量 至 700A。 如 果 一 个 电源 试 着 去 供给 比 其 容量 极限 更 多 的 负荷 ， 就 
会 产生 电压 跌落 ， 导 致电 压 朋 演 。 在 算法 中 ， 电 力 恢 复 控制 紫 就 必须 要 用 实时 容量 
而 不 是 额定 最 大 容量 来 进行 容量 检测 。 

DMS 用 一 个 很 详细 的 模型 来 描述 整个 配 电网 络 (包含 区 域内 的 所 有 公用 设 
施 ) 。DMS 还 配备 有 各 种 各 样 的 网 络 分 析 功 能 ， 这 使 得 DMS 能 够 估计 备用 电源 实 
际 的 容量 极限 。 如 图 6-1 所 示 ， 电 力 恢复 控制 名 和 DMS 进行 通信 ， 该 通信 分 析 用 
例如 潮流 分 析 以 及 意外 事故 分 析 等 工具 来 实时 地 分 析 网 络 。 利 用 这 些 分 析 工 具 ， 
DMS 能 够 预 佑 短期 内 (前 几 个 小 时 ) 每 个 源 实 时 的 容量 极限 ， 并 将 其 传输 给 控制 
器 。 一 个 实际 的 在 DMS 服务 器 中 运行 的 IED 能 够 对 恢复 控制 器 的 要 求 进行 响应 ， 
并 且 能 够 将 实际 源 的 容量 传输 给 控制 器 。 

图 6-5 显示 的 是 一 个 基于 当地 的 电力 恢复 控制 应 用 程序 ， 其 整合 了 基于 短期 负 
傈 预测 的 容量 检测 算法 。 这 里 考虑 的 是 一 个 三 母线 系统 网 络 。 开 关 R4 和 RS 正常 
保持 开 的 状态 。 每 个 负 答 都 标注 了 24h 的 配置 信息 ， 如 图 6-6 Br. fifa B IE (E fee 
设 出 现在 下 午 4 点 ， 并 且 在 凌晨 点 出 现 最 低 值 ， 呈 现 正弦 曲线 变化 规律 。 
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图 6-5 电力 恢复 应 用 程序 中 基于 负荷 预测 的 
容量 检测 算法 | (© 2010 IEEE) 
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基于 平均 维护 时 间 ( Mean Time to 
Repair, MTTR), ， 在 上 和 下游 进 行 测试 1。 
在 下 游 的 末端 RI 设置 一 个 故障 ， 负 和 荷 
LI 也 位 于 该 末端 。 该 故障 引起 RIBUS 
合 运行 ， 从 而 将 该 故障 从 上 游 隔 离 出 来 ， 
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触发 电力 恢复 控制 中 的 自动 化 算法 进而 AM AM AM AM AM AM PM PM PM PM PM PM 





s ee 
产生 隔离 和 恢复 逻辑 。 该 故障 隔离 开关 — 
确定 为 R2。 可 以 通过 两 种 途径 直接 地 恢 图 6-6 Hf Li, L2 和 13 B fi op RL 
复 损失 的 负荷 (12 L3); 关闭 RS 和 文件 (© 2009 IEEE) 


R4, FEF ff for FH AY gc y DU] EE E 
AE SSE Tal E m BEBE fe fup RER E B Sc fe fur fe s DM E VI Bt, xoc ER DET RS ERST 
HÆ Sh, Al 6-6 表示 了 最 大 负荷 值 是 约 9MW 、4.5MW 以 及 9MW。 用 最 大 负荷 值 
来 进行 容量 检测 ， 在 我 们 的 测试 中 是 成 功 的 ， 并 且 RS 被 下 达 了 一 个 关闭 命令 。 图 
6-7 (AW) 是 一 个 修复 后 网 络 的 截图 。 
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图 6-7 测试 例子 恢复 后 网 络 的 截图 (7c: 例 1, A: f02) 7 (© 2010 IEEE) 





测试 例子 2 在 同样 的 设置 下 进行 。 但 是 MTTR 在 这 里 没有 设置 成 12h， 所 以 容 
量 检测 算法 要 考虑 预测 负 奏 在 12h 时 间 段 内 的 最 大 值 。 图 6-6 FP, Aij LI ~13 数 
值 是 12MW、6MW 和 12MW (这 比 之 前 的 例子 中 的 数值 要 大 ) 。 因 此 ， 不 会 有 基于 
单 源 的 馈线 通过 容量 检测 ， 因 为 单 源 能 够 完全 满足 峰值 负 人 入 要 求 。 恢 复 算法 用 一 个 
基于 多 源 的 馈线 找到 一 个 可 行 解 ， 该 馈线 包括 打开 状态 的 R3 以 及 关闭 状态 的 R4 
fl R5, B R3, RA 和 R5 被 下 达 相 同 的 命令 去 恢复 之 前 停电 的 负 三 L2 和 13。 图 
6-7 (A) 给 出 了 恢复 后 网 络 的 截图 。 
6.2.3 ”基于 应 用 管理 中 心 的 策略 

在 一 个 基于 应 用 管理 中 心 的 策略 中 ， 变 电站 的 计算 机 相当 于 一 个 网 关 ， TED 
的 数据 传 回应 用 管理 中 心 的 停电 管理 系统 ， 并 控制 应 用 管理 中 心 对 IED 的 命令 。 
最 先 使 用 的 被 工程 认可 的 协议 ,例如 IEC61850、DNP3 和 Modbus, EIE MIJA IED 
上 获取 必要 的 数据 ， 然 后 分 析 这 些 数据 去 探测 系统 中 是 否 发 生 了 故障 。 在 故障 事件 
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中 ， 网 关 将 这 些 信息 向 上 传输 给 DMS。 在 数据 分 析 之 后 ，DMS 决定 确定 故障 发 生 
地 点 然后 运行 RSA， 对 故障 生成 合适 的 隔离 措施 ， 恢 复 开关 执行 打开 和 关闭 命令 。 
然后 DMS 目 动 地 或 者 在 管理 员 许 可 的 情况 下 再 将 这 些 控 制 命令 传输 给 网 天， 但 是 




















无 论 哪 一 种 都 将 在 应 用 管理 中 心 应 用 — 
程序 DMS 中 执行 。 NE ava 
利用 基于 应 用 管理 中 心 的 恢复 策 ET \ 
略 ， 网 关 可 以 基于 TED 网 络 事件 来 探测 jo wih sua] B = 
停电 区 域 ， 并 自动 通知 DMS, “4 DMS ue E" PEEN ` 
收 到 通知 时 ， 就 运行 天 于 保 电 区 域 的 Noi | sm. 

RSA 并 生成 电力 恢复 策略 。 该 RSA 基 E m / 

于 详细 的 网 络 模型 和 不 平衡 电流 负荷 E / 

分 析 ， 确 保 了 恢复 后 的 电网 不 会 出 现 se ee 
电流 或 者 电压 越 限 。 该 RSA 结合 了 网 Vata 
络 拓扑 树 形 结构 跟踪 算法 和 遗传 算法 ， "3. 
因此 使 得 它 能 够 同时 支持 负 蓓 很 小 或 s 








dE IER AN A URE PY a r 
很 小 ， 单 路 径 恢 复 就 已 经 足够 卫 。 如 
条 负 傈 很 大 ， 束 要 使 用 多 路 径 恢 复 或 者 多 层次 恢复 。 这 里 的 多 层次 恢复 的 概念 如 同 
6-8 所 示 ， 其 中 浅 色 的 方块 代表 连接 开关 或 者 故障 清除 /隔离 开关 。 连 接 停电 区 域 
的 连接 开关 称 为 第 一 层 恢复 连接 开关 。 

接 下 来 的 层次 同 理 命名 (如 第 二 层 、 第 三 层 )。 在 大 负 答 情况 下 ， 仪 仪 关闭 第 
一 层 的 连接 开关 可 能 不 足以 满足 停电 人 负 行 的 电力 需求 。 因 此 必须 将 负 合 从 第 一 层 和 
第 二 层 之 间 的 区 域 转移 到 第 二 层 和 第 三 层 之 间 的 区 域 。 
6.2.4 利用 智能 电表 数据 的 停电 分 析 

配 电 网 中 稼 发 生 两 种 故障 : 短路 故障 和 断路 故障 。 它 们 都 是 由 故障 下 游 用 户 停 
电 引 起 的 。 短 路 故障 可 以 依据 保护 协调 机 制 ， 通 过 打开 保护 性 设备 从 上 游 分 离 出 
3k, XUREB RP ih es, AE A AAA ra, TE a HE] 2] EE cr P8] 306 BIG 
KA TED, X TED 能 够 癌变 电站 计算 机 和 应 用 管理 中 心 传 输 状 态 变化 信息 。 如 果 
这 些 设备 打开 ， 那 么 基于 当地 的 或 者 基于 应 用 管理 中 心 的 FDIR 技术 可 以 快速 地 探 
测 出 故障 并 进行 隔离 和 电力 恢复 。 

但 是 ， 如 果 短 路 故障 发 生 在 区 域 边 缘 ， 并 且 有 熔断 需 作 为 保护 性 设备 ， 熔 丝 就 
可 能 熔断 从 而 对 故障 进行 隔离 。 配 电 系统 中 的 燃 丝 一 般 不 配备 通信 能 力 。 因 此， 故 
障 呼叫 系统 是 探测 故障 发 生 的 唯一 手段 。 相 同 的 情况 在 配 电网 发 生 断 路 故障 时 也 会 
发 生 ， 故 障 发 生 时 配 电网 中 没有 保护 性 设备 处 于 打开 状态 ， 这 时 应 用 管理 中 心 只 能 
依赖 于 来 自用 户 的 故障 呼叫 才能 报告 停电 故障 。 

在 获得 用 户 的 故障 呼叫 时 ， 应 用 管理 中 心痛 先 需 要 基于 故障 发 生地 点 对 故障 进 


图 6-8 多 层次 RSA MAU 
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行 分 析 。 停 电 分 析 的 目的 是 确认 仿 电 故障 发 生 的 地 点 ， 并 由 此 推断 故障 来 源 ( 例 
如 熔断 的 熔 丝 或 者 断 开 的 导线 ) 。 快 速 而 准确 的 停电 分 析 非 稼 重要 以 便于 实用 控制 
中 心 可 以 高 效 地 分 派 人 员 去 检修 电路 ， 完 成 供电 恢复 任务 。 

大 部 分 DMS 停电 管理 系统 采用 上 游 跟 踪 方 法 “来 确定 故障 发 生来 源 和 地 
上 护 。 特 别 是 运用 故障 呼叫 和 网 络 拓扑 来 寻找 常见 的 上 游 保护 性 设备 ， 这 些 设备 被 假 
设 为 故障 的 来 源 ， 并 且 该 设备 整个 的 下 游 区 域 部 被 认为 是 集 电 区 域 。 

上 游 跟踪 方法 在 由 单个 保护 性 设备 引起 的 单 停电 故障 情形 下 是 最 高 效 的 。 但 
是， 当 多 停电 故障 在 同一 区 域 发 生 时 ， 或 者 一 个 断路 故障 发 生 时 ， 该 方法 不 可 避免 
地 难以 对 故障 发 生地 点 进行 定位 ， 所 以 它 会 放大 故障 发 生 的 地 点 范围 。 图 6-9 显示 
了 一 个 配 电线 路 同时 发 生 多 个 停电 故障 以 及 单个 开路 故障 。 
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图 6-9 停电 分 析 实 例 


在 左 端 线路 ， 两 个 短路 故障 在 熔断 器 F2 和 F3 两 端 发 和 后， 这 两 个 熔断 器 能 够 感 
知 短路 电流 和 熔断 器 熔断 。 基 于 来 自 于 fP2 和 F3 下 游 区 域 的 故障 呼叫 ， 上 游 跟 踪 方 
法 推断 一 般 保护 性 设备 CB 是 故障 来 源 ， 停 电 的 区 域 包 括 CB 下 游 的 整个 区 域 而 非 
仅仅 是 F2 和 F3 下 游 区 域 。 当 断路 故 隐 发 生 在 Fl 和 F2 之 间 的 馈线 区 域 时 ， 相 似 的 
结论 在 线路 右 侧 也 能 得 到 。 这 时 ， 基 于 故障 呼叫 和 上 游 跟 踊 方法 断路 故障 会 在 CB 
的 整个 下 游 区 域 引起 停电 。 

在 这 两 种 情况 下 ，CB 下 游 的 电路 部 分 ， 例 如 含有 Fl 的 边缘 线路 ，CB 下 游 的 
馈线 的 左 半 上 段 以 及 位 于 CB 和 上 断 开 导线 中 间 的 部 分 是 停电 故障 发 生地 点 。 基 于 这 样 
不 精确 的 假设 ， 电 网 控制 中 心 无 法 在 派出 人 员 之 前 对 故障 发 生地 点 进行 准确 定位 。 

最 近 ， 随 着 配 电 系 统 中 AM 的 长 足 发 展 ， 除 故障 呼叫 以 外 ， 智 能 电表 还 能 为 
停电 探测 提供 更 多 的 方法 。 智 能 电表 发 出 的 最 新 的 信号 能 人 够 实时 地 或 者 接近 实时 
地 告知 控制 中 心 停 电 故 障 发 生 的 地 点 。 这 上 比 故 障 呼叫 到 达 控 制 中 心 的 速度 要 快 
得 多 。 


除了 快速 的 故障 通知 ， 知 能 电表 还 具有 一 种 请 求 式 查 询 功 能 ， 其 可 被 用 于 检查 
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电表 的 带电 状态 。 该 功能 在 解决 关于 多 故障 情形 故障 发 生地 点 以 及 断路 故障 的 故障 
发 生地 点 的 不 确定 性 问题 方面 具有 很 大 作用 ， 如 图 6-9 所 示 。 例 如 ， 在 获得 故障 呼 
叫 时 ， 电 网 控制 中 心 能 进一步 地 执行 请 求 式 查询 功能 ， 从 而 检查 位 于 Fl 下游 的 电 
表 和 /或 接近 CB 的 馈线 是 否 市 电 。 如 采 智 能 电表 仍然 高 电 ， 那 么 CB 就 不 可 能 是 故 
障 源 。 

一 些 研究 者 已 经 开始 探索 智能 电表 在 停电 管理 中 的 应 用 "”” 。 高 效 地 应 用 智 
能 电表 获取 最 新 的 信息 以 及 请 求 式 查 询 功 能 能 够 加 快 停电 管理 进程 ， 给 出 准确 的 停 
电 分 析 结 果 ， 进 行 最 快速 的 停电 恢复 ， 并 且 改 善 用户 的 可 笔 性 水 平和 服务 满意 度 。 
6.2.5 讨论 

在 配 电 网 中 两 种 最 重要 的 智能 电网 应 用 是 FDIR 和 停电 分 析 。FDIR 可 以 用 于 
局 部 区 域 也 可 以 用 于 控制 中 心 。FDIR 的 核心 是 RSA 算法 ， 该 算法 确定 最 优 反 人 馈 方 
法 ， 并 可 能 包含 单 路 径 和 多 路 径 供 电 恢复 功能 。 如 果 网 络 元 件 在 极端 的 情况 下 运 
行 ， 并 且 多 路 径 恢 复 不 能 恢复 所 有 的 集 电 仙人 和信， 该 算法 就 转 回 恢复 尽量 多 的 集 电 人 希 
何 。 多 层次 RSA 强调 了 更 复杂 的 情形 ， 在 这 些 情形 中 ， 单 层 的 RSA 不 能 提供 反馈 
恢复 方法 。 信 电 分 析 给 设备 运行 人 员 提 供 关 于 电力 俘 电 的 有 价值 的 信息 ， 而 这 些 俘 
电信 息 是 无 法 被 ED 检测 到 的 。 从 AMI 系统 获得 信息 可 以 被 整合 进 停电 分 析 当 中 ， 
用 于 回 操作 员 摘 绘 一 幅 清 晰 的 电网 状态 图 像 。 

FDIR 算法 在 归并 进 短期 负 和 全 预测 信息 后 可 以 被 进一步 改善 。 当 运用 来 目 于 
DMS 的 实时 电源 容量 时 ， 在 线程 序 运 用 人 馈线 负 合 来 调 市 负 徊 状况 或 者 在 没有 人 负债 
状况 的 情况 下 ， 在 线 产 生 负 葆 状况 。 这 些 供 电 恢 复 控制 过 程 的 特征 确保 了 由 于 故障 
阳 离 而 停电 的 负 衙 以 一 个 可 徘 的 方式 恢复 ， 并 且 网 络 中 的 元 件 都 不 会 过 和 载 。 


6.3 在 线 智能 电网 分 析 的 高 性 能 计算 ” 


现代 配 电 系统 中 有 很 多 新 的 特点 ， 例 如 可 再 后 能 源 以 及 双 回 漳 流 的 间歇 性 和 不 
确定 性 ， 这 必然 加 剧 系统 不 可 预测 性 并 使 配 电 系统 的 分 析 、 保 护 和 控制 变 得 复杂 且 
具有 动态 特性 。 因 此 ， 如 果 无 法 进行 相关 应 用 的 在 线 监控 和 分 析 ， 如 潮流 计算 和 状 
态 估计 ， 那 么 系统 的 有 将 管 理 将 变 得 非常 困难 。 公 用 电网 的 在 线 监控 和 分 析 受 到 各 
种 不 可 预测 因素 的 影响 ， 需 要 实时 的 系统 测量 数据 ， 并 具有 高 性 能 计算 (HPC) 
结构 。 在 今天 ， 电 网 控制 管理 中 心 已 经 可 以 通过 SCADA 和 AMI 获得 系统 的 实时 测 
量 数据 或 者 接近 实时 的 测量 数据 。 

这 些 测 量 数据 ， 尤 其 是 低压 电网 测量 数据 ， 大 大 加 剧 了 这 些 具有 数学 性 质 的 配 
电 系 统 监控 和 分 析 问 题 的 维 数 和 复杂 性 。 因 此 ， 融 性 能 计算 结构 在 有 效 解 决 这 些 具 
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有 挑战 性 的 问题 中 将 充当 重要 角色 。 

本 届 我 们 首先 介绍 基于 电表 和 传 感 带 数据 的 配 电 系统 状态 估计 。 接 者 介绍 了 作 
者 在 高 性 能 计算 结构 方面 的 研究 成 果 ， 这 些 成 果 提 高 了 系统 状态 估计 和 浏 流 计算 的 
效率 。 本 市 内 容 安排 如 下 .6.3.1 市 介绍 基于 电表 和 传 感 间 数据 的 配 电 系 统 状 态 估 
计 方 法 ; 6.3.2 节 检 验 了 多 核 CPU 和 多 核 CPU 计算 结构 ; 6.3.3 节 通 过 评估 共 思 梯 
度 正 态 残 差 (CGNR) 算法 , 分 析 了 电力 系统 计算 特性 ， 该 算法 实际 上 相当 于 一 个 
线性 方程 求解 器 ，6. 3. 4 节 基 于 多 核 计 算 结 构 ， 给 出 了 一 个 详细 的 CGNR 算法 及 其 
算法 原型 ; 6.3.5 市 针对 状态 估计 和 漳 流 问题 的 大 规模 数据 集 ， 对 上 述 算 法 及 算法 
原型 进行 评估 ; 6.3.6 节 对 上 述 讨论 进行 了 相关 的 总 结 。 
6.3.1 配 电 系统 的 状态 估计 




















在 历史 上 ， 配 电 系 统 是 由 极其 有 限 的 测量 设备 组 成 ， 大 部 分 部 位 于 馈线 问 ， 并 
徘 近 可 探 设 备 ， 例 如 电压 调 市 带 以 及 并 联 电 容 冀 组 。 在 这 些 情形 下 ， 许 多 人 馈 电 管理 


系统 能 通过 佑 计 法 获得 整个 系统 的 运行 状态 。 估 计 法 首先 进行 负 答 估计 ， 将 馈线 端 
测 得 的 全 部 需求 根据 额定 容量 变 比 按 比 例 分 配 到 每 个 变 压 希 ， 然 后 是 求解 配 电 系统 
电力 潮流 为 系统 提供 状态 值 。 关 于 每 个 服务 变压器 的 负荷 水 平 与 其 容量 额定 值 成 比 
例 的 假设 在 实际 情况 下 总 是 不 准确 的 。 

Ws, FA AMI 和 其 他 传感器 ， 例 如 IED， 在 配 电 系统 中 的 广泛 普及 ， 不 仅 应 
用 管理 中 心 可 以 获得 大 量 的 由 电表 和 传感器 提供 的 测量 数据 ， 而 且 这 些 数据 还 能 
持 一 定 的 系统 信息 宛 余 度 。 大 量 的 测量 数据 确保 了 高 级 配 电 系 统 状态 估计 算法 ， 例 
如 加 权 最 小 平方 (WLS) 等 ， 在 输电 系统 状态 估计 上 的 广泛 应 用 。 

但 是 ， 和 输电 系统 模型 相 比 ， 状 态 估 计 对 于 配 电 系 统 模型 的 要 求 更 为 复杂 。 例 
如 ， 需 要 考虑 很 多 关于 细节 、 实 - 
际 的 系统 以 及 元 件 特性 ， 这 包括 
多 相 不 平衡 情况 和 一 些 具体 的 运 
行情 况 ， 各 种 各 样 的 变压器 联结 
和 配置 类 型 (Y/Y, Y/A, AYY, 
AZA ,接地 和 不 接地 ， 一 次 的 和 
二 次 的 ， 超 前 的 和 滞后 的 ， 一 次 
和 二 次 调节 能 力 ， 开 口 A 联 结 
SE). 。 各 种 各 样 的 负荷 和 电容 需 联 
结 方式 〈Y 或 者 A) 以 及 各 种 各 样 
的 负 和 三 模型 的 组 合 ( 恒 功率 负载 、 
恒 电 流 负 载 和 恒 阻 抗 负载 ) 。 图 6-10 ~ 图 6-13 给 出 了 一 些 具 有 代表 性 的 配 电网 络 
元 件 模 型 ， 包 括 配 电线 、 负 人 衙 、 电 容 如 组 以 及 变 压 兹 。 

配 电 系统 状态 估计 用 大 量 的 测量 值 和 一 个 详细 的 多 相 网 络 模型 从 统计 的 角度 估 
算 系 统 运 行 状 态 。 一 般 来 说 ， 系 统 的 状态 由 节点 电压 幅 值 和 相 角 组 成 ， 这 些 状 态 可 














图 6-10 ”四 线 接地 三 相 电 路 
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以 唯一 地 确定 系统 的 运行 情况 。 在 可 得 到 的 测量 数据 中 ， 由 电表 提供 的 测量 值 占 了 


主要 部 分 。 另 外 可 以 获得 的 是 从 传感器 获得 的 测量 值 ， 包 括 母 线 电压 幅 值 、 支 路 功 
率 / 电 流 等 。 






Tia ie 
Va Va 
_ Va 
i === Vic liras + 
"m I 
图 6-11 一 个 A 联 结 的 电容 需 组 图 6-12 一 个 Y 联 结 的 负 葆 





图 6-13 一 个 Y- ARKZEBJAE Fas 


参考 文献 [21-25] 已 经 给 出 了 各 种 各 样 的 配 电 系统 状态 估计 的 方法 。 这 些 方 
法 主要 基于 加 权 最 小 平方 (WLS) 方法 及 其 变形 如 等 式 约束 模型 和 增 广 矩阵 方法 ， 
这 些 午 能 够 用 拉 格 明日 乘 数 法 求解 。 增 广 和 矩阵 WLS 公式 用 于 描述 配 电 状态 估计 间 
wl, XX (6-1) 代表 了 一 个 增 广 WLS 公式 ， 在 这 个 公式 中 剩余 回 量 被 引入 到 目标 
胃 数 中 ， 并 且 所 有 的 测量 函数 ， 包 括 堆 输入 测量 函数 ， 午 被 看 做 是 等 式 约 束 。 











(6-1) 
s.t.c(x) = 0 
r-zth(x) =0 
AP, WHEW w; 为 对 角 元 的 对 角 窃 阵 , w, KIR z 的 权重 ; r 是 残 差 同 量 , r=z—h(x); 
x 是 系统 状态 回 量 ; z 是 测量 值 回 量 ， 包 括 所 有 的 实际 测量 数值 ; h 是 对 应 所 有 的 
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实际 测量 值 的 测量 函数 回 量 ; c 是 虚拟 零 注 入 测量 函数 回 量 。 
一 般 地 ， 用 拉 格 明日 乘 数 法 来 求解 优化 问题 。 在 本 例 中 ， 拉 格 明 日 函数 如 下 : 





L(x,A) 2 J(x) - A'c(x) ^u (r-z+h(x)) (6-2) 
根据 一 阶 最 优 性 条 件 ， 我 们 可 以 得 到 如 下 的 方程 组 : 
c = C'A -Eu = 0 
OL 
—— == wy) =O 
0 人 (6-3) 
c = Wr-p = 0 
OL 


=f =f 1a) = 0 
ðu 


通过 消去 r(r = Ru, R = W^) 并 且 对 剩余 的 三 个 方程 在 给 定 的 系统 状态 * 处 进 
行 相应 的 线性 化 ， 可 以 得 到 如 下 线性 化 系统 方程 组 : 











IH 0 CT ur 0 
| 0 C O0 | Ax |= | elx") (6-4) 
R H 0-A" z - h(x") 


通过 迭代 求解 上 述 线性 方程 组 来 更 新 系统 的 状态 变量 ， 一 般 通 过 10 次 或 者 更 
多 一 些 次 数 的 迭代 循环 即 可 满足 收敛 准则 。 对 一 个 实际 的 拥有 数 干 条 母线 的 配 电线 
路 和 运用 详细 的 多 阶段 网 络 模型 的 配 电 系统 状态 估计 方法 ， 上 述 增 广 线性 方程 的 维 
数 将 会 介 于 10k ~ 100k 之 间 。 考 虑 到 一 般 的 配 电 系统 应 用 管理 中 心包 含 数 百 个 配 电 
站 ， 并 且 每 个 配 电站 都 会 含有 大 量 的 这 样 的 配 电线 路 ， 从 应 用 的 角度 ， 配 电 管 理 系 
统 需 要 大 量 的 计算 工作 去 解决 配 电 系统 状态 估计 问题 。 

由 于 求解 大 规模 电力 系统 问题 中 出 现 的 繁重 的 计算 工作 ， 学 者 为 测试 高 性 能 计 
算 结构 的 潜力 做 出 了 大 量 的 努力 。 传 统 地 ,求解 一 个 大 规模 电力 系统 问题 依赖 于 一 
个 大 型 计算 机 或 者 特殊 设计 的 计算 结构 。 例 如 ， 参 考 文献 [35] 试图 通过 运用 128 
1. 5GHz €k-2 ARIES MI 256G 内 存 的 计算 机 求解 该 问题 ， 但 是 高 成 本 和 特殊 的 部 署 
环境 阻碍 了 其 在 工业 领域 的 应 用 。 在 这 样 的 情况 下 ， 研 究 应 该 着 重 于 在 主流 计算 机 
结构 中 寻找 一 个 成 本 可 承受 的 计算 求解 方法 。 

市 场 中 的 主流 计算 机 结构 从 技术 上 主要 分 为 : 多 核 CPU 和 多 核 CPU 两 种 。 这 
两 种 拥有 相同 的 内 存 计算 机 结构 ， 这 种 结构 中 几 个 计算 机 核心 被 包装 在 一 起 并 共享 
主 内 存 带 宽 。 目 前 市 场 中 以 四 核 CPU 为 主导 ， 六 核 、 八 核 甚 至 十 核 仍 没有 得 到 广 
泛 生 产 应 用 GPU 最 初 用 于 增强 图 形 应 用 性 能 。 从 2007 年 开始 ， 由 NVIDIA 
公司 主导 掀起 一 场 运 动 ， 使 得 GPU 现在 能 够 通过 CUDA 和 硬件 加 速 接口 进行 高 性 
能 计算 。 

在 各 种 各 样 的 电力 系统 应 用 中 ， 状 态 估 计 和 电力 潮流 是 两 个 主要 的 应 用 ， 其 核 
心 在 于 求解 线性 方程 组 Ax =b5， 如 式 (6-4) 所 示 。 其 中 A IORI, OS 
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管 直接 的 方法 ， 例 如 基于 LU 和 QR 分 解 的 方法 已 经 应 用 于 这 样 的 电力 系统 问 
iO ， 但 是 迭代 方法 被 证 明 在 求解 这 样 的 大 规模 电力 系统 问题 时 更 具 优 势 ， 因 为 
其 迭代 结构 里 只 有 很 简单 的 数学 运算 ， 因 而 在 并 行 运算 平台 上 进行 并 行 运算 更 适用 
于 实际 情况 。 因 此 ， 下 面 的 几 节 主要 是 研究 电力 系统 状态 估计 和 电力 潮流 应 
用 的 ， 基 于 当前 主流 计算 机 结构 的 高 性 能 欠 代 求解 句 。 
6.3.2 详解 CPU 和 GPU 结构 

从 结构 的 角度 ， 多 核 CPU 和 多 核 CPU 部 是 将 多 个 处 理 单元 包 疙 整合 在 一 起 ， 











共享 同一 个 内 存 通道 。 为 了 提高 计算 性 能 ， 这 种 类 型 的 计算 结构 需要 高 速 内 存 意 
宽 ， 并 能 迅速 进行 数据 传输 和 从 计算 单元 中 获得 计算 结果 。 
通 稍 ， 这 种 计算 结构 的 性 能 是 由 下 面 两 个 方面 决定 的 : 计算 能 力 以 及 数据 通道 


传输 速度 ， 这 两 方面 可 以 分 别 通过 GFLOPS 和 内 存 带 宽 来 测量 。GFLOPS 指 的 是 处 
理 顺 每 秒 钟 进行 的 以 10 亿 次 为 单位 的 浮 点 计算 次 数 ; 内 存 带 宽 则 是 指数 据 在 计算 
单元 和 主 存储 器 之 间 的 传输 速率 。 

图 6-14 说 明了 多 核 CPU 和 多 核 GPU 之 间 的 主要 区 别 : 多 核 CPU 有 一 个 较 大 
的 缓存 系统 以 及 较 强 的 控制 性 能 ; 相反 地 ， 多 核 CPU 有 更 多 个 计算 核心 (ALU), 
K 6-1 中 关于 多 核 CPU 和 多 核 CPU 的 比较 也 许 能 帮助 大 家 理解 上 述 区 别 。 通 常情 
况 下 ， 多 核 CPU 的 缓存 为 10M (L1 缓存 +12 缓存 + 1L3 RA), ELE GPU 系统 
绥 存 的 6 ~7 倍 。 而 多 核 CPU 的 计算 内 核 (比如 ，GTX480 有 480 个 计算 内 核 ) 比 
多 核 CPU 的 计算 内 核 (通常 少 于 10 个 ) 要 多 很 多 。 

随 着 晶体 管 更 多 地 用 于 数据 处 理 而 不 是 用 于 高 速 缓存 和 流 控 制 ，GPU 的 计算 
能 力 明 显 比 CPU 的 强大 很 多 。 截 至 2010 Æ, NVIDIA (GTX480) 公司 最 新 版 本 的 
GPU 能 提供 576 GFLOPS， 是 Intel 公司 最 新 生产 的 CPU (例如 Intel Westmere 六 核 ) 
的 20 fit, 

然而 ， 通 过 集成 大 量 的 计算 核心 来 提高 计算 性 能 会 使 输入 /输出 过 度 占 用 现 有 
的 内 存 通道 。 特 别 是 越 来 越 多 的 内 存 输 入 /输出 阻塞 了 内 存 通道 ， 这 使 得 原先 试图 
通过 增加 计算 内 核 来 提高 计算 性 能 的 目的 并 没有 达到 。 因 此 ， 计 算 结 构 中 实现 多 核 
CPU 和 多 核 GPU 内 存 共 享 的 技术 瓶颈 在 于 内 存 带 宽 。 文 献 中 将 该 问题 统称 为 
“Memory Wall” 问 题 。 

对 于 多 核 CPU， 为 了 减轻 内 存 通道 的 过 度 使 用 的 压力 ， 需 要 将 多 种 型 号 的 组 
ff (L1、L2 和 13 RA) 沿 着 各 个 计算 核心 和 主 存储 需 中 间 路 径 放 置 。 因 为 大 多 
数 频繁 使 用 的 数据 可 以 进入 缓存 系统 ， 因 此 读 / 取 数据 是 通过 缓存 而 非 主 存储 需 完 
成 。 这 种 方法 有 效 地 减少 内 存 宽 寓 的 使 用 。 然 而 ， 有 效 利 用 上 述 缓存 结构 就 必须 应 
用 常用 的 内 存 使 用 模式 并 占用 相对 较 少 的 内 存 。 表 6-1 Intel 和 AMD 公司 生产 的 
主流 CPU 的 缓存 结构 。 
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DS 内 存 [ 缓存 ， 动 态 随机 存储 器 (DRAMD)] 
图 6-14 24% CPU 和 GPU 模型 
表 6-1 多 核 CPU 与 多 核 GPU (© 2011 IEEE) 
mL # 物 理 内 核 Ll 缓存 L2 缓存 L3 BAF 内 存 总 线 
Intel Bloomfield HEY i7 32KB (464 
cM, Gan) 256KB/ 核 ”|8M (所 有 核 共享 )” 25GB/s 
950 (2009. 06) 32KB (数据 ) 
Intel 2 四 4 x32K (指令 
wel M&S id meee Te 两 核 共 享 2 x 3M OM 10GB/s 
Q9400 (2008. 08) 4x32 ( api 
AMD 3 Jg ID 1090T u 
N/A 6M 共享 37GB/s 
(2010. 04) 
AMD 33 Jj% X4 9950 64KB +64KB 
2M 33GB/s 
(2008. 03) 数据 + 指令 
Fermi NVDIA GTX480 
64KB (16 +48) 768KB 768KB 180GB/s 
(2010. 04) 
ik. VO 主线 包含 前 段 总 线 (Front Side Bus, FSB) 、 快 速 路 径 结构 和 超 文本 传输 总 线 。 


不 同 于 CPU, GPU 采用 一 种 独特 的 方法 来 隐藏 内 存 延 迟 : 驱动 多 线程 的 同时 


内 存 的 不 同位 置 。 实 际 上 ， 上 述 方法 特别 有 利于 解决 数据 的 并 1 


了 计算 问题 。 在 


这 些 问 题 中 ， 相 同 的 数学 运算 可 以 同时 施加 于 内 存 中 不 同位 置 的 数据 。 柱 运 的 是 ， 
大 多 数 电 力 系统 中 的 矩阵 运算 aa, EERE) 都 采用 了 这 个 方法 。 
在 过 去 十 年 中 ， 相 比 于 多 核 CPU， 通 过 并 行 访问 来 隐藏 CPU 的 内 存 延 迟 不 仅 
技术 上 更 容易 实现 而 且 可 以 大 大 提高 内 存 市 宽 增 长 率 。 从 2003 FE, GPU 的 内 存 
^B LO 28) 20GB/s 增加 到 180GB/s。 与 此 同时 ， 多核 CPU 的 内 存 沉 宽 仅 从 10GB/s 


增长 到 25GB/s，。 
总 之 ， 有 效 利 用 被 限制 的 内 存 市 





se 
Ji, 


JM, AE 





是 发 挥 多 核 CPU 和 多 核 CPU 计算 结构 的 计 
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算 能 力 的 关键 。 以 往 的 经 验 表明 ， 篆 规 内 存 访问 模式 是 适合 拥有 多 计算 核心 的 计算 
结构 的 ， 因 为 大 部 分 被 占用 的 内 存 可 以 通过 缓存 来 释放 ; PAT, BROT ZA 
用 于 一 些 简 单 的 逻辑 控制 而 不 是 大 量 的 并 行 数据 计算 。 这 种 结构 能 有 效 地 隐 蕊 并 行 
传输 时 的 内 存 延 到 。 
6.3.3 电力 系统 数值 计算 方法 的 特点 

为 了 确定 电力 系统 运算 性 能 问题 的 特点 ， 在 进行 电力 系统 状态 佑 计时 ， 本 文 评 
佑 了 串 行 情形 下 的 共 斩 梯 度 正 态 残 差 (CGNR)' "', CGNR 的 方法 之 所 以 被 选用 是 
因为 它 是 解决 基于 WLS 的 线性 方程 的 常用 技巧 ,还 有 因为 它 是 在 共 恩 梯度 法 
(CG) 的 概念 上 建立 起 来 的 。 从 计算 的 角度 看 ，CGNR (CG) 串 行 算法 涉及 一 些 基 
本 的 和 矩阵 运算 ， 例 如 矩阵 回 量 乘法 、 回 量 点 乘 和 回 量 更 新 。 
6.3.3.1 CGNR 和 CGNR + Jacobi 预 处 理 器 

我 们 来 考虑 求 线性 方程 组 4x =b 的 解 。 其 中 4 Ze n^ m EEE, b 是 一 个 已 知 
HJ n ARSC [a] TE; x 是 未 知 的 m 维 实 问 量 。 这 里 n >m， 因 为 状态 估计 间 题 方程 是 超 
定 的 (方程 个 数 大 于 未 知 量 个 数 ) 。 对 于 一 个 电力 系统 状态 估计 问题 ， 和 矩阵 4 是 测 
量 Jacobi 矩阵 。 

在 电力 系统 状态 佑 计 问 题 的 WLS 正规 方程 式 中 ,4 4 表示 对 称 正 定 (SPD) 
的 增益 矩阵 ， 因 此 可 以 用 共 因 梯度 (CG) 法 。 值 得 注意 的 是 该 增益 矩阵 需要 进行 
FEM A 及 其 转 置 的 乘积 运算 ， 这 是 被 CGNR 隐藏 了 的 。 

以 增益 和 矩阵 的 对 角 元 作为 预 处 理 和 矩阵 MM ( 见 图 6-15 的 左 侧 部 分 ) H Jacobi 预 
处 理 方法 计算 CGNR, Ell M 的 逆 和 矩阵 是 由 WM 的 对 角 元 素 的 倒数 构成 的 ，Jacobi 预 处 
理 是 常用 的 迭代 方法 ， 因 为 它 与 其 他 预 人 处理 方法 相 比 涉及 很 少 的 额外 计算 ， 大 大 减 
WT TERR 。 
6.3.3.2 CGNR 和 CGNR + Jacobi 预 处 理 器 的 串 行 实现 估计 

图 6-15 是 CGNR FiF Jacobi FAR FE AS AY CGNR 的 串 行 版 本 ， 已 经 在 Windows 
平台 用 C 语言 执行 过 。 做 电力 系统 状态 估计 时 ， 大 基于 表 6-2 列 出 的 电力 系统 状态 
佑 计数 据 和 矩阵 对 迭代 行为 进行 观测 记录 ， 可 以 得 到 如 下 的 测量 数据 : 收敛 的 迭代 次 
数 和 迭代 所 用 时 间 。 当 残 差 矢量 的 2- 范 数 比 预定 国人 le-3 小 时 ， 可 认为 迭代 已 
收敛 。 

1. 测试 环境 

(1) 硬件 

1) Intel 酷睿 2 四 核 09400 ( 主 频 为 2. 66GHz) ; 

2) Ll Z&ff; 4 x32KB 指令 缓存 ，4 x 32KB 数据 缓存 ; 

3) 2x3M 12 路 集 相 连 缓存 区 (每 个 12 高 速 缓存 中 的 2 个 内 核 之 间 共 享 ) ; 

4) 4G DDR2 内 存 ; 

5) PCI-E x16 (GPU #4); 

6) NVIDIA GTX480 GPU; 


























给 定 一 个 初始 估计 x 
WS r( =b — Ax, z, = AT n, 


.. until 收敛 Do: 


Xi+1 = Xi tX; Di 
Yi+1 = Tj — QiWi 

Zi+1 = A raa 

Bi = Zi+1' Zi41/temp 
Di«1 = Zi+1 + Pipi 
EndDo 


CGNR 
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给 定 一 个 初始 估计 x(0) 
Haro = 
o = M-17, po= zo 
For j = 1, 2, ... until 收敛 Do: 
wi = Ap; 
temp = (zj,17) 
_ temp 
I~ ww 
Xjei = Xjt pj 
T+. = 1j ow 


a — Al 
P+1 =A Tiss 


— M-iz 
Zj =M Tfj 
= Tz 
Bi = Zj«1 Tj+1/temp 
Pj+1 = Zj+1 t Bp; 


b —Ax r, = A'r), 
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EndDo 
带 Jacobi 预 处 理 CGNR. 





图 6-15 CGNR 和 带 Jacobi 预 处 理 器 的 CGNR''!) (© 2011 IEEE) 


7) GPU GF100; 

8) 1.5G 内 存 (DDR5); 

9) 总 线 宽度 (384 位 ) ; 

10) 带宽 182. 4GB/s, 

(2) 软件 

1) Windows 7 企业 版 : 

2) Visual Studio 2008 专业 版 。 

2. 测试 数据 集 

# 6-2 ee 非 零 元 系 的 数目 、 条 件数 、 非 零 元 素 的 比 
例 。 条 件数 指定 了 指数 矩阵 4， 它 代表 了 Jacobi 符 阵 的 测量 值 。 应 该 强调 的 是 对 于 














CGNR, sepa A 视 为 输入 ， 其 收敛 取决 于 增益 矩阵 (AA) 的 条 件数 。 
表 6-2 评估 电力 系统 状态 估计 实施 串 行 CGNR 数据 (© 2011 IEEE) 
BURGE (SE 测量 Jacobi 矩阵 H) Ro 非 零 元 素 比例 

3 母线 系统 22 x6 88 26. 2 66. 7% 

14 母线 系统 73 x27 329 16. 796 

14 母线 系统 对 角 扩展 36500 x 13500 164500 137. 87 0. 033% 

14 母线 系统 不 对 角 扩 展 36500 x 13500 0. 041% 

= 28634 x 11028 0.036% 





这 个 3 母线 和 14 BEA RAME E HP fa RER AR Se A Pp HE IEEEIA 
线 系统 生成 。 ALY BNR SHE HS FT BC 1 性， 我 们 对 14 母线 系统 的 Jacobi 和 矩阵 进行 
对 角 扩 展 ， 得 到 一 个 大 的 稀 玻 和 矩 阵 。 这 个 稀 玻 和 抢 阵 是 由 原来 的 14 节点 和 矩阵 沿 着 对 
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角 线 复制 500 次 而 来 。 实 际 上 ， 这 种 对 角 扩 展 和 矩阵 代表 500 个 独立 的 14 市 点 ， 而 
上 且 它 的 条 件数 目 与 14 母线 系统 测量 Jacobi 矩阵 是 相同 的 。 将 一 个 更 大 的 条 件数 引 
入 测试 例子 中 ， 延 伸 对 角 线 得 到 一 个 具有 内 部 区 域 相关 性 的 14 母线 系统 ， 它 的 条 
件数 目 是 1371 ， 比 原来 14 母线 系统 大 9 ~ 10 倍 。 另 外 ,我 们 也 考虑 了 另 一 个 大 型 
电力 系统 状态 矩阵 PSSE2 1 。 

3. Ai SAFER HBA R 








我 们 选择 的 矩阵 存储 方案 是 坐标 (COO) WERO AIRSET (CSR) 的 
ER WHA, COO 和 CSR 的 组 合 有 效 使 用 到 : : : 
基于 个 体 定 位 搜索 (COO) 和 基于 行 搜索 4=|5039 

_ Fr UB ZE TA 0604 
(CSR) ， "— o " Biz EY S S FY o owe (00 1122253 
4. 测试 结果 与 分 析 col=[011202313] 


表 6-3 列 出 了 由 CGNR 和 带 Jacobi 预 处 理 器  data=[17 2853964] 
的 CGNR 进行 迭代 的 迭代 次 数 和 收敛 时 间 。 我 们 DE 
用 1e-3 残 差 阔 值 作为 只 代 终 目 条件， 数据 类 型 为 图 6-16 bit PRE NUT 
双 精 度 浮 点 型 。 结 果 如 下 . (COO+CSR) ^" 

1) 对 于 线性 方程 组 Ax 2b, SEE A 的 病态 程 C En) 
度 影响 迭代 方法 的 收敛 速率 。 一 个 病态 矩阵 4 需 
要 更 多 的 迭代 次 数 。 

2) 和 矩阵 调节 用 迭代 算法 的 计算 所 用 时 间 并 不 受 问题 规模 的 影响 。 所 求 的 对 角 
延展 的 14- 总 线 系统 的 规模 是 36500 x 13500 (HE PSSE2 更 大 ) 的 近代 只 用 很 合理 
的 一 点 时 间 (小 于 0. 1s) 。 注 意 要 矩阵 状态 良好 。 

3) Jacobi 调节 大 大 减少 了 迭代 次 数 ， 有 效 降 低 了 计算 负担 。 在 我 们 的 测试 中 ， 
^W Jacobi 预 处 理 硕 的 CGNR 用 PSSE2 Spe Foie AG 27605 次 ， 其 中 14.496 的 迭代 次 


数 是 由 CGNR 无 任何 预 处 理 完 成 的 。 
表 6-3 不 同 测试 矩 阵 用 CGNR 和 带 Jacobi 预 处 理 器 的 
CGNR 的 迭代 次 数 和 花费 时 间 ”| (© 2011 IEEE) 
14 BAA SARS 
方法 (E) 14 母线 系统 


3 母线 系统 | 14 母线 系统 内 部 区 域 相关 性 PSSE2 数据 
iz: =le-3 » 
残 差 THAD E 5h 2 aE 


迭代 次 数 5 28 33 1369 188271 
CGNR 
时 间 /s 0. 000159 0. 000318 0. 077579 3. 801 271. 45 
CGNR + Jacobi : 
时 间 /s 0. 000007 0. 000117 0. 064539 2. 428825 40. 844019 


5. #47 CGNR 的 性 能 评估 
为 了 粗略 估计 GFLOPS 和 内 存 市 宽 的 性 能 ， 我 们 手动 计算 双 精 度 操 作 数 目 、 访 























问 内 存 次 数 和 每 次 迭代 所 消耗 的 时 间 (ILR 6-3) 。 假 定数 据 是 从 内 存 而 不 经 绥 存 
功能 获得 的 。 例 如 ， 表 达 式 c =a +b*c 可 以 算 作 两 个 双 精 度 操 作 〈 双 精度 加 法 和 乘 
法 ) 和 四 个 内 存 操 作 〈 三 个 谈 操 作 和 一 个 写 操 作 ) 。 在 评 佑 过程 中 ， 只 有 迭代 循环 
中 出 现 双 精度 操作 和 内 存 操作 发 生 时 被 算 在 内 。 

表 6-4 总 结 了 串 行 实现 CGNR 和 CGNR + Jacobi 预 处 理 器 的 GFLOPS 和 内 存 带 
宽 。 带 Jacobi 预 处 理 器 的 CGNR 达到 0.36 个 GFLOPS， 远 远 低 于 Intel 四 核 9400 
[42.56 个 GFLOPS (XS EE) ] 的 峰值 GFLOPS'”1，。 平均 内 存 带宽 在 6. 2GB/s Æ 
HA, E Intel BE 2 四 核 系 统 的 最 大 内 存 市 宽 峰 值 (8.5GB/s) 的 一 半 要 多 。 


表 6-4 串 行 实现 的 有 效 性 能 GFLOPS MAGE (© 2011 IEEE) 


总 GFLOPS | ANZ Op. (DP) | ”耗费 时 间 /s GFLOPS 存储 带宽 /( GB/s) 
CGNR 1:56 3. 11G x8 0. 39 6.4 
CGNR + Jacobi 0. 932G 1.98G x8 0. 36 6.2 


ik: DP. 双 精 度 浮 点 数 计算 ;测试 数据 ; 14 总 线 系统 根据 内 部 区 域 相关 性 对 角 线 延伸 ; RE: le-3。 

以 上 测试 结果 表明 串 行 实现 上 述 迭 代 只 会 占用 CPU 计算 能 力 的 很 小 一 部 分 
(小 于 CPU 最 大 计算 能 力 的 1% ) ， 但 是 在 CPU 和 内 存 之 间 传 送 双 精度 数据 需要 占 
用 很 大 一 部 分 的 内 存 市 宽 (内 存 带 宽 最 大 值 的 60% 左右) 。 这 就 证 明了 上 述 电 力 系 
统 状态 估计 的 迭代 方法 在 很 大 程度 上 受到 内 存 的 制约 。 
6.3.4 HITRE 

这 部 分 ， 我 们 将 讨论 用 多 核 计算 结构 进行 的 并 行 迭代 。 基 于 前 面 的 测试 结果 ， 
我 们 选用 CGNR + Jacobi TL ARX ZI CG + Jacobi 预 处 理 器 。 
6. 3.4.1 并 行 策略 

正如 前 面 讨 论 的 ，CG + Jacobi fil Ab ZH 4s 4I CGNR + Jacobi Tt Ab X as ( 见 图 
6-17) FAINTER, BRP B P A UL PSE E ae E CAE E] 
ERS, [na A AA A fe] ee) 组 成 的 迭代 部 分 。 这 里 ， 向 量 更 新 运算 定义 为 


u, =v, + ow, , P u, v, wnx Brite, o 是 一 个 标量 。 


l 

















给 定 一 个 初始 估计 zx) 给 定 一 个 初始 估计 xO 
计算 rO = b —Ax©, zy = Mtr’, po Zo HA rO =b — Ax, v, = ATr,zo = M^! fs, po Zo 
For j = 1, 2,... until !/ £X Do: For j = 1, 2, .. until 45% Do: 


4 内 积 4 内 积 
1 第 阵 一 向 量 乘法 " 2 矩阵 一 向 量 乘 法 
= i Xj = xpkEXpj*——— ^ 

Xj = Apt pj«—— 3 向 量 更 新 4 向 量 更 新 

+1 7 7j OW < 一 一 

= 

image ftemo | f 
! B; = zj.1 Tj 1/temp 


Dj+1 = 241 + jp) < 一 一 
a d d Pira = Zj + Bp ET 
EndDo 


Tea = Tj -YW < 一 





图 6-17 CG «Jacobi 预 处 理 器 和 CGNR + Jacobi 预 处 理 器 930 (© 2011 IEEE) 
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表 6-5 表明 了 下 面 两 种 情况 下 执行 上 述 两 种 算法 ， 运 算 所 用 的 时 间 : 针对 潮流 
计算 测试 数据 集 的 CG + Jacobi 和 针对 电力 系统 状态 估计 数据 集 的 CGNR + Jacobi, 
和 矩阵- 回 量 乘 法 运算 占 了 66. 1% ,分 别 是 上 述 两 种 测试 案例 的 总 时 间 的 82. 3% ， 证 
明了 矩阵 问 量 习 法 的 重要 性 。 因 此 ， 提 高 矩阵 问 量 习 法 的 性 能 应 该 放 在 自 要 位 置 。 

表 6-5 两 种 基本 操作 消耗 的 时 间 '*| (© 2011 IEEE) 
停止 准则 : 残 差 =1e-3 


向 量 -向 量 乘法 /。 | 。 向 量 更 新 As PAA 
CG + Jacobi 2.557 1.69 (66.1% ) 0.46 (17.9% ) 0.40 (15.6% ) 715 

CGNR + Jacobi 2.0945 (82.3%) | 0.2272 (8.9%) 0.20 (7.896) 845 

测试 数据 集 : 

CG + Jacobi; 1138 总 线 系统 潮流 拓展 56 fi. 

CGNR + Jacobi: 用 于 系统 状态 估计 的 对 角 延 展 14 总 线 系统 。 
6.3.4.2 多 核 CPU 执行 的 矩阵 向 量 乘法 

我 们 旨 在 提高 用 多 核 技 术 进 行 的 矩阵 - 回 量 乘 法 运算 的 性 能 。 为 了 简化 分 析 ， 
我 们 仅仅 针对 算 阵 - 向 量 乘法 w, = Ap, 通过 如 下 一 系列 运算 做 并 行 化 处 理 (ILEI 
6-17 的 左边 部 分 ) : Aop; ,4p A p; C 4, ,4,,…,4, 是 矩阵 4 的 各 行 )。 算 法 的 剩余 
部 分 运用 串 行 来 实现 。 

Ziz CG + Jacobi 已 经 在 Windows 平台 用 C++ 实现。 为 了 减少 创建 和 删除 线程 
的 开销 ， 我 们 使 用 了 微软 平台 提供 的 线程 池 。 在 线程 池 的 管理 下 ,创建 和 删除 线程 
的 开销 大 大 地 减少 ， 因 为 线程 池 能 够 用 一 定数 量 的 线程 进行 初始 化 ， 并 对 这 些 线程 
进行 重复 使 用 。 通 过 一 个 共享 变量 和 一 个 事件 处 理 程序 实现 线程 同步 。 

多 核 CG + Jacobi 的 工作 流程 如 下 : 主线 程 中 各 个 运算 App; Ap, Ap; 以 队 
列 的 形式 进入 线程 池 绥 冲 区 ， 线 程 池 提供 的 一 定数 量 的 线程 在 线程 池 绥 冲 区 中 执行 
当前 运算 ; 然后 主线 程 因为 某 个 事件 而 置 空 ， 则 表明 所 有 操作 Ap: Api Ap B 
经 结束 。 一 旦 主线 程 接收 到 这 样 的 事件 ， 就 处 于 空闲 状态 并 且 在 算法 的 其 余部 分 继 
续 进 行 运算 。 对 于 每 个 线程 ， 都 有 一 个 共享 的 变量 用 于 使 线程 中 执行 的 操作 同步 进 
ÍT: 当 一 个 线程 完成 了 Ap, 的 计算 ， 它 通过 微 加 法 运算 将 共享 变量 值 加 1， 然 后 检 
查 共 享 变量 是 否 达 到 n (PR), MREZE] n, EA E RR 
结束 事件 ， 该 主 函 数 代表 所 有 线程 中 的 运算 。 以 上 多 核 CG + Jacobi MAk Hgt Et 
对 数据 集 1138_56 测试 的 ， 该 数据 集 是 由 NIST 提供 的 1138 系统 潮流 Jacobi 测试 数 
据 扩展 。 

表 6-6 明显 表示 多 核 版 本 CG + Jacobi 的 CPU 利用 率 (9496) 比 单 核 版 本 要 
Ho Am, ZI% CG 的 实际 性 能 只 比 CG + Jacobi 1/10. 
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6-6 多 核 和 单 核 CG 的 性 能 及 CPU PHAR 


CPU 利用 率 (% ) 耗费 时 间 /s 
CG 多 核 版 本 94 32. 168 
CG 单 核 版 本 25 3. 39 








ik. 该 测试 针对 1135 56 数据 集 。 


由 于 输入 移 阵 的 不 规则 稀 玻 性 ， 所 以 在 测试 系统 中 其 不 易 被 多 核 CPU 结构 组 
存 。 因 此 ， 大 部 分 数据 需要 从 主 寄存 硕 中 获取 。 上 述 串 行 算法 的 评 佑 结 末 表 明 串 行 
迭代 方法 占用 超过 6096 的 内 存 市 宽 。 四 核 同 时 占用 相同 的 内 存 市 宽 阻 时 了 内 存 数 
据 通 道 ， 从 而 导致 个 别 计算 核心 几 置 ， 无 法 获得 数据 。 
6.3.4.3 多核 CPU 的 实现 

多 核 CPU 计算 结构 由 一 个 主机 (原始 CPU RR) 和 一 个 管理 设备 (GPU 系 
统 ) 组 成 。 在 该 CPU 中 C/C ++ RCRA “WIZ” o CPU 系统 适用 于 工作 流程 控 
制 ， 而 GPU 适合 于 大 量 数据 的 并 行 批量 计算 。 因 此 不 同 硬件 应 该 被 用 于 各 上 月 最 适 
宜 的 工作 上 ， 应 用 程序 也 应 该 划分 不 同类 型 ， 将 合适 的 负载 分 配给 CPU 和 GPU, 

由 于 一 个 迭代 算法 的 执行 包括 一 系列 的 近代 ， 并 且 迭 代 后 一 步 依 赖 前 一 步 的 结 
R, 我们 不 能 同时 执行 各 个 迭代 。 因 此 ， 并 行 策略 利用 GPU 线程 的 并 行 化 尽 可 能 
多 地 并 行 单个 迭代 ; 同时 ， 该 策略 应 该 应 用 全 局 障 但 来 同步 执行 各 个 线程 ， 该 全 局 
障 但 是 由 CPU 来 执行 用 以 保证 各 个 迭代 之 间 的 执行 序列 。 

KHAIRI (OLA 6-18) 中 的 第 用 运算 都 是 有 利于 GPU 处 理 的 ， 所 以 在 
实际 执行 中 都 加 载 于 GPU 以 获得 更 高 的 计算 性 能 。 在 同一 时 间 ，CPU 也 会 对 这 些 
加 载 在 GPU 上 的 运算 操作 做 协调 。 

图 6-18 表明 在 CPU- GPU 计算 体系 下 执行 CGNR + Jacobi ARIE, HP CPU 和 
GPU 合作 以 使 CPU 和 GPU 的 人 硬件 利用 率 达 到 最 大 值 。 为 了 尽量 减 小 数据 传输 的 损 
耗 ， 我 们 仅 在 计算 开始 的 时 候 将 初始 数据 从 CPU 传 到 GPU， 在 计算 最 终 传输 结 
在 计算 过 程 中 ， 只 传输 同步 控制 信号 ， 但 在 CPU 中 保存 数据 。 
6.3.4.4 GPU 内 核 的 实现 

由 于 癌 量 - 更 新 操作 并 行 化 较为 简单 ， 本 布 主要 集中 于 矩阵 - 癌 量 乘法 和 癌 量 - 
HERR, 

1. GPU AE f 1] 3 RAR 

用 GPU 实现 矩阵 回 量 乘法 是 基于 参考 文献 [49 ] ， 文 献 中 和 矩阵 问 量 乘法 Ax = b 
被 分 割 成 一 系列 单个 操作 Ax = b, (4, 是 矩阵 4 ATT I ee, bE b 的 第 i 个 元 
A), ， 由 各 个 GPU 线程 同时 执行 。 同 时 执行 线程 的 数量 等 于 矩阵 A 的 行 数 。 例 如 ， 
在 PSSE2 测试 方案 中 , Ax = b 的 计算 由 28634 个 线程 完成 ， 每 个 线程 与 其 他 线程 同 
时 计算 一 个 Ax = 6.,。 

2. 向 量 内 积 

用 GPU 实现 回 量 内 积 运算 是 基于 参考 文献 【50]， 其 定义 回 量 内 积 是 c; =a, xb, 
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给 定 一 个 初始 估计 x(O) 
计算 rt =b —AxO, 元 = Ary, 
o = Mi, po= zo 

or j = 1, 2, ... until 收敛 Do: 


Xj41 = ATK pj 


Tyan 77 - aj; 


= AT 
T4174 Tia 


2M 
Zji-7M Tf 


:; 面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


在 GPU 中 创建 一 个 初始 内 存 ， 
包括 : x,r,z,p,w, œ B, b, AT, A 


初始 化 rf = b — Ax, 7% = AT, 2 = M^ fs, Po = 


For j = 1, 2, ... until 4% Do: 
GPU: w; = Ap; 

CPU: Sync 

GPU: temp = (z;,77) 
CPU: Sync 

GPU: temp1 = w'w 
CPU: Sync 

GPU: x41 = xj + ajp; 
CPU: Sync 

GPU: 741 = rj — ajwj 
CPU: Sync 


Zo 


Bi = Zj+1 Ĥ+1/temp 


GPU: 541 = Alia 

CPU: Sync 

GPU: Zj4. = M^ 
CPU: Sync 

GPU: Br = Zj41 Tj41/temp 
CPU: Sync 

GPU: pj41 = 241 + Bip; 
EndDo 

CPU: JA CPU 中 得 到 结果 





图 6-18 F Jacobi 预 处 理 的 CGNR 及 其 
CPU + GPU 执行 51 ( © 2011 IEEE) 


( a, I b; ZI] tet a MEE b 的 第 i 个 元 素 ) AYA, WY, GPU 实现 问 量 - 回 量 点 乘 
运算 包括 两 个 步骤 : 同时 进行 = a, x b; ( a; Fb, 是 问 量 的 第 i 个 元 素 ) Kc 
(i=1, -,n) 的 和 ; 已 理 论 上 ， 并 行 的 问 量 - 问 量 点 乘 算法 要 求 所 有 c= a, x b, IF 
算 在 c, 求 和 之 前 完成 ， 这 反 过 来 义 要 求 CPU 在 全 局 同时 执行 c = a; xb o 
6.3.5 评估 多 核 GPU 的 应 用 

本 节 评 估 在 电力 系统 状态 估计 和 潮流 计算 的 相关 应 用 背景 下 ，GPU 带 Jacobi 
预 处 理 的 CG 串 行 算法 ,包括 CGNR + Jacobi 预 处 理 和 CG + Jacobi MARIE, X T må 
保 可 比 性 ， 我 们 沿用 前 面 草 市 的 测试 系统 。 

lL 电力 系统 状态 估计 

表 6-7 给 出 了 CPU 和 GPU 应 用 表 6-2 测试 数据 集 的 带 Jacobi 预 处 理 器 的 
CGNR 的 测试 结果 。 不 管 矩阵 的 调节 作用 ，GCPU 的 性 能 参数 要 比 CPU 的 性 能 参数 
高 出 7 ~ 10 倍 。 

表 6-7 电力 系统 状态 估计 应 用 下 的 串 行 和 GPU 实现 CGNR + 
Jacobi 的 比较 50 (© 2011 IEEE) 








14 总 线 系统 对 角 扩 展 14 总 线 系统 根据 内 部 区 域 相 关 性 对 角 扩 展 PSSE2 
HERR | 所 用 时 间 /s HIE AUK RL 所 用 时 间 /s HEU | 所 用 时 间 /s 
CPU 25 0. 063972 845 2. 43 27605 42. 873 
GPU 25 0. 006327 845 0. 3619 27605 7.13 
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2. 电力 潮流 

K 6-8 列举 了 多 个 测试 矩阵， 这 些 和 矩阵 用 以 比较 CPU 和 GPU HÍT Jacobi Til 
处 理 的 CG 算法 性 能 。 每 个 矩阵 都 表示 潮流 导 纳 和 矩阵“ ， 相 当 于 潮流 Jacobi 矩阵。 
第 一 行 表示 一 个 494 母线 系统 ， 第 二 行 表 示 494 母线 系统 复制 28 次 ， 第 三 行 表示 
复制 56 次 ， 第 四 行 表示 复制 336 次 ， 同 样 的 ， 第 五 行 至 第 七 行 代表 685, 662 和 
1138 母线 系统 复制 336 次 以 获得 相应 的 潮流 导 纳 矩阵 。 表 6-8 的 结果 证 明 对 于 一 
个 大 系统 来 说 ，GPU 的 解决 方案 比 相应 的 CPU 解决 方案 要 快 很 多 ; 然而 对 于 一 个 
小 系统 而 言 ， 如 表 6-8 中 的 494 市 点 网 络 ， 因 为 CPU 计算 平台 存在 损耗 ， 如 开始 
数 千 个 线程 的 损耗 ， 所 以 GPU HE CPU 处 理 起 来 要 慢 很 多 。 

有 功 潮流 Jacobi 或 者 其 等 价 导 纳 矩阵 具有 更 好 的 条 件数 ， 状 态 数 良 好 的 矩阵 更 
有 利于 用 预 处 理 迭 代 算 法 进行 处 理 ， 例 如 使 用 Jacobi 预 处 理 CG 算法 。 此 外 ， 由 于 
GPU 结构 在 迭代 方法 中 适合 进行 大 规模 并 行 地 和 矩阵- 问 量 夹 法， 因此 它 也 是 一 种 解 
决 大 规模 电力 系统 ( 见 表 6-8) 潮流 分 析 问 题 的 有 效 方法 。GPU 结构 对 于 解决 基于 
潮流 的 意外 事故 分 析 也 同样 有 效 ， 因 为 它 涉及 不 同 应 急 情 况 的 多 种 测 流 。 

表 6-8 在 电力 潮流 应 用 背景 下 串 行 和 GPU 实现 CG + Jacobi 
预 处 理 器 的 性 能 比较 | (© 2011 IEEE) 


ee | 大 小 CPU 所 用 时 间 /ms GPU 所 用 时 间 /s 加 xk 


494 市 点 494 x 494 7. 33 38.8 -5. 15 
404 28 13832 x 13832 226. 6 40. 0 5.6 


6.3.6 讨论 

智能 电网 朝 着 大 规模 发 展 导致 其 运行 和 控制 更 加 复杂 。 一 般 需 要 基于 AMI 及 
其 他 数据 收集 系统 提供 的 大 规模 高 频 测 量 数据 ， 进 行 在 线 系统 分 析 ， 从 而 向 控制 中 
心 调 度 人 员 提 供 帮 助 ， 而 这 增加 了 计算 的 负担 。 

目前 的 研究 主要 着 眼 于 电力 系统 背景 下 利用 大 型 计算 机 处 理 HPC， 特 别 是 在 
一 些 特殊 的 环境 下 ， 如 高 等 院 校 以 及 科研 实验 室 中 。 然 而 ， 为 了 评估 使 用 先进 的 个 
人 计算 机 解决 大 规模 电力 系统 计算 的 可 行 性 ， 我 们 已 经 借助 主流 计算 设备 进行 了 相 
关 数 值 实 验 ， 并 用 多 核 CPU 和 多 核 CPU (截至 2010 年 ) 结合 大 规模 电力 系统 数据 
进行 系统 状态 估计 和 潮流 应 用 。 

评 佑 的 结 末 表明 当 运 用 迭代 方法 时 ， 求 解 线性 方程 系统 的 解 将 会 大 大 受制 于 内 
存 带 宽 。 此 外 ， 多 核 CPU 和 多 核 CPU 计算 结构 对 计算 性 能 的 影响 也 有 所 不 同 。 不 
同 于 多 核 CPU， 当 和 抢 阵 条 件数 很 好 并 且 规 模 很 大 时 ，GPU 可 以 显著 提高 基于 CG 算 

































































154 可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 ; 面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


法 的 求解 硕 的 性 能 ， 特 别 是 在 处 理 大 规模 电力 网 络 调 流 分 析 时 。 
我 们 的 工作 论证 了 GPU 结构 在 特定 类 型 的 电力 系统 应 用 上 的 潜力 ， 而 未 来 的 
工作 需要 进一步 考察 CPU 在 其 他 电力 系统 领域 的 应 用 效 朱 。 


6.4 小 结 


本 章 讨 论 了 近年 来 配 电 系统 管理 技术 的 研究 进展 。 这 包括 配 电 系统 的 停电 管理 
以 及 智能 电网 分 析 中 高 性 能 计算 技术 的 应 用 。 

配 电 系统 运营 者 认为 停电 管理 是 配 电 系统 中 最 重要 的 应 用 之 一 ， 它 能 有 效 减 少 
停电 时 间 并 提高 系统 的 稳定 性 。 基 于 ED 信息 的 自动 故障 检测 、 隔 离 以 及 电力 恢 
复 技术 可 以 快速 实现 故障 隔离 和 供电 恢复 。 另 外 ， 发 生 故 障 时 ， 最 新 的 电表 数据 可 
以 快速 地 通知 电网 控制 中 心 ， 而 该 故障 是 无 法 用 TED 检测 到 的 。 借 助 于 FDIR， 基 
T IED 的 停电 管理 以 及 电表 数据 ， 停 电 管 理 系统 可 以 将 停电 持续 时 间 从 数 小 时 减 
少 为 数 分 钟 ， 大 大 减少 俘 电 持续 时 间 。 

随 看 智能 电网 的 发 展 ， 电 网 变 得 越 来 越 复 淋 ， 动 态 特 征 越 来 越 明 显 。 然 而 ， 为 
了 更 透彻 地 了 解 这 样 的 实时 系统 ， 我 们 必须 要 借助 在 线 系统 分 析 ， 这 样 的 分 析 系 统 
由 高 频 和 广 域 测量 值 组 成 ， 而 这 往往 需要 很 大 的 计算 负 和 谷 。 所 以 ,为 了 癌 电 网 控制 
中 心 提 供 低 成 本 的 解决 方案 ， 我 们 的 工作 就 是 在 电力 系统 应 用 的 背景 下 ， 依 助 乡 核 
CPU 和 多 核 GPU 进行 高 性 能 计算 。 计 算 结 果 证 明 GPU 可 以 显著 提升 基于 CG 迭代 
求解 大 的 性 能 ， 尤 其 是 在 处 理 条 件数 展 好 的 大 规模 矩阵 时 ，GCPU 表现 得 更 为 优越 。 

本 章 展 示 了 作者 近年 来 在 配 电 管 理 系统 领域 大 概 的 研究 进展 ， 主 要 集中 于 停电 
管理 和 智能 电网 HPC 应 用 。 作 为 整个 智能 电网 研究 的 一 部 分 ， 这 两 个 领域 取得 的 
技术 进步 加 上 智能 电网 其 他 研究 领域 的 进步 促使 传统 配 电 网 络 癌 现代 智能 电网 转 
变 ， 而 现代 智能 电网 包含 诸多 特征 ， 其 中 就 包括 目 傅 性 和 实时 系统 监视 、 分 析 以 及 
管理 能 
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摘要 : 近年 来 日 益 严 重 的 大 气 污 染 引 发 了 许多 环境 问题 ， 影 响 了 发 电厂 的 运 
行 。 另 一 方面 ， 储 能 系统 及 其 快速 发 展 的 技术 ,， 正 应 用 于 电力 系统 规划 与 运行 的 各 
个 方面 。 为 了 管理 和 控制 发 电厂 的 排放 ， 本 章 对 含有 电池 储 能 系统 (BESS) 的 电 
力 系统 进行 了 分 析 和 数学 建 模 。 另 外 ， 所 建 模 型 考虑 了 BESS 的 生命 周期 参数 ， 并 
采用 一 种 混合 优化 方法 对 其 进行 了 优化 ， 该 方法 以 基于 1) 友 代 的 经 济 负荷 调度 和 遗 
传 算法 的 组 合 为 基础 。 将 所 提 方 法 应 用 到 一 个 69 市 点 系统 中 ， 以 获取 BESS 的 最 
优 参 数 。 这 些 参 数 包括 BESS 充 、 放 电量 ， 储 存 的 电量 以 及 相应 的 空闲 时 间 。 结 
KRH, BESS 可 以 有 效 地 控制 发 电厂 的 污染 排放 。 


7.1 简介 


人 口 增长 和 工业 化 发 展 使 用 电 需 求 量 增加 。 现 存 的 化 石 燃料 发 电厂 在 发 电 过 程 
中 ， 产 生 了 大 量 的 污染 物 ， 如 S0,, COM NO。 这 些 污染 物 严 重地 影响 了 环境 ， 
因此 ， 在 电力 系统 运行 中 必须 采取 一 些 特殊 约束 条 件 。 此 外 ， 经 济 调度 (ED) 也 
征 电 力 系 统 运 行 中 一 个 重要 的 人 研究 对 象 ， 旨 在 通过 控制 每 台 在 线 发 电机 组 的 输出 功 
京 ， 将 总 发 电 成 本 最 小 化 。 但 是 ， 由 于 公众 对 环境 问题 的 意识 和 要 求 不 一 ， 运 行 在 
绝对 的 最 小 成 本 点 不 再 是 ED 唯一 的 评判 标准 。 这 些 观 点 促使 电力 公司 运行 人 员 在 
做 决策 时 ,不仅 需 要 考虑 环境 约束 条 件 ， 还 需要 考虑 经 济 因 素 。 为 外 ， 到 日 前 为 
止 ， 人 们 已 经 进行 了 一 些 减 小 发 电厂 的 排放 程度 的 研究 ” 。 

为 一 方面 ， 人 们 已 经 开发 并 测试 了 一 些 先进 的 储 能 系统 ， 并 尝试 将 其 商业 化 。 
它们 为 储 能 系统 应 用 于 电力 工业 提供 了 新 的 机 会 。 储 能 系统 可 以 在 负 三 低 时 ， 储 存 
低 价 电 力 ， 在 高 负 傈 时 使 用 ， 提 供 了 部 分 调 峰 能 力 。 这 有 助 于 电力 系统 的 持续 供 
电 。 这 个 过 程 可 以 增加 系统 的 总 收益 。 为 外 ， 储 能 系统 可 以 用 于 鸭 代 效率 相对 较 
低 、 空 气 污 染 物 排放 高 的 辅助 调 峰 机 组 。 从 本 质 上 看 ， 储 能 系统 应 用 犯 于 很 广 ， 如 
可 靠 性 改进 、 电 能 质量 分 析 、 负 荷 均 衡 、 削 峰 等 ”。 储 能 系统 已 经 成 为 了 许多 电 
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力 公司 的 常用 组 成 部 分 ， 同 时 人 们 也 做 了 大 量 类 似 参 考 文 献 [5-6] 的 研究， 去 讨 
论 储 能 技术 在 电力 系统 中 的 不 同 应 用 问题 。 但 是 ， 它 们 还 没有 很 好 地 用 于 发 、 配 、 
输电 系统 的 运行 ”。 同 时 ,针对 带 储 能 系统 的 运行 研究 (例如 经 济 调度 和 机 组 组 
合 ) 也 有 限 “”。 考 虑 到 储 能 系统 构造 技术 的 最 新 进展 和 它们 的 发 展 前 景 ， 有 必要 
去 改进 这 些 系统 在 上 述 研究 中 的 应 用 。 

一 般 来 说 ， 我 们 对 储 能 扩 术 及 其 效益 的 了 解 都 很 有 限 。 即 使 了 解 了 这 些 效 益 ， 
在 大 部 分 情况 下 也 很 难 评 佑 这些 效益 的 规模 。 大 部 分 电力 公司 规划 和 电力 评 信 和 工 
具 、 财 务 和 会 计 评 估 标 准 都 不 适用 于 储 能 评估 ”。 因 此 ， 有 必要 提出 一 个 改进 的 
含 储 能 系统 的 电网 运行 模型 。 为 了 实现 这 个 目标 ， 在 人 研究 中 讨论 了 含 电 池 储 能 系统 
(BESS) 的 经 济 调度 问题 。 目 前 ， 与 BESS 有 关 的 效益 主要 是 套利 效益 和 降低 污染 
的 效益 。 为 了 控制 发 电厂 污染 物 的 排放 量 ， 系 统 引 进 了 一 定数 目的 BESS 去 控制 排 
放 周 期 ， 同 时 通过 一 个 考虑 了 环境 约束 条 件 的 最 优化 过 程 ， 为 BESS 提供 足够 的 电 
量 。 根 据 参 考 文献 [10] ,假设 环境 保护 局 (EPA) 可 以 决定 每 小 时 允许 的 排放 
量 。EPA 可 以 根据 天 气 状 次 〈 如 风速 和 温度 ) 、 健 康 问 题 、 天 气质 量 参数 等 ， 决 定 
排放 量 限 值 。 最 后 ， 这 些 值 作为 环境 约束 条 件 发 送 到 电力 调度 中 心 。 

应 当 注 意 到 ， 在 一 些 特定 的 应 用 情况 下 ， 储 能 系统 在 物理 上 难以 实现 。 例 如 ， 
储 能 不 能 进行 大 量 的 深度 放电 和 循环 充 放电 ”。 因 此 ，BESS 运行 能 够 影响 排放 问题 ， 
有 必要 对 其 进行 建 模 。 在 目前 的 研究 中 ，ED 可 以 在 一 个 既定 的 时 间 周 期 内 完成 ， 此 
时 ， 排 放量 和 BESS 限制 条 件 都 作为 运行 约束 条 件 加 以 考虑 。 每 隔 一 个 小 时 ， 束 要 对 
每 项 约束 条 件 进行 一 次 检查 。 考 虑 到 这 些 约束 条 件 ， 电 池 的 最 优 运 行 决定 了 电池 充 放 
电 时 间 的 长 短 。 为 了 解决 上 述 模 型 ， 提 出 了 基于 4 壕 代 的 ED 和 遗传 算法 (GA) 的 混 
合 方法 。 这 个 优化 方法 消除 了 ED 中 BESS 大 部 分 的 并 网 问题 。 在 下 面 的 章节 中 ， 详 
细 介 绍 了 提出 的 重型 及 其 相关 的 公式 。 在 这 项 研究 中 ， 所 有 污染 物 都 视 为 环境 的 约束 
条 件 ， 但 是 由 于 NO; 人 危害 非常 大 ， 因 而 作为 排放 控制 系统 中 的 主要 控制 对 象 。 


7.2 电池 储 能 系统 























储 能 系统 不 是 现代 电网 的 稼 规 组 成 部 分 ， 电 力 系统 在 引进 它们 的 过 程 中 仍 有 很 
多 挑战 。 然 而 ， 由 于 这 些 技 术 可 以 提供 很 多 效益 以 及 各 种 各 样 的 应 用 ， 因 而 它们 在 
电力 系统 中 将 会 有 广阔 的 前 景 。 参 考 文献 [4, 7, 11] 介绍 了 不 同 储 能 技术 的 概 
况 。 这 些 技术 有 者 不 同 的 绪 构 特点 ， 因 而 它们 在 一 些 特殊 应 用 场合 中 有 可 能 适用 ， 
也 有 可 能 不 适用 。 参 考 文献 [4] 提出 了 适用 于 电力 工业 大 规模 应 用 的 技术 ， 还 提 
出 了 了 如何 选 取 合适 储 能 类 型 的 决策 标准 。 
选取 电力 系统 中 有 利 的 储 能 类 型 的 主要 因 系 是 容量 。 可 以 从 两 个 方面 衡量 储 能 
系统 的 容量 ,分 别 是 额定 功率 (kW) 和 额定 电量 (kWh) 。 这 两 个 参数 的 值 决定 
影响 储 能 系统 应 用 的 最 融 功 率 和 最 蜗 电 量 的 值 。 在 能 量 管理 应 用 中 ， 有 局 能 量 特 
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性 的 钠 - 硫 电池 、 超 级 电容 和 全 钒 氧化 还 原液 流 电池 (VRB) 都 是 适用 的 “。VRB 
是 一 种 流动 电解 液 类 型 的 电池 ， 它 将 化 学 能 存储 在 外 部 的 电解 液 储 昔 铅 内 (储蓄 
饶 的 尺寸 依赖 于 实际 的 应 用 需求 ”) o VRB 可 以 用 泵 将 电解 液 从 储蓄 色 送 到 电 堆 ， 
在 那里 将 化 学 能 转变 为 电能 (在 放电 期 间 ) 或 者 将 电能 转变 为 化 学 能 (在 充电 期 
间 )。 在 VRB 中 ,功率 和 电能 等 级 是 相互 独立 的 ”。 这 种 类 型 的 电池 的 一 些 性 能 
参数 ， 可 以 使 它 适 应 于 电力 系统 中 大 规模 的 应 用 。 其 中 的 一 些 特性 有 电 放 电功率 和 
长 放电 时 间 。 它 对 于 充 、 放 电 模 式 的 切换 有 痢 快 速 的 啊 应 (因为 反应 时 间 非 党 
短 )。 由 于 电解 液 储 昔 褒 是 分 开 的 ， 蔡 换 电 解 液 很 方便 ， 且 电解 液 不 会 日 反应 ， 系 
统 没有 任何 日 放电 。 因 为 可 以 循环 利用 材料 ， 所 以 VRB 对 于 排放 控制 系统 最 重要 
的 是 环境 友好 “” IEF VRB 优异 的 特性 ， 因 而 在 这 项 研究 中 我 们 选择 它 作为 我 
们 的 人 研究 对 象 。 


7.3 模型 建 评 




















燃料 成 本 是 发 电 中 主要 的 成 本 。ED 的 主要 目的 是 确定 发 电 的 最 优 组 合 ， 以 便 
在 满足 运行 约束 条 件 下 ， 使 总 的 发 电 成 本 最 小 化 。 

在 提出 的 模型 中 ， 考 虑 到 ED 中 存在 BESS， 电 池 的 充 / 放 电 状 态 变 得 非常 重 
要 。 当 储 能 系统 充电 时 ， 可 以 建 模 为 一 个 不 断 增 大 的 负 谷 ; 在 放电 期 间 ， 可 以 建 模 
为 一 个 不 断 减 小 的 负 和 从。 
7.3.1 目标 函数 

每 个 发 电机 组 的 燃料 费用 函数 可 以 表示 为 一 个 二 次 函数 。 因 此 对 于 NN 个 发 电 
机 在 整个 周期 7 内 ， HERR P; 

min Fa = Y, > (a, * bjP, + c;P, ?) ($) G5 


式 中 , 屎 ,是 火电 站 总 共 的 运行 成 本 ($); P, 是 第 i 个 发 电机 组 在 第 1 个 小 时 内 的 输 
出 功率 (MW); a, 、5, c 是 第 i 个 发 电机 组 的 燃料 费用 系数 ;WN 是 在 线 机 组 数量 ; 
T 是 运行 周期 (h), 
7.3.2 约束 条 件 

在 这 个 问题 中 ,约束 条 件 分 为 三 部 分 ， 运行 约束 条 件 、 环 境 约 束 条 件 和 电池 约 
束 条 件 。 这 些 约束 条 件 分 别 定 义 如 下 。 
7.3.2.1 运行 约束 条 件 

针对 最 小 化 ED 的 燃料 费用 ， 机 组 的 总 发 电功率 应 当 等 于 系统 负 答 需求 加 上 输 
电 损 耗 。 前 面 已 经 介绍 了 储 能 对 于 系统 负 答 的 影响 。 计 及 这 些 有 影响 ， 如 采 Py 是 系 
统 在 第 1 个 小 时 内 的 总 负荷 ， 可 以 得 到 


N 
S, P, = Py th, 其 中 上 = 1,…,7 (7-2) 
il 
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AF, PU RER t PIN A LTE, MEE M T inse RJ AR De dur, fip HL TA FE 
征 一 个 关于 每 个 发 电机 组 发 电量 的 图 效 。 户 , ERU REC ER DE Do 1-9 A E S PATI, 
在 笛 用 的 算法 中 ， 输 电 损 耗 近 似 为 机 组 输出 功率 和 输电 损耗 系数 和 矩阵 中 的 图 数 。 
通过 使 用 这 种 第 用 的 方法 ， 可 以 得 到 PL, 的 醒 型 如 下 : 





T N N 
Pa = 2 DP, + By + P, e Bo + P, + Bo (7-3) 


RP, B, , By 和 Bo, 是 输电 功率 损耗 系数 。 

另外 ， 任 意 发 电机 组 i 在 每 个 小 时 内 的 发 电量 应 该 在 下 限 P 和 上 限 Pr 之 
间 。 所 以 ， 每 个 发 电机 组 应 当 满足 如 下 的 约束 条 件 。 这 些 约束 条 件 可 以 在 数学 上 表 
示 为 











P™ < P, xp" 其 中 i = 1,…,N,t =1,…,7T QR V 
7.3.2.2 环境 约束 条 件 
在 第 i 个 小 时 内 产生 排放 量 与 发 电机 组 在 该 时 间 内 的 输出 功率 有 关 ， 可 以 表 
ANA 
E, = 2, d; +P, * f,P, (kg/hr) (7-5) 


AP, E, 是 第 :上 个 小 时 内 产生 的 NO, 总 量 (kg/hr); d; , e, Ff, 是 第 i 个 发 电机 组 的 
排放 系数 。 

每 个 小 时 内 产生 的 NO, 总 量 应 当 小 于 或 等 于 环境 保护 局 规定 的 限制 值 ， 即 

E, < EPA, 其 中 1 = 1,…,7 (7-6) 
在 这 个 约束 条 件 中 , EP4, 是 第 1 个 小 时 内 产生 的 NO, 的 容许 量 。 
7.3.2.3 电池 约束 条 件 

BESS 或 者 任何 普通 的 储 能 系统 可 以 以 三 个 重要 的 参数 来 定义 : 额定 电量 、 额 
定 功率 和 电池 的 循环 效率 。 在 本 节 中 ， 这 些 参 数 相 应 地 表示 为 hk,.、P. fll 9, BESS 
的 循环 效率 是 充 、 放 电 效 率 的 乘积 ， 表 达 式 为 

N =N. X Na (7-7) 
式 中 , n Fly, 分 别 是 充 、 放 电 效 率 。 这 些 引进 的 BESS 参数 和 它们 的 值 ， 给 出 了 电 
池 运 行 不 同 的 约束 条 件 。 

储 能 容量 限制 了 可 以 存储 在 电池 内 的 电量 。 电 池 的 储 能 量 依赖 于 电池 以 前 的 
充 、 放 电量 以 及 初始 的 储 能 量 。 元 放电 量 是 指 储 能 系统 充电 和 放电 的 能 量 ， 这 些 量 
相应 地 设 为 正 值 和 负 值 。 在 每 个 运行 时 段 内 ， 储 能 限制 在 小 于 或 等 于 电池 的 储 能 容 
量 的 范围 内 。 这 个 约束 条 件 由 公 陈 表示 为 

SE, S E, 其 中 1 = 1,:…,7 (7-8) 
式 中 , SE, 是 第 1 个 小 时 内 的 储 能 ， 定 义 为 
SE, = SCE, - SDE, (7-9) 
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IUP, SCE, 是 电池 存储 的 总 充电 量 ; SDE, 是 第 上 个 小 时 内 电池 癌 外 的 总 放电 量 。 这 
些 量 从 运行 周期 的 起 始点 开始 计算 ， 计 算 表 达 陈 为 





SCE, = > PCB, x n, + INEB (7-10) 


j=1 
SDE, =- > PDB. xn, (7-11) 
p=] 


在 每 个 等 式 中 ， 都 用 到 了 充 放 电 效 率 。 PCB. 和 PDB, 分 别 是 电池 在 第 j 个 小 时 内 电 
池 的 充 、 放 电量 。 这 些 值 通常 受 储 能 变换 各 的 限制 ， 交 围 在 0 到 电池 的 额定 功率 
P. zB], INEB 是 运行 周期 起 始点 的 电池 的 初始 储 能 量 ， 范 围 在 0 到 电池 的 额定 储 
能 容量 之 间 。 

电池 的 第 一 次 运行 中 ,通常 要 进行 一 次 时 间 长 于 额定 充电 时 间 的 充电 ， 
INEB = E, , 然而， 首次 运行 后 , INEB 的 值 可 以 是 任何 其 他 的 小 于 或 等 于 .的 正 
值 ， 该 值 依赖 于 电池 的 运行 策略 。 例 如 ， 如 果 电 池 的 运行 周期 起 始点 在 半夜 ， 由 于 
之 前 是 非 高 峰 时 段 ， 电 池 通 常 不 会 充满 电 。 

为 了 更 好 地 维护 电池 在 整个 生命 周期 内 的 运行 ， 需 要 考虑 一 些 特殊 的 运行 约束 
条 件 。 电 池 长 时 间 运 行 在 低 电 量 值 将 会 减 小 它 的 使 用 寿命 。 因 此 ， 电 池 的 最 大 放电 
量 应 当 小 于 它 的 放电 深度 (DoD), DoD 定义 为 电池 向 外 最 大 的 允许 放电 量 。 因 此 ， 
电池 的 储 能 应 当 满 足 DoD 约束 条 件 ， 表 达 式 如 下 . 

(1 - DoD) x E, < SE, 其 中 1 = 1,…,7 125 

要 注意 的 是 ， 电 池 运 行 周期 结束 时 剩余 的 电量 ,除了 由 电池 的 生命 周期 ， 还 由 
电池 的 运行 策略 所 决定 。 例 如 ， 在 运行 周期 结束 时 ， 给 电池 充分 的 充电 增加 了 当前 
的 运行 成 本 ， 但 是 减 小 了 下 一 个 周期 内 的 运行 成 本 。 下 一 个 运行 周期 内 的 储 能 很 大 
程度 地 依赖 电池 目 放 电 和 充 、 放 电 效 率 。 只 有 微弱 目 放 电 的 VRB 以 及 其 他 成 本 更 
低 的 电池 ， 如 金属 -空气 电池 ,不仅 可 用 于 应 对 日 常 的 负 蓓 量 和 减少 污染 物 排 
放 ， 还 有 助 于 系统 应 对 季 广 性 的 或 者 年 度 性 的 负 俩 峰 从 。 在 运行 周期 7 结束 时 电 
池 剩 余 的 电量 或 者 REB, 由 下 式 决 定 : 






































REB, = >, SE, (713) 
值得 注意 的 是 , 不 同 的 运行 周期 是 通过 INEB 和 REB, 联系 起 来 的 。 电 池 下 一 
个 运行 周期 的 初始 储 能 等 于 当前 运行 周期 的 剩余 电量 。 
7.4 一 种 基于 4 进 代 和 壮 传 算法 的 混合 优化 方法 


当 ED 中 存在 储 能 系统 时 ， 将 会 涉及 运行 时 间 的 问题 。 在 这 项 研究 中 ，ED A 
行 周 期 为 一 整 天 ， 另 外 ， 本 章 提 出 了 基于 4 迭代 和 遗传 算法 的 混合 算法 用 于 解决 
上 上述 问题 。 提 出 的 优化 方法 分 为 如 下 两 个 阶段 。 
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7.4.1 第 一 个 阶段 

在 第 一 个 阶段 内 ， 利 用 实际 的 负 衙 曲线， 每 个 机 组 的 发 电量 及 其 对 应 的 排放 量 
都 可 以 以 一 个 小 时 为 基准 计算 出 来 。 通 过 比较 每 小 时 产生 的 排放 量 以 及 相应 的 限制 
值 ， 可 以 判断 这 个 小 时 内 是 否 违反 了 排放 约束 条 件 。 在 这 段 时 间 内 ，BESS 对 于 减 
少 发 电机 组 的 排放 量 起 到 很 大 的 作用 。 为 了 在 上 述 的 时 间 内 满足 环境 约束 条 件 ， 在 
一 个 迭代 过 程 中 ， 将 系统 负 三 一 步 一 步 减 小 。 减 小 的 步 长 依赖 于 BESS 的 参数 ， 在 
此 次 研究 中 ， 选 为 0. 1MW。 然 后 ， 对 这 些 已 经 减 小 的 负 傈 执行 ED， 以 确定 每 个 发 
电机 组 的 输出 功率 。 下 一 步 ， 计 算 产 后 的 NO, 总 量 ， 并 与 它 在 那个 时 间 段 内 相应 的 
限制 值 进行 比较 。 如 果 不 满足 环境 约束 条 件 ， 将 继续 减 小 负 合 。 下 到 在 整个 运行 周 
期 内 都 满足 环境 约束 条 件 ， 这 个 迭代 过 程 才 终止 。 因 此 ， 电 池 的 最 小 放电 量 和 最 小 
放电 时 间 都 由 相应 时 间 内 减 小 的 负重 量 所 决定 。 

7.4.2 第 二 个 阶段 

在 第 二 个 阶段 内 ， 通 过 GA， 在 进化 过 程 中 可 以 获得 这 个 问题 的 最 优 解 。 

从 根本 上 说 ，GA 是 一 种 基于 达尔 文 目 然 进化 论 原则 的 启发 式 搜 索 机 制 。GA 
开始 于 一 个 问题 的 许多 解 ， 并 将 其 编码 成 串 。 由 每 个 解 编码 成 的 串 ， 叫 做 “染色 
体 ”， 解 的 集合 叫做 “种 群 "。 每 条 染色 体 由 “基因 ”组 成 。 原 始 物 种 可 以 随机 产 
^E, 或 者 由 许多 已 知 的 解 组 成 或 者 由 它们 共同 来 产生 。 每 条 染色 体 代表 一 个 可 行 
的 解 。 用 目标 孔 数 评估 这 些 染 色 体 。 如 果 最 好 的 染色 体 满足 最 优化 判 据 ， 过 程 终 
止 ， 认 为 这 个 最 好 的 染色 体 就 是 这 个 问题 的 解 。 如 果 不 满足 最 优化 判 据 ， 开 始 新 一 
代 的 构造 。 随 机 选取 成 对 或 者 多 条 染色 体 进 行 合成 和 变异 操作 。 根 据 生 成 新 染色 体 
的 健康 程度 ， 选 取 作为 最 终 产 生 的 染色 体 。 

在 目前 的 研究 中 ， 原 始 物种 由 有 限 数 量 的 染色 体 组 成 。 每 条 染色 体 有 了 个 基 
因 ， 如 图 7-1 所 示 。 


ma [mm] [ml | 


图 7-1 染色 体 结构 























染色 体 的 第 1 个 基因 表示 BESS 在 第 1 个 小 时 内 的 功率 ,满足 如 下 约束 条 件 . 
- P. < PB, < UB, (7-14) 
在 这 个 不 等 式 约 束 条 件 中 , PB, 表示 BESS 在 第 1 个 小 时 内 的 功率 ; P. 表示 电池 的 额 
定 功率 。 每 个 基因 的 正 值 和 负 值 分 别 表 示 电 池 充 、 放 电功率 。 零 基因 表示 电池 处 在 
TARE. UB, 表示 电池 在 第 i 个 小 时 内 功 认 的 上 限 。 如 采 在 第 1 个 小 时 内 由 于 第 一 
个 阶段 的 排放 约束 条 件 而 导致 负 人 向 下 降 ， 电 池 应 当 工 作 在 放电 模式 ，VB, 设置 为 那 
个 时 段 内 负荷 减 小 的 总 量 的 负 值 。 否 则 , UB, 设置 为 已 。 
一 个 随机 数 生成 程序 依照 约束 条 件 (7-14) ， 在 允许 的 范围 内 随机 选取 基因 。 
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然后 ， 检 验 提 及 的 约束 条 件 ， 保 留 满足 约束 条 件 的 染色 体 。 持 续 这 个 阶段 ， 一 直到 
得 到 期 望 数量 的 原始 物种 为 止 。 

根据 这 些 染色 体 中 的 任 一 条 和 已 有 的 负 信 曲线 ， 可 以 构造 一 条 改进 的 负 葆 曲 
线 。 在 这 些 负 答 曲 线 中 ， 电 池 充 电 消 耗 的 功率 ( 正 值 ) 可 以 看 成 增长 的 负 人 入， 电 
池 放 电 提 供 的 功率 (PEE) 可 以 看 成 减 小 的 负 人 符 ， 空 用 状态 不 影响 负 傈 曲线 。 然 
后 ,将 修正 的 负荷 曲线 用 于 基于 A 认 代 的 经 济 负 衔 调 度 过 程 ， 同 时 计算 出 总 的 运行 
费用 。 在 任何 时 段 内 违反 环境 约束 和 条件， 都 被 视 为 增加 了 目标 消 数 中 的 额外 费用 ， 
但 是 ， 如 果 染 色 体 不 满足 电池 的 运行 约束 条 件 ， 可 以 忽略 。 在 数学 上 通过 结合 和 变 
异 操作 得 到 后 代 产 物 后 ， 将 这 些 不 满足 约束 条 件 的 染色 体 忽 略 挥 ， 保 留 余 下 的 染色 
体 并 计算 它们 目标 函数 的 值 。 在 交叉 变异 阶段 ， 用 一 个 动态 方法 去 评估 结合 和 变异 
的 概率 ， 以 提高 GA 的 性 能 和 收敛 性 “ 。 用 roulette wheel 方法 和 精英 选择 策略 选 
择 新 的 物种 。 这 个 过 程 持续 到 获得 使 目标 吨 数 值 最 小 的 解 为 I 上。 


7.5 ”数据 分 析 与 结果 


在 此 次 研究 中 ， 用 了 一 个 69 母线 测试 系统 去 测试 提出 的 算法 的 性 能 与 适用 性 。 
该 系统 有 11 个 化 石 燃 料 发 电机 组 ， 总 容量 为 3370MW。 电 站 的 燃料 费用 和 排放 画 
BE IR PRL, 3€ 7-1 和 表 7-2 分 别 给 出 了 与 燃料 费用 阵 数 相关 的 系数 和 每 个 发 电 
三 的 发 电 约 束 条 件 ， 以 及 它们 的 排放 系数 。 

表 7-3 给 出 了 最 优化 过 程 中 的 负 答 数据 。BESS 由 5 个 VRB 电池 串联 组 成 ， 其 
参数 如 下 : 






































P. = 10MW,E, = 40MWh,y = 0.85 
表 7-1 燃料 费用 系数 和 发 电机 组 的 发 电 约 束 条 件 


燃料 费用 系数 发 电 约 束 条 件 
机 组 编号 

a; b; Ci Pis Diis 
1 0. 00762 1. 92699 387. 85 20 250 
2 0. 00838 2. 11969 441. 62 20 210 
3 0. 00523 2. 19196 422. 57 20 250 
4 0. 00140 2. 01983 552. 50 60 300 
5 0. 00154 2. 21181 557.75 20 210 
6 0. 00177 1.91528 562. 18 60 300 
7 0. 00195 2. 10681 568. 39 20 215 
8 0. 00106 1. 99138 682. 93 100 455 
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(5) 
燃料 费用 系数 BEAR AE 
机 组 编号 
a; b; Ci Puss Dass 
9 0. 00117 1. 99802 741.22 100 455 
10 0. 00089 2. 12352 617. 83 110 460 
11 0. 00098 2. 10487 674. 61 110 465 
47-2. 发 电机 组 的 排放 系数 
iu 排放 系数 
机 组 编号 d, " f 
1 0. 00419 - 0. 67767 387. 85 
2 0. 00461 — 0. 69044 441. 62 
3 0. 00419 - 0. 67767 422. 57 
4 0. 00683 -0. 54551 552. 50 
5 0. 00751 -0. 40006 557. 75 
6 0. 00683 -0. 54551 562. 18 
7 0. 00751 — 0. 40006 568. 39 
8 0. 00355 -0. 51116 682. 93 
9 0. 00417 — 0. 56228 741. 22 
10 0. 00355 -0. 41116 617. 83 
11 0. 00417 — 0. 56228 674. 61 
表 7-3 系统 24h 内 负荷 数据 
时 间 需求 /MW 时 间 需求 /MW 时 fH 需求 /MW 
1 1590 17 2150 
9 1450 18 2280 
3 1345 19 2345 
4 1200 20 2270 
5 1200 21 2150 
6 1345 22 1925 
7 1450 23 1740 
8 1750 24 1615 





在 数据 分 析 时 ， 考 虑 了 如 下 情况 ， 并 讨论 了 每 种 情况 下 的 结 
情况 1 ,经济 调度 中 没有 BESS; 
情况 2， 经 济 调度 中 有 DoD (放电 深度 ) 为 100% 的 BESS; 
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情况 3: 经 济 调度 中 有 DoD 为 73% 的 BESS, 

在 情况 1 下， 执行 ED 时 ,没有 BESS 存在 。 在 这 种 情况 下 ,确定 了 发 电厂 的 
输出 功率 ， 计 算出 相关 的 运行 成 本 和 产生 的 NO, 的 数量 ， 具 体 情 况 如 表 7-4 m. 
尽管 在 有 BESS 的 情况 下 可 以 获得 最 小 的 燃料 费用 ， 但 是 正如 图 7-2 所 描述 的 ， 在 
9h 内 产生 的 NO, 的 数量 超过 了 EPA 的 限制 值 。 

在 情况 2 下 ， 使 用 了 前 面 提 到 的 方法 ， 为 研究 的 系统 执行 了 ED。 其 中 ，DoD 
等 于 100% 。 提 到 的 方法 可 以 最 小 化 燃料 费用 ， 还 可 将 排放 量 降 到 最 小 。 在 这 种 方 
ik", BESS 的 预计 起 始点 可 以 是 一 天 的 任意 时 刻 。 根 据 参考 文献 [8] 中 提 到 的 
时 间 偏 移 技术 ， 并 考虑 INEB ， 可 以 选择 第 4 个 小 时 的 起 始 时 刻 作 为 一 天 内 调度 
BESS 的 起 始点 。 图 7-3 给 出 了 在 有 BESS 的 情况 下 ， 一 个 运行 周期 内 产生 的 NO, 
的 数量 。 

通过 比较 图 7-2 和 图 7-3， 可 以 明显 地 看 出 ， 使 用 前 面 提 到 的 方法 可 将 每 个 小 
时 内 产生 的 NO, 量 限制 在 EPA 限制 值 下 。 
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在 有 BESS 的 情况 下 ， 根 据 图 7-4 修正 由 发 电机 组 供电 的 日 负 答 曲线 ， 并 与 实 
际 负 荷 曲线 进行 了 比较 。 

根据 图 7-2 和 图 7-5， 并 与 图 7-3 比较 ， 可 以 看 到 在 电池 充电 时 段 内 ， 由 化 石 
燃料 发 电厂 供应 所 需 功 率 ， 相 应 产生 的 NO ,的 数量 增加 。 实 际 上 在 这 个 方法 中 ,， 通 
过 优化 电池 的 充 、 放 电 ， 可 以 将 违反 EPA 约束 条 件 的 负荷 转移 到 这 天 内 的 其 他 时 
段 ， 实 现在 整个 时 段 内 满足 EPA 约束 条 件 。 

正如 前 面 所 提 到 的 ， 人 合适 的 DoD 约束 条 件 可 以 延长 电池 的 生命 周期 。 所 以 ， 
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图 7-3 有 BESS 存在 的 情况 下 ， 经 济 调度 产生 的 NO, 的 数量 
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图 7-4 在 使 用 BESS 后 ,系统 每 小 时 的 负 伍 和 修正 催生 


在 情况 3 下 ， 执 行 上 述 方 法 时 ,设置 DoD TF 7596, DoD 有 两 个 需要 注意 的 地 方 . 
1) DoD 为 100 双 的 电池 ， 像 镍 锅 或 者 钢 硫 电池 一 ， 不 需要 保持 额外 的 存储 电 
量 ， 这 类 电池 可 以 完全 地 放电 。 因 此 ， 它 们 在 系统 内 没有 额外 的 运行 和 投资 费用 。 
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2) (1 - DoD) x E, 是 需要 储存 在 电池 内 的 储 能 电量 。 这 个 量 满足 DoD 约束 条 
件 ， 在 电池 运行 时 不 可 使 用 它 ， 因 而 会 增加 系统 额外 的 费用 。 电 池 的 DoD RK, 
这 个 量 就 越 小 。 

如 果 DoD 等 于 100% , INEB 就 认为 是 0, REB, 也 可 认为 是 0。 Æ, WR DoD 
等 于 75% ， 在 运行 周期 的 起 始点 与 终止 点 ， 就 需要 考虑 满足 DoD 约束 条 件 时 INEB 
和 REB, 需要 的 最 小 能 量 。 

Kl 7-5 和 图 7-6 给 出 了 在 情况 2 和 情况 3 下 根据 上 述 方法 获得 的 最 优 解 。 表 
7-4 给 出 了 在 上 述 情 况 下 ,产生 的 NO; 的 数量 和 它们 相应 的 费用 。 正 如 表 7-4 所 示 ， 
DoD 对 总 运行 费用 的 影响 并 不 大 ， 与 每 天 总 的 运行 费用 相 比 可 以 忽略 。 换 句 话说 ， 
不 考虑 总 的 燃料 费用 的 变化 ， 通 过 使 用 上 述 方 法 ， 可 以 将 产生 的 NO, 的 数量 限制 在 
一 个 理想 范围 内 。 
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图 7-5 1009689 DoD 下 获得 的 最 优 解 中 ， 电 池 的 充电 、 
放电 、 空 闲 时 间 





47-4 不 同情 况 下 ， 总 费用 和 总 的 排放 量 的 比较 
在 一 个 运行 周期 内 产生 的 


情 况 总 运行 费用 / 
i NO ,的 总 量 /kg NT R/S 
情况 1 一 纯 经 济 调度 35173 256275 
情况 2 一 有 BESS 的 经 济 调度 ， 

35091 256314 


DoD = 100% 


情况 3 一 有 BESS 的 经 济 调度 ， 
35129 256343 
DoD =75% 


W 
- 
Tir 
nj 
by 
EH 
mb 
(Tir 
D 
\ 

5 
Ur 
eT 
ct 
M 
D 
qe 
S 
过 
Tr 
水 
Vw 
Hi} 
ur 
wr 


169 


60 


40 


20 


电池 功率 /MW 


5 10 15 20 
ef [i] /h 


图 7-6 7596 的 DoD 下 获得 的 最 优 解 中 ， 电 池 的 充电 、 放 电 、 空 闲 时 间 


7.6 小 结 





现今 ， 环 境 污染 排放 的 问题 已 经 影响 到 电力 系统 的 运行 。 此 外 ， 储 能 技术 的 发 
展 以 及 在 电力 系统 中 使 用 这 些 储 能 技术 的 趋势 ， 使 得 重新 人 研究 电力 系统 运行 越 来 越 
重要 。 在 此 次 研究 中 ,为 了 人 研究 电力 系统 经 济 调度 中 电池 储 能 系统 (BESS) 的 影 
啊 及 其 最 优 调度 ， 提 出 了 一 种 基于 局 发 式 的 优化 方法 ， 并 将 该 方法 应 用 到 了 一 个 算 
例 中 ， 同 时 给 出 了 该 方法 在 控制 电力 系统 排放 方面 的 性 能 。 如 来 要 进行 更 深 一 步 的 
人 研究， 这 个 结 朱 可 以 用 来 作为 优化 电池 储 能 容量 。 
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第 8 章 使 用 光伏 阵列 和 质子 交换 膜 (PEM) 
燃料 电池 的 混合 智能 微 网 的 建 模 与 控制 


Sukumar Kamalasadan, James T. Haney 和 Chad M. Tanton 





摘要 : 为 了 适应 时 代 和 科 拉 的 进步 ， 传 统 的 电力 系统 需要 章 新 。 日 前 电力 系统 
的 主要 能 量 来 源 以 矿石 燃料 为 基础 ， 但 是 这 些 矿石 燃料 也 在 日 渐 枯 交 ， 而 且 同 时 问 
空气 中 排放 了 大 量 的 有 害 物 质 。 近 几 年 ， 可 再 生 能 源 资 源 [例如 光伏 (PV) 阵 
列 ] 引起 了 人 们 极 大 的 关注 。 然 而 ， 这 种 可 再 生 能 源 的 间歇 性 或 其 他 类 似 的 性 质 
阻碍 了 它们 在 电网 中 的 大 规模 应 用 和 渗透 率 的 提高 ， 尤 其 是 将 它们 并 网 的 时 候 。 设 
计 人 研发 出 一 种 混合 贸 能 微 网 将 会 非常 有 益 ， 例 如 光伏 系统 和 燃料 电池 混合 系统 。 

本 章 讨 论 了 基于 光伏 阵列 和 质子 交换 膜 (Proton Exchange Membrane，PEM ) 
燃料 电池 的 混合 智能 微 网 系统 的 建 模 与 控制 问题 ， 以 及 该 混合 智能 微 网 系统 的 并 网 
问题 。 本 章 的 主要 目标 是 建立 光伏 阵列 电池 和 燃料 电池 的 非 线 性 模型 ， 并 将 其 与 功 
率 调 节 装 置 整合 ， 如 DC- DC 变换 大 和 三 相 电 压 源 逆 变 骨 (Voltage Source Inverter, 
VSI) ， 并 分 析 将 此 混合 微 网 接 入 电网 后 的 性 能 。 此 时 可 把 电网 视 为 基于 新 新 控制 
天 的 无 穷 大 母线 系统 。 总 之 ， 本 童 讨论 了 含有 控制 硕 的 非 线 性 模型 的 仿真 环境 的 开 
发 ， 并 展示 了 所 提 结 构 作 为 混合 微 网 实验 平台 在 实际 应 用 中 的 意义 。 


8.1 简介 


现在 最 各 用 的 化 石 燃料 变 得 越 来 越 贯 ， 而 且 储 存量 在 急剧 减少 。 在 美国 ， 大 约 
有 一 半 左 右 的 温室 气体 是 由 燃烧 这 些 化 石 燃料 的 发 电厂 排放 的 "*。 除 了 经 济 和 环 
境 的 压力 激励 厦 电 力 生 产 方式 的 改变 ,科技 的 进步 也 起 到 了 同样 的 作用 。 一 个 解决 
上 述 问题 的 先进 技术 是 分 布 式 发 电 (Distributed Generation, DG), DG 不 同 于 集中 
式 的 发 电 / 配 电 ， 它 沿 看 现 有 的 电力 输电 系统 “分 敬 式 ”分 布 。DG 系统 在 美国 还 
没有 大 规模 的 应 用 , 但 是 电力 科学 人 研究 院 进 行 的 一 项 研究 表明 到 2010 ER, 
20% 的 新 能 源 是 分 布 式 能 源 ”。 分 布 式 电力 系统 不 仅 有 利于 保护 环境 ， 而 且 提 供 
了 更 有 效 的 发 电 和 配 电 的 方法 ， 同 时 也 保证 了 可 再 生 能 源 的 并 网 ”。 但 是 ， 由 于 
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在 设计 和 并 网 时 过 到 的 新 挑战 ，DG 系统 可 能 市 来 的 问题 比 它 可 以 解决 的 问题 还 要 
多 “。 控制 DG 系统 的 一 种 方法 是 把 它 看 作 微 网 ( Micro Grid，MG)。 微 网 可 以 按 
照 微 能 源 进行 分 类 ， 例 如 ， 光 伏 阵 列 、 燃 料 电 池 、 风 力 机 和 微型 涡轮 机 。 微 网 允许 
不 同 的 发 电 资源 加 入 或 移出 现 有 的 电力 系统 ， 而 且 并 不 需 对 现 有 的 电力 系统 做 任何 
改变 。 因 此 ， 对 于 DG 的 本 地 控制 和 运行 ， 驶 可 以 减少 或 移 除 对 集中 调度 的 需 
要 。 微 网 系统 可 以 直接 与 现 有 电网 连接 ， 也 可 以 与 电网 断 开 而 形成 孤岛 模式 。 
当 微 网 受到 干扰 或 氢 入 负 符 时 ， 微 网 可 以 在 不 对 电网 造成 任何 伤害 的 情况 下 与 电网 
岂 开 。 当 电网 发 生 故 障 时 ， 它 也 可 以 人 为 地 切换 到 孤岛 模式 ， 从 而 保持 了 本 地 系统 
具有 比 电 网 提供 的 更 高 的 可 靠 性 ”。 

本 章 提 出 了 一 个 基于 光伏 电池 和 燃料 电池 (Fuel Cell, FC) 的 可 并 网 的 智能 微 
网 。 由 光伏 发 电 闻 置 〈 含 有 光伏 模块 和 光伏 阵列 ) 、 电 池 组 、 功 率 控制 和 调节 次 置 
组 成 一 个 光伏 系统 。 光 伏 系 统 产 生 的 功率 随 独 温度 、 云 量 、 季 节 和 午夜 循环 的 变化 
而 变化 。 因 此 独立 的 光伏 系统 在 本 质 上 具有 间 睦 性 ， 而 且 由 于 和 它 具 有 不 可 欣 的 功率 
特性 ， 因 此 也 可 以 把 它 看 作 负 的 负荷 " 。 为 了 补偿 光伏 发 电 系统 的 停机 时 间 ， 可 
以 把 光伏 系统 和 燃料 电池 系统 连接 在 一 起 。 燃 料 电 池 是 一 种 高 效率 的 、 低 成 本 的 、 
可 再 生 的 能 源 ， 因 此 它 是 最 具有 发 展 前 景 的 电力 资源 之 一 ” 。 人 燃料 电池 系统 不 仅 
比 传统 的 电厂 具有 更 高 的 效 这， 而 且 更 加 环保 ， 它 的 氮 氧 化 物 和 硫 的 排放 量 是 极 低 
的 ， 而 且 无 噪声 污染 ” 。 当 光伏 系统 停机 时 ， 燃 料 电 池 系 统 为 负荷 提供 功率 ， 或 
者 当 光 伏 系 统 为 负 傈 提供 过 多 功率 时 ,燃料 电池 系统 可 以 给 电池 组 充电 ,或 者 把 过 
多 的 功率 送 回 电网 。 燃 料 电 池 系 统 由 转化 炉 、 燃 料 电 池 组 和 功率 调 市 单元 组 成 。 转 
化 炉 一 般 通 过 处 理 烃 类 燃料 ， 如 丙烷 、 甲 烷 和 甲醇， 从 而 为 燃料 电池 系统 提供 
氧气 。 

在 本 半 中 ， 前 先 建 立 并 分 析 了 一 个 含有 转化 炉 和 燃料 电池 组 的 PEM 燃料 电池 
的 非 线性 模型 。 然 后 又 设计 并 分 析 了 太阳 能 光伏 模块 和 阵列 的 非 线 性 模型 。 另 外 ， 
还 设计 并 建立 了 光伏 阵列 的 最 大 功率 点 跟 踊 ( Maximum Power Point Tracking, 
MPPT) 控制 融和 PEM 燃料 电池 系统 的 负 和 三 控 制 右 的 模型 。 使 用 三 相 电 压 源 逆 变 带 
(VSI) 模型 和 功率 调 市 DC- DC 变换 天 模型 整合 这 两 个 基于 新 能 源 的 微 系 统 的 非 线 
性 重型 。 最 后 ， 把 这 个 混合 系统 并 人 大 电网 ， 并 分 析 作 为 整个 镶 能 电网 一 部 分 的 此 
混合 微 网 的 性 能 。 此 时 ， 大 电网 被 视 为 一 个 无 穷 大 系统 。 万 外 还 评 仿 了 三 个 微 网 连 
接 到 电网 的 案例 : 由 孤岛 模式 ; OHW P, NH; @@ 并 网 时 已、@ 为 正 ， 并 且 
讨论 了 在 有 效 控制 下 的 负 三 跟 踩 特性 。 本 章 还 将 分 析 特 定 控 制 带 的 运行 情况 ， 包 括 
光伏 系统 优先 负 三 跟随 控制 和 微 网 的 最 优 功 座 跟 踩 控 制 。 在 结束 部 分 ， 本 章 讨 论 微 
网 对 电力 系统 的 影响 ， 作 为 负 和 全 跟 躁 用户 驱动 的 微 系 统 和 基于 乔 能 控制 各 的 微 系统 
参数 优化 问题 。 
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8.2 由 PEM 燃料 电池 构成 的 微 网 的 建 模 与 控制 


微 网 中 的 燃料 电池 发 电 装置 可 以 用 图 8-1 所 示 的 框图 表示 。 主 要 组 成 部 分 包括 
燃料 电池 组 、 功 率 调 市 窑 置 (如 DC-DC 变换 硕 、 逆 变种 、 燃 料 电 池 的 控制 奏 和 电 
压 源 逆 变 页) 。 下 面 对 每 一 个 模块 逐一 分 析 。 
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图 8-1 KAR E Ys Ac B E HE FT 


8.2.1 燃料 电池 发 电 装 置 

一 个 燃料 电池 (FC) 系统 由 两 个 主要 部 分 组 成 : 转化 炉 和 燃料 电池 组 。 转 化 
炉 可 以 处 理 碳 氢化 合 物 ， 一 般 是 甲醇 和 两 烷 ， 然 后 从 气体 中 分 离 出 氨 分 和子 ， 再 把 氧 
分 子 注入 燃料 电池 组 的 阳极 侧 。 在 阳极 侧 ， 氢 分 子 经 过 由 铀 制 成 的 催化 剂 的 催化 作 
用 ， 分 离 成 电子 和 质子 。 质 子 是 可 以 通过 一 个 被 称 作 质子 交换 膜 (PEM) 的 质子 
守 电 聚合 物 膜 ， 这 样 就 分 离 出 了 阳极 和 阴极 。 电 子 不 得 不 通过 一 个 外 部 电路 绕 过 这 
个 电 绝 缘 的 PEM， 这 个 外 部 电路 反 过 来 又 为 它 提供 电能 。 图 8-2 所 示 是 一 个 基本 
的 框图 。 现 在 已 经 提出 了 燃料 电池 的 几 个 模型 。 然 而 ， 大 多 数 模型 只 是 给 出 了 
燃料 电池 的 基本 方程 ， 这 些 基 本 方程 建立 在 一 些 假设 情况 下 或 者 不 考虑 功率 调节 装 
置 而 把 燃料 电池 系统 作为 微 网 使 用 的 情况 。 本 草 提 出 的 是 燃料 电池 的 机 电 模型 ， 没 
有 较 多 的 建 模 假 设 ， 并 且 反 映 了 燃料 电池 里 化 学 反应 之 间 的 非 线 性 关系 。 这 里 介绍 
的 模型 是 根据 输出 电压 与 氧气 、 氧 气 以 及 水 的 局 部 压力 之 间 关 系 的 仿真 模拟 。 它 可 
以 模拟 一 个 具有 1kW 发 电量 的 PEM 燃料 电池 的 瞬 态 线性 响应 。 

转化 炉 使 用 易 得 的 烃 类 化 合 物 ， 如 甲醇 、 风 烷 或 者 少量 的 天 然 气 ， 为 燃料 电池 
提供 相对 纯净 的 氢气 。 对 于 房屋 和 固定 发 电 设备 ， 像 天 然 气 或 者 肉 烷 这 样 的 燃料 更 
匈 受 到 青睐 ， 因 为 许多 固定 的 发 电站 和 房屋 已 经 有 内 烷 饶 或 者 可 以 通过 输 气 管 得 到 
天 然 气 。 因 而 本 章 分 析 了 甲醇 的 变换 ， 因 为 甲醇 具有 更 高 的 能 量 密度 而 且 容 易 运 
输 。 这 个 过 程 首 先是 从 液态 的 甲醇 和 水 的 茶 饮 开始 的 。 所 使 用 的 热量 来 日 转化 的 过 
程 。 这 种 混合 物 通过 一 个 含有 催化 剂 的 加 热 室 。 甲 醇 在 催化 剂 的 作用 下 ， 分 解 成 
CO 和 H, 。 水 蒜 气 分 解 成 氧气 和 氧气 ; 氧气 结合 CO 形成 CO,。 从 废气 中 清除 尽 可 
能 多 的 CO 是 非常 有 环保 意义 的 ， 这 种 方式 释放 了 极 少 的 CO， 大 多 数 的 CO 转变 成 
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图 8-2 PEM 燃料 电池 的 基本 流程 图 


了 CO, 释放 出 来 。 

根据 电力 需求 ， 燃 料 电 池 不 断 地 消耗 氢气 ， 转 化 炉 不 断 地 生成 毛 气 。 为 了 给 转 
化 炉 建 模 ， 本 章 提 出 了 式 (8-1) 所 示 的 二 阶 传递 函数 。 根 据 电 力 需 要 控制 氢气 流 
入 的 速度 是 燃料 电池 系统 运行 的 关键 。 因 此 系统 中 引入 了 一 个 PEI 控 制 器 ， 用 它 控 
制 氧气 、 氧 气 和 水 莱 气 流入 的 速度 。 根 据 式 (8-2) ~ 式 (8-12) 设计 反馈 控制 ， 
把 燃料 电池 的 输出 电流 反馈 到 输入 端 ， 同 时 把 氢气 转变 成 摩尔 形式 。 























dip = ; CV (8- 1) 
methanol T4 T» S + SN + T» )s t I 
氧气 流 进 的 速度 与 反馈 电流 之 间 的 关系 如 下 式 所 示 : 
N, 








用 PI fs RERI S es EARE, AAEE T E A Fe EP BE 
BE, UN hsm: 








d EA 
= PM 8-3 
d methanol B" 十 T35 2FU du t (T methref ( ) 
氧气 流速 的 精确 表示 式 如 下 式 所 示 : 
1 
do. = (8-4) 
7H-0 








根据 氢气 、 氧 气 和 水 蒸气 的 局 部 压力 建立 模型 ， 用 这 个 模型 分 析 燃 料 电池 组 。 
使 用 一 些 附加 的 参数 使 模型 更 加 的 精确 化 和 非 线性 化 。 然 而 ， 建 立 模型 有 如 下 一 些 
假设 : 

1) 燃料 电池 的 工作 温度 保持 在 373K 以 下 。 

2) 进入 到 转化 炉 的 反应 产物 必须 是 液态 。 

3) 把 单个 的 电池 参数 合 在 一 起 代表 整个 燃料 电池 组 的 参数 ， 从 而 获得 燃料 电 
池 组 的 输出 电压 。 

4) 燃料 电池 里 气体 流动 通道 的 压力 保持 不 变 。 
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5) 氧气 和 氧气 必须 是 湿润 的 ， 以 防止 损伤 质子 交换 膜 。 
根据 假设 3 和 4， 对 Nernst 电压 、 激 活 过 电压 、 电 阻 过 电压 和 浓度 过 电压 求 和 
得 到 燃料 电池 的 输出 电压 。 模 型 的 详细 数学 表示 如 式 (8-5) ~ 式 (8-9) Pim: 











Va = E - 2 ae B Vo (8-5) 
式 中 

_ RT | : 
LS m ln (I m (8 6) 
Vas = TCR ino + kyl 一 kw T) (8-7) 
Vig =- Bln( CT) (8-8) 

RT 

E =k, + 5 pln Pi (Po) ] = (8-9) 





为 了 精确 地 计算 五 的 值 ， 使 用 了 可 逆 延 到 电压 E, 。 考 碟 这 个 延迟 是 为 了 考虑 
燃料 和 氧气 的 延迟 时 间 。 在 稳定 状态 下 , ZE 等 于 零 ， 这 是 因为 我 们 假设 在 稳定 状态 
下 燃料 和 和 氧气 可 以 继续 作用 。 在 上 面 的 方程 中 ， 同 样 值得 注意 的 是 氢气 和 氧气 的 局 
部 压力 。 这 些 可 以 用 来 解释 氧气 和 氧气 的 延迟 时 间 。 该 延迟 的 三 个 数学 表示 式 如 下 
所 未 : 




















| (8-10) 
Ts +1 
/ | T ys ) 
S 8-11 
Pm M NE, ( ) 
/ | Taps 
= — 8-12 
Poo Ko Tos + ] ( ) 


8.2.2 仿真 结果 和 模型 对 比 

上 面 提 到 的 所 有 方程 都 由 MATLAB 和 Simulink 仿真 实现 。 燃 料 电 池 发 电 装 置 
只 有 两 个 输入 和 一 个 输出 ， 它 们 分 别 是 反馈 电流 、 毛 气流 速 和 直流 输出 电压 。 反 馈 
电流 根据 负 符 的 需求 变化 ， 和 氧气 的 流速 根据 反馈 电流 的 变化 而 变化 。 电 压 是 反馈 电 
流 、 和 氧气 和 氧气 的 局 部 压力 以 及 燃料 电池 内 部 可 能 的 过 电压 这 三 者 的 函数 。 对 于 燃 
料 电池 发 电 装 置 ， 它 的 模型 是 用 一 个 模块 创建 的 。 上 面 提 到 的 方程 用 来 产生 直流 输 
出 电压 。 所 建立 的 模型 中 电池 和 电池 组 的 数量 可 以 很 容易 地 改变 ， 目 的 是 为 任意 大 
小 的 发 电站 建立 精确 的 模型 。 燃 料 电 池 发 电 装 置 模块 内 部 燃料 电池 的 转化 炉 和 发 电 
装置 的 详细 模型 分 别 如 图 8-3 和 图 8-4 所 示 。 

图 8-5 是 利用 反馈 电流 中 的 阶 跃 变化 对 图 8-4 所 示 的 燃料 电池 发 电 装 置 模型 进 
行 测 试 。 对 于 这 个 测试 ,假定 发 电 装 置 工作 在 有 源 模式 。 这 些 反 馈 电 流 的 阶 跃 变 化 
是 为 了 测试 系统 的 动态 啊 应 ， 不 一 定 代 表 着 居民 负 葆 的 变化 。 所 选择 的 负 答 模型 要 
反映 出 反馈 电流 所 有 可 能 的 变化 。 电 流 、 电 压 和 氧气 流速 的 变化 如 图 8-5 所 示 。 W 
真 结 果 表 明 : 反馈 电流 增 大 ， 则 燃料 电池 电压 降低 。 电 流 的 增加 同样 也 使 甲烷 和 所 
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气 的 流速 增加 。 在 达到 稳定 状态 之 前 ， 所 有 的 变化 都 有 一 个 短 时 间 的 延迟 。 这 是 因 
为 转化 炉 和 燃料 电池 发 电 装 置 有 个 延迟 时 间 帝 数 。 模 型 输出 量 用 一 个 实际 的 1kW 
燃料 电池 系统 实验 测试 平台 进行 了 验证 。 绪 来 证 明 ， 该 醒 型 能 够 准确 地 仿真 PEM 
燃料 电池 发 电 竣 置 的 动态 啊 应 。 











图 8-4 ”燃料 电池 组 的 详细 模型 


8.2.3 DC- DC 变换 器 

燃料 电池 的 大 多 数 模型 通常 忽略 了 DC- DC 变换 器 的 影响 呈 : 。 本 章 讨论 了 PEM 
燃料 电池 与 相关 的 DC- DC 变换 上 需 结 合 后 的 状态 空间 模型 和 传递 郧 数 。 本 章 在 参考 
文献 [14] 的 基础 上 对 DC-DC 变换 需 做 了 改进 ， 本 草 使 用 小 信号 状态 空间 模型 设 
ib DC-DC 变换 硕 。 为 此 ， 人 介绍 了 一 个 多 变量 的 模型 ， 它 具有 一 个 或 两 个 的 输入 和 
输出 ， 如 图 8-6 所 示 。 这 个 变换 希 包含 一 个 控制 信号 ， 用 来 调节 占 空 比 。 由 于 局 用 
了 反馈 回路 ， 在 这 个 模型 里 不 需要 用 传统 的 脉 宽 调制 (PWM) 计算 占 空 比 。 

使 用 下 式 可 以 得 到 改进 后 的 DC- DC 变换 器 的 小 信号 状态 空间 模型 . 
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反馈 电流 增加 ， 燃 料 电池 电压 减少 


反馈 电流 





图 8-5 燃料 电池 发 电 装 置 的 仿真 结果 














1Ldd Ws Dad > 
- VV n 
ks Su / J 
图 8-6 Boost 型 的 DC- DC 变换 各 
d L, 0 = (1 = D) UG 
LE i 5. bly (8-13) 
d v, 1-D ex Uc - i 
dt C RC C 
当 在 频 域 中 求解 电流 和 电压 时 ， 绪 果 如 下 式 所 示 : 
.  (-v(1-D) wv H 
l = e cM + zU , (8 14) 
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Ca (8-15) 


另外 ， 开 关 损 耗 和 输入 端口 串联 电阻 也 并 人 到 了 这 个 模型 里 。 也 就 是 说 ， 为 了 
说 明 变 换 器 开关 电流 损耗 和 输入 端口 串联 电阻 电压 损耗 ， 可 以 根据 式 (8-15) 计 
算 输 出 电流 和 电压 。 








ty BuU. (8-16) 
1-D 1- D)’ 
io = ta ) _ Vo ( = ) 7 = (8-17) 








为 了 保证 输出 恒定 ,该 模型 使 用 了 一 个 变化 的 占 空 比 。 为 了 确 你 模型 高 效率 ， 
计算 效率 的 算法 中 使 用 了 一 个 变化 的 占 空 比 。 
I 
Eff = — —R d B (8-18) 
l + m 
(1 - D)? vo 


为 了 获得 更 高 的 效率 ， 电 容 和 电感 的 值 用 下 式 计 算 : 


























I 
L =~ "~—D,,, (1 - D)’ -1 
2f M T i : 
ID 
C = ref max ( 8 _ 20 ) 
f V iple 
式 中 
V 
D =1-— 8-21 
_ V. ) 





建立 这 个 功能 强大 的 、 高 效 的 Boost (JHE) Arr, Se HEE Ae Ye eT 
算出 一 个 合适 的 电感 和 电容 值 。 图 8-7 给 出 了 DC-DC Ze seas ee! DU AG, fap 
人 电压 在 25 ~35V 之 则 变化 ， 输 出 结果 可 以 在 图 中 看 到 。 直 流 输出 电压 保持 在 1pu 
左右 ， 不 仅 纹 波 在 限制 范围 之 内 ， 而 且 歼 率 较 高 。 
8.2.4 ”燃料 电池 发 电 装 置 和 DC-DC 变换 器 的 测试 

然后 使 用 可 变 的 电阻 性 负 谷 测试 燃料 电池 和 变换 需 的 动态 啊 应 。 图 8-8 所 示 的 
测试 结 末 表明 : 所 设计 的 DC-DC 变换 需 提 供 了 一 个 合适 的 输出 。 变 化 的 变换 硕 输 
入 电压 和 电流 产生 了 一 个 恒定 的 变换 需 输 出 电压 。 根 据 负 谷 需 要 改变 占 空 比 ， 从 而 
使 效率 尽 可 能 高 。 与 我 们 在 图 8-5 中 看 到 的 仿 丰 不同 ， 由 于 燃料 电池 发 电 装 置 的 时 
间 啊 应 ， 负 三 侧 的 人 硬 开关 并 没有 对 输出 电压 和 电流 造成 振荡 尖峰 。 
8.2.5 ŠTA 

为 了 扩大 燃料 电池 的 电力 应 用 ， 需 要 使 发 电 装 置 的 输出 连接 到 交流 仙人 和信 上 。 这 
可 以 用 一 个 闭 变 器 实现 。 人 参考 文献 [14-16] 表明 开关 淆 数 的 理念 对 道 变 器 性 能 的 
理解 和 优化 是 强 有 力 的 工具 。 使 用 开关 函数 的 理念 ， 电 力 变 换 电 路 可 以 根据 它们 的 
国 数 建 模 ， 而 不 是 根据 电路 拓扑 结构 建 模 。 因 此 ， 它 就 可 以 使 整个 电力 变换 羡 数 简 
单 化 。 把 逆 变 融 当 做 一 个 具有 输入 和 输出 端口 的 墨盒 子 进 行 建 模 。 根 据 黑 盒子 的 
































第 8 章 ， 使 用 光伏 阵列 和 质子 交换 膜 (PEM) 燃料 电池 的 混合 智能 微 网 的 建 模 与 控制 179 


直流 输入 电压 


”直流 输出 电压 | 
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图 8-7 DC-DC 变换 器 的 仿真 结 


电池 电压 





图 8-8 燃料 电池 发 电 装 置 和 DC- DC 变换 需 的 仿真 结 
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运行 模式 ， 输 出 或 输入 直流 和 交流 变量 。 然 后 建立 一 个 传递 函数 ， 用 它 来 摘 述 电路 
完成 的 功能 。 在 本 章 中 ,正弦 波 脉 宽 调制 (SPWM) 技术 作为 一 个 控制 策略 考虑 。 
根据 如 图 8-9 所 示 的 SPWM, NBRI (VS) 需要 两 个 开头 函数 。 
TEATS lB GURTS— TH DC- AC 38i 2E ep ay A TE XE EI] E iit E Hs 35 

成 三 相 的 交流 电压 。 这 个 过 程 可 以 用 图 8-10 说 明 ， 用 图 8-9 中 的 丽 个 开关 函数 
SF, fI SF, 来 控制 S1 ~S6, JFORIRAR SF, 控制 电压 V. JV, Vos MEIA DA SR 
的 线 电 压 (V, s V, , Va) 和 相 电 压 (V, Vao Vue FOTIA, FPR PRIA SF, 
控制 开关 管 上 的 电压 ， 同 时 使 用 开关 水 数 SF, ,将 电压 和 各 自 阻抗 的 比值 作为 负 葵 
电流 (了 7, h, 7. )。 精 确 的 数学 表示 式 如 下 所 示 : 


= YA (8-22) 

















SF, = By + > B,sin(not) (8-23) 


n=l 


Kont a Viri 


an Mh He 
TR NUR 





图 8-9 载波 和 控制 信号 (Ea), FX 
函数 1 [SF } (图 b) 以 及 开关 函数 2 {SF} (Bc) 


Iin-——» 





图 8-10 三 相 电 压 源 逆 变 器 (VSI) 电路 


每 一 个 开关 函数 有 三 相 (a, b, c), Wik H H2 120°, 1E H F X rK žr 
SF，,,。， 计 算 电压 V, n V 和 Vo 的 公式 如 下 所 示 : 
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F = 了 SF (8-24) 
V 
Veg = 5 SF i (8-25) 
V 
Vo = p 5m. (8-26) 
然后 ， 逆 变 融 的 线 电压 由 下 式 寻 出 : 
Vi = Vio Vivo (8-27) 
V. 一 Vio B V. (8-28) 
LA = V. B V. (8-29) 
为 了 计算 相 电 压 ， 就 需要 和 完 计算 V.S, WW BB: 
Vao É = a 十 Vivo 十 Vo) (8-30) 
la = V. 7 Vivo (8-31) 
Vin E Vivo i Lm (8-32) 


dE Rs ag (8-33) 
(ase fa fup ee BRAY R-L fir, AA AS A BELAY KEM oe D fur Fro, d 
下 所 示 : 
































p = 和 = fm (8-34) 
" Z, R+joaL ] 
Vin Vin 
A ~ R + joL ees 
Von LAN 
h =Z, CRTje Bed 
负荷 电流 与 相应 的 开关 函数 SF，, ,的 乘积 就 是 开关 电流 。 
Lom * SF (8-37) 
I, = 1,* SF, (8-38) 
Ip = 1, SF, (8-39) 





Eee REX, P WR m RM FR, HEAR at, FET fo ERE P, TA 
所 提出 的 模型 ， 输 入 的 P 了 和 0 是 动态 变化 的 ， 然 后 评估 电压 源 逆 变 需 的 输出 CH 
压 和 电流 ) 和 效率 。 图 8-11 给 出 了 仿真 结果 。 仿真 结果 表明 ， 该 模型 能 够 在 输入 
改变 时 ， 很 快 地 达到 稳定 状态 ， 并 且 输 出 精确 的 电压 。 
8.2.6 燃料 电池 发 电 装置 和 带 有 控制 器 的 电压 源 逆 变 器 

为 了 满足 燃料 电池 系统 并 网 的 需要 ， 同 时 也 为 了 控制 有 功 和 无 功 功 率 并 网 后 的 
流动 ， 有 必要 对 逆 变 融 输 出 电压 的 幅 值 、 相 位 和 频率 进行 调整 和 控制 。 在 这 一 部 
分 ， 为 逆 变 需 设 计 了 一 个 PWM 控制 锅 ， 目 的 是 满足 电压 调节 的 需要 ， 同 时 也 是 为 
了 控制 有 功 和 无 功 功 率 。 为 此 ， 使 用 了 一 个 d-g 转换 把 一 个 静止 的 (abc) 系统 转 
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线 电 压 
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(Queer ete vdeo eee 
a= te K zs SL A. bs Shrath e haai ht db ee fel A Inde teaa -rA 


线 电流 
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K| 8-11 轻 负 蓓 时 DC- AC 道 变 器 的 仿真 结果 


换 成 一 个 旋转 的 (dg0) 系统 。 如 末 系 统 处 于 平衡 状态 ， 这 种 转换 把 控制 变量 由 3 
个 减少 到 2 个 (变量 在 dg0 坐标 系 中 的 0 轴 分 量 就 会 变 为 零 ) ， 也 可 以 用 这 个 d-q 
言 号 实现 零 误 差 跟踪 控制 。 为 了 确定 这 个 误差 ， 或 者 参考 信号 与 实际 信号 之 间 的 不 
同 ， 还 需要 一 个 参考 电压 。 为 了 计算 这 个 参考 信号 ， 需 要 下 面 的 一 系列 方程 : 

















2 
y. SUP - QU) + E +2PZcos(0,) + 20Zsin(0,) (8-40) 
ZP E 
5 -0 = (er E | 8-41 
, — arccos EV. + yo) ( ) 


式 中 ,了 和 6 需要 转换 成 dq 坐标 系 (abe/dq) ， 这 个 可 以 通过 使 用 和 矩阵 方程 式 
(8-42) 来 实现 。 设 计 电 压 和 电流 控制 需 作 为 整体 控制 结构 的 一 部 分 。 图 8-12 是 
实现 一 个 电压 源 逆 变 器 的 设计 和 控制 的 拓扑 。 


cos( 0) cos(0 - =} cos(8 + =) 


V, V, 
v, | = sin( 0) sin(& - =) sin (0 +27) V, (8-42) 
V, 3 1 V. 


1 

B Z Z 

信号 一 旦 通过 了 电压 和 电流 控制 器 ， 它 就 必然 要 经 过 一 个 dq/abc 坐标 变换 ， 
因此 SPWM 就 可 以 利用 这 个 信号 。 根 据 式 (8-43) 设计 这 个 闭 变 需 。 在 逆 变 需 的 
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直流 输入 








VSI 控制 器 结构 
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三 相 逆 变 器 
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—L| 电压 和 电流 表 







电压 控制 器 MEA 
AE. 2 4 
Pe E Orr 交流 输出 
电网 电压 


图 8-12 电压 源 道 变 带 的 控制 带 的 流程 图 


内 部 控制 中 设计 了 一 个 电压 和 电流 控制 六 。 图 8-13 给 出 了 电压 和 电流 控制 带 的 杠 
图 。 逆 变 希 设计 完成 并 建 模 以 后 ， 用 逆 变 硕 和 功率 调节 设备 对 这 个 系统 进行 了 测 
试 。 图 8-14 给 出 了 测试 闭环 中 的 逆 变 器 DC- DC 变换 器 和 燃料 电池 的 详细 分 析 。 当 
改变 负 千 电流 时 ， 逆 变 融 模型 工作 表现 很 好 ， 运 行 效 率 局 ， 输 出 正常 的 电压 。 在 稳 
态 条 件 下 ， 电 压 有 效 值 ( 线 电 压 和 相 电 压 ) REX HE, REMME P MIO 
需求 的 变化 而 发 生变 化 。 测 试 完 逆 变 带 以 后 ， 接 下 来 讨论 分 析 了 整个 系统 。 











cos( 0) sin( 0) 


(8-43) 





Vsa 





反馈 回路 


b) 


图 8-13 电流 控制 融 的 框图 (Ala) 和 电压 控制 大 的 框图 (FK b) 
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所 需 有 功 功率 与 输出 有 功 功率 对 比 


所 需 无 功 功率 与 输出 功率 对 比 | 


效率 | 





图 8-14 燃料 电池 、DC- DC 变换 器 和 DC-AC 3 zz Ae AR 


8.2.7 具有 电压 源 泌 变 器 和 控制 器 的 系统 测试 

正如 上 面 所 讨论 的 ， 使 用 上 面 分 析 的 方程 式 建立 两 个 控制 带 (燃料 电池 系统 
的 反馈 控制 希 和 逆 变 融 控制 痊 ) 。 一 起 建立 这 些 控制 硕 是 因为 PI 反馈 控制 此 需 要 一 
个 来 目 逆 变 表 的 交流 反馈 电压 ， 从 而 计算 直流 反馈 电流 。 逆 变 共 和 燃料 电池 的 控制 
船 必 须 一 起 工作 。 在 这 次 测试 中 ， 既 要 对 静态 负 谷 需求 ， 又 要 对 动态 负 千 需求 进行 
仿真 ， 然 后 分 析 燃 料 电池 系统 的 性 能 。 

图 8-15 是 输出 反馈 电流 的 仿真 结果 ， 结 果 表 明 控 制 信号 对 从 燃料 电池 系统 给 
电网 需求 的 有 功 和 无 功 功 率 需求 迅速 做 出 了 啊 应 。 使 用 这 个 控制 信号 ， 并 且 当 直流 
母线 上 的 电压 保持 在 规定 的 范围 内 时 ， 可 以 按照 有 要求 控制 传输 到 电网 的 功率 。 同 














电池 电流 有 


ow 





AK. \ 
由 功率 需求 决定 的 反馈 电流 
m 电汇 电压 


图 8-15 燃料 电池 控制 部 输出 反馈 电流 仿真 
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时 ， 仿 真 结果 也 表明 ， 人 燃料 电池 系统 能 够 跟踪 负荷 ， 并 且 当 发 生 严重 故障 时 ， 可 以 
保持 系统 稳定 运行 。 对 于 逆 变 器 来 说 ， 双 回路 逆 变 器 的 控制 方案 远 远 优 于 仅 具 有 电 
压 控制 的 方案 ， 尤 其 是 对 具有 故障 保护 和 系统 稳定 性 要 求 的 系统 而 言 。 

Al 8-16 显示 了 连接 到 SPWM 的 控制 输出 反馈 信号 。 如 图 中 给 出 的 那样 ， 对 应 
负荷 电流 的 变化 ， 控 制 信号 根据 功率 的 需求 发 生变 化 。 


VS EES 











改变 控制 信号 以 适应 功率 切换 的 需要 





图 8-16 给 SPWM 的 电压 源 逆 变 器 控制 输出 反馈 信号 


8.3 光伏 系统 的 建 模 与 控制 


因为 太阳 辐射 的 能 量具 有 普 过 性、 丰富 性 和 可 持续 性 ， 所 以 光伏 资源 成 为 最 具 
有 潜质 的 资源 。 太 阳 辐 射 到 地 球 表面 的 功率 近似 为 1.8 x 10" MW 。 一 种 利用 
太阳 能 的 方法 是 通过 光伏 电池 把 太阳 能 转化 为 电能 。 一 组 光伏 电池 就 形成 了 一 个 光 
伏 模块 ， 几 个 光伏 模块 连 在 一 起 就 形成 了 一 个 太阳 电池 板 ， 一 组 太阳 电池 板 束 组 成 
一 个 光伏 阵列 。 

由 太阳 电池 、 连 接 和 保护 部 分 以 及 支持 部 件 等 整个 组 合 构 成 一 个 光伏 系统 。 
光伏 系统 的 优点 远 远 多 于 缺点 。 它 的 优点 有 低 维修 费用 、 可 以 无 人 值守 、 寿 命 长 、 
不 需要 燃料 、 无 污染 、 易 于 安装 和 模块 化 等 。 它 的 缺点 是 高 昂 的 初始 建设 费用 和 多 
云天 气 下 较 低 的 出 力 。 这 一 部 分 分 析 了 光伏 系统 的 建 模 ， 然 后 将 提出 的 模型 当做 微 
网 并 网 。 

8.3.1 系统 的 总 体 配 置 和 数学 建 模 

图 8-17 所 示 是 光伏 系统 的 基本 配置 。 图 中 的 每 一 个 模块 将 在 下 面 的 小 方 中 详 
细 分 析 。 
8.3.1.1 ARRERA 

由 数 个 光伏 模块 组 成 的 一 个 光伏 阵列 就 是 一 个 光伏 发 电 装 置 。 下 面 将 会 详细 讨 
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Voie 





^H fita ta ll ae 
的 光伏 系统 Va, la 


a 


Dc, {De 








图 8-17 光伏 微 网 的 框图 


论 光伏 模块 和 光伏 阵列 的 建 模 。 
8.3.1.2 光伏 电池 

一 个 太阳 电池 模块 是 单独 的 设备 部 件 ， 它 由 数 个 太阳 电池 并 联 或 串联 组 成 。 通 
过 把 太阳 电池 集中 在 一 个 模块 里 ， 增 加 了 模 
块 中 电流 和 电压 参数 。 把 太阳 电池 设计 成 一 
个 具有 pn HIA, pn £i SER IST DP x JUS 
没有 电压 降 ， 它 可 以 把 光 能 转变 成 电能 
后 再 把 电能 传送 给 负载 ” 。 这 个 pn 结 可 以 
用 硅 材 料 制 成 一 个 薄 的 半导体 芯片 。 无 光照 
时 ，pn 结 具有 二 极 管 的 特性 ， 它 可 以 阻止 电 图 8-18 太阳 电池 等 效 电路 模型 
流通 过 ， 导 致 没有 电压 。 图 8-18 是 太阳 电 
— M 的 二 极 管 模 型 ， 含 有 电流 源 ， 然 后 并 联 一 个 二 极 

， 再 串联 一 个 电阻 Rh 。 电 源 电流 值 的 大 小 由 辐射 在 太阳 电池 上 的 光照 决定 。 较 
ee es 

HEM I, 在 电阻 负载 上 产生 一 个 电压 降 ， 它 就 是 加 到 pn 结 上 的 正 问 偏 置 电 
压 。 这 个 正 辣 偏 置 电 压 产 生 了 一 个 二 极 管 的 正 问 偏 置 电流 p 。 净 电流 就 是 光伏 电 
流 和 二 极 管 电流 的 差 ， 如 下 式 所 示 : 

I= -h= ly -1 exp B 1] (8-44) 

式 中 , 1, 是 饱和 电流 ; e 是 电荷 量 ; V 是 电池 上 的 电压 ; m 是 二 极 管 的 理想 因子 ; k 
是 玻 耳 效 曼 常数 ; Te 是 电池 的 温度 。 图 8-19 是 光伏 阵列 在 特定 温度 下 的 IV 特性 
曲线 。 
8.3.1.3 光伏 模块 和 阵列 

图 8-20 所 示 的 原理 图 ， 说 明了 太阳 电池 在 太阳 电池 模块 里 的 连接 方式 。 单 个 
的 光伏 电池 的 输出 功率 是 非常 小 的 (大约 0.5W)”。 为 了 使 电压 和 功率 取得 极 大 
值 ， 就 需要 一 个 光伏 阵列 。 一 个 光伏 阵列 由 数 个 太阳 电池 模块 组 成 ， 这 些 太 阳 电 池 
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图 8-19 ”典型 的 太阳 电池 I-V 特 性 曲线 


模块 串联 或 者 并 联 在 一 起 形成 一 个 板 ， 这 些 板 连 接 在 一 起 就 形成 了 整个 的 光伏 阵 
列 。 如 果 把 图 8-20 中 的 太阳 电池 换 成 
太阳 电池 模块 ， 就 与 光伏 阵列 的 结构 
非常 相似 了 。 因 此 ， 在 微 网 中 ， 可 能 
^H AR ZTH xe B CAR REJI Ay f dar ae HE HT 
需要 的 电能 。 下 面 列 出 了 一 些 用 来 解 
决 模块 电流 的 方程 ， 其 中 的 上 标 解 释 
WF: C 代表 太阳 电池 ; M 代表 太阳 
电池 模块 ;A 代表 光伏 阵列 。 每 一 个 
太阳 电池 模块 都 有 一 个 制造 两 的 数据 
表 ， 这 个 数据 表 里 记录 着 电池 模块 额 
定 运 行 时 的 参数 。 这 些 参 数 与 测试 和 








图 8-20 由 ws 个 电池 串联 和 Niv 个 支 路 











并 联 的 光伏 模块 
验证 模型 所 需要 的 数据 表 有 关 。 
太阳 电池 的 最 大 输出 功率 
am 
Pod = WH (8-45) 
太阳 电池 的 开路 电压 
Vie 
Voce = Fy" (8-46) 
太阳 电池 的 短路 电流 
E p = (8-47) 
太阳 电池 的 热 态 电压 
(8-48) 
太阳 电池 模块 的 开路 电压 
Voce = 26 (8-49) 
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填充 因子 
P in 


FF = 
Yoco Lsc,o 





标准 条 件 下 的 填充 因子 
voco = In(voco + 0. 72) 











fi. = 
Voc +1 
等 效 串 联 电阻 

-— | FF 
a FF, 

一 个 太阳 电池 的 串联 电阻 
go 78 Voga 
Rk; =—— 

laco 


输入 为 Tc, 时 ,太阳 电池 的 运行 参数 如 下 : 
辐射 参数 


Ts. o 
Cao 

短路 运行 电流 

Kk. =C,6 
太阳 电池 的 工作 温度 

T" =7T +C,6 
开路 电压 
Voc = Voc.o 一 CT Ty ) 

太阳 电池 的 热 态 电压 


yo 2 mk(273 + T") 


e 


使 用 电池 参数 计算 太阳 电池 模块 的 电流 
M p M C Nay 
I" = ie 2 - exp V = Noy OC +/ Rs Now | 


太阳 电池 模块 的 怎 路 电流 

[sc Is. Now 
太阳 电池 模块 的 开路 电压 

Voc = Voc Nay 
太阳 电池 模块 的 等 效 串 联 电阻 


RY = RÈ = 





太阳 电池 模块 的 热 态 电压 


(8- 


-50) 


-51) 


-52) 


-53) 


-54) 


-55) 


-56) 
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-62) 
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Vi = Vi Now (8-63) 
太阳 电池 模块 电流 
"C" V" —- Vie + I" RE 
T = dalee amame 8-64 
Al of y J ( ) 
太阳 电池 模块 电压 
y" = mf Ny ev cree (8-65) 
太阳 电池 模块 功率 
P* = v“ r (8-66) 
同样 ， 交 伏 阵 列 的 电流 和 电压 由 下 列 的 一 些 方程 式 计算 
光伏 阵列 的 总 电流 
I = > I; (8-67) 
光伏 阵列 简化 后 的 总 电流 
I’ = Na V“ (8-68 ) 
光伏 阵列 产生 的 功率 
P* = V P (8-69) 


8.3.1.4 含有 最 大 功率 点 跟踪 (MPPT) 控制 器 的 阵列 

像 光 伏 阵列 这 样 的 可 再 生 能 源 的 输出 功率 的 波动 性 很 大 。 当 光伏 阵列 连接 到 电 
网 并 辐 负 荷 供应 电能 时 ， 负 和 荷 需要 的 是 始终 稳定 的 电能 。 太 阳 能 随 着 辐射 强度 
(太阳 光照 )、 温 度 和 云层 厚度 的 变化 而 改变 。 电 网 和 负 衙 应 该 保持 一 个 合理 的 运 
行 功 率 点 。 因 此 为 了 从 光伏 阵列 中 找 出 这 个 所 要 求 的 功率 点 ， 光 伏 阵 列 运 行 在 相应 
的 最 大 功率 点 (MPP) 处 是 非常 重要 的 。 每 一 个 太阳 电池 模块 都 有 目 己 的 MPP, 
它 不 是 一 个 固定 的 点 ， 它 可 能 根据 一 个 特定 负 衙 要 求 的 电流 而 改变 。 因 此 光伏 输出 
为 了 满足 负 答 需求 ， 就 需要 进行 最 大 功率 点 跟 中 (MPPT)。 换 句 话 说 ，MPP 的 电 
气 跟踪 是 通过 功率 开关 变换 器 作为 负荷 和 电源 之 间 的 接口 完成 的 。 控 制 这 些 变换 器 
使 负荷 阻抗 和 不 同 的 光伏 电源 阻抗 之 间 相 互 匹 配 ”。 对 于 这 一 章 的 模型 ， 使 用 了 
一 个 原理 很 滑 单 的 算法 ， 这 个 算法 就 是 扰动 观察 法 (P&O), P&O 法 是 一 种 普 裔 使 
用 的 MPPT 算法 ， 因 为 它 的 简单 性 和 易于 实现 性 而 得 到 了 大 量 的 应 用 。 然 而 ，P&O 
算法 仍然 有 一 些 缺 隐 ， 例 如 ， 稳 态 时 只 能 在 MPP 附近 观察 ， 响 应 速度 也 很 慢 ; 在 
快速 变化 的 天 气 条 件 下 ， 会 以 一 种 错误 的 方式 跟踪 PON! 。 这 种 算法 比较 适用 于 组 
慢 变 化 的 或 基本 不 变化 的 天 气 条 件 。 但 是 ， 只 要 功率 增加 ， 电 压 就 会 增加 或 减少 。 
一 旦 功率 减少 ， 这 个 过 程 就 会 反 过 来 。 这 种 方法 可 以 用 图 8-21 所 示 的 流程 图 描述 。 
8.3.1.5 DC-DC 变换 器 和 逆 变 器 

几乎 所 有 的 微 网 都 含有 一 个 与 前 面 分 析 相 似 的 DC-DC fe ait HI AB a, FER 
样 的 一 个 系统 中 ， 在 动态 负 葵 条件 下 ， 对 光伏 微 网 进行 了 了 测试。 测试 结果 将 在 下 面 
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Di] , 
8.3.2 建 模 和 仿真 结果 

本 章 提 出 使 用 Simulink 对 光伏 组 件 进行 
建 模 。 首 先 ， 使 用 前 面 提 出 的 方程 式 设计 光 
伏 电池 模块 。 然 后 ， 设 计 光 伏 阵 列 。 图 8-22 
是 使 用 Simulink 建立 的 光伏 阵列 模型 。 将 这 
个 建立 的 光伏 阵列 模型 与 DC-DC A Pi gs RI 3i 
变 带 檬 型 连接 在 一 起 。 图 8-23 EARS TH ta 
下 ， 具 有 反馈 控制 硕 的 整体 模型 。 图 8-24 给 
出 了 对 于 恒定 的 温度 和 辐射 条 件 下 的 功率 采 


Eä V(K), Ik) 
计算 P(K)=W(Kjs/(k 


AP=P(k)-P(k-1) 


















Is AP=0? 
Is AV-0? Is AV=0? 














"n "i K 8-21. EWE EPE hl Ar EH 
样 点 。 HH 于 电池 模块 和 阵列 输 出 的 结果 十 分 的 MPPT 算法 的 流程 网 


相似 ， 这 里 只 显示 出 了 一 个 电池 模块 的 曲线 。 
温度 和 辐射 值 都 可 以 影响 到 太阳 电池 模块 的 








出 力 。 增 加 辐射 强度 引起 电流 和 电压 升 高 ， 从 而 导致 功率 增加 。 升 高 温度 引起 电压 
提高 ， 但 是 电流 保持 不 变 ， 因 而 功率 稍微 增加 。 这 些 情 形 和 实际 系统 非常 相似 。 









= i 
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电池 的 阻抗 Rs'Ns'Np 


图 8-22 ”光伏 阵列 模型 


图 8-25 和 图 8-26 给 出 的 曲线 分 别 为 来 自 DC-DC 变换 右上 的 电压 和 效率 。 初 
始 端 和 末尾 端的 效率 是 很 高 的 ， 但 是 却 并 不 稳定 ， 振 荡 很 大 。 此 时 ， 辐 射 强度 和 温 
度 的 值 是 较 低 的 ， 但 它 却 使 光伏 阵列 的 电压 较 高 。 在 中 间 部 分 ， 当 辐射 强度 和 温度 
很 高 时 ， 效 率 却 是 最 低 的 。 

使 用 Simulink 对 DC-AC 逆 变 需 进 行 建 模 和 测试 。 辐 射 仿真 设 定 为 100 ~ 
1000W/Am ， 温 度 仿 真 时 设 定 为 20 ~25Y% 。 由 于 在 实际 中 ， 低 辐射 值 仅 为 小 负 谷 提 
供 功 率 ， 在 对 小 P、0 值 的 负 和 荷 进 行 仿真 时 ， 有 功 功率 P 仿真 时 设 定 为 0 -400W, 
无 功 功 率 Q 仿真 设 定 为 0 ~80var, Kl 8-27 24th f p o ERR RE HJAE YO ES], TE 
测试 微 网 时 ， 辐 射 强 度 和 温度 的 变化 范围 会 作为 输入 人 使用。 光伏 电压 取决 于 当前 输 
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到 达 稳 定 状 态 
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图 8-24 T, =25°C 时 功率 曲线 图 8-25 光伏 电压 和 DC-DC 变换 器 电压 
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图 8-26 DC-DC 变换 磊 效 率 、 辐 射 强度 和 环境 温度 
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入 它 的 电流 。 当 负 符 增 加 时 ， 电 压 也 增加 。 逆 变 需 稳定 后 ， 得 到 了 逆 变 需 的 线 电压 
和 相 电 压 在 0. 1s 的 时 间 内 的 采样 数据 。 我 们 可 以 看 到 线 电 压 超 前 相 电 压 120? 。 

光伏 电流 1, 就 是 流入 到 逆 变 右 的 电流 。 系 统 稳定 后 ， 负 傈 需要 一 个 稳定 的 电 
流 。 图 8-28 给 出 了 光伏 电流 和 DC-DC 变换 需 的 输出 电流 。 电 感 电流 是 指 变 换 需 中 
的 电感 断 开 和 接 入 时 的 电流 。 
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图 8-27 辐射 强度 和 环境 温度 图 
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图 8-28 ”光伏 电流 和 DC-DC 变换 器 输出 电流 
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图 8-29 是 基于 负荷 电流 的 逆 变 融 线 电流 和 反馈 电流 (0, ) MERRIA Ih, 
变换 硕 的 效率 在 99% 以 上 ， 逆 变 硕 的 效率 也 保持 在 90% 以 上 。 除 了 系统 稳定 时 ， 
系统 中 所 有 的 效率 都 是 非常 高 的 。 同 样 也 在 各 种 负荷 条 件 下 ， 把 所 提出 的 模型 当 作 
微 网 进行 了 测试 。 图 8-30 给 出 了 一 个 这 样 的 案例 。 从 这 个 图 中 ， 我 们 可 以 看 到 ， 
从 逆 变 需 得 到 的 有 功 和 无 功 功 率 的 实际 值 比 所 期 望 的 有 功 和 无 功 功 率 稍微 小 一 点 。 
这 个 结果 符合 实验 室 设 定 的 条 件 下 开发 和 测试 的 实际 系统 。 

三 相 DC-AC 逆 变 器 线 电 流 
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图 8-29 三 相 DC-AC 逆 变 需 线 电流 和 反馈 电流 
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K 8-30 有 功 、 无 功 功率 需要 和 有 功 、 无 功 功率 输出 的 对 比 
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8.4 具有 光伏 阵列 和 PEM 燃料 电池 的 混合 微 网 


当 把 一 种 可 再 生 能 源 电 源 (如 光伏 和 燃料 电池 ) 连接 到 微 网 时 ， 可 能 会 出 现 
很 多 不 同 的 情况 。 这 种 电源 可 以 为 电网 提供 功率 ( 负 三 较 小 时 )， 也 可 以 从 电网 中 
获得 功率 (TT BORA) ， 或 者 与 电网 分 开 〈 扳 马 模 式 时 ) 。 我 们 将 要 说 明 的 第 一 
种 情况 是 由 于 任何 一 侧 发 生 问题 ， 微 网 可 能 已 经 脱离 电网 。 在 这 种 情况 下 ， 微 网 在 
孤岛 模式 下 运行 。 本 测试 里 合 有 两 个 电源 一 一 光伏 和 燃料 电池 ， 同 时 为 一 个 负 三 提 
供电 能 。 由 于 光伏 电源 是 无 污染 、 低 成 本 电源 ， 因 此 它 将 为 负 硬 提供 它 所 有 的 可 利 
用 的 功率 ， 剩 下 的 所 需要 的 功率 由 燃料 电池 提供 ， 光 伏 电 源 所 能 提供 的 功率 总 量 与 
光伏 电源 所 接受 的 辐射 总 量 直 接 相 关 。 下 面 的 方程 式 可 以 计算 电网 的 大 、6 、 反 馈 
电流 以 及 有 功 、 无 功 功率 。 




















2 
V = Pi + QU) + E +2PZcos(0,) + 20Zsin(6;) | (8-70) 
ô = 0, - arccos (57 eos (8) ) (8-71) 
P 
I = -72 
Acosb Ba 
IT, = I,cos(@ +ô) (8-73 ) 


AP, Pi 是 负 千 的 有 功 功 率 ， 而 且 
P X 
0 = arccos| ————— Z = JR’ +X’ 0, = arctan 一 
[元 二 A y R 
8.4.1 连接 到 电网 的 微 网 ( 扳 岛 模式 ) 
为 给 出 孤岛 模式 的 简化 表示 ， 图 8-31 给 出 了 一 个 流程 框图 。 
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图 8-31 基于 燃料 电池 和 光伏 电源 的 孤岛 模式 
(EZ 6, = 1.0Z0pu ) 
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这 个 系统 使 用 了 前 面 分 析 的 光伏 和 燃料 电池 模型 ， 在 Simulink 环境 下 建 模 。 在 
仿真 中 使 用 的 光伏 系统 的 发 电容 量 是 450W， 燃 料 电 池 系 统 的 发 电容 量 是 1kW。 把 
这 两 个 系统 放 在 一 个 子 系统 中 为 同一 个 负 奏 供电 。 用 一 个 智能 控制 各 控制 光伏 阵列 
根据 不 同 的 辐射 强度 输出 合适 的 有 功 和 无 功 功率 。 剩 下 不 足 的 功率 由 燃料 电池 提 
供 。 这 是 一 个 负 和 荷 跟 踩 策略 ， 即 微 网 根据 负荷 的 变化 而 变化 ， 在 微 网 与 大 电网 的 接 
口 处 ， 大 电网 感觉 到 的 只 是 一 个 恒定 的 负 衙 。 用 一 个 静态 的 负 和 丛 模 拟 这 种 情况 下 的 
功率 需求 (动态 负 衔 在 下 一 市 模拟 )。 光 伏 和 燃料 电池 两 个 子 系统 都 要 计算 并 输出 
V, 4 ô, o EL ô, 与 大 人 0 分 别 相 等 ， 且 等 于 1 人 0 pu。 图 8-27 是 光伏 系统 设 定 的 辐 
射 强度 和 环境 温度 。 

图 8-32 是 燃料 电池 子 系 统 、 光 伏 阵 列子 系统 、 智 能 控制 右 以 及 把 两 个 输出 连 
接 在 一 起 的 无 穷 大 母线 子 系统 。 智 能 控制 锅 可 以 测量 出 某 个 时 间 的 辐射 强度 ， 还 可 
以 计算 出 能 够 为 负荷 提供 的 功率 总 量 。 一 旦 确定 了 光伏 阵列 为 负荷 提供 的 功率 总 
量 ， 剩 下 不 足 的 功率 均 由 燃料 电池 提供 。 无 穷 大 母线 子 系统 把 这 两 个 输出 并 联 在 一 
起 ， 这 样 就 均 分 了 电压 ， 考 虑 到 系统 的 平衡 ， 并 添加 电流 。 
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图 8-32 孤岛 模式 微 网 系统 


我 们 可 以 得 到 各 种 仿真 条 件 下 的 功率 和 反馈 电流 的 输出 值 。 图 8-33 给 出 了 变 
化 的 有 功 和 无 功 功 率 。 当 辐射 蝇 度 增加 时 ， 光 伏 和 燃料 电池 系统 中 由 光伏 阵列 提供 
的 功率 也 会 更 多 。 当 光伏 阵列 提供 越 来 越 多 的 功率 时 ， 由 燃料 电池 提供 的 功率 不 得 
不 减少 。 图 8-34 是 控制 PEM 燃料 电池 流量 和 光伏 阵列 功率 输出 所 需要 的 反馈 电 
流 。 这 些 结果 表明 了 两 个 重要 的 问题 ， 衣 和 完 ， 光 伏 阵 列 优 先 以 一 种 功率 跟 踩 的 方式 
为 小 负 奏 情况 供电 。 从 图 8-33 %3, ADIK PRAN 80W, TIIK RKR 
约 为 200var; 其 次 ， 当 存在 动态 变化 的 负 千 时 ， 混 合 系统 可 以 智能 地 控制 反馈 电 
流 ， 从 而 提供 一 个 稳定 和 有 效 的 电源 要 求 。 人 然后 研究 分 析 了 智能 电网 并 网 后 的 
影响 。 

8.4.2 ”连接 到 电网 的 微 网 ( 当 P、0Q 为 正 或 负 时 ) 

一 个 微 网 或 者 分 布 式 发 电 系统 是 指 由 像 兴 伏 和 燃料 电池 这 样 的 新 能 源 、 它 们 的 

控制 做、 通过 输电 线路 连接 到 电网 时 用 到 的 变换 大 和 逆 变 天， 以 及 一 些 开 关 或 断路 
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人 负荷 、 光 伏 阵列 、 燃 料 电池 的 有 功 功率 
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图 8-33” 有功 、 无 功 功率 的 需求 量 与 产生 量 的 对 比 
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图 8-34 包括 光伏 和 燃料 电池 反馈 电流 的 总 的 反馈 电流 


器 等 组 成 的 整个 系统 。 大 电网 可 能 包含 许多 互 连 的 母线 ， 此 时 有 轻 载 和 重 载 两 种 情 
况 。 所 谓 轻 载 是 存在 一 个 较 小 的 本 地 负荷 ， 此 时 相对 于 微 网 ， 大 电网 是 一 个 负 谷 。 
简单 来 说 ， 功 率 是 流入 大 电网 的 〈 如 下 所 述 ) 。 所 谓 重 载 是 存在 一 个 较 大 的 本 地 人 负 
何 ， 此 时 相对 于 微 网 ， 大 电网 是 提供 电力 的 。 简 单 来 说 ， 功 率 是 流出 大 电网 的 。 
这 两 种 情况 都 可 以 在 一 个 仿真 中 动态 地 显示 。 图 8-35 在 同一 个 线路 框图 中 说 
明了 这 两 种 情况 ， 而 且 是 优先 控制 有 功 功率 P。 对 于 这 个 仿真 ， 仍 然 使 用 之 前 提出 
的 方程 式 。 大 电网 使 用 两 个 可 再 生 能 源 建 模 ， 智 能 控制 右 控 制 对 每 一 个 能 源 的 功率 
需求 量 ， 反 饿 电流 使 用 5 6 。 改 变 每 个 模型 中 的 三 相 逆 变 项 ， 用 来 模拟 基于 线 
路 功率 、 负 荷 功 率 和 电网 电压 改变 值 的 及 和 6 。 整 个 系统 结构 的 仿真 模型 如 图 8- 
36 所 示 。 人 参数 设置 包括 辐射 强度 和 环境 温度 的 改变 、 有 功 和 无 功 功 率 值 的 改变 ， 
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以 及 电网 电压 EE 和 6, 值 的 改变 。 根 据 E 和 6, 值 的 改变 计算 V, H0, 。 这 是 作为 参考 
电压 使 用 ， 然 后 将 其 返回 燃料 电池 和 光伏 阵列 内 的 电压 源 逆 变 各 。 这 就 允许 逆 变 融 
调节 功率 流入 或 流出 大 电网 。 由 此 可 知 ， 燃 料 电 池 和 光伏 阵列 一 起 运行 产生 适宜 的 
功率 需求 。 流 回 光 伏 阵列 和 燃料 电池 的 反馈 电流 如 图 8-37 所 示 。 同 时 注意 到 ,和 
5, 的 改变 是 从 孤岛 模式 下 开始 的 ， 而 且 没 有 功率 从 大 电网 流 进 或 流出 。 然 后 大 电网 
从 需求 功率 到 提供 功率 周期 性 地 循环 若干 次 ， 保 证 电源 以 一 种 它们 本 就 应 该 具有 的 
方式 运行 。 图 8-38 是 电网 、 负 和 三 和 线路 上 有 功 功 率 P 和 无 功 功 率 0 的 变化 。 从 图 
8-38 我 们 可 以 看 到 ， 动 态 负 和 荷 改 变 时 , P 和 0 的 值 也 会 随 着 时 间 的 改变 而 发 生 
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图 8-36 连接 到 电网 的 微 网 仿真 


当 辐 射 强 度 达 到 最 大 值 时 ， 光 伏 阵 列 可 以 有 更 多 的 出 力 。 图 8-39 和 图 8-40 所 
示 的 输出 结果 验证 了 这 一 点 。 在 图 8-40 中 还 可 以 得 到 ， 电 网 对 初始 负荷 变化 的 响 
应 ， 然 后 微 网 检测 到 负荷 的 变化 并 保持 电网 功率 在 计划 值 上 。 仿 真 结果 表明 ， 微 网 
可 以 在 小 于 0. 5s 的 时 间 内 跟踪 到 负 和 荷 功率 的 变化 。 当 辐射 强度 增加 时 ， 由 光伏 阵 
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包括 光伏 和 燃料 电池 反馈 电流 的 总 的 反馈 电流 
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图 8-37 包括 光伏 和 燃料 电池 反馈 电流 的 总 的 反馈 电流 


电网 、 负 荷 和 线路 的 有 功 功率 
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图 8-38 电网 、 负 荷 和 线路 的 有 功 和 无 功 功率 





列 供电 的 负 奏 也 增加 ， 同 时 反馈 电流 也 相应 增加 。 在 系统 变 稳定 的 过 程 中 ,效率 开 
始 时 不 稳定 ， 但 是 一 旦 系统 达到 稳定 ， 输 出 效率 接近 100% 。 图 8-41 表明 , 当 P 
FI Q 的 需求 改变 时 ， 燃 料 电池 的 出 力也 随 着 改变 。 由 图 可 见 ， 当 辐射 强度 增加 时 ， 
燃料 电池 不 必 提 供 尽 可 能 多 的 输出 功 座 。 和 光伏 阵列 类 似 ， 燃 料 电池 需要 产生 和 额外 
的 5% 的 功率 以 弥补 输电 线路 上 的 损耗 。 系 统 需要 用 大 概 1s 的 时 间 稳 定 下 来 ， 所 
以 逆 变 器 的 效率 各 不 相同 。 然 后 在 仿真 1s 后 的 剩余 时 间 里 ， 逆 变 器 的 效率 几乎 是 
一 个 值 。 当 光伏 阵列 提供 更 多 功 紊 时， 开始 时 燃料 电池 的 反馈 电流 变 小 ， 与 之 相 
反 ， 当 辐射 蝇 度 减 小 时 ， 反 饿 电流 增加 。 
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图 8-39 ” 有功、 无 功 功 率 需 求 与 光伏 阵列 出 力 的 对 比 
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图 8-40” 交 伏 三 相 逆 变 融 效率 和 反馈 电流 
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图 8-41 燃料 电池 有 功 、 无 功 功率 震 求 与 燃料 电池 出 力 的 对 比 
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8.4.3 作为 用 亡 驱 动 型 微 网 系统 的 影响 

作为 一 个 负 三 跟随 用 户 驱 动 型 微 系统 时 ， 人 微 网 对 电力 系统 的 影响 可 以 在 上 面 的 
仿真 和 实时 测试 中 看 到 。 结 来 表明 ， 信 助 本 地 的 智能 控制 各 ， 可 以 开发 出 具有 优先 
级 的 光伏 微 系统 。 这 对 于 开发 用 户 驱 动 型 微 系 统 是 非 第 有 用 的 。 站 和 完 ， 该 方法 可 以 
用 于 赋 子 间 睦 陈 的 可 再 生 新 能 产 ( 如 光伏 系统 ) 优先 级 ; 其 次 ， 如 采 在 系统 中 有 
类 似 的 微 网 ， 同 样 可 以 开发 用 户 的 优先 级 。 根 据 一 个 全 局 的 MPPT 技术 指出 优先 
级 ， 利 用 稼 能 控制 带 完 成 协调 工作 ， 从 可 再 生 能 源 中 获取 最 大 能 量 ; 最 后 ， 当 发 生 
错误 的 运行 模式 时 ， 如 采 系 统 的 配置 是 正确 的 ， 束 可 以 实现 关闭 个 别 微 电 源 的 
功能 。 














8.5 小 结 


本 章 详细 全 面 地 介绍 了 光伏 和 燃料 电池 系统 、 数 学 公式 ， 以 及 所 有 涉及 的 组 件 
建 模 。 模 型 中 含有 数学 设计 ， 还 含有 燃料 电池 系统 、 光 伏 模 块 和 阵列 、 功 率 调节 的 
DC-DC 变换 器 、 道 变 需 设置 等 的 开发 。 另 外 ， 还 为 光伏 阵列 的 控制 提出 了 一 个 基 
于 MPPT 的 太阳 能 充电 控制 右 。 对 于 燃料 电池 系统 ， 设 计 了 一 个 反馈 控制 器 。 然 后 
将 这 些 设计 与 闭 变 需 控 制 器 整合 ， 逆 变 需 控制 需 控 制 的 是 电力 系统 母线 上 的 电压 。 
此 外 ， 为 了 开发 出 一 种 由 用 户 驱 动 型 微 网 ， 利 用 智能 控制 需 提 供 了 一 个 优先 级 跟踪 
方案 。 使 用 MATLAB 和 Simulink 对 所 提出 的 设计 进行 建 模 。 为 了 验证 这 个 模型 ， 
使 用 了 实际 的 系统 ， 然 后 进行 了 详细 的 对 比 。 以 微 网 的 形式 建立 完整 的 系统 ， 并 将 
其 连接 到 电网 。 然 后 使 用 脱 网 和 并 网 两 种 模式 进行 研究 ， 分 析 了 微 网 的 测试 和 评 
佑 ， 结 果 表 明 ， 微 网 模型 可 以 仿真 实际 场景 。 

致谢 : 第 一 作者 非常 感谢 国家 科学 基金 (NSF) 对 这 项 研究 工作 的 支持 ， 项 目 
号 为 ECS 0748238 。 
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第 9 章 基于 多 阶段 最 优 潮流 和 遗传 算法 的 
有 产 配 电网 的 风力 机 布点 的 优化 问题 


P. Siano, P. Chen, Z. Chen 和 A. Piccolo 





摘要 : 为 了 能 够 有 效 地 减少 温室 气体 的 排放 ， 未 来 配 电网 需要 适应 更 多 的 基于 
可 再 生 能 源 的 分 布 式 发 电 方式 ， 例 如 风力 机 。 

这 将 要 求 对 传统 的 一 些 方法 进行 重新 评 佑 ， 极 有 可 能 需要 加 以 修改 ， 以 使 得 它 
们 能 够 用 于 未 来 配 电 网 的 规划 和 管理 。 利 用 基于 信息 通信 技术 的 管理 系统 对 配 电网 
进行 管理 ， 配 电网 即 可 从 当前 的 无 源 系统 逐步 发 展 成 有 源 系 统 和 智能 系统 。 

本 章 提 出 了 一 种 混合 优化 方法 ， 其 目的 在 于 最 大 化 风力 机 开发 商 在 有 源 配 电网 
方面 相关 投资 的 净 现 值 。 该 方法 将 遗传 算法 和 多 阶段 最 优 测 流 相 结 合 。 

这 种 方法 整合 了 有 源 管 理 方 案 , 诸如 协调 电压 控制 、 弃 风 以 及 功率 因素 的 控 
制 ， 并 且 已 经 在 一 个 69 母线 11kV 的 辐射 状 配 电网 上 得 到 了 验证 。 


9.1 简介 


当今 时 代 ， 环 境 问 题 和 能 源 危 机 导致 了 国际 政策 转向 了 新 能 源 的 发 展 ， 这 就 要 
求 减 少 污染 物 的 排放 并 提高 能 源 的 利用 率 。 因 此 ， 基 于 可 再 生 能 源 的 分 布 式 发 电 
(DG) 已 经 成 为 新 能 源 发 展 的 重点 (参考 欧盟 规定 2001/77/EC 和 2003/54/EC) 。 

与 此 同时 ， 配 电网 运营 商 (DNO) 不 得 不 应 对 越 来 越 多 的 问题 ， 主 要 涉及 负 
何 的 增长 、 新 的 环境 政 琐 和 市 场 的 经 济 压力 。 配 电网 的 运行 需要 满足 以 下 三 个 主要 
目标 : 

1) 环境 的 可 持续 发 展 ; 

2) 供电 的 安全 性 和 质量 ; 

3) 低 成 本 。 
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这 三 个 目标 是 现代 智能 电网 (SG) WERAK, Ec, AREAL IA IF 
种 基于 可 再 生 能 源 的 分 布 式 发 电 的 简单 连接 〈 即 搬 即 用 ) ， 这 通过 通用 的 设备 标准 
和 通信 系统 实现 。 其 次 ,智能 电网 应 通过 日 动 或 半日 动 的 模式 具有 日 愈 功能 ， 以 减 
少 断 电 时 间 ， 提 高 供电 质量 。 最 后 ， 智 能 电网 应 当 利 用 苋 争 性 电力 市 场 的 优势 ， 实 
现 电 能 生产 和 消耗 的 优化 调度 ， 以 便 在 不 降低 系统 安全 性 的 情况 下 最 小 化 整个 系统 
WIS MAR 

TEACH, a He HE PO AY L8 SET SERO E Ded 8 f OA WRC FEL ESL, 1C 
电网 采用 了 不 同 的 有 源 网 络 管理 (ANM). WR. KEKA WNAE Bs RY YY 
在 于 更 好 地 利用 现 有 的 能 源 资源 [4,8,11,31,34,35,38 ,40 ,47 | : 

HUS STAR ET FE 71 REUN Je AP A YEG RD AB AE Be ASS TT TR ee ERE DR 7T 
Ro ENE, AU NA E KRR IAA HE A a Me Pedal Ue, LATE 
进 分 布 式 发 电 的 并 网 。 在 中 期 阶段 ， 一 旦 本 地 和 全 局 的 服务 和 交易 事项 被 明确 ， 有 
源 网 络 管理 将 能 够 容纳 大 量 的 分 布 式 发 电 。 最 终 ， 完 整 的 有 源 网 络 管 理 将 依赖 于 网 
络 管理 制度 ， 并 采用 实时 通信 和 远程 控制 技术 来 满足 众多 的 电网 服务 要 求 。 

有 庆 网 络 管理 方案 可 以 通过 使 用 目 动 控制 部 以 及 利用 信息 通信 技术 (ICT) 所 
获得 的 数据 来 设计 。 由 于 电力 市 场 的 日 由 性 ， 配 电网 和 客户 、 供 应 商 以 及 输电 系统 
运营 商都 有 着 密切 的 联系 。 这 样 的 联系 不 仅 能 够 实现 能 源 交 换 ， 还 可 以 实现 信息 交 
流 。 信 息 的 交流 进一步 促进 了 市 场 化 运行 的 优化 以 及 系统 的 安全 性 。 因 此 ， 信 息 的 
交流 对 于 能 源 部 门 执行 正确 的 电力 系统 管理 策略 是 至 关 重 要 的 。 

近期 信息 通信 技术 方面 的 进步 能 够 促进 这 样 的 信息 交流 ， 并 加 快 配 电网 从 无 源 
到 有 源 的 转变 。 这 样 ， 信 息 通 信 技 术 就 成 为 了 更 新 现 有 基础 设施 的 战略 手段 。 

因此 ， 随 春 未 来 基于 信息 通信 技术 的 配 电 系统 复杂 度 的 增加 ， 必 须 设 计 具 有 创 
新 性 的 方法 、 模 型 和 测量 技术 。 

此 外 ， 智 能 电网 的 运行 和 规划 不 仅 包 括 配 电网 运 彰 商 ， 还 涉及 分 布 式 发 电 开 发 
商 以 及 电能 消费 者 。 除 其 他 问题 外 ， 本 革 的 重点 是 考虑 大 量 分 布 式 发 电 并 网 时 ， 电 
网 运营 商 和 分 布 式 发 电 开 发 商都 将 面临 的 技术 上 的 挑战 下。 

这 些 挑战 部 分 是 由 于 能 源 资 源 的 分 布 和 当地 电网 适应 新 型 发 电 设备 的 能 力 不 匹 
配 引起 的 。 特 别 是 ， 风 力 机 的 位 置 是 由 当地 风力 资源 分 布 以 及 地 理 条 件 所 决定 的 。 
然而 ， 风 力 机 将 要 被 接 到 的 电网 的 目前 容量 可 能 不 足以 输送 风力 所 产生 的 电能 。 其 
结 末 就 是 ， 配 电网 运 彰 商 需 要 对 电网 进行 扩容 ， 而 其 中 的 部 分 费用 应 当 由 风力 机 开 
发 商 承 担 。 

由 于 这 样 的 电网 扩容 通常 需要 大 量 的 投资 ， 配 电网 运营 两 和 风力 机 开发 商 试 图 
探索 更 廉价 的 方法 来 提高 电网 接 入 新 的 发 电 设备 的 能 力 。 一 种 方法 就 是 通过 或 励 在 
最 合适 的 位 置 开 发 风电 ， 以 充分 利用 现 有 的 电网 。 为 了 达到 这 样 的 目的 ， 配 
电网 运营 商 和 风力 机 开发 商 需 要 一 个 可 徘 且 可 重复 的 方法 来 量化 那些 可 能 不 需要 扩 
容 束 能 直接 连接 到 配 电网 的 新 的 分 布 式 发 电 的 容量 。 
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为 了 应 对 确定 分 布 式 发 电 最 佳 位 置 和 最 佳 容量 的 挑战 ， 人 们 已 经 做 了 大 量 的 研 
究 工 作 ， 尽 管 涉及 的 只 有 几 个 术语 ， 如 最 佳 “容量 评估 ”2 ，“ 分 布 式 发 电 的 
ABR ， 或 是 “容量 分 配 ” ”和 和。 这 些 优 化 问题 根据 不 同 的 目标 和 约束 采用 不 
同 的 数值 算法 。 例 如 ， 采 用 遗传 算法 寻找 分 布 式 发 电 的 最 佳 位 置 - 汪 。 另 外 几 种 
算法 可 以 用 来 处 理 离散 变量 的 最 优化 问题 ”*- 。 其 他 方法 需要 利用 算法 事先 计算 
可 能 的 网 络 位 置 ， 从 而 指导 其 在 电网 约束 范围 内 进行 扩容 下， 

然而 ， 由 于 和 风力 机 相关 的 变量 值 与 时 间 和 位 置 有 关 ， 仅 仅 考虑 某 一 特定 时 刻 
的 一 个 特定 的 功率 值 的 方法 无 法 解释 时 间 上 的 依赖 性 。 因 此 ， 风 力 机 的 优化 配置 应 
当 考 虑 它们 在 适当 的 时 候 输 送 电能 的 能 力 ， 风 力 机 应 当 安 装 在 那些 能 够 输送 电能 的 
同时 又 满足 电网 约束 条 件 的 合适 地 点 。 与 那些 仅仅 考虑 某 一 特定 时 刻 的 功率 的 方法 
相 比 ， 模 拟 负荷 与 发 电 在 一 年 中 的 变化 并 计算 风力 机 输送 的 能 量 的 方法 考虑 了 时 间 
"ERECU 。 为 了 计 及 负载 和 发 电 在 时 间 上 的 关联 性 ， 一 些 方法 关注 分 布 式 发 电 中 的 
能 量 概念 ””… 。 在 参考 文献 [9] 中 ， 使 用 了 一 种 优化 方法 来 评估 每 年 的 电能 ， 以 
衡量 每 个 规划 方案 无 法 供电 的 风险 。 然 而 ， 已 有 的 任何 一 种 方法 都 没有 考虑 利用 有 
源 管理 方案 从 分 布 式 发 电 中 获得 更 多 的 能 量 。 在 参考 文献 [21] 中 ， 提 出 了 一 种 
优化 方法 能 够 最 大 化 从 给 定 区 域 获取 的 总 能 量 ， 并 最 小 化 分 布 式 发 电 的 接 和 人 成 本 以 
及 系统 损耗 。 

本 章 提 出 了 一 种 混合 的 优化 方法 ， 甚 目的 是 最 大 化 风力 机 开发 商 在 有 源 管理 方 
案 的 配 电网 投资 的 净 现 值 。 该 混合 优化 方法 整合 了 遗传 算法 和 多 阶段 最 优 潮流 算法 。 

遗传 算法 适用 于 在 一 些 已 经 确定 的 风力 机 类 型 中 选择 风力 机 最 佳 的 位 置 和 数 
量 ， 以 使 得 风力 机 开发 商 能 够 最 大 化 净 现 值 。 风 力 发 电 的 评估 基于 一 个 多 阶段 最 优 
潮流 的 算法 ， 该 算法 把 配 电网 的 约束 条 件 考 虑 在 内 。 这 样 一 个 多 阶段 最 优 测 流 算法 
来 源 于 参考 文献 [13-15] 和 [39] 中 所 提 到 的 最 优 潮流 算法 ， 并 考虑 了 负 傈 和 风 
电 的 时 变性 。 该 方法 同时 也 整合 了 有 源 管理 方案 ; 例如 协调 电压 控制 、 弃 风 和 功率 
因数 的 控制 。 这 些 分 析 都 已 经 在 一 个 69 母线 11kV 的 辐射 状 配 电网 上 得 到 验证 。 
9.2 节 描 述 了 多 阶段 最 优 潮流 中 用 到 的 有 源 管理 方案 ; 而 多 阶段 最 优 潮 流 则 在 9. 3 
PETA; 9.4 市 介绍 了 遗传 算法 的 特点 ; 9.5 9. 6 玫 列 举 并 评价 了 一 些 算 例 
分 析 ; 9.7 节 给 出 了 一 些 讨论 ; 9.8 市 得 出 最 后 的 结论 。 


9.2 利用 多 阶段 最 优 潮流 算法 评估 有 源 配 电网 中 风能 的 最 大 
获取 


有 源 管 理 是 一 种 可 供 选 择 的 方法 ， 能 够 满足 国家 可 再 生 能 源 的 目标 并 提高 风力 
机 在 现 有 配 电网 中 的 渗透 率 “” 。 事 实 上 ， 它 拥有 最 大 化 分 布 式 发 电 渗 透 率 并 最 
小 化 与 分 布 式 发 电 相关 的 电网 扩容 需求 的 潜力 nomme! 参考 文献 [41] 
证 明了 具有 有 源 管理 方案 的 配 电 网 有 可 能 容纳 多 达 3 倍 的 现 有 发 电量 。 
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功 功 率 管理 ， 以 及 基于 区 域 的 有 载 调 压 变 压 需 的 协调 电压 控制 都 已 经 在 有 源 管理 中 
得 到 应 用 。 

参考 文献 [28, 29] 中 ， 提 出 了 一 种 多 阶段 稳 态 分 析 的 方法 。 该 方法 通过 具 
有 有 源 管 理 特 点 的 基于 最 优 潮流 的 技术 ， 最 大 化 风力 发 电 的 容量 。 然 而 ， 由 于 最 大 
化 的 是 风电 容量 而 非 风能 ， 因 此 风力 机 的 布点 并 不 能 够 实现 风能 的 最 大 获取 。 此 
外 ， 短 路 水 平 也 是 通过 一 种 简化 的 方法 来 计算 的 。 

有 源 管 理 更 加 先进 和 新 兴 的 概念 是 基于 配 电网 参数 的 实时 测量 ， 并 对 发 电机 、 
有 载 调 压 变 压 希 、 无 功 功 率 补 偿 需 以 及 发 电机 和 电压 控制 设备 之 间 的 通信 采用 实时 
控制 。 

这 里 提出 的 多 阶段 最 优 潮流 算法 是 在 参考 文献 [39] 和 £28, 29] 中 所 提 到 
的 方法 的 基础 上 进一步 发 展 的 ， 即 进一步 计 及 了 负载 和 发 电 在 时 间 上 的 关联 性 以 及 
关注 了 风力 机 中 能 量 的 概念 。 事 实 上 ， 所 提出 的 方法 可 确定 风力 机 的 最 佳 容量 
点 ， 以 在 不 同 的 有 源 管 理 方案 下 获取 最 大 的 风能 ， 这 将 在 下 面 的 小 节 中 简要 介绍 。 
9.2.1 有 载 分 接 开关 的 协调 电压 控制 

传统 的 有 载 分 接 开 关 (OLTC) 控制 策略 不 是 基于 单一 母线 上 电压 调节 就 是 基 
于 特定 线路 上 的 压 降 补 偿 。 这 样 的 电压 控制 策略 都 是 基于 本 地 测量 ,适用 于 传 
统 的 单 回 测 流 的 配 电 系 统 。 然 而 ， 对 于 具有 双 回 漳 流 的 配 电网 络 ， 这 些 策 略 就 会 导 
致 问题 。 男 一 方面 ， 基 于 区 域 的 有 和 载 分 接 开 关 控 制 末 略 是 基于 来 自 网 络 中 不 同位 置 
的 测量 信息 。 这 样 一 来 ， 有 载 分 接 开 关 的 电压 调节 就 可 以 基于 过 电压 问题 最 为 严重 
的 母线 上 的 电压 信息 。 因 此 ， 通 过 应 用 此 控制 策略 就 可 以 实现 风电 渗透 率 的 最 
IMGs 
9.2.2 FR 

为 了 缓和 过 电压 问题 ， 可 能 需要 减少 一 定量 的 注入 电网 中 的 风能 。 尽 管 输 
出 的 风电 减少 了 ， 但 由 于 可 安装 更 多 的 风力 机 ， 风 力 机 开发 商 仍 可 能 获取 更 大 的 
filas a 

在 该 方法 中 ， 可 能 会 在 一 定 阶段 内 弃 风 以 避免 电压 约束 或 热 稳 约 束 越 限 。 例 
如 ， 对 于 某 一 具体 的 阶段 ， 负 和 合 需 求 和 风力 发 电 有 不 同 可 能 的 组 合 。 需 求 最 少 、 信 \ 
力 发 电量 较 高 的 时 期 就 会 弃 风 。 在 每 个 阶段 的 分 析 中 都 可 以 使 用 类 似 的 策略 。 

在 该 方法 中 ， 通 过 引入 一 个 负 的 发 电 变 量 表示 每 台风 力 机 的 弃 风 量 以 在 每 个 阶 
段 实施 弃 风 。 对 于 某 给 定时 段 ， 某 一 给 定 风 力 机 的 最 大 可 弃 风 量 被 设 定 为 其 潜能 的 
硅 干 分 之 一 。 这 里 所 请 的 潜能 是 指 在 不 考虑 弃 风 时 该 风力 机 的 发 电量 。 
9.2.3 发 电机 无 功 功率 的 协调 控制 

诸如 丹麦 、 德 国 、 意 大 利 、 爱 尔 兰 和 喘 国 等 许多 国家 ， 最 近 的 电网 规范 都 要 求 
风力 机 应 当 提 供 无 功 功率 控制 的 能 力 ， 而 且 电 网 运营 了 商 可 以 对 并 网 的 风力 机 指定 功 
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率 因数 或 无 功 功率 发 电量 。 

事实 上 ， 一 台 并 网 的 风力 机 需要 根据 国家 的 规定 来 满足 特定 的 要 求 。 例 如 ， 丸 
麦 对 并 网 风力 机 的 电网 规定 是 无 功 功率 相对 于 有 功 功 率 被 限制 在 一 个 控制 范围 之 内 
(功率 因数 在 1.00 到 小 后 0.995 之 间 ) 。 德 国电 网 规定 根据 连接 点 的 电压 值 制定 不 
同 的 无 功 功率 的 要 求 (功率 因数 在 1.00 Bit a 0.925 之 间 ) 。 爱 尔 兰 电网 规定 要 求 
当 有 功 功 率 输出 水 平 低 于 额定 量 的 50% 时 ， 功 率 因 数 范围 在 超前 0. 835 和 滞后 
0.835 之 间 。 在 意大利 和 英国 ， 风 力 机 机 端的 功率 因数 应 当 在 超前 0.95 RI Jes 
0. 95 之 间 。 

尽管 连接 风力 机 时 满足 电网 规定 很 重要 ， 但 是 本 章 只 是 试图 前 明 所 提 方 法 的 一 
些 概 念 ， 而 不 是 设计 一 台 满 足 特定 要 求 的 风力 机 。 

风力 机 (特别 是 那些 这 有 电力 电子 控制 硕 的 风力 机 ) 是 可 以 给 电网 提供 所 需 
要 的 无 功 功率 支持 的 。 可 以 通过 配 电网 运营 商 集中 调度 无 功 功率 ”  。 换 名 话说， 
风力 机 的 功率 因数 是 可 控 的 ， 由 此 可 实现 电网 中 风电 渗透 率 的 最 大 化 。 所 提出 的 控 
制 方案 要 求 风力 机 在 负 入 高峰 时 发 出 无 功 功 率 并 降低 有 功 出 力 ， 在 负 和 三 低谷 时 则 吸 
收 无 功 功 率 并 提高 有 功 出 力 。 


9.3 多 阶段 最 优 潮流 


优化 方法 目的 在 于 寻找 风力 机 的 最 优 布点 位 置 和 容量 ， 以 便于 电网 中 的 风能 利 
用 达到 最 大 化 。 这 样 的 目标 受到 规定 所 施加 的 一 些 技术 限制 ， 包 括 母 线 电压 限制 、 
线路 / 变 压 套 的 热 限制 以 及 系统 短路 水 平 。 通 过 齐 守 这 些 约束 ， 风 电 接 和 人 原因 造成 
的 电网 扩容 可 能 会 被 避免 。 此 外 ， 该 方法 可 用 于 调查 上 述 有 源 管 理 方案 对 电网 中 风 
电 渗透 率 最 大 化 方面 的 影 啊 。 

该 方法 基于 参考 文献 [39] 和 [28, 29] 所 描述 的 多 阶段 最 优 泣 流 控制 的 非 
线性 规划 模型 ， 且 已 进行 了 修改 以 最 大 化 风能 开发 。 为 了 包含 有 源 管理 方案 ， 负 
何 、 风 力 发 电量 的 时 变 特 征 以 及 系统 短路 约束 。 

多 阶段 最 优 漳 流 表达 式 如 下 : 





















































N; Ne 
maximize E = > >) E (P,,x,) (9-1) 
j=1 g=1 
满足 条 件 : 
h(x,) = 0 
g(x) <0 


式 中 , ELCP, x) 是 7 阶段 内 第 g 台 额 定 容量 为 P, 的 风力 机 的 发 电量 ; NN 是 一 年 内 
相对 于 不 同 组 合 的 负荷 需求 和 风力 发 电量 的 阶段 总 数 ; Ne 是 风力 机 的 数量 (以 下 
标 g 表示 ) 。 

向 量 ”由 7 阶段 内 一 组 可 控 变 量 和 因 变 量 组 成 。 优 化 变量 包括 每 台风 力 机 的 容 
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量 以 及 j 阶段 内 的 有 载 分 接 开关 的 二 次 电压 、 功 率 因 数 角 、 每 台风 力 机 弃 风 量 以 及 
与 外 部 电网 接口 的 输入 /输出 功率 。 
FARRE h(x,) 代表 静态 潮流 方程 ， 例 如 基 尔 霍 夫 电 流 定律 , Vj s J ,Vb e 
B, 其 中 了 了 是 时 间 段 的 集合 (以 下 标 j 表示 )，B 是 母线 的 集合 (以 下 标 b 表示 )， 
以 及 基 尔 霍 夫 电压 定律 , Vie J ,V1 e LL， 其 中 工 是 线路 的 集合 (以 下 标 1 表示 ) 。 
不 等 式 条 件 g(x,) 将 在 下 面 评述 。 
1) 与 外 部 电网 接口 (松弛 市 点 ) 的 容量 约束 , Vie J ,Vx eX: 
P. <P,, <P; 
Q, SQ, SQ 
AP, 对 是 外 部 电源 的 集合 (通过 下 标 x 索引 ); PQ, ;分 别 是 x 的 有 功 和 无 功 
功率 的 输出 ; Po. PS 和 0-、0Q! 分 别 是 x 的 最 小 /最 大 有 功 和 无 功 功 率 的 输出 。 
2) 风力 机 的 容量 约束 : 每 个 位 置 可 能 安装 的 最 大 容量 , Vie J,VeeG: 
P <P,,<P: 
0, $0, 9 0, 
式 中 ,，G 是 风力 机 的 集合 (通过 下 标 g RII), P,, 和 0, ,分别 是 g 的 有 功 和 无 功 功 
这 的 输出 ; PLP? 和 0 O} 分别 是 g 的 最 小 /最 大 有 功 和 无 功 功率 的 输出 。 
3) 电压 等 级 约束 , Vj e J, Vb e B 
Vy sV sV (9-4) 
式 中 , V, Æ b 母线 上 的 电压 值 ; V; V 分 别 是 5 母线 上 的 最 大 /最 小 电压 值 。 
4) 线路 和 变 压 需 的 潮流 约束 ,，VJ e J ,VlielL: 


MA) + Gi) «ff (9-5) 
式 中 , A? AIRRA REHAR, f 是 1 线路 上 的 最 大 
潮流 。 

5) 短路 等 级 约束 : 在 典型 的 由 MV/LV 变 电 所 和 风力 发 电 构 成 的 辐射 式 电网 
中 ， 必 须 满足 不 超过 所 设计 的 短路 容量 的 要 求 ， 因 为 这 可 能 会 限制 新 的 发 电容 量 。 
连接 到 电网 中 的 风力 机 可 能 会 影响 到 配 电 变电站 的 短路 等 级 。 上 行 电网 提供 主要 的 
短路 容量 ， 该 短路 容量 由 于 下 行 电网 线路 的 串联 阻抗 而 迅速 衰减 。 通 常 需 要 检查 变 
电站 MV (EÈ LV) 母线 上 的 短路 要 求 中 。 因 此 ， 配 电网 给 定 典型 的 辐射 式 设置 ， 
当 考虑 变电站 低 电 压 侧 的 三 相 短路 时 ， 短 路 等 级 的 最 大 值 将 可 以 获得 。 

变电站 低 电 压 侧 预期 的 短路 电流 的 幅 值 |7_ | ， 可 以 从 上 行 电网 、 下 行 变压器 
以 及 电网 中 风力 机 的 最 大 短路 电流 的 向 量 和 求 得 ， 并 受 所 设计 的 短路 容量 Dn 
限制 。 























(9-2) 








(943) 





















































HIDE (9-6) 
电网 部 分 根据 国际 电工 委员 会 (IEC) 609091* 中 计算 ， 而 风力 机 部 分 则 根据 
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参考 文献 [2] 中 提出 的 方法 求解 。 

来 目 有 源 管 理 方案 的 附加 约束 是 : 有 和 载 分 接 开关 的 协调 电压 约束 、 弃 风 、 风 力 
机 的 功率 因数 角 。 

6) FIAMMA, Vie J: 





CE) < CE... (9-7) 
式 中 , CE, 是 在 7 阶段 内 g KALA FE le; CE, = CX BD RAN] 阶段 内 g 发 电 
DL REAR; C, EFRA, WEE [0, 1] A; EL" 是 7 阶段 内 g 发 电机 
在 未 弃 风 情况 下 的 最 大 能 量 值 。 
7) 有 载 分 接 开 关 的 协调 电 奈 约束, Vj es J: 
Yorrc < V; orre € Vorre (9-8) 
AP, V or €J 阶段 内 有 载 分 接 开 关 的 二 次 电压 ; Vois Vor 分 别 是 有 载 分 接 开 天 
的 (最 小 /最 大 ) 电压 值 。 
8) 发 电机 协调 无 功 功 率 约 束 , Vie Ji Vg e 6: 
p, < b, < Q, (9-9) 
AP, 由 ;是 7 阶段 内 g 发 电机 的 功率 因数 角 ; p, o; 分 别 是 g 发 电机 的 (最 小 /最 
K) 功率 因数 角 。 


9.4 风力 机 优化 配置 的 遗传 算法 - 多 阶段 潮流 的 混合 优化 方法 


遗传 算法 用 于 选择 配置 在 每 一 条 备 选 母线 上 的 风力 机 的 类 型 和 数量 。 遗 传 算法 
通过 定义 一 组 癌 量 随机 生成 初始 种 群 的 解决 方案 (个 体 ) 。 每 个 回 量 ， 或 称 为 一 个 
WE, BERHAUNN, = Ne x Ny, HEP N, 是 候选 位 置 的 数量 , N 是 风力 机 类 型 的 
Tom. KEER 9-1 中 展示 。 











A 型 风力 机 B 型 风力 机 C 型 风力 机 
LI IM Se el ee a 
母线 编号 | e N-1 Ne 2 Nel Ne Ne-l Ne 





mek LOT  CRIÓIZI]. [271 DIS] 


if i E 


候选 母线 1 上 | 候选 母线 N -LE 


的 2 合 B 型 风 的 4 台 C 型 风力 机 
力 机 


图 9-1 遗传 算法 染色 体 的 示意 图 





如 图 9-1 所 示 ， 一 个 染色 体 由 一 个 整数 向 量 组 成 ， 每 个 数字 表示 给 定 类 型 的 风 
力 机 配置 在 候选 母线 上 的 数量 。 例 如 ，A 型 风力 机 与 第 一 部 分 大 小 为 Nu 的 向 量 相 
K, Ne 为 候选 位 置 的 数量 。 疝 量 的 每 一 个 元 素 部 是 一 个 整数 ， 代 表 A 型 风力 机 连 
接 到 相应 母线 的 数量 。 这 样 ， 风 力 机 的 位 置 和 类 型 以 整数 串 的 形式 表现 。 
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JETER EISE CUOEUHATS, 通过 根据 目 身 适应 度 进行 个 体 选 择 的 方式 ， 一 组 

新 的 改进 个 体 生 成 ; 这 里 使 用 的 选择 机 理 是 归 一 化 的 几何 排序 的 方案 。 选 择 新 生 代 

后 ， 遗 传 算 子 被 应 用 到 所 选择 的 个 体 某 个 离散 的 次 数 。 这 些 和 遗传 算 子 简单 交叉 且 二 

元 变异 。 简 单 交叉 随机 选择 一 个 切 点 ， 把 每 一 个 父 代 分 成 两 部 分 。 然 后 ,来 日 不 同 

父 代 的 两 个 部 分 结合 在 一 起 形成 一 个 新 的 子 代 (个 体 )。 二 元 变异 基于 变异 的 概率 

父 代 染色 体 的 各 个 位 置 。 — 
RES BCRIBAS ME TRI —1- 5 IER 
对 于 遗传 算法 的 每 个 染色 

















体 ， 通 过 租 套 在 遗传 算法 中 的 

多 阶段 潮流 控制 算法 来 评估 指 

定 的 风力 机 的 数量 和 位 置 以 及 ii) 网 和 风力 机 
一 年 中 风力 发 电 的 最 大 值 。 ids DR NOM 


为 了 分 析 风 力 机 投资 的 利 
润 ， 遗 传 算 法 的 目标 函数 就 是 
净 现 值 。 例 如 ， 投 资 预 期 的 折 
现 现金 流量 的 总 和 与 初始 投资 
的 金额 之 间 的 差异 : 

C, 
NPV =- Go + È n 

(9-10) 
NPF, 天 是 现金 流量 的 年 份 ; i 
是 折 现 率 (在 相同 风险 的 金融 
市 场 投资 可 以 获取 的 回报 率 ); 
C, 是 第 年 的 净 现 金 流 (流入 
流出 现金 量 的 差 值 ) ; C, 是 投资 
金额 ; n 是 风力 机 的 寿命 。 

因此 ， 该 混合 方法 最 终 将 
给 出 风力 机 的 最 佳 位 置 以 及 最 
佳 型 号 。 

上 述 混 合 优 化 方法 的 流程 
图 如 图 9-2 所 示 。 

所 提 方 法 已 经 在 MATLAB® 
中 实现 ， 基 于 MATPOWER € 
件 -“ ， 并 且 通 过 后 面部 分 描述 
的 研究 系统 加 以 证 明 。 





生成 遗传 算法 的 
初始 种 群 


评估 每 个 个 体 的 最 大 风能 
开发 以 及 投资 的 净 现 值 















使 用 遗传 算 子 生 
产 新 的 种 群 















输出 风力 机 的 最 优 配置 、 适 应 
度 以 及 风力 机 开发 商 的 次 现 值 


图 9-2 混合 优化 方法 的 流程 图 
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9.5 系统 描述 


本 节 介 绍 了 配 电 系统 及 其 数据 ， 用 来 证 明 前 面部 分 所 提出 的 优化 风力 机 配置 的 
混合 优化 方法 。 

下 面 的 分 析 基 于 一 个 69 母线 11kV 的 辐射 式 配 电 系 统 ， 其 数据 在 参考 文献 
[7] 中 已 给 出 。4 个 馈线 由 两 个 相同 的 6MVA 33/11kV 的 变压器 提供 。 图 9-3 给 出 
了 配 电 系统 和 风力 机 的 候选 位 置 ， 用 于 证 明 该 方法 的 能 


(LÀ S/S B 










Legend 









EB 变电站 
m FR 
输电 线 







C) 风力 机 候选 位 置 








C S/S D 





图 9-3 ”标明 风力 机 候选 位 置 的 69 母线 的 电网 


9.5.1 时 变 负 丛 及 风力 发 电 的 建 模 

为 了 时 变 负 答 及 风力 发 电 的 建 模 ， 使 用 并 处 理 了 来 自 丹 麦 北 日 德 兰 当地 配 电 网 
的 真实 数据 。 测 量 数据 按 夏 季 / 冬 和 李 、 工 作 日 /周末 以 及 24h 分 组 ， 以 解释 每 个 季 
厄 、 每 周 及 每 天 负 谷 的 不 同 。 为 了 解释 每 个 季节 以 及 每 天 风能 发 电量 的 不 同 ， 测 量 
数据 近 夏 季 / 冬 季 和 24h 分 组 。 特 别 的 是 ， 一 年 365 天 被 划分 成 153 天 的 冬季 以 及 
212 天 的 夏季 ， 每 周 分 为 $ 个 工作 日 和 2 天 周末 。 因 此 ， 整 个 模型 有 96 ZA fü far 2X 
据 以 及 48 组 风力 发 电 数 据 。 

例如 ， 夏 季 工 作 日 的 12 点 ， 负 和 集 持 续 曲 线 可 从 每 组 人 儿 和 集 获得， 然后 离散 成 4 
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种 状态 。 类 似 的 方法 也 适用 于 风力 发 电 ， 但 离散 成 10 种 状态 。 离 散 化 如 图 9-4 所 
zs AUG, —£Hff fre 4 4 fada RAS MABE 10 个 风力 发 电 状态 。 
一 天 由 24h 组 成 ， 每 小 时 有 40 (10 x4) 个 不 同 的 负荷 -发 电 的 组 合 ， 因 此 ， 
总 共有 3840 个 潮流 ( 3840 = 44 xm X24 np X40 ga ga )。 不 同 的 负荷 -发电 组 合 已 
Ed 





TE Z Br Bee Para Y. Aur bs BT BATA ROBE, e ST BR TA DLE 
BEUGA TURIS Bl — PF A B LEE SEE Tet AVA D BJ 3840 个 漳 流 变量 的 集合 。 

参考 文献 [7] 中 给 出 的 每 条 母线 最 大 的 负 衙 水 平 按 比 例 颖 小 以 用 于 69 母线 
的 电网 :相应 的 最 大 负 奏 水 平 如 表 9-1 所 示 。 

















0 10 30 60 100 
时 间 (%%) 
a) fA fij 


风力 发 电 (pu) 





0 10 30 50 70 100 
时 间 (0%) 
b) 风力 发 电 


图 9-4 ”给 定 的 小 时 内 
fif (Ala) MAJEE (Kb) 的 离散 状态 
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表 9-1 电网 最 大 负荷 
有 功 功 率 /MW 无 功 功率 /Mvar 
2. 90 1. 99 


9.5.2 短路 计算 

电网 的 短路 容量 假定 为 1000MVA。 电 网 通过 一 系列 8% 的 感 抗 元 件 连 接 到 变 压 
器 。 变 电站 变压器 的 损失 并 未 考虑 。11kV 电网 设计 的 短路 容量 假定 为 200MVA。 
正如 国际 电工 委员 会 标准 -推荐 的 那样 ， 相 应 的 等 效 阻 抗 RAX 的 比率 被 假定 为 
0. 1。 用 于 考虑 系统 电压 变化 的 电压 因子 假定 为 1.1 1。 风力 机 通过 0.69/11kV 的 
变 压 需 连接 到 电网 ， 该 变 压 需 具有 4% 的 串联 阻抗 和 1. 2% 的 短路 电压 的 额定 电阻 
分 量 。 为 了 评 佑 风力 机 对 于 每 条 母线 短路 等 级 的 贡献 ， 根 据 所 闭 风 力 机 的 容量 及 风 
力 机 间 的 并 联 ， 计 算 了 每 条 母线 上 风力 机 和 变压器 的 等 效 短路 阻抗 。 

9.5.3 电网 运行 约束 

FBR YEA LER 46% ， 人 馈线 的 热 极限 是 5. 1MVA (270A/ 相 ) 。 变 电站 输出 
到 上 行 电 网 的 电能 被 限制 在 变 压 需 的 容量 (12MVA ) 。 

为 了 证 明 弃 风 方 案 的 能 力 ， 假 设 仪 在 需求 最 小 且 风 力 发 电量 较 高 的 阶段 弃 风 。 
假设 直至 达到 第 8 个 风力 发 电 状态 ， 处 于 第 10 个 或 第 9 个 风力 发 电 状 态 的 每 台风 
力 机 可 以 弃 风 (第 10 个 风力 发 电 状 态 的 弃 风 指数 C =0.62， 第 9 个 风力 发 电 状态 
的 弃 风 指数 C. =0. 86)。 在 这 样 的 阶段 进行 弃 风 应 当 能 够 缓解 过 电压 或 过 电流 的 
问题 。 

当 考 虑 协调 发 电机 无 功 功 率 的 控制 选项 时 ， 假 设 功率 因数 在 0. 9 的 超前 和 0.9 
的 请 后 之 间 变 化 。 和 否则， 假设 风力 机 运行 在 固定 的 功率 因数 0. 95 的 小 后 (吸收 无 
功 功 率 ) 。 

根据 电网 所 设计 的 短路 容量 ， 假 设 短路 限制 约束 为 200MVA。 


9.6 FEA HT 


该 混合 优化 算法 应 用 于 上 述 配 电 系统 。 

假设 风力 机 开发 商 选择 了 3 种 不 同 容量 的 风力 机 ， 其 容量 分 别 为 225k W 
000kW 、900kW 。 

每 种 类 型 最 大 的 3 合 风 力 机 安 萎 在 给 定位 置 。 这 个 要 求 可 以 通过 可 用 的 风力 机 
建设 用 地 来 解决 。 对 于 男 外 一 个 负 答 等 级 不 同 的 配 电 网 ， 可 能 需要 考虑 不 同 容 量 的 
风力 机 。 

因此 ， 遗 传 算 法 用 于 寻找 候选 位 置 每 种 类 型 风力 机 的 最 优 数 量 。 假 设 连接 到 同 
一 母线 上 的 风力 机 的 功率 因数 相同 。 

多 阶段 最 优 潮流 算法 用 来 评估 每 年 最 大 的 风能 开发 ， 同 时 考虑 下 面 的 有 源 网 络 
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遗传 算法 的 基本 参数 如 下 所 述 。 控 制 变量 总 共 33 个 (23x11), X3 种 类 
型 风力 机 在 11 个 候选 位 置 的 数量 。 每 一 代 的 人 口 规 模 为 20。 TE O 和 3 之 间 随 机 生 
成 初始 种 群 。 

如 果 下 面 任 一 条 件 达 成 ， 则 遗传 算法 终止 : 

1) 最 大 的 代数 超过 150; 

2) 连续 50 代 没 有 可 改善 的 目标 水 数 ; 

3) 超过 5 代 适 应 度 函 数 累 计 变 动 小 于 e™”。 

考虑 到 诸如 终止 条 件 、 种 群 规 模 和 和 遗传 算 子 的 遗传 算法 参数 的 不 同 数 值 ， 执 行 
灵敏 度 分 析 。 从 这 些 分 析 中 可 以 看 出 ， 案 例 中 使 用 的 数值 确保 了 算法 的 收敛 性 以 获 
取 一 个 满意 的 结果 。 

为 了 评估 所 提出 的 混合 方法 的 有 将 性 ， 假 设 了 电网 每 条 母线 不 同 场景 下 的 风速 
分 布 。 特 别 是 ， 考 虑 了 威 布尔 3 个 不 同 的 风速 分 布 ， 名 为 WD1、WD2、WD3。 在 
商业 风力 机 功率 曲线 的 基础 上 ， 推 导 并 离散 化 了 相应 的 风力 发 电量 。 威 布尔 风速 分 
布 参数 如 表 9-2 所 示 。 表 9-3 给 出 了 3 种 候选 风力 机 的 投资 成 本 (C.) 

表 9-2 威 布尔 风速 分 布 参数 























威 布尔 分 布 规模 参数 形状 参数 
WDI 6 3 
WD2 10 3 
WD3 18 3 


49-3 3 种 候选 风力 机 的 投资 成 本 (C) 





风力 机 类 型 
额定 输出 电能 /kW 投资 成 本 / (€/kW) 总 的 投资 成 本 /ME€ 
A 225 1400 0. 315 
B 660 1200 0. 729 
C 900 900 0. 810 





表 9-4 给 出 了 单 台 A、B、C 型 风力 机 在 相应 不 同 风 力 分 布 WD1、WD2 、WD3 
中 的 净 现 值 。 负 值 的 净 现 值 表示 初始 投资 高 于 NN 年 里 销售 风电 所 获得 的 总 收益 。 
表 9-4 考虑 不 同 风 能 分 布 的 每 台风 力 机 的 净 现 值 








风力 机 类 型 净 现 值 /€ 
WDI WD2 WD3 
A 98320 745100 1307100 
B — 264570 1964100 3958000 


C — 248600 2407500 5432200 
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显然 , 在 WD 风速 分 布下 ， 单 台 C 型 风力 机 的 投资 比 单 台 A 型 风力 机 加 上 单 
E B 型 风力 机 的 投资 产生 的 收益 要 高 。 相 反 ， 在 WD2 风速 分 布下 ， 单 台 A 型 风力 
机 加 上 单 台 B 型 风力 机 的 投资 比 单 台 C 型 风力 机 的 投资 产生 的 收益 更 高 。 

MH., Æ WD2 风速 分 布下 , 3 台 A 型 风力 机 的 投资 比 单 台 B 型 风力 机 的 投资 
产生 的 收益 要 高 。 相 反 ， 在 WD3 风速 分 布下 ， 单 台 B 型 风力 机 的 投资 比 3 £A 型 
风力 机 的 投资 产生 的 收益 更 高 。 然 而 ， 在 WDI 风速 分 布下 ， 只 有 投资 单 台 A 型 风 
力 机 是 赚钱 的 。 

KR 9-5 列举 了 通过 遗传 算法 和 对 应 各 处 假定 的 风速 分 布 发 现 的 不 同位 置 风力 机 
的 最 优 数量 。 


表 9-5 通过 遗传 算法 和 对 应 风速 分 布 发 现 的 不 同位 置 风 力 机 的 最 优 数 量 





线 序 号 威 布尔 分 布 225kW 660kW 900kW 容量 /kW 
7 WD3 2 1 3 3810 
12 WD3 2 1 3 3810 
15 WD3 3 0 0 675 
29 WD2 2 2 0 1770 
26 WD2 1 1 0 885 
34 WD3 2 0 2 2250 
38 WD3 2 0 2 2250 
42 WD3 2 2 3 4470 
55 WDI 3 0 0 675 
52 WDI 3 0 0 675 
62 WDI 1 0 0 225 

总 计 23 7 13 21495 


如 表 9-6 所 示 ， 安 装 容 量 总 计 21. 495MW 的 风力 机 可 传输 126880MWh/4E, H. 
弃 风 量 为 5319MWh/ 年 。 
表 9-6 混合 优化 方法 求解 的 风力 机 结果 


总 容量 /MW 输送 的 电能 MWh 的 投资 成 本 /M € 净 现 值 /M € 弃 风 量 /MWh 





21.495 126880 23.319 108. 820 5319 


9.7 讨论 


所 提 优 化 方法 结合 了 遗传 算法 和 多 阶段 最 优 漳 流 算法 ， 考 虑 到 了 人 负 硬 需 求 入 \ 
力 发 电 的 时 变性 。 该 方法 允许 风力 机 开发 商 在 一 个 有 源 配 电网 大 量 可 能 的 组 合 中 最 
优化 设置 所 选 风 力 机 的 类 型 和 数量 。 而 且 ， 该 方法 可 用 于 投资 之 前 评估 风力 机 工程 
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用 于 在 选 定 的 风力 机 类 型 中 选择 风力 机 最 优 的 位 置 和 数量 。 

所 提 的 优化 构想 中 已 经 考虑 了 不 同 的 有 源 管理 方案 ， 因 为 这 些 能 够 增加 风力 开 
发 的 总 量 ， 并 为 风力 机 开发 商 和 配 电 网 运营 商 提 供 了 更 多 的 经 六 利益 。 有 源 管 理 方 
案 也 是 配 电网 运 疹 商 整合 和 操作 风力 机 的 有 歼 且 必 不 可 少 的 蛇 略 ， 延 后 了 年 负 谷 增 
长 和 /或 分 布 式 发 电 连接 所 引起 的 电网 投资 。 

然而 ， 有 源 管 理 方案 的 实际 执行 需要 附加 的 商业 计划 和 经 济 评估 。 应 实施 新 的 
市 场 规则 为 配 电网 运营 商 提供 经 济 利益 ， 以 驱使 他 们 为 风力 机 开发 商 提 供 有 源 管理 
服务 。 为 一 方面 ， 应 当 开 发 新 的 税收 机 制 ， 以 使 得 配 电网 运营 两 和 风力 机 开发 商 共 
至 利益 同时 共同 承担 有 源 省 理 的 成 本 。 

更 大 电网 的 进一步 仿真 ， 这 里 没有 介绍 ， 因 为 已 经 证 明了 所 提 方 法 的 可 延展 性 和 大 
电网 的 可 适用 性 ” 。 该 方法 也 能 处 理 更 多 数量 的 控制 变量 ””。 尺 管 这 将 导致 计算 时 
间 的 增加 ， 由 于 该 方法 是 用 于 长 期 的 规划 研究 ， 因 此 这 不 是 一 个 约束 。 每 个 节点 不 同 的 
负 奏 配置 义 件 (综合 考虑 工业 、 商 业 和 住宅 用 户 ) 能够 轻易 地 引入 到 该 方法 中 。 

所 提 混 合 优化 算法 的 主要 缺点 是 模拟 的 时 间 太 长 。 这 是 因为 每 次 都 要 调用 宛 长 
的 多 阶段 最 优 滑 流 来 评估 适应 度 函 数 。 然 而 ， 这 个 缺点 是 可 以 妨 受 的 ， 因 为 对 于 长 
期 的 系统 规划 ， 仿 真 时 间 并 不 是 一 个 主要 的 问题 。 此 外 ， 一 合 更 强大 的 计算 机 可 能 
在 一 定 程 度 上 提高 仿真 速度 。 






































9.8 小 结 





本 董 介绍 了 一 种 混合 优化 方法 ， 能 够 帮助 风力 机 开发 商 安 排 有 源 配 电网 的 投 
资 。 该 混合 优化 方法 结合 了 遗传 算法 和 多 阶段 最 优 漳 流 算法 ， 最 大 化 风力 机 的 相关 
投资 的 兆 现 值 ， 并 允许 评估 有 源 管理 方案 产生 的 经 济 效 益 。69 母线 11kV 辐射 式 配 
电网 的 仿真 结果 证 实 了 所 提 方 法 在 不 同 风力 机 类 型 中 选择 最 优 位 置 及 数量 的 成 效 。 
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摘要 : 在 过 去 的 十 年 里 ， 随 春风 电 在 电网 中 的 渗透 率 越 来 越 高 ， 其 规划 / 运 各 
需求 发 生 了 巨大 的 变化 。 诸 如 风力 资源 预测 的 传统 挑战 依然 存在 且 受 到 人 们 的 重 
W, RH ISO (MRR E) 的 公平 市 场 原则 ， 风 力 发 电 应 被 视 为 传统 发 电 方 
式 ， 这 又 使 得 风力 发 电 的 并 网 面临 许多 新 的 挑战 。 因 此 ， 在 电力 系统 的 规划 中 ， 需 
重点 考虑 低 电 压 穿 越 (VRT) 能 力 、 无 功 功率 文 撑 、 频 率 控制 以 及 次 同步 振荡 。 
本 章 将 对 这 些 新 的 研究 方 右 做 简要 介绍 ， 从 电力 系统 规划 的 角 庆 出发， 讨论 风 电 
(WGR) 的 等 效 模型 、VRT 的 需求 与 评估 、 无 功 功 率 以 及 惯性 和 频率 控制 。 


10.1 简介 


在 近 十 年 中 ， 随 着 风力 发 电 技 术 的 日 益 成 熟 ， 世 界 范 围 内 输电 系统 中 风电 
(WGR) 渗透 率 持 组 上 升 。2006 年 法 机 容量 接近 76000MW， 如 今 风 力 发 电 的 规模 
已 经 相当 可 观 。 风 电 的 高 渗透 率 使 得 风能 已 经 能 够 对 世界 范围 内 可 靠 性 区 域 和 电力 
公司 的 发 电 和 输电 规划 造成 影响 。 图 10-1 是 根据 爱迪生 电气 协会 (EEI 统计 的 
2009 年 美国 国内 能 源 组 成 情况 "。 图 10-2 示 出 了 美国 近 十 年 来 的 风电 装机 容量 的 
增长 情况 2 。 图 10-3 是 美国 预计 在 2015 年 之 前 实现 的 装机 总 量 超过 48GW 的 项 目 
4rfgE ^ 。 图 10-4 给 出 了 各 可 靠 性 组 织 的 风力 发 电 并 网 排序 (GW)?! 。 

但 是 如 之 前 所 指出 的 ， 要 想 使 输电 系统 中 的 风电 规模 达到 可 再 生 能 源 配额 标准 
(RPS) ， 仍 然 存在 着 很 多 问题 。 同 时 ， 大 量 的 风电 并 网 也 面临 着 一 些 新 的 挑战 。 美 
国 以 及 世界 范围 内 的 不 同 输电 系统 网 络 中 接 入 了 大 量 的 风力 发 电 〈 且 仍 在 持续 增 
加 ) ， 与 此 相关 的 一 些 主 要 方 癌 面临 着 越 来 越 多 的 挑战 ， 主 要 包括 : 

1. 需要 调度 足够 的 电源 来 满足 需求 

这 方面 面临 的 挑战 有 很 多 。 之 前 的 运行 经 验 告诉 我 们 ， 风 电 一 般 都 是 在 非 负荷 
高 峰 时 大 发 。 更 严重 的 是 ， 风 电 的 不 确定 性 及 风电 预测 的 不 准确 性 使 得 风电 难以 被 储 
存 和 调度 。 这 样 一 来 ， 区 域 可 靠 性 组 织 和 区 域 平衡 机 构 就 必须 调用 系统 中 更 多 的 可 控 
电源 作为 备用 ， 以 应 对 风电 的 不 确定 性 ， 确 保 对 电网 中 所 有 用 户 进 行 可 靠 供 电 。 
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图 10-1 截至 2009 年 美国 的 能 源 组 成 
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2. 为 应 对 可 能 的 电压 事故 ， 需 要 维持 足够 的 动态 电压 支撑 和 无 功 功率 容量 

利用 传统 同步 发 电 技 术 的 电 源 使 用 了 标准 的 目 动 电压 调节 融 来 实现 目 动 电压 控 
制 。 传 统 的 风电 机 组 利用 外 部 的 开关 设备 [如 电容 融 组 、 静 态 无 功 功率 补偿 效 置 
(SVC) 等 | 实现 无 功 功率 文 掺 ， 而 新 式 的 风电 机 组 是 利用 内 置 的 电力 电子 闭 置 来 
实现 。 除 了 由 外 部 开关 动作 或 电力 电子 疹 置 引起 的 一 些 问 题 (如 谐 泪 、 共 振 等 ) 
之 外 , 在 系统 发 生 任何 电压 事故 时 ， 系 统 运行 人 员 必 须要 对 这 些 靶 置 进行 适当 且 及 
时 的 操作 ， 以 确 你 系统 的 电压 稳定 。 为 了 达到 这 个 目的 ， 大 多 数 电力 公司 和 可 菲 性 
组 织 都 对 那些 要 并 入 他 们 电网 的 风电 提出 了 事先 规定 的 稳 态 和 动态 无 功 功 认 控制 要 
求 。 典 型 的 无 功 功 认 控制 要 求 在 于 发 电 并 网 要 求 ， 要 求 风电 在 所 接 入 电网 的 公共 称 
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图 10-4 各 可 靠 性 区 域 可 靠 性 组 织 的 风电 并 网 排序 (GW) 


kk (PCC) 上 满足 特定 的 功率 因数 。 

3. 频率 控制 和 一 次 频率 响应 

随 春风 力 发 电 的 增多 ， 频 率 控 制 同 样 也 存在 春 很 多 问题 。 首 先 ， 需 要 利用 波动 
的 风力 发 电 满 足 系统 的 能 量 平 衡 。 随 着 风电 渗透 率 的 提高 ， 越 来 越 多 的 用 于 维持 能 
量 平衡 的 电源 部 来 日 于 风电 。 由 于 风能 输出 具有 不 确定 性 ， 不 能 满足 能 量 平衡 需 
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求 ， 不 能 维持 频率 在 可 以 接受 的 限 值 范围 内 的 风险 也 随 之 提高 。 

与 低 电 压 穿 越 要 求 和 无 功 功 率 容 量 要 求 不 同 ， 要 求 并 网 风力 机 具有 一 次 频率 啊 
应 能 力 是 近期 才 提 出 的 一 个 要 求 。 图 10-5 给 出 了 在 一 台 机 组 跳闸 的 情况 下 典型 的 
频率 响应 ”。 在 正常 的 运行 情况 下 ， 发 电 和 用 电 之 间 的 平衡 使 得 系统 频率 保持 在 
TUER 〈( 即 60Hz)。 然 而 , 一 台 机 组 跳 曾 将 导致 前 述 的 用 电 - 发 电 平 衡 被 打破 ， 这 
样 系统 频率 就 会 下 降 。 在 系统 的 惯性 啊 应 与 一 次 频率 啊 应 的 共同 作用 下 ， 最 初 的 系 
统 频率 下 降 (从 4 点 到 C 点) 得 到 了 抑制 。 知 要 强调 的 是 ,一 次 调 速 此 的 动作 只 
能 将 频率 恢复 到 额定 值 附近 (从 C 点 到 B zx), 辅助 频 率 控 制 或 二 次 频率 控制 [以 
目 动 发 电 控制 (AGC) 或 负 葵 频率 控制 (LFC) 的 形式 ] 才 可 以 使 频率 恢复 到 额 
定 值 。 
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风力 发 电 在 机 组 组 合 (UC) 时 取代 了 传统 发 电机 ， 它 的 增多 减弱 了 系统 的 低 
频 事故 啊 应 惯性 ， 据 此 对 并 网 模式 下 风电 提出 了 一 次 频率 啊 应 要 求 。 实 际 上 ， 低 频 
事故 中 的 频率 的 最 小 值 会 在 大 风 的 条 件 下 增 大 ， 因 此 在 发 生 事 故 期 间 ， 需 要 并 网 的 
风电 有 具有 快速 的 一 次 频率 响应 ， 保 证 频率 能 得 到 及 时 和 适当 的 恢复 。 为 了 实现 这 些 
功能 ， 许 多 电力 公司 要 求 并 网 的 风电 具备 提供 一 次 频率 啊 应 的 能 力 ， 这 与 传统 发 电 
机 的 5$ 和 下 垂 特性 类 似 。 

4. 低 电 压 穿 越 (VRT) 能 

由 于 各 类 风电 机 组 应 用 的 相关 技术 有 所 不 同 ， 不同 风 电机 组 在 发 生 事 故 、 停 电 
或 电压 降落 时 维持 在 线 (不 脱 网 ) 的 能 力也 有 所 不 同 。 风 力 发 电 的 低 电压 穿越 能 
力 是 指 : 在 输电 系统 中 ， 风 电机 组 能 在 事先 规定 的 时 间 内 穿越 电压 降落 ， 且 不 间断 
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的 增 大 ， 各 国 越 来 越 重视 这 个 问题 。 图 10-6 和 图 10-7 分 别 以 图 形 和 表格 的 形式 给 
出 了 不 同 国家 电网 标准 中 低 电 压 穿 越 能 力 标准 的 汇总 ”。 
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图 10-6 不 同 国家 电网 规范 中 的 低 电压 穿越 能 力 标 准 
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图 10-7 不 同 国家 电网 规范 中 的 低 电 压 穿 越 能 力 标准 








与 之 前 的 评估 不 同 ， 次 同步 振荡 (SSR) 和 次 同步 扭 振 (SST) 评估 并 不 是 具 
有 代表 性 的 并 网 要 求 。 

然而 ， 随 肴 接 有 大 量 风电 机 组 的 串联 补偿 电路 的 出 现 ， 这 些 评 佑 也 逐渐 成 为 风 
电 并 网 过 程 的 一 部 分 。 举 一 个 典型 的 事例 : TETS SCIT E 7] n] SETEZS bà PB v 
争 性 可 再 生 资 cU DC i rnb FP XU Be A aii RAAME KARN, ETE 
风电 机 组 中 出 现 了 次 同步 振荡 和 次 同步 扭 振 现象 。 有 关 次 同步 的 讨论 主要 包括 以 下 
JL: 

1) HHR (TI): OREA e SEP MI Ae LAA = TRAT H fS 
HRT, AY Ss ACE ARMS, RHE H PRS ae SHE 质量 块 上 月 然 频率 中 的 一 个 或 
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多 个 同步 频率 补偿 。 扭 振 会 导致 涡 轮 发 电机 的 弹 繁 -质量 块 在 某 一 自然 机 械 频率 下 
的 轴 扭 矩 振 荡 加 剧 。 此 外 ， 次 同步 扭 振 还 会 发 生 在 传统 发 电机 和 HVDC 或 电力 电 
TXE (比如 风电 机 组 中 的 电力 电子 装置 ) 之 间 。 

2) 感应 发 电机 效应 (IGE): 与 扭 振 不 同 ， 感应 发 电机 效应 纯粹 是 一 种 电气 现 
象 ， 该 现象 是 由 于 次 同步 电机 电 枢 电路 中 有 次 同步 电流 流 过 ， 发 电机 可 等 效 为 一 个 
次 同步 频率 下 的 负电 阻 电路 。IGE 会 导致 电压 和 电流 过 大 而 损坏 发 电机 和 电力 系统 
设备 。 当 同步 电机 电 枢 电路 中 的 次 同步 电流 与 涡轮 发 电机 某 一 弹 敬 -质量 块 具有 相 
同 的 频率 时 ， 可 能 会 引起 大 型 轴 扭 矩 振 荡 。 

3) 转 矩 放大 (TA): 转 矩 放大 通常 发 生 在 串联 补偿 电路 上 的 故障 切除 之 后 ， 
它 将 导致 串联 电容 组 中 存储 的 高 能 量 以 电流 的 形式 排出 发 电机 ， 电 流 的 频率 与 涡轮 
发 电机 弹 先 -质量 块 的 某 一 日 然 频率 相同 。 不 同 于 扭 振 和 感应 发 电机 效应 ， 转 矩 放 
大 振荡 的 增长 率 较 高 且 会 在 很 短 的 时 间 内 造成 较 大 的 损害 。 

除了 经 典 的 次 同步 振荡 和 次 同步 扭 振 问 题 ， 弱 输电 网 络 中 与 风电 并 网 相关 的 次 
同步 控制 失 稳 (SSC) 也 受到 了 人 们 的 关注 。 为 运行 短路 比 在 2 ~5 之 间 的 输电 
网 ， 可 用 电力 电子 恬 件 以 及 与 现代 风电 技术 相关 的 快速 控制 回路 解决 。 然 而 ， 当 风 
能 可 利用 率 与 输电 网 较 弱 的 地 区 差不多 时 ， 短 路 比 时 常会 处 于 0 ~2 之 间 。 低 短路 
比 与 弱 输 电网 络 有 关 ， 再 加 上 快速 回路 和 风电 的 高 增益 ， 可 能 会 引起 控制 回路 中 部 
分 稳定 或 不 稳定 啊 应 。 在 随后 几 小 和 中 ,本章 将 对 较 普 过 的 风电 并 网 需求 Cfr 
压 穿 越 能 力 、 无 功 功率 容量 以 及 频率 啊 应 评 佑 ) 做 详细 讨论 ， 对 风能 并 网 方面 研 
究 较 少 也 较 复杂 的 问题 也 做 了 介绍 。 
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10.2.1 概述 

近 十 年 来 ， 输 电网 中 风电 的 低 电压 穿越 能 力 [特别 是 在 并 网 点 (POI) ] 受到 
了 极 大 的 重视 。 过 去 ， 风 电 在 电力 系统 中 的 渗透 率 不 高 ， 所 以 在 系统 受到 扰动 期 间 
或 受到 扰动 后 立即 进行 风电 脱 网 只 会 对 系统 产生 很 小 的 影响 ， 甚 至 不 造成 任何 影 
啊 。 然 而 ， 随 着 风电 渗透 率 ( 即 占 整个 系统 发 电 资 源 的 百分比 ) 的 增 大 ， 要 求 风 
电 必 须 在 规定 时 间 内 保持 并 网 且 在 输电 网 中 穿越 电压 降落 。 德 州 电网 电力 可 徘 性 委 
员 会 (ERCOT) 或 “德州 并 网 ”很 好 地 表述 了 风电 渗透 率 的 增长 对 低 电压 穿越 能 
力 造 成 的 有 影响。 截止 2010 年 12 月 ， 风 电 装 机 容量 达到 将 近 9. 5GW”“” ， 有 30% 的 
闭 机 容量 的 功率 在 各 时 段 并 网 。 在 这 样 的 系统 中 ， 大 多 数 风电 很 可 能 不 具备 在 输电 
网 中 穿越 电压 降落 的 能 力 ， 电 网 应 保持 预 留 大 约 3.2GW 的 机 组 容量 来 应 对 输电 系 
统 中 的 重要 干扰 。 在 这 种 情况 下 ， 发 电 损失 或 从 输电 网 中 断 开 的 电量 将 超过 系统 用 
来 阻止 频率 降落 的 啊 应 备用 ， 从 而 引发 严重 的 系统 可 靠 性 问题 。 

因此 ， 绝 大 多 数 的 输电 系统 和 电网 运 彰 商都 将 低 电 压 穿 越 要 求 纳 入 了 电网 规 
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划 / 运 行 指南 以 及 电网 标准 中 。 最 受 关注 的 低 电 压 穿 越 指 南 或 标准 有 E. ON 电网 规 
Ww. REE 电网 规范 (西班牙 输电 系统 运营 商 ) 、 德 国 和 丹麦 电力 系统 网 络 、 西 部 电 
力 协调 委员 会 (WECC) 低 电 压 穿 越 标准 以 及 联邦 能 源 管理 委员 会 (FERC) 661-a 
标准 。 参 考 文献 [7-11] 中 概括 了 各 个 风电 并 网 过 程 中 电力 系统 对 风电 的 低 电 压 
穿越 要 求 。 在 美国 ， 几 乎 所 有 的 可 靠 性 区 域 都 已 经 规定 了 各 自 的 风电 低 电 压 穿 越 要 
求 ， 其 中 以 FERC 661- a 标准 中 的 低 电 压 穿 越 要 求 为 首要 指南 。FERC 661- a 标准 要 
求 风电 根据 故障 断路 各 在 POT 的 主要 故障 排除 时 间 ， 能 在 9 个 周期 内 排除 高 压 侧 的 
风电 场 站 变压器 (如 带 有 输电 网 的 风电 场 的 POI) 中 的 三 相 故 障 。 

这 些 有 关 低 电压 穿越 要 求 标 准 的 出 台 促 进 了 风力 机 相关 技术 的 研究 与 发 展 ， 有 
助 于 提高 输电 系统 中 的 风力 机 的 低 电压 穿越 能 力 。 近 年 来 ， 双 人 馈 式 感应 发 电机 
(DFIG) 和 全 功率 变换 咒 电 机 已 成 为 关于 低 电 压 穿 越 能 力 的 研究 和 发 展 重点 ， 大 量 
的 恒 速 感应 发 电机 (FSIG， 类 型 [ ) 和 转子 电流 控制 风力 机 (RCC, 289 IL). 被 
安装 进 各 电力 系统 网 络 中 。 此 外 ， 由 于 目 喘 设计 ， 类 型 [和 类 型 开机 组 的 低 电压 符 
越 能 力 显得 更 重要 。 用 于 提高 类 型 I 或 类 型 卫 风 力 机 的 低 电压 穿越 能 力 的 典型 技术 
包括 : 中 央 动 态 无 功 功 率 (DVAR) 设备 [例如 静态 无 功 功 率 补 偿 厂 置 (SVC) 以 
及 STATCOM], ， 用 于 在 电压 降落 时 提供 静态 无 功 功 率 补偿 ; BE USC CA SL 
(ECS) ， 用 于 提高 FSIG 机 组 的 低 电压 穿越 能 力 ; 动态 制 动 电阻 锅 ， 用 于 提高 FSIG 
的 低 电 压 穿 越 能 力 (在 参考 文献 [12-14]. 中 有 提 到 )。 另 外 ，DFIG 技术 也 成 为 了 
用 于 增强 低 电压 穿越 能 力 的 核心 技术 。 参 考 文献 [15-20] 中 提 到 的 几 项 能 使 
DFIG 具备 更 强 的 低 电压 穿越 能 力 的 关键 性 技术 包括 . 

1) 结合 运用 有 功 和 无 功 功 率 低 电压 穿越 补偿 装置 的 控制 策略 ， 可 在 电压 降落 
时 减少 电气 扭矩 振荡 、 转 子 瞬时 功率 以 及 DFIG 的 暂 态 响应 ， 从 而 增强 了 低 电压 穿 
越 能 力 ; 

2) 利用 DFIG 定子 串联 变换 器 来 抑制 定子 侧 的 过 电流 ; 

3) 抑制 DFIG 中 定子 变换 需 直 流 侧 的 电压 波动 ; 

4) 在 DFIG 中 集成 短期 能 源 存储 设备 (ESD) ， 可 在 短 时 间 内 平滑 快速 风能 导 
致 的 功率 波动 并 增强 直流 母线 ， 从 而 提高 低 电 压 穿 越 能 

以 上 我 们 了 解 了 不 同 电力 系统 网 络 规范 下 的 低 电压 穿越 要 求 以 及 用 于 不 同类 型 
风力 机 的 低 电 压 穿 越 能 力 的 技术 ， 本 小 节 讨 论 的 重点 是 从 输电 规划 的 角度 对 低 电 压 
穿越 能 力 进 行 评 佑 。 从 输电 规划 的 角度 来 看 ， 之 前 所 提 到 的 所 有 标准 和 规范 都 需要 
并 网 风电 通过 动态 模拟 研究 ， 在 POI 满足 低 电压 穿越 要 求 。 此 外 ， 绝 大 多 数 的 电气 
机 组 都 需要 按照 电网 规范 要 求 ， 对 每 一 个 并 网 风电 机 组 进行 测试 ， 看 其 是 否 能 满足 
主 网 的 低 电 压 穿 越 要 求 。 随 后 ， 本 闻 将 重点 讨论 关于 低 电压 穿越 能 力 评估 的 建 模 和 
仿真 。 
10.2.2 关键 的 建 模 要 求 

建立 和 执行 风电 并 网 和 互联 的 动态 精确 模拟 所 需 的 模型 大 致 分 为 两 类 . 
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1) 稳 态 建 模 ; 

2) 动态 建 模 。 

稳 态 建 模 包括 对 风力 机 、 垫 式 安装 的 变压器 、 风 电场 集 线 系统 、 厂 用 变 压 融 以 
及 其 他 一 些 从 潮流 及 电压 角度 来 看 可 能 会 影响 到 风电 场 性 能 的 装置 的 准确 建 模 。 稳 
态 建 模 是 建立 动态 仿真 初始 条 件 时 的 一 个 关键 因素 。 男 一 方面 ， 动 态 建 模 主要 是 对 
组 成 风电 场 的 风力 机 的 动态 建 模 ， 当 存在 其 他 的 外 部 动态 装置 (如 SVC, STAT- 
COMS 等 ) 时 ， 对 其 的 建 模 也 应 归 为 动态 建 模 。 出 于 知识 产权 的 考虑 ， 大 多 数 商业 
型 电力 系统 仿真 软件 都 把 风力 机 的 动态 模型 编译 为 源 代码 。 过 去 ， 要 有 权 使 用 风力 
机 的 源 代码 是 很 难 的 ， 因 此 需要 利用 一 些 方法 对 风力 机 动态 模型 进行 全 面 测试 ， 确 
保 建 模 能 够 正确 地 被 初始 化 并 能 顺利 进行 。 为 了 人 研究 电网 并 网 的 低 电 压 穿 越 问 题 ， 
需要 建立 风电 正确 的 稳 态 和 动态 模型 ， 本 节 将 重点 讨论 几 个 相关 关键 点 。 
10.2.2.1 稳 态 建 模 

为 了 使 模型 在 各 种 软件 环境 (主要 被 输电 系统 规划 者 和 电力 系统 工程 师 使 用 ) 
下 都 能 模拟 出 风电 的 各 种 设备 ， 在 建立 复杂 稳 态 模型 时 需要 注意 以 下 几 个 方面 : 

1) 各 种 类 型 风力 机 无 功 功 率 容 量 的 准确 建 模 。 

2) 各 种 类 型 风力 机 的 无 功 功率 运行 和 控制 方案 的 准确 建 模 。 

3) 区 分 各 种 类 型 风力 机 的 无 功 功率 容量 和 控制 能 力 ， 包 括 : 

D 控制 形式 ，; 

D 控制 范围 ; 

(3) 控制 点 。 

4) 厂 站 变 压 右 有 和 载 分 接 开关 (LTC) 的 设置 ， 包括: 

(D 接头 的 设置 及 其 步骤 ; 












































D 分 接 开关 的 位 置 ，; 
®© LTC 控制 侧 一 一 大 量 的 风电 设备 将 LTC 置 于 高 压 侧 来 控制 中 压 侧 ， 赋 予 设 





备 控 制 风 力 机 侧 高 压 的 能 力 ， 特 别 是 存在 变电站 电容 需 组 的 时 候 。 

5) 中 压 电容 器 和 电抗 器 组 ， 包 括 : 

(D 大 小 ; 

(2 类 型 (恒定 /离散 /连续 ) ; 

D 控制 机 制 (手动 /自动 切换 ); 

Gp 控制 要 点 和 设置 (要 避免 与 LTC 和 风力 机 的 控制 相 冲 突 )。 

6) 准确 复杂 的 集 线 系统 : 

CD. 需要 从 稳 态 和 动态 建 模 的 角度 考虑 复杂 集 线 系统 。 

O 鉴于 风电 装置 规模 的 增加 (例如 在 ERCOT 发 电厂 中 为 800MW) ， 更 需要 考 
虑 来 自 系统 模型 中 集 线 系 统 的 无 功 功 率 损耗 及 充电 情况 。 

O 立足 于 稳 态 建立 复杂 集 线 系统 ， 需 要 考虑 不 同类 型 风力 机 的 无 功 功率 控制 
和 运行 方案 。 例 如 ， 我们 发 现 当 一 个 运行 的 800MW 风电 场 没 有 任何 有 功 功 率 输出 
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Hf, Æ T 64Mvar 无 功 ， 换 句 话 说， 由 大 风电 场 的 集 线 系统 的 电缆 部 分 产生 的 并 
联 充 电 不 能 被 忽略 ， 它 会 对 网 络 研 究 的 建 模 产 生 很 大 的 影响 。 

O 当 评 估 低 电压 穿越 能 力 时 ， 需 要 考虑 风电 装置 的 集 线 系 统 的 阻抗 。 与 系统 
的 普通 耦合 点 和 单独 的 风力 机 之 间 的 阻抗 会 影响 到 风力 机 在 不 同时 间 里 的 故障 穿越 
能 力 。 

7) 集 线 系统 中 ， 所 有 主要 地 下 (U/G) 电缆 和 架空 线路 (O/H) 单位 长 度 内 
的 精确 阻抗 。 

8 ) 短路 点 : 

(D 由 于 商业 电力 系统 软件 在 做 短路 分 析 时 没有 专用 的 模型 ， 需 要 用 传统 发 电 
机 组 的 短路 模型 来 表示 风力 机 。 用 一 个 恒 压 源 的 等 效 阻 抗 [在 传统 发 电 模 型 中 表 
INEP (Zoa) | 来 表示 风力 机 。 然 而 ， 在 风力 机 模型 中 ， 这 种 阻抗 是 风力 机 
终端 的 “等 效 阻抗 ”。 

D 为 了 准确 反映 各 种 风力 机 的 电源 阻抗 ， 它 们 通常 和 那些 用 于 传统 机 组 的 传 
AAS HTL (XP) 及 次 暂 态 电抗 (Xd) 不 同 。 例 如 ， 在 DFIG 及 全 功率 变换 各 
中 ， 电 机 机 端的 有 效 阻抗 也 包括 相关 电力 电子 屁 件 的 阻抗 。 

(3) 接地 方案 。 

4) 热 式 安装 的 变 压 咒 ， 包 括 阻抗 、 连 接 配 置 以 及 接地 方案 。 

© 厂 站 变压器 一 Ye- Yg- A 接线 方式 。 

9) 在 很 多 情况 下 ， 当 进行 电网 级 互联 研究 时 需要 聚合 风电 的 集 线 系统 (作为 
一 个 整体 进行 考虑 ) 。 上 述 提 及 的 需求 的 产生 有 很 多 原因 ， 其 中 最 常见 的 原因 是 ， 
如 果 对 风电 场 的 所 有 风力 机 都 详细 建 模 将 增加 网 络 的 复杂 性 ， 且 增加 动态 仿真 的 计 
算 压 力 。 

10) 将 六 台 发 电机 等 效 为 一 台 发 电机 模型 : 



































人 e 一 Roce ni Y ( 10-1) 
Lene eq 一 Lone turbine” V ( 10-2) 
11) 将 N EUR aie CN — 1 26 Hoi RA : 
P py. go = RN (10-3) 
X pu. ko = Xs IN (10-4) 
12) PRHE JEZ Be HE ARER AS DH oca d HJ A IT I dedi T DIE St FE Jg E 
TEA 


CD 中 值 电压 集 线 系统 中 的 每 段 线路 /电费 : 
RR, 表 示 每 段 线路 /电缆 的 电阻 ; 

蕊 表示 每 段 线 路 /电缆 的 电抗 ; 

B, 表 示 每 段 线路 /电缆 的 电 纳 ; 

N 表示 下 游 风力 机 的 数量 ; 

i 是 线路 /电缆 所 属 段 的 标号 ，M 表示 总 段 数 。 
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(2) 电压 线路 /电缆 集 线 系统 的 阻抗 可 等 效 为 





M 
>» RN 
Ro = -— (10-5) 
M 
2, X;* N; 
X= a (10-6) 
(3) 电 纳 可 等 效 为 
M 
B, = > B, (10-7) 


13) 机 组 工程 师 需要 确保 风电 机 组 的 等 效 模型 从 以 下 不 同 的 角度 通过 验证 ， 
CD 从 稳 态 角度 ， 
有 功 和 无 功 功率 损失 ， 特 别 是 在 POL 上 的 。 








D 从 短路 角度 

POI EZAK S-L- G 故障 责任 。 
© 从 动态 啊 应 角度 : 

a. Ying FEL I; 





b. 有功 和 无 功 功 率 啊 应 ; 

c. 频率 啊 应 。 

O 在 动态 啊 应 中 需要 引起 注意 的 是 : 风电 机 组 中 产生 电压 波动 是 由 于 在 等 效 
模型 中 ， 需 要 考虑 并 保留 集 线 系统 的 阻抗 ， 以 确保 聚合 系统 能 充分 、 准 确 地 表示 出 
复杂 模型 ， 特 别 是 在 对 低 电 压 穿 越 能 力 进 行 评 佑 时 。 本 章 采 用 的 方法 正 是 考虑 到 了 
这 一 点 ， 且 在 实际 环境 中 同样 适用 ， 参 考 文献 [21] 对 此 法 进行 了 讨论 。 巾 于 风 
电机 组 中 的 电压 波动 只 会 导致 一 部 分 的 机 组 跳闸 ， 而 在 一 个 机 组 等 效 模 型 中 ， 整 个 
风电 机 组 都 会 被 模拟 为 并 网 或 跳闸。 因此 ， 这 方面 在 低 电 压 穿 越 能 力 评估 中 应 被 给 
予 更 多 的 重视 。 

以 上 所 指出 的 这 几 个 方面 都 是 基于 低 电 压 穿 越 能 力 评 佑 ， 准 确 建立 并 运用 风电 
机 组 并 网 的 稳 态 模型 时 的 关键 性 指导 原则 。 
10.2.2.2 动态 建 模 

本 节 讨 论 的 重点 不 是 介绍 各 种 风力 机 技术 的 动态 建 模 的 发 展 情况 ， 而 是 为 电力 
系统 规划 者 提供 在 进行 动态 仿真 前 ， 对 动态 初始 化 及 商业 级 风力 机 动态 模型 进行 评 
人 的 指导 方针 〈 类 似 于 低 电 压 穿 越 能 力 评 佑 ) 。 

在 添加 任何 风力 机 模型 到 研究 动态 数据 集 ， 或 是 对 风力 机 模型 的 动态 运行 和 平 
滑 启动 进行 测试 之 前 ， 模 型 的 动态 运行 应 该 在 一 个 简单 的 ， 最 好 是 只 包含 传统 机 组 
动态 模型 的 测试 系统 中 得 到 验证 。 这 么 做 是 为 了 防止 不 同类 型 和 供应 商 的 风力 机 的 
动态 模型 之 间 相 互 作用 。 
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在 加 入 风力 机 模型 之 前 ， 需 要 对 得 到 的 动态 数据 进行 10s 的 无 干扰 仿真 ， 即 先 
让 其 平稳 运行 10s。 评 估 最 大 偏差 是 风电 平滑 启动 评估 的 一 部 分 ， 需 对 以 下 数据 进 
行 监测 : 

1) 传统 能 源 ( 非 风 力 发 电能 源 ): 

a. 电气 有 功 和 无 功 功率 输出 ; 

b. "mE; 

c. 发 电机 转子 相 角 。 

2) 风力 发 电能 源 . 

a. 电气 有 功 和 无 功 功率 输出 ; 

b. mE AB. 

3) 系统 频率 波动 。 

添加 风力 机 模型 的 动态 数据 时 ， 需 要 确保 不 会 对 传统 机 组 的 动态 运行 产生 人 负面 
影响 ， 例 如 使 传统 机 组 的 转子 相 角 产生 无 法 容忍 的 偶 差 。 通 党 情况 下 ， 在 建 模 的 动 
态 初 始 化 中 ， 转 子 相 角 指 标 并 不 令 人 满意 ， 所 以 不 该 将 其 作为 参数 。 

对 风力 机 模型 的 动态 运行 进行 进一步 验证 需要 在 POI PIE 2$ 3H ER = AA BIAS SH EXC 
进行 仿真 。 通 常 ， 一 个 三 相 事 故 会 持续 6 个 周期 ， 随 后 被 清除 ， 其 间 不 会 使 任何 输 
电 系 统 中 的 设备 跳 间 ， 需 要 对 此 类 事故 进行 仿真 ， 通 过 监控 以 下 指标 来 评估 风力 机 
模型 的 动态 啊 应 : 

1) 有 功 功 率 啊 应 和 无 功 功率 啊 应 ; 

3) 系统 频率 波动 及 POI 的 电压 。 

对 风力 机 模型 进行 验证 时 需要 注意 以 下 几 项 原则 - 

1) 当 模 型 超过 一 定数 量 时 ， 某 些 风 态 机 模型 并 没有 恨 好 的 等 将 能力 ， 形 成 的 
等 效 模 型 的 动态 性 能 不 佳 。 

2) 在 进行 动态 事故 模拟 时 ， 注 曹 观察 风力 机 模型 的 有 功 功率 啊 应 ， 确 保 在 事 
故 清 除 后 ， 转 子 中 的 能 量 能 及 时 消耗 挥 。 

3) 由 于 风力 机 模型 的 电源 电抗 在 很 大 程度 上 会 影响 模型 的 运行 ， 所 以 当 模 型 
的 动态 响应 难以 容忍 时 ， 应 对 模型 的 电源 电抗 进行 检测 。 

4) 某 些 风力 机 模型 会 对 等 效 的 时 间 步 长 有 限制 ， 超 出 或 低 于 这 个 限 值 ， 它 们 
将 不 能 进行 正常 的 动态 运行 。 在 动态 仿真 前 必须 对 其 进行 验证 。 

5) 当 属于 同一 劲 态 数据 集 时 ， 不 同 风力 机 模型 之 间 也 会 互相 影响 。 因 此 对 有 某 
个 风力 机 模型 进行 验证 时 ， 人 简单 动态 数据 集中 只 能 含有 这 一 个 风力 机 模型 。 

所 有 不 同 版 本 的 或 是 新 式 的 风力 机 模型 在 进行 模型 验证 时 ， 都 应 在 相同 的 动态 
数据 集 下 进行 研究 。 

10.2.3 单 台 风电 机 组 低 电 压 穿越 能 力 评估 
本 小 市 主 要 对 单 台 风电 机 组 的 低 电压 穿越 能 力 的 评 佑 过程 以 及 是 否 能 满足 主 网 
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的 需求 进行 了 讨论 。 西 门 子 PTI BS PSSE 示例 (“SAVNW”) 系统 已 经 被 用 作 系 统 
测试 ， 评 佑 风电 机 组 的 暂 态 响应 性 能 一 。 这 个 示例 ( "SAVNW") 系统 包含 23 条 
母线 、34 个 分 支 (包括 线路 和 变 压 姨 )、6 台 发 电机 。 示 例 ( "SAVNW") 系统 的 
人 负 答 容量 是 3200MW。 图 10-8 是 用 作 测 试 系 统 时 ， 示 例 (“SAVNW”) 系统 的 单线 
制 示 意图 。 
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图 10-8 输电 系统 示例 “SAVNW” 单线 示意 网 


需要 研究 如 何 向 示例 “SAVNW” 系统 中 逐步 地 加 入 风电 。 传 统 的 “SAVNW” 
系统 中 母线 好 018 上 的 300MW 的 发 电机 被 具有 相同 容量 的 风电 机 组 取代 ， 这 些 机 
组 是 由 经 过 低 电 压 穿 越 相关 条 例 测试 的 风力 机 组 成 的 。 由 于 运行 方式 独立 于 风力 机 
类 型 和 供应 商 ， 我 们 不 需要 对 这 些 做 过 多 讨论 。 本 文 还 对 300MW 风电 机 组 中 的 
35kV 的 等 效 集 线 系统 及 配 电 变 压 器 (35kV/230kV) 进行 了 建 模 。 逐 步 被 添加 到 
“SAVNW” 系统 数据 集中 的 风电 机 组 的 相关 数据 如 表 10-1 所 示 。 
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利用 测试 风电 机 组 得 到 的 动态 数据 ， 通 过 10s 平滑 局 动 后 ， 对 研究 数据 集中 的 
风电 机 组 进行 合理 动态 初始 化 的 评估 。 在 10s 的 平稳 运行 中 ， 观 察 下 列 电力 系统 相 
关 数 据 的 最 大 偏差 .， 看 其 是 否 被 限制 在 可 接受 的 限 值 内 . 

1) 传统 机 组 的 转子 相 角 ; 

2) ym HEL HS ; 

3) 有 功 和 无 功 功 率 ; 

4) 频率 。 

值得 注意 的 是 ， 在 进行 动态 仿真 前 ， 需 对 用 于 测试 风电 场 的 风力 机 的 动态 性 能 
按照 上 述 步 又 进行 测试 。 本 划 不 再 对 相关 细 市 进行 讨论 。 

表 10-1 风电 集 线 系统 、 厂 站 变压器 及 电容 器 数据 











MVA Base 333 
Z5 FEL wil ES at 
R (p. u. on MVA Base) 0. 002 
(35kV/230kV ) 


X (p. u. on MVA Base) 0. 085 
R (p. u. on 100MVA Base) 0. 014 
35kV 集 线 系 统 等 效 电路 X (p. u. on 100MVA Base) 0. 0026 


B (p. u. on 100MVA Base) 0. 0618 











35kV 电容 (只 用 于 使 用 
定 速 风力 机 的 风电 场 ) 


Mvar 48 





利用 ERCOT 低 电压 穿越 能 力 曲 线 来 说 明 测 试 风电 机 组 低 电压 穿越 能 力 的 评估 
过 程 。 根 据 ERCOT 运行 指南 3. 1. 4. 6.1 节 中 提供 的 数据 2 ， 图 10-9 给 出 了 风电 
机 组 的 ERCOT 低 电 压 穿 越 能 力 的 限 值 。 

ERCOT 运行 指南 3. 1. 4. 6. 1 市 中 提 到 利用 风电 设置 发 电机 电压 继电器 ， 使 其 
能 在 输电 发 生 故 障 (不 超过 9 个 周期 时 依然 根据 低 电 不 穿越 的 限 值 保持 工作 
单 相 上 没有 被 及 时 清除 的 故障 (区域 2) 可 能 会 导致 相 电 压 超 过 限 值 ， 但 是 如 末 相 
电压 保持 在 限 值 内 ， 需 要 设置 发 电机 电压 继 电 需 保持 并 网 并 恢复 到 电压 限 值 
以 内 。 

根据 ERCOT 低 电 压 穿 越 能 力 的 标准 将 测试 风电 加 入 示例 系统 ， 性 能 (ULE 
10-9) 通过 以 下 方式 得 到 了 测试 。 

POI 变电站 上 具有 不 同 故 障 通道 和 故障 时 间 ， 利 用 变电站 上 的 一 个 三 相 故 障 
来 评估 测试 风电 机 组 是 否 能 在 不 同 的 电压 恢复 限 值 ( 见 图 10-9) 上 保持 并 网 。 
利用 不 同 大 小 的 故障 时 的 接地 导 纳 来 获得 电压 限 值 ( 见 图 10-9) 中 不 同 大 小 的 
电压 。 

利用 以 下 的 电压 和 故障 时 间 聚 合 来 实现 对 所 提出 的 项 目 遵 守 电 压 限 值 能 力 的 
DANE 
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高 电压 边界 









时 间 /s 


故障 排除 阶段 


图 10-9 ERCOT 低 电 压 穿 越 能 力 的 限 值 (ERCOT 运行 指南 ) 


1) 低 电 压 穿 越 能 力 的 评 佑 : 

电压 跌落 值 : 0pu， 电 压 跌 落 持 续 时 间 : 0. 15s; 

电压 跌落 值 : 0.3pu， 电 压 跌 落 持续 时 间 : 0. 685; 

电压 跌落 值 : 0.6pu， 电 压 跌 落 持 续 时 间 : 1.22s; 

电压 跌落 值 : 0.9pu， 电 压 跌 落 持 续 时 间 : 4s。 

2) 高 电压 穿越 能 力 的 评 佑 : 

电压 上 升值 : 1. 1pu， 过 电压 持续 时 间 : 10s 平滑 启动 。 

图 10-10 中 是 上 述 所 说 的 风电 机 组 在 不 同时 间 和 接地 导 纳 下 发 生 故 障 时 的 端 电 
压 啊 应 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 测 试 风 电机 组 具有 在 低 电 压 穿 越 限 值 内 穿越 各 种 水 平和 
持续 时 间 的 电压 降落 的 能 力 。 值 得 注意 的 是 ， 示 例 “SAVNW” 动态 数 据 集 不 包括 
负荷 的 动态 模型 ， 因 此 图 10- 10 中 的 电压 响应 无 法 捕捉 到 由 电压 恢复 延迟 引起 的 故 
fe (FIDVR)。 然 而 ， 上 述 方法 更 适用 于 包含 动态 负 答 模型 的 情形 。 

为 了 进一步 说 明 该 方法 及 其 应 用 ， 在 两 种 条 件 下 对 测试 风电 场 进行 模拟 : 

1) 测试 风电 场 中 包含 对 低 电 压 穿 越 有 约束 条 件 的 类 型 E 风力 机 ; 

2) 测试 风电 场 中 包含 具有 堆 电 压 穿 越 能 力 的 类 型 区 风力 机 。 

图 10-11 中 是 这 两 种 条 件 下 的 测试 风电 场 的 端 电 压 啊 应 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 类 
AI V 风力 机 改进 的 低 电 压 穿 越 能 力 使 其 能 够 穿越 由 正常 清除 三 相 故 障 引 起 的 电压 降 
落 ， 然 而 类 型 工 风 力 机 由 于 缺少 足够 的 低 电 压 穿 越 能 力 而 脱 网 。 
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10.3 无 功 功率 支撑 要 求 


10.3.1 概述 

除了 低 电 压 穿 越 (VRT) 能 力 ， 对 无 功 功 率 文 撑 的 要 求 也 是 有 关 风 电 并 网 的 
一 项 关键 性 技术 。 与 对 低 电 压 穿 越 能 力 的 要 求 一 样 ， 由 于 风电 渗透 率 的 增加 ， 区 域 
可 徘 性 组 织 和 电力 公司 回 并 网 风电 机 组 提出 了 无 功 功率 文 撑 的 要 求 。 在 渗透 率 较 低 
时 ， 可 以 从 风电 中 获得 的 潜在 的 无 功 功 率 文 撑 十 分 有 限 ， 但 当 输 电 系 统 中 风电 的 渗 
透 率 达到 10% ~12% 时， 情况 就 不 同 了 。 以 往 在 电压 降落 时 ， 发 电厂 可 以 通过 切 
除 消耗 无 功 功率 的 风电 机 组 ， 来 阻止 情况 的 恶化 ， 如 今 这 种 情况 就 不 可 能 了 。 电 力 
公司 和 区 域 可 靠 性 组 织 期 望 风 电机 组 在 电压 降落 和 无 功 功率 不 足 时 可 以 提供 电网 
X, 

大 量 输电 网 要 求 风电 场 不 论 输出 多 少 有 功 功 率 ， 都 能 够 满足 预期 的 无 功 功率 要 
求 。 此 外 ， 从 稳 态 和 动态 的 角度 出 发 ， 风 电 并 网 时 需要 满足 无 功 功 率 和 功率 因数 的 
要 求 。 风 力 机 供应 商 已 经 开发 了 大 量 的 先进 技术 ， 提 供 了 具备 不 同 无 功 功 率 补偿 水 
平 的 解决 方案 ， 但 是 在 规划 环境 中 测试 这 些 风 力 机 的 性 能 时 ， 输 电网 规划 人 员 和 电 
力 公 司 工 程 师 只 擎 握 了 很 有 限 的 信息 。 本 万 将 重点 讨论 评 佑 风电 机 组 是 否 能 达到 预 
期 的 无 功 功 率 和 功率 因数 的 〈 巾 当地 可 徘 性 组 织 或 电力 公司 提出 ) 相关 技术 。 
10.3.2 稳 态 评估 

10. 3 节 中 提 到 的 所 有 有 关 稳 态 的 详细 和 准确 建 模 在 性 能 评估 时 都 很 重要 。 考 
虑 到 10. 3 节 中 指出 的 各 方面 ， 建 立 起 详细 的 风电 稳 态 模型 之 后 ， 对 风电 机 组 稳 态 
无 功 功率 容量 和 功率 因数 进行 评估 时 须 注意 以 下 儿 个 方面 : 

1) 对 具有 不 同 有 功 功率 输出 的 风电 机 组 的 无 功 功 率 容量 进行 评估 。 

2) 对 风力 机 无 功 功 率 容 量 及 其 波动 的 准确 建 模 取决 于 : 

CD 端 电压 ; 

D 有 功 功率 输出 ; 

(30 前 两 个 因素 的 结合 。 

3) 对 复杂 的 集 线 系统 进行 完整 旦 准确 的 建 模 ， 以 说 明 造 成 无 功 功率 损失 的 
原因 。 

4) 对 三 站 电容 需 组 的 准确 建 模 有 助 于 提供 额外 的 无 功 功率 或 是 找 出 集 线 系 统 
中 产生 损耗 的 原因 ， 使 发 电厂 能 够 充分 利用 风力 机 的 性 能 。 

5) 对 三 站 变 压 需 的 控制 ， 通 过 调节 中 压 侧 的 电压 使 风力 机 的 性 能 得 到 充分 的 
利用 。 

需要 注意 的 是 ， 以 上 所 提 的 很 多 方面 对 提高 风电 场 的 稳 态 无 功 功 率 容量 起 着 决 
定性 的 作用 ， 而 且 这 些 方面 对 风电 场 的 动态 无 功 功 率 容 量 的 影响 微乎其微 ， 有 关内 
容 将 在 下 面 的 小 节 中 提 到 。 
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Po = Py, edu (10-8) 
Qo = on 十 Q sunt 一 Q ios (10-9) 
AP, Pu Qu 分 别 表示 注入 风电 场 POI 的 有 功 和 无 功 功率 ; P,,、0, 分 别 表示 风电 
机 组 的 输出 有 功 和 无 功 功率 ;P、O,，、 分别 表示 风电 场 (包括 垫 式 安装 的 变 压 船 、 
中 压 集 线 系 统 、 变 电站 变 压 需 和 高 压 线路 ) 的 有 功 和 无 功 功率 损耗 ; Qus 表示 风电 
场 无 功 功 率 补偿 装置 发 出 和 消耗 的 无 功 功率 。 
10.3.2.1 案例 分 析 
利用 一 个 与 138kV 输电 网 相连 的 500MW 的 风电 场 来 说 明 评 估 稳 态 无 功 功率 容 
量 的 方法 。 这 个 SOOMW 的 机 组 是 由 类 型 下 、 焉 和 的 风力 机 组 成 ， 三 类 风力 机 分 
别 对 应 风电 场 三 相 中 的 一 相 。 具 体内 容 如 下 : 
1) 第 一 组 : CD ŽW IKIH; 
© 风力 机 人 台数: 70; 
O 风力 机 无 功 功 率 容 量 : 风力 机 侧 电容 组 保持 机 组 功率 因数 
恒定 ; 
D ‘PH (34.5kV) 电容 器 组 ; 
O 子 变 电站 变 压 需 (分 接 开 关 型 号 ) : 有 载 分 接 开关 (LTC), 
2) 第 二 组 : CD 类 型 下 风力 机 ; 
D 风力 机 人 台数: 145; 
O 风力 机 无 功 功率 容量 : 在 风力 机 端 电 压 为 额定 值 时 ,功率 因数 
为 + 0.95， 
D ‘PH (34.5kV) 电容 器 组 ; 
O 变电站 变压器 (分 接 开 关 型 号 ) : 无 载 分 接 开 关 (DETC), 
3) BHA. CD RWW 风力 机 ; 
© 风力 机 人 台数: 70; 
O 风力 机 无 功 功 率 容量 :; 风力 机 电压 为 额定 值 时 ,功率 因数 为 + 0.9; 
4) 没有 中 压 电容 器 组 ; 
(5 变电站 变压器 (分 接 开 关 型 号 ) ， 无 载 分 接 开 关 (DETC ) 。 
在 不 同 的 运行 条 件 下 ， 设 定 以 下 场景 来 估计 风电 机 组 的 无 功 功率 容量 及 功率 
因数 : 
1) 场景 一 : 不 同等 级 的 有 功 功 率 输出 下 ， 风 电场 在 PO 上 电压 为 1. 0pu 时 的 
无 功 功 率 容量 ; 
2) 场景 二 : 在 不 同等 级 的 有 功 功率 输出 下 ，POI 电压 为 1. 05pu 时 风电 场 的 降 
压 能 力 ， 电 压 为 0.95pu 时 风电 场 的 升 压 能 
图 10-12 和 图 10-13 分 别 给 出 了 这 两 种 场景 下 风电 场 的 稳 态 无 功 功 率 容 量 的 评 
佑 结果 。 图 中 “ 锥 形 曲 线 ” 描 绘 了 在 不 同 输出 有 功 功 率 下 的 功率 因数 偏离 + 0. 95 
的 程度 , 根据 当地 的 发 电机 构 ， 为 了 得 到 适当 的 无 功 功率 容量 ， 提 出 了 以 下 要 求 : 
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1) 在 各 种 输出 有 功 功率 下 ， 都 能 使 功率 因数 保持 在 + 0.95, POI 电压 为 下 述 
值 时 ， 和 若 有 必要 可 借助 外 部 无 功 功 率 设 备 : 

(D POI 电压 为 1. Opu; 

© 降 压 时 POI 电压 为 1.05pu， 升 压 时 POI 电压 为 0. 95pu。 

2) 在 各 有 功 功 率 等 级 下 都 具备 足够 的 无 功 功率 容量 ， 避 免 落 到 “ 锥 形 曲 
线 ” 内 。 

从 图 10-12 和 图 10-13 中 可 以 看 出 ，POI 电压 为 1.0pu 时 ， 除 了 当 有 功 功率 输 
出 为 100% 时 ， 在 其 他 各 等 级 有 功 功 率 下 ， 风 电机 组 的 功率 因数 都 能 达到 + 0. 95 。 
根据 图 10-12， 当 POT 的 电压 为 1.0pu 时 ， 风 电场 在 输出 为 10096 时 不 能 使 功率 因 
数 为 沛 后 0.95。 然 而 ， 除 去 这 一 特殊 情况 ， 风 电场 在 设置 的 场景 中 所 有 有 功 功 率 
输出 等 级 下 都 能 使 功率 因数 达到 + 0.95 。 以 下 儿 方 面 控制 了 风电 场 的 全 部 无 功 功 
SUN EE : 

1) 风力 机 垫 式 安装 变压器 中 没有 负载 接头 设置 ; 

2) 变电站 变压器 的 LTC 和 DETC 设置 ; 

3) 风电 场 中 每 一 组 的 厂 站 电容 器 组 ; 

4) 单 台 风力 机 的 无 功 功 率 容量 。 
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10.3.2.2 关键 点 分 析 

基于 上 述 案 例 的 研究 结果 ， 从 输电 规划 的 角度 出 发 ， 对 以 下 关键 点 进行 分 析 ， 
以 此 来 评估 风电 机 组 的 稳 态 无 功 功率 容量 : 

1) 对 风电 机 组 建 模 时 ， 能 够 精确 地 模拟 出 机 组 的 稳 态 性 能 是 对 其 进行 评估 的 
关键 。 

2) 对 风电 机 组 进行 稳 态 无 功 功率 容量 的 评 佑 时 需 注意 以 下 几 点 : 

CD 对 不 同 有 功 功 率 输出 等 级 和 POT 电压 波形 图 的 评估 。 

D 根据 以 下 两 点 ， 建 立 风 力 机 无 功 功 率 容量 的 准确 模型 : 

a. 有 功 功 率 输出 大 小 ; 

b. 风力 机 端 电 压 。 

O 风力 机 垫 式 安装 变 压 套 中 无 载 分 接 开关 的 设置 。 

D 变电站 变压器 的 LTC 和 DETC 设置 。 

(5) 风电 场 中 每 一 相 的 三 站 电容 需 组 。 

(6) 对 复杂 集 线 系统 的 准确 建 模 。 
10. 3.3 动态 评估 

在 建立 风电 机 组 动态 模型 时 ， 为 了 评估 动态 无 功 功率 容量 ,需要 考虑 到 以 下 
几 点 : 

1) 利用 上 述 技术 对 容许 的 动态 初始 化 及 动态 模型 进行 综合 校 验 。 

2) 计 及 上 一 小 和 中 提 到 的 几 上 点， 建立 风 电场 复杂 的 稳 态 模型 。 

3) 将 风电 机 组 的 动态 模型 添 人 研究 的 动态 数据 集中 。 

4) 经 过 10s 的 无 干扰 平滑 启动 后 ， 添 和 人 风力 机 的 动态 数据 ， 确 保 动 态 数据 集 
能 正确 初始 化 。 

建立 容许 的 动态 数据 集 并 对 其 进行 校 验 ， 以 下 方法 摘 述 了 对 风电 场 动态 无 功 功 
率 容量 的 评估 . 

1) 执行 动态 仿真， 使 并 联 无 功 功 率 补 偿 右 动作 来 模拟 注入 或 输出 要 求 的 无 功 
功率 : 

D 对 动态 仿真 进行 初始 化 ， 使 其 在 正常 条 件 下 运行 1s; 

D 通过 仿真 并 联 补偿 融 在 POI 的 动作 ， 注 入 或 输出 之 前 设 定 好 的 无 功 功率 ; 

D 并 联 补偿 需 的 容量 应 当 确 保 注 入 或 输出 的 无 功 功 率 不 小 于 主 网 的 无 功 功率 
容量 要 求 ; 

(4) 当 测 斌 动态 无 功 功 率 容量 超前 时 ， 并 联 无 功 功 率 补 偿 需 应 当 具 备 电 容 切换 
的 能 力 ， 以 此 来 提高 POI 的 电压 ， 从 而 导致 了 风力 机 中 无 功 功 率 的 消耗 ; 

(5) 相反 ， 为 了 预防 测试 无 功 功 率 容量 的 清 后 ， 并 联 无 功 功 率 补 偿 需 应 当 具 备 
电抗 器 切换 的 功能 ， 以 此 来 提高 POI 的 电压 ， 从 而 使 无 功 功率 广 人 风力 机 ; 

© 在 动态 仿真 期 间 ， 风 力 机 必须 运行 在 电压 控制 模式 。 

2) 对 不 同 大 小 的 有 功 功 率 输出 进行 模拟 ， 以 此 来 评估 机 组 的 性 能 ， 使 之 达到 
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主 网 的 无 功 功 率 容 量 要 求 。 

3) 利用 动态 模拟 的 结果 来 评估 风电 的 性 能 是 否 能 在 动态 时 达到 无 功 功 率 的 
需求 。 

下 市 中 将 给 出 一 个 说 明 性 的 案例 分 析 来 说 明示 例 风电 场 中 方法 的 应 用 。 
10. 3. 3. 1 案例 分 析 

之 前 提 到 的 示例 “SAVNW” 动态 数据 集 已 经 被 用 来 演示 风电 的 动态 无 功 功 率 
容量 要 求 。 一 个 300MW 包含 类 型 古风 力 机 的 示例 风电 模型 被 加 入 “SAVNW” 数 
据 集 ， 其 中 风电 模型 包括 以 下 几 个 方面 : 

1) 等 效 风力 机 ; 

2) 等 效 垫 式 安装 变 压 融 ; 

3) 等 效 集 线 系统 ; 

4) 厂 用 变 压 需 。 

类 型 下 风力 机 模型 运行 在 电压 控制 模式 。 测 试 风 电机 组 ， 确 保 它 能 在 动态 时 具 
备 + 0.95 的 功率 因数 ， 无 功 功率 容量 接近 95.3Mvar。 图 10-14 描绘 了 将 风电 机 组 
添 人 示例 “SAVNW” 数 据 集 的 单线 制 示 意图 。 
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图 10-14 300MW 的 风电 模型 单线 制 示意 图 ， 示 例 “SAVNW” 系统 


如 之 前 所 说 ， 为 了 评估 风力 机 的 性 能 ， 在 动态 仿真 时 ， 需 要 通过 并 联 无 功 功 率 
补偿 器 来 改变 POI 的 电压 ,动态 地 注入 或 输出 无 功 功率 以 使 功率 因数 调整 为 
+ 0. 95 。 在 不 同 有 功 功 率 下 都 需要 进行 这 项 测试 。 

这 项 说 明 性 的 案例 分 析 已 经 被 用 于 以 下 场景 和 子 场景 : 

场景 1: 功率 因数 为 沛 后 0. 95 。 

测试 10% , 40% , 70% 和 100% 的 有 功 功率 输出 。 

场景 2: 功率 因数 为 超前 0.95, 

测试 10% 、40% 、70% 和 100% 的 有 功 功率 输出 。 

Al 10-15 ~ 图 10-18 示 出 了 风电 场 中 各 有 功 功 率 输出 下 的 沛 后 /超前 动态 无 功 
功率 容量 和 啊 应 。 
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从 图 10-15 ~ Al 10-18 中 可 以 看 出 动态 仿真 期 间 测试 风电 系统 的 无 功 功 率 啊 
应 ， 以 100MVA 为 基准 值 。 如 前 面 所 提 ， 对 300MW AY KL AAR, ARAB A 
或 超前 0. 95 相当 于 95Mvar 的 无 功 功 率 在 以 100MVA 为 基准 值 时 为 0.95pu。 从 图 
10-15 ~ 图 10-18 中 可 以 看 出 ,测试 机 组 在 各 动态 有 功 功 率 下 都 可 以 达到 +0.95 的 








5 
时 间 /s 


82 -VARS 3008 TO 3018 CKT'1':savnw _voltage_Increase_10%Dispatch | 
82 -VARS 3008 TO 3018 CKT'1': savnw uiis m Decrease ee | 





图 10- 15 A SSH AGH 10% 85, 采用 类 型 于 风力 机 的 测试 
风力 机 的 动态 滞后 /超前 无 功 功率 特性 


通道 曲线 





5 
时 间 /s 


82-VARS 3008 TO 3018 CKT 1': savnw_voltage_Increase_40%Dispatch 





82-VARS 3008 TO 3018 CKT'1': savnw EE Decrease 4096 i ad 


图 10-16 Ae Ssh RAL 40% B pum ,型 三 风力 机 的 测试 风力 机 的 
动态 滞后 /超前 无 功 功 率 特 性 
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通道 曲线 





0 2.5 5 7.5 10 125 15 17.5 20 
时 间 /s 





K 10-17 有功 功率 输出 为 70 多 时 ， 采 用 类 型 亚 风 力 机 的 测试 风力 机 的 
动态 滞后 /超前 无 功 功 率 特 性 


通道 曲线 





10 25 — 15 17.5 20 
时 间 /s 


82-VARS 3008 TO 3018 CKT'1 ': savnw_voltage_Increase_100%Dispatch 





82-VARS 3008 TO 3018 CKT'1':savnw voltage Decrease 100?eDispatch 


K 10-18 ”有功 功 率 输出 为 100% 时 ， 采 用 类 型 焉 风力 机 的 测试 风力 机 的 
动态 沛 后 /超前 无 功 功 率 特 性 





为 方便 比较 ， 将 之 前 的 风力 机 模型 改 为 由 具备 最 小 动态 无 功 功率 容量 的 类 型 [ 
风力 机 构成 。 以 相同 的 方式 在 70% 的 输出 有 功 功 率 下 对 得 到 的 示例 系统 进行 模拟 ， 
评估 风力 机 达到 0. 95 请 后 /超前 动态 无 功 功率 容量 的 能 力 。 网 10-19 中 示 出 了 改造 
之 后 的 测试 风电 的 动态 无 功 功 率 啊 应 。 与 图 10-15 ~ 图 10-18 一 样 ， 无 功 功 率 啊 应 
的 标 么 值 也 是 以 100MVA 为 基准 值 。 如 图 10- 19 所 示 ， 从 动态 响应 来 看 ， 由 类 型 
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风力 机 构成 的 风力 机 不 能 满足 0. 95 滞后 /超前 的 无 功 功 率 容 量 。 在 仿真 时 ， 为 了 满 
足 主 网 的 动态 无 功 功 率 容 量 的 要 求 ， 通 常 采 用 的 方案 是 运用 最 佳 容量 的 DVAR ix 
备 ， 如 SVC、STATCOM 。 








82-VARS 3008TO 3018CKT 1 saynvw_voltage_Increase 
82-VARS 3008 TO 3018 CKT'1': savnw_voltage_Decrease 





图 10-19. 有 功 功 率 输 出 为 70% 时 ,采用 类 型 I 工 风力 机 的 测试 风力 机 的 
动态 沸 后 /超前 无 功 功率 特性 


10.3.3.2 小结 

基于 对 上 述 案 例 的 分 析 ， 关 于 风力 机 动态 无 功 功 率 容 量 的 评估 可 总 结 为 以 下 
几 点 : 

1) 诸如 电容 需 组 、 厂 站 变压器 LTC 以 及 用 于 热 式 变 压 髓 的 无 载 分 接 开 关 等 的 
无 功 功率 设备 在 确定 风力 机 动态 无 功 功率 容量 时 并 不 太 重 要 

2) 动态 无 功 功率 啊 应 的 时 间 比 上 述 设 备 的 典型 啊 应 时 间 要 小 得 多 ; 

3) 稳 态 和 动态 性 能 的 准确 建 模 和 验证 是 正确 评估 动态 无 功 功率 容量 的 关键 ; 

4) 确定 风力 机 是 否 能 在 不 同 的 电压 值 下 动态 地 提供 或 吸收 规定 的 无 功 功率 ， 
以 满足 主 网 的 无 功 功 率 要 求 ， 这 点 很 重要 

5) 对 机 组 中 风力 机 的 动态 无 功 功 率 容 量 的 建 模 是 评 佑 风电 场 无 功 功率 容量 的 
关键 ; 

6) 必须 要 在 动态 仿真 环境 下 通过 产生 一 个 不 足 或 过 剩 的 无 功 功 率 ， 对 无 功 功 
率 容量 进行 测试 ， 以 使 风力 机 动态 模型 在 仿真 时 可 以 做 出 啊 应 。 


10.4 惯性 咽 应 和 频率 控制 要求 


10.4.1 概述 
随 肴 风电 渗透 率 的 持续 增长 ， 人 们 开始 更 多 地 关注 各 种 风力 机 技术 在 提供 动态 
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无 功 功 率 或 电压 文 柑 方面 的 能 力 。 风 电 渗 透 率 的 增长 也 使 部 分 传统 发 电能 源 被 取 
代 ， 从 而 减少 了 电网 惯性 。 因 此 ， 有 关 风 力 机 提供 一 次 频率 和 惯性 啊 应 能 力 的 技术 








具有 非常 重要 的 意义 。 
频率 啊 应 是 用 于 平衡 发 电 和 人 和 丛 功率 的 目 动 校正 啊 应 。 电 力 系统 典型 的 频率 啊 


应 可 根据 啊 应 时 间 大 致 分 为 以 下 三 区 : 

1) 惯性 频率 啊 应 : 这 类 频率 啊 应 是 系统 固有 的 ， 这 是 因为 系统 的 转动 惯量 通 
党 是 由 传统 的 同步 发 电 和 电动 机 负 答 产生 的 。 惯 性 频率 啊 应 通常 在 扰动 产生 几 秒 
后 发 挥 作用 ， 抑 制 频率 波动 。 

2) 一 次 频率 响应 (PFR): 这 类 频率 啊 应 是 指 有 功 功率 输出 根据 系统 的 频率 
波动 成 比例 地 增加 或 减少 。 这 种 类 型 的 啊 应 通 第 是 由 作为 一 次 调 速 各 的 同步 发 电机 
做 出 的 。 一 次 频率 响应 的 时 间 通 常 是 在 12 ~ 14s 之 内 。 人 然而 ,为 了 防止 系统 扰动 ， 
所 有 调 速 各 部 将 根据 调 速 冀 的 下 五 特性 对 仿 差 做 出 啊 应 。 人 尽管 该 啊 应 能 减少 频率 偏 
差 ， 但 是 为 了 调整 负载 参考 设 定点 ， 使 稳 态 频率 恢复 到 额定 值 ， 有 必要 进行 辅助 
控制 。 

3) 二 次 频率 啊 应 : 这 类 频率 啊 应 类 似 于 目 动 发 电 控制 (AGC)， 通 常 在 一 次 
频率 啊 应 之 后 调节 频率 使 其 恢复 到 60Hz, DR Y (EDR BE A, AGC 还 通过 
调节 发 电机 的 输出 ， 来 维持 区 域 间 的 功率 交换 在 规定 的 范围 内 。 

风电 在 电网 中 的 渗透 率 越 来 越 品 ， 它 从 “价值 优先 级 ”的 角度 取代 了 传统 的 
同步 发 电 形式 。 这 种 取代 的 经 济 利益 已 被 极 大 地 量化 了 ， 主 要 体现 为 发 电 综合 成 本 
的 降低 以 及 由 于 风电 价格 的 低廉 使 得 用 电 成 本 也 有 所 降低 。 然 而 ， 系 统 运 膏 商 和 电 
力 公 司 百 到 近期 才 将 系统 惯性 减 小 市 来 的 损失 量化 。 在 轻 载 的 条 件 下 接 入 大量 的 风 
电 ， 使 系统 惯性 的 减少 所 造成 的 影响 变 得 更 大 。 由 于 轻 载 条 件 下 仍 有 大 量 风能 可 
用 ， 此 时 系统 惯性 达到 最 小 。 风 电机 组 不 能 为 系统 提供 同样 大 的 惯性 ， 是 因为 采用 
的 电力 电子 半 置 将 风电 机 组 与 电网 隅 离 。 这 种 情形 在 类 型 TE 和 类 型 风力 机 中 无 
为 突出 。 

惯性 频率 啊 应 定义 为 : 通过 互联 系统 的 功率 交换 来 啊 应 由 设备 同步 连接 到 大 电 
力 系统 (包括 负荷 和 发 电 ) 时 的 转动 惯量 引起 的 频率 变化 ”。 当 发 电 侧 提供 的 功 
率 小 于 负 千 需求 时 ， 系 统 的 频率 就 会 下 降 ， 反 之 ， 系 统 频率 将 会 上 升 。 供 应 或 需求 
的 突然 减少 将 使 系统 频率 偶 离 额定 值 。 频 率 的 变化 率 取决 于 系统 的 惯性 。 系 统 的 惯 
性 与 系统 的 同步 转动 惯量 (包括 同步 发 电机 和 电动 机 负载 ) 成 线性 比例 关系 。 用 







































































系统 惯性 i 星人 il 算 频 ES sary s 的 一 般 方 程 为 
df = — x —— * _ 
; = Jo T Af (10 10) 


AP, He ARSE SE (s); DEBE HR (pu/Hz); 态 是 扰动 存在 时 的 频 
R (Hz); df/dt 是 频率 变化 率 (Hz/s); AP 是 功率 变化 量 ; Af 是 频率 变化 量 。 
从 以 上 讨论 可 以 清楚 地 看 出 ， 内 部 啊 应 以 及 频率 控制 需求 和 评估 在 各 种 电力 系 
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统 网 络 中 变 得 越 来 越 重 要 。 电 力 公 司 以 及 区 域 可 靠 性 组 织 已 经 对 风电 机 组 的 性 能 提 
出 了 更 高 的 要 求 ， 将 频率 控制 作为 并 网 和 网 络 集成 的 一 部 分 。 本 节 在 之 后 的 内 容 中 
将 给 出 各 种 类 型 风力 机 频率 控制 和 内 部 啊 应 性 能 特别 是 DFIG 频率 控制 性 能 的 定性 
和 定量 评估 。 

下 琴曲 线 的 斜率 RR(pu) 定义 为 Af( pu)/AP(pu) ， 其 中 

Af( pu) =A (Hz)/60.0 
AP( pu) =AP(MW)/ 机 组 容量 

为 了 帮助 理解 5% 下 垂 特性 的 概念 ， 现 给 出 以 下 几 点 说 明 。 

一 人 台 600MW 的 机 组 ， 当 频率 产生 偏差 ， 落 在 59. 9Hz 时 ， 会 做 出 20MW 的 调 
XE de Ma Dy : 








R = Af(pu)/AP(pu) = (0. 1/60) 7( 20/600 ) 
-0.05 8% 5% FE 
也 就 是 说 ， 一 旦 发 现下 垂 ， 频 率 偏差 的 响应 (MW) 可 以 表示 为 
(AP/Af) = (1/R) ,或 AP = (1/R) x Af 
一 台 600MW IELZH Fae 5% ， 根 据 以 上 说 明 可 得 
(AP/600) = (1/0.05) x ( Af/60) ,或 AP = 200MW/Hz 
图 10-20 ŒX] FERE ESSE 
可 将 这 一 概念 扩展 到 一 个 包含 拥有 不 同调 速 器 下 垂 特性 的 多 个 发 电机 系统 中 。 
例如 ， 表 10-2 中 给 出 了 配 有 3 台 发 电机 的 系统 的 容量 及 下 垂 特 性 。 
在 该 系统 中 添 人 21MW 的 负荷 后 ， 得 到 的 稳 态 频率 以 及 每 台 发 电机 获取 的 数 
据 可 进行 以 下 简单 计算 。 











机 组 #1 .AP, = 50 x Af 
BLZH 42: AP, = 100 x Af 
LZH 43: AP, = 200 x Af 
A» P, =350Af Z21MW 
Af = 21/350Hz = 0. 06Hz 
频率 = (60 —0.06)Hz = 59. 94Hz 
2) 每 全 发 电机 获得 的 数据 (MW): 
AP, = 50 x 0.06MW = 3MW 
AP, = 100 x 0.06MW = 6MW 
AP, = 200 x 0.06MW = 12MW 
检查 : AYP, =21MW 
从 上 述说 明 中 可 以 看 出 ， 硅 没有 AGC 的 辅助 控制 ， 单 靠 调 速 锅 啊 应 并 不 能 使 
系统 频率 恢复 到 搞定 值 。 
这 样 看 来 ， 发 电机 的 下 竺 曲线、 频率 和 有 功 功率 输出 范围 以 及 死 区 区 域 都 是 评 














KO 
A 
A 
€ 
ud 
NS 
et 
(8 
ct 


力 系统 的 建 模 与 控制 ; 面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


售 发 电机 一 次 频率 响应 的 必要 性 和 程度 的 关键 因 系 。 
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图 10-20 ”典型 稳 态 下 垂 特性 曲线 


表 10-2 配 有 3 台 发 电机 的 示例 系统 一 一 容量 和 下 重 特 性 








机 组 Pu 容 E P (FÆ) AP/Af 
#1 80MW 300MW 0. 100 (10% ) 50MW/Hz 
#2 120MW 450MW 0.075 (7.5% ) 100MW/Hz 
#3 160MW 600MW 0.050 (5% ) 200MW/Hz 








10.4.2 DFIG 的 频率 控制 和 惯性 响应 一 一 定性 评估 

新 版 本 的 DFIG 具备 了 更 先进 的 惯性 啊 应 建 模 能 力 ， 以 显示 风力 机 更 多 的 性 能 
特征 。 

一 台 DFIG 的 完整 模型 主要 包括 3 个 关键 的 设备 : 

1) 发 电机 /变换 顺 模 型 一 一 根据 控制 指令 回电 网 中 注入 有 功 和 无 功 功率 。 这 
部 分 模型 也 具备 高 低压 保护 功能 。 

2) 电气 控制 模型 一 一 包括 开 环 和 闭环 的 有 功 / 无 功 功 率 控 制 及 调节 回路 ， 负 
责 将 有 功 和 无 功 功 率 指令 传递 给 发 电机 /变换 融 模 型 ， 以 此 来 调节 注入 电网 的 有 功 
和 无 功 功 率 ; 

3) JU BL Hs pec 08 — — p ier AE RBS. ADDR, xe BESSER 
机 械 控 制 和 变换 需 的 功率 指令 控制 信号 组 成 。 

没有 任何 控制 功能 选项 时 ， 在 全 频率 条 件 下 ， 将 最 大 功率 设置 点 作为 桨 距 补 偿 
和 疏 坡 率 的 输入 。 然 而 ， 由 于 没有 控制 功能 ， 风 力 机 终端 母线 频率 信号 在 计算 传递 
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惯性 啊 应 选项 旨 在 为 风力 机 提供 惯性 啊 应 功能 ， 以 降低 频率 减 小 的 速率 ， 人 允许 
其 他 同步 发 电机 在 发 生 这 些 事故 时 能 增 大 功率 输出 。DFIG 风力 机 惯性 啊 应 具备 如 

1) 这 种 控制 只 对 低频 事故 做 出 啊 应 ， 从 本 质 上 看 是 不 对 称 的 。 只 在 严重 的 低频 
事故 中 使 用 市 阻 滤波 天 来 滤波 ， 对 日 党 发 生 的 频率 小 波动 则 不 采取 该 控制 来 啊 应 。 

2) 此 外 ， 惯 性 吗 应 选项 主要 是 当 低 频 事 故 一 发 生 就 立即 对 其 做 出 瞬时 的 啊 
应 。 这 个 性 质 可 以 暂时 地 使 风力 机 的 输出 提高 5% ~10% 的 额定 功率 ， 为 其 他 反应 
较 慢 的 传统 发 电机 提供 足够 的 时 间 在 低频 事故 中 提高 功率 输出 。 功 率 提 高 的 过 程 大 
约会 持续 几 秒 钟 。 

3) 频率 偏差 是 指 偏离 通过 市 阻 滤 波 硕 的 频率 的 额定 值 。 有 了 和 带 阻 滤波 右 ， 可 
以 避免 对 超频 或 者 低 于 某 一 限 值 的 低频 事故 做 出 啊 应 。 

4) 市 阻 滤波 副 的 输出 经 过 进一步 过 滤 、 调 整 、 限 幅 ， 最 终 的 输出 用 来 获得 新 
的 功率 指令 。 
10.4.3 ”频率 控制 和 惯性 响应 动态 模拟 

正如 10.4 节 所 讨论 的 ,示例 “SAVNW” 系 统 中 类 型 亚 风 力 机 的 模型 已 经 被 用 
于 执行 仿真 来 验证 DFIG 机 组 的 惯性 响应 。 

图 10-21 和 图 10-22 示 出 的 是 在 没有 可 用 的 惯性 啊 应 选项 时 ， 类 型 亚 风 力 机 经 
历 低 频 事 故 之 后 的 有 功 功 率 和 频率 啊 应 。 模 拟 中 用 到 了 PTI 示例 “SAVNW” 系统 
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图 10-21 (在 没有 可 用 的 惯性 啊 应 选项 时 ) 跳闸 事故 (SAVNW 案例 ， 
101MW 和 750MW 发 电机 跳闸 ) 中 类 型 亚 风 力 机 的 有 功 功 率 和 频率 啊 应 
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和 动态 数据 集 。 使 一 台 750MW 的 传统 机 组 跳闸 ， 从 而 引起 低频 事故 ， 其 间 没 有 引 
起 其 他 故障 。 这 么 做 是 为 了 区 分 类 型 焉 风力 机 由 与 端 电压 的 变化 相反 的 频率 偏差 引 
起 的 有 功 功率 响应 。 模 拟 中 不 包含 风力 机 继电器 模型 ， 是 为 了 对 响应 的 本 质 做 出 准 
确 的 评估 。 

图 10-21 描述 的 是 当 惯 性 响应 选项 不 可 用 时 ， 类 型 焉 风力 机 在 低频 事故 中 缺少 
频率 响应 的 情形 。 从 图 10-22 可 以 看 出 ， 经 过 来 自 于 可 用 的 惯性 响应 的 死 区 滤波 、 
调整 和 限 幅 信号 等 处 理 ， 功 率 指令 的 增加 造成 了 有 功 功 率 的 短暂 增加 ， 使 低频 事故 
严重 到 可 以 通过 带 阻 滤波 需 。 
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MT s 
图 10-22 (在 有 可 用 的 惯性 啊 应 选项 时 ) 跳闸 事故 (SAVNW 案例 ， 
101MW 和 750MW 发 电机 跳闸 ) 中 类 型 亚 风 力 机 的 有 功 功 率 和 频率 啊 应 


10.4.4 频率 控制 和 惯性 响应 其 他 的 风力 机 技术 

利用 示例 “SAVNW” 系统 对 各 种 类 型 风力 机 的 有 功 功 率 和 频率 响应 进行 了 念 
真 。 所 有 事故 都 包括 不 引起 任何 故障 的 发 电机 跳闸 以 及 线路 跳 曾 ， 以 此 来 观察 一 次 
频率 啊 应 ， 同 时 观 凤 风力 机 端 电 压 的 波动 ， 从 而 对 风力 机 有 功 功率 啊 应 产生 的 原因 
做 出 解释 。 

图 10-23 给 出 了 类 型 [ 风力 机 的 有 功 功 率 和 机 端 频 率 啊 应 ， 应 用 了 与 类 型 焉 风 
力 机 相同 的 装置 。 最 初 的 有 功 功 率 增 加 可 能 会 导致 在 700MW 发 电机 跳闸 之 后 ， 设 
备 的 端 电压 增加 ， 通 常情 况 下 ， 与 DFIG 风力 机 相 比 ， 人 恒 速 感应 发 电机 (FSIG) 风 
力 机 能 略微 改善 频率 啊 应 。 

图 10-24 给 出 了 类 型 了 风力 机 代替 类 型 E 风力 机 之 后 的 有 功 功率 和 终端 频率 响 
应 ， 采 用 与 上 述 相同 的 设置 。 基 于 风力 机 的 全 功率 变换 器 在 低频 事故 后 似乎 不 具备 
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任何 显著 的 暂 态 有 功 功率 啊 应 。 
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图 10-23 ”跳闸 事故 (SAVNW 案例 ，101MW 和 750MW 
发 电机 跳闸) 中 类 型 I 风力 机 的 有 功 功 率 和 频率 响应 
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图 10-24 ”跳闸 事故 (SAVNW 案例 ，101MW 和 750MW 
发 电机 跳闸) 中 类 型 玉 风 力 机 的 有 功 功 率 和 频率 响应 


图 10-25 给 出 了 来 目 不 同 供应 商 的 类 型 亚 风 力 机 的 有 功 功率 和 终端 频率 啊 应 。 
这 种 风力 机 明显 具备 更 好 的 有 功 功率 啊 应 。 据 有 关 文 档 显 示 ， 在 风力 机 侧 PLC 的 











248 可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 ; 面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


辅助 下 利用 控制 算法 ， 交 型 焉 风力 机 的 有 功 功 率 和 频率 的 啊 应 时 间 为 5% Prs。 然 
而 ， 模 型 的 动态 数据 并 没有 提供 风力 机 有 关 这 方面 的 信息 。 在 这 种 情况 下 ， 我 们 无 
法 确定 图 10-25 中 给 出 的 有 功 功率 啊 应 是 由 端 电 压 波 动 单独 引起 的 还 是 由 电压 和 频 
率 波 动 共同 引起 的 。 
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K| 10-25 ”跳闸 事故 (SAVNW 案例 ，101MW 和 750MW 发 电机 
BEI) 中 类 型 亚 风 力 机 (不同 供应 商 ) 的 有 功 功 率 和 频率 啊 应 


10.4.5 小结 

根据 本 市 对 事故 的 模拟 和 分 析 ， 现 对 各 类 型 风力 机 有 功 功 率 和 惯性 啊 应 的 能 力 
总 结 如 下 : 

1) DFIG 风力 机 的 典型 惯性 啊 应 选项 并 不 对 称 ， 只 在 低频 事故 中 起 作用 。 此 
外 ， 惯 性 吗 应 选项 中 融 阻 滤波 希 的 逻辑 确保 设备 只 在 超过 某 一 国 值 的 严重 低频 事故 
中 提供 惯性 啊 应 ， 在 日 第 运行 中 发 生 的 小 波动 并 不 起 作用 。 

2) DFIG 风力 机 的 男 一 种 频率 啊 应 控制 通常 是 在 有 功 功 率 控 制 选项 中 提供 ， 
利用 终端 母线 频率 和 提前 设 定 的 频率 啊 应 曲线 (产生 了 一 个 插值 因子 ) 来 确定 功 
率 设 定 点 ， 反 过 来 ， 再 利用 功率 设 定 点 来 确定 新 的 风力 机 及 变换 融 模型 的 功率 指 
令 。 然而， 这 一 选项 的 频率 响应 曲线 通常 对 应 于 主 网 的 下 垂 需 求 ， 在 风力 机 额定 功 
率 或 有 效 功率 施加 的 限 值 以 内 。 

3) 模拟 的 结果 显示 在 没有 任何 频率 协调 选项 上 时， 与 DFIG 2X 4 UI SE AE 38 88 TH 
比 ，FSIG 风力 机 能 轻微 地 改善 惯性 啊 应 。 

4) 各 供应 商 提 供 的 绝 大 多 数 DFIG 风力 机 都 具有 可 选 特性 ， 能 够 提供 频率 调 
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节 和 有 功 功率 控制 。 





5) 示例 “SAVNW” 系 统 中 对 单 台 机 组 模型 的 详细 仿真 显示 ,不 同 供应 商 的 


相同 类 型 风力 机 由 于 存在 惯性 啊 应 的 特性 ， 其 有 功 功率 啊 应 也 存在 差异 。 
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摘要 : 近年 来 ， 由 于 工业 应 用 中 功率 等 级 增长 的 必然 性 ， 特 别 是 诸如 大 功率 交 
流 电机 驱动 、 有 源 电 力 滤 波 希 、 无 功 功率 补偿 大 、 和 柔性 交流 输电 系统 (FACTS) 
设备 和 可 再 生 能 源 等 大 功率 应 用 ， 多 电 平 变换 器 一 直 在 持续 发 展 … 。 多 电 平 变换 
顺 包 括 功率 半导体 和 电容 上 需 电 压 源 的 阵列 ， 能 够 产生 阶梯 波形 的 输出 电压 。 开 关 变 
换 能 够 增加 电容 电压 ， 且 在 输出 端 产生 高 压 *… 多 电 平 的 概念 源 自 纳 布 
(Nabae) 提出 的 三 电 平 变 换 器 一 。 通 过 增加 变换 器 电 平 的 数目 ， 输 出 电压 具有 更 
多 的 阶梯 个 数 ， 能 够 产生 谐 波 失真 减 小 的 阶梯 波形 。 然 而 ， 电 平 数目 过 多 会 增 
加 控制 的 复杂 度 ， 并 引入 电压 不 平衡 问题 。 

20 世纪 80 年 代 初 提出 的 中 点 钳 位 型 (NPC) 变换 器 下， 现 已 成 为 工业 上 三 电 
平 形 式 的 标准 拓扑 。 然 而 ， 如 有 果 电 平 数目 过 多 ,该 拓扑 会 出 现 一 些 问题 ， 主 要 涉及 
钳 位 二 极 管 和 直流 电容 的 平衡 。 对 于 NPC 变换 器 而 言 ， 一 种 选择 就 是 多 元 拓扑 结 
构 。 不 同 单元 及 甚 互 连 方式 的 不 同 产生 了 几 种 拓扑 ， 其 中 最 重要 的 有 单元 级 联 型 
(CM) 变换 器 和 飞 跨 电 容 多 单元 型 (FCM) 变换 器 及 其 衍生 结构 层 闭 式 多 单元 型 
(SM) 变换 圳 一”… ， 这 些 内 容 将 在 11. 1 节 介 绍 。 

CM 变换 需 由 两 电 平 H 桥 变换 需 串 联 而 成 ， 对 于 这 种 拓扑 结构 ， 人 们 已 经 提出 
了 几 种 配置 二 。 由 于 这 种 拓扑 结构 是 由 功率 转换 单元 串联 而 成 ， 电 压 和 功率 等 级 
能 够 容易 地 进行 缩放 。 对 于 其 他 可 选择 的 拓扑 结构 ，FCM 变换 器 于 及 其 衍生 出 
的 SM 变换 器 …” ， 具 有 许多 吸引 人 的 适用 于 中 压 应 用 的 特性 于 。 

有 几 种 调制 方法 可 以 用 来 控制 多 电 平 变换 器 ， 这 些 方 法 可 以 分 为 高 、 低 开关 频 
率 两 类 。 基 于 高 开关 频率 的 方法 在 输出 基 波 电压 的 一 个 周期 内 有 多 次 换 向 。 获 得 高 
开关 频率 的 一 般 方法 有 脉 宽 调 制 (PWM), TES KE Vs m (SPWM) 和 空间 矢量 
PWM。 基 于 低 开 关 频 率 的 方法 在 输出 基 波 电压 的 一 个 周期 内 有 一 或 两 次 换 回 ， 并 
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产生 阶梯 波形 。 获 得 低 开 关 频 率 的 一 般 方 法 有 多 电 平 特定 谐 波 消除 (SHE) 和 空 
间 天 量 控制 (SVC) 。 
本 章 主 要 讨论 上 面 提 到 的 多 电 平 变换 融 的 拓扑 结构 以 及 相应 的 几 种 控制 方法 。 


11.1 多 电 平 变换 需 的 折 扑 结构 


11.1.1 单元 级 联 型 (CM) BR 

20 世纪 90 年 代 初 期 ， 人 参考 文献 [23, 24] 提出 了 CM 变换 器 。 这 种 拓扑 结构 

是 以 三 电 平 输出 电压 单元 的 串联 为 基础 的 ， 如 图 11-1 所 示 。 每 个 单元 的 结构 都 是 

基于 一 个 独立 的 电压 源 ， 如 图 11-1a 所 示 。 当 只 有 一 个 直流 电压 源 可 用 时 ， 需 要 一 

个 体积 庞大 旦 复杂 的 多 二 次 侧 输 入 变 压 古 ， 如 图 11-1b 所 示 。 因 此 增加 了 变换 需 的 
成 本 和 体积 。 

[E l 单元 -2 




















a) 


b) 





"me ne ER 
单元 -1 的 变压器 二 2 WE 
tVi- + V,- 





us Vout 


Al 11-1 Se RTH EB AY 2n +1 电 平 单元 级 联 变换 器 
a) 基于 独立 的 直流 电压 源 b) 基于 一 个 直流 电压 源 以 及 独立 的 变压器 


由 于 这 种 拓扑 结构 是 由 功率 转换 单元 串联 而 成 ,电压 和 功率 等 级 能 够 容易 地 进 


行 缩放 ， 且 可 以 获得 最 大 值 为 27 +1 的 输出 电压 电 平 数 目 。 总 的 输出 电压 对 应 于 每 
个 单元 输出 电压 的 总 和 : 














= >。 (11-1) 
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式 中 , 是 串联 单元 的 数目 。 

这 种 拓扑 结构 的 男 一 个 优势 在 于 ， 当 检测 到 一 个 内 部 故障 且 确 定 了 故障 的 单 
元 ， 通 过 外 部 开关 帮 件 可 以 容易 地 隅 离 故 障 单 元 ， 并 用 一 个 新 的 有 效 单 元 更 换 它 ， 
而 整个 过 程 并 不 需要 关 断 变换 器 ”。 然 而 ,更 换 完成 时 ， 故 障 引 脚 的 最 大 输出 电 
压 降 至 














$ = ou 人 (1 - 4] (11-2) 


AF, f 是 故障 单元 的 数目 。 
2 单元 5 电 平 的 CM 变换 需 通 过 移 相 正 驳 脉 宽 调制 (PS-SPWM) 控制 ， 以 0.8 
的 调制 指数 (M =0.8) 运行 ， 其 控制 策略 、 开 关 状 态 和 输出 电压 如 图 11-2 所 示 。 


eae OU at 
x Em iEn 
AO LCS 
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单元 一 1 的 S1 
”单元 -2 的 S3 
单元 -1 的 $2 
单元 -2 的 S4 


i: z = 
— 一 


K| 11-2 2 单元 5 电 平 的 单元 级 联 型 变换 融 的 配置 及 
其 基于 PS-SPWM 的 控制 策略 、 开 关 状 态 和 输出 电压 
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当 状 态 等 于 1 时 ， 开 关 器 件 X 120; KASETO, FAH X 闭合 。PS- SP- 
WM 波 是 普通 的 移 相 正弦 脉 宽 调制 波 ， 各 单元 载波 的 移 相 为 
b = 2m/n (11-3) 
AP, n 是 单元 数目 。 
除了 在 下 一 部 分 将 要 介绍 的 PS-SPWM， 还 有 其 他 的 控制 方法 。 利 用 PS- SPWM 
技术 的 2 单元 5 电 平 的 CM 变换 需 的 开关 状态 如 表 11-1 所 示 。 


表 11-1 2 单元 5 电 平 单元 级 联 型 变换 器 的 开关 状态 








输出 电压 电 平 六 (Bi Sas Sys $4) 状态 数目 
2 
(1, 0, 1, 0) 1 
1, 0, 1, D, (1, 0, 0, 0), 
ET ( ^. ( ) ， 
(1, 1, 1, 0), (0, 0, l, 0) 
1, 1, es 1 , l, l, 0, 0 3 
a ( Jac ) i 
(0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1) 
0, 1, 1, D, (0, 1, 0, 0), 
E ( nt ， 





人 


- +6 (0, 1, 0, 1) 1 


先前 提 到 的 图 11-1 中 CM 变 单元 -1 单元 -2 





强 拓 扑 结 构 的 不 同 单元 的 直流 

变换 器 被 称 为 对 称 CM 变换 器 。 然 TS" s a) 
而 ， 所 有 串联 单元 的 直流 源 具有 4 sk tf sk 

相同 电压 是 没有 必要 的 。 不 同 的 JL 
功率 单元 可 以 选择 不 同 的 直流 电 
压 。 事 实 上 ， 在 互 连 单元 的 直流 


电压 源 中 选择 合适 的 不 对 称 电压 ， oe 单元 2 


能 够 产生 不 同 的 电 平 组 合并 消除 [5 : 
元 余 。 这 种 情况 下 ,对 于 一 定数 |, Be d 
; E/n | 3E/n 
6 


3 
量 的 单元 ,不 需要 增加 H 桥 单元 - 
4 LS 

+V- 





+ Vout 





H5 C H at AY EA ee eg ZE PR y LE E, 

EJE BJ SpA) 。 这 种 拓 

TRASH B] CM 变换 融和 被 称 为 不 对 称 

CM 变换 器 。 图 11-3 给 出 了 不 对 in 

PK CM 变换 天 的 两 种 拓扑 结构 ， 其 图 11-3 2 单元 不 对 称 单元 级 联 型 变换 器 的 配置 
中 吾 桥 单元 的 直流 源 电 压 是 不 相 a) 7H. b) 9 电 平 


+ V2- 
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等 的 。2 单元 7 电 平 不 对 称 CM ZAE RET AR AS B] RAB OU FE 11-2 所 
示 。 不 对 称 CM 38 Bedi — Eds, TBR CM Eas HE LE TEA TER CM 变 
换 融 中 并 不 存在 ， 此 外 ， 由 于 元 余 的 开关 状态 的 减少 ， 开 关 模 式 的 设计 变 得 更 加 困 
难 “ 。 因 此 ， 不 对 称 CM 变换 器 的 拓扑 结构 在 工业 上 的 应 用 受到 限制 。 











表 11-2 2 单元 7 电 平 不 对 称 单元 级 联 型 变换 器 的 开关 状态 
单元 1 的 输出 单元 2 的 输出 
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11.1.2. 飞 跨 电容 多 单元 型 (FCM) 变换 器 

如 图 11-4 所 示 ， 一 个 22 单元 的 FCM 变换 带 由 47 个 开关 郑 件 组 成 ， 构 成 27 
个 整流 单元 。 这 些 单元 由 具有 相同 的 占 空 比 以 及 彼此 间 相 位 差 为 25/2n 的 脉冲 控 
制 ， 且 27 -1 个 飞 跨 电 容 具 有 相同 的 电容 量 。 因 此 ， 每 个 开关 右 件 上 的 电 应 力 减 少 
了 了 且 分 布 更 加 均匀 ， 所 以 每 个 开关 器 件 必 须 承 受 2E/2n 的 电压 ”””。2n 单元 的 
FCM 变换 带 的 输出 电压 有 2n +1 PEFP, 其 频谱 包含 Qnkf uu 附近 的 谐 小 ， 
其 中 及 入 ,ms 分别 为 整数 及 相应 的 开关 频率 。 由 于 所 有 飞 跨 电容 的 电流 具有 相似 
的 波形 且 具 有 相同 的 电容 量 ， 所 以 能 具有 相等 的 电压 纹 波 。 然 而 ， 其 直流 电压 等 级 
不 同 ， 且 分 别 等 于 E/n, 2E/n, ++, | (2n-1) En， 因 此 电容 大 中 存储 的 能 


E DUI 



































U, = 6 


FCM 变换 器 及 其 衍生 出 的 SM 变换 器 ， 具 有 许多 吸引 人 的 适用 于 中 压 应 用 的 特 
性 ， 包 括 无 变压器 操作 的 优势 以 及 自然 保持 飞 跨 电容 电压 的 能 力 ， 即 所 谓 的 自然 
is LUN 

无 变压器 操作 的 优势 使 得 FCM 变换 器 不 需要 一 个 复杂 的 输入 变压器 ， 为 了 防 
正 某 个 单元 的 内 部 故障 ， 其 最 大 输出 电压 保持 恒定 ， 但 是 电 平 的 数目 减 至 


= (11-4) 


a 


n 
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图 11-4 最 大 输出 电压 为 EA 的 2n+1 电 平 飞 跨 电容 多 单元 型 底 换 器 


L -L-f (11-5) 
IF, /是 故障 单元 的 数目 。 
例如 ， 通 过 PS-SPWM 控制 ， 以 0. 8 的 调制 指数 (M-0.8) 运行 的 2 单元 5 E 
SER FCM 变换 器 的 控制 策略 、 开 关 状 态 和 输出 电压 如 图 11-5 所 示 。 当 状态 等 于 1 
EF, FRF XIRA, 当 状态 等 于 0 WY, FKF X 闭合 。 利 用 PS- SPWM 技术 的 
2 单元 5 电 平 的 FCM 变换 需 的 开关 状态 如 表 11-3 所 示 。 
表 11-3 4 单元 5 电 平 飞 跨 电 容 多 单元 型 变换 器 的 开关 状态 











输出 电压 电 平 WN (S1, 835 Sig 状态 数目 
2 
——E 
十 1 1 
1, 1, I. 0 3 1, 1, 0, 1 , 
dg ( TE ) , 
(1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1) 
1,1, 0, 0), (1, 0, 0, 1), 
; ( TE ) , 
(0, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 0) 
0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), 
ET ( ), ( ) , 
4 (0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0) 





-ŻE (0, 0, 0, 0) 1 


作为 FCM 变换 天 的 一 个 优势 ， 飞 器 电容 电压 的 目 然 平 衡 过 程 不 需要 任何 反馈 
控制 就 能 实现 ， 该 过 程 的 结果 就 是 飞 路 电容 达到 其 各 目 不 同 的 直流 电压 等 级 ， 分 别 
A E/n, 2E/n, =, (2n-1) E/n, 目 然 平衡 的 一 个 必要 条 件 就 是 飞 路 电容 的 平均 
电流 必须 为 零 。 因 此 ， 每 个 单元 必须 由 具有 相同 占 空 比 的 脉冲 控制 ， 同 时 各 单元 的 
控制 脉冲 之 间 存 在 一 个 固定 且 递 进 的 移 相 角 。 一 般 情 况 下 ，RLC ve iar (平衡 升 
压 电 路 ) 的 输出 调谐 到 开关 频率 ， 输 出 必须 连接 到 负载 两 端 ， 以 便 加 速 自然 平衡 
中 的 瞬时 状态 ， 并 减 小 控制 信号 故障 的 影响 “”  。 在 这 种 情况 下 ， 和 暂 态 特征 取 
决 于 开关 频率 处 负载 的 阻抗 。 如 来 负载 在 开关 频率 处 的 阻抗 较 高 ， 那 么 日 然 平 衡 的 
过 程 就 较 慢 ; 相反 地 ， 如 琳 人 负载 在 开关 频率 处 的 阻抗 较 低 ， 那 么 日 然 平 衡 的 过 程 就 
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载波 #1 RYH 载波 #2 RHM NS 





单元 -4 的 S4 


单元 -3 的 S3 
单元 -2 的 S> 


单元 -1 的 Si 


图 11-5 4 单元 5 电 平 的 飞 跨 电容 多 单元 型 变换 融 的 配置 及 
其 基于 PS-SPWM 的 控制 策略 、 开 关 状 态 和 输出 电压 


较 快 。RLC 滤波 融 被 调制 到 开关 频率 的 输出 如 下 所 示 : 


1 
VLC = I (11-6) 

式 中 ,fw 是 开关 频率 ; LAC 分别 是 RLC 滤波 器 的 电容 值 和 电感 值 。 
11.1.3 BARZA (SM) VR 

SM 变换 带 是 基于 FCM 变换 需 的 一 种 可 选 拓扑 结构 ,， 它 把 2 个 FCM Ze 4h ak HE 
葬 在 一 起 ;只 有 当 需 要 正 输出 时 才 切 换 到 上 层 堆 栈 ， 且 只 有 当 需 要 负 输 出 时 才 切 换 
到 下 层 堆栈 路 3。 如 图 11-6 所 示 ， 一 个 2n 单元 的 SM 变换 器 由 4n 个 开关 器 件 组 
成 ， 构 成 27 个 整流 单元 。 这 些 单元 由 具有 相同 的 占 空 比 的 脉冲 控制 ， 且 27 -2 个 
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玉 跨 电容 具有 相同 的 电容 量 ， 其 不 同等 级 的 百 流 电 压 分 别 等 于 E/2n, 2E/2n, ©, 
(n-1) EL2n。 因 此 ， 每 个 开关 天 件 上 的 电 应 力 减 少 了 且 分 布 更 加 均匀 ， 所 以 每 个 
开关 器 件 必 须 承 受 E/2n 的 电压 。 














图 11-6 最 大 输出 电压 为 的 2n+1 BYERS AJAA 





这 种 配置 的 主要 优势 就 是 获取 理想 电压 电 平 的 组 合 数 日 增加 了 ， 且 电容 器 的 电 
压 等 级 以 及 飞 跨 电容 和 半导体 需 件 的 能 量 损耗 减少 了 。 然 而 ， 与 等 效 的 FCM 变换 
器 相 比 ， 为 获取 相同 数目 的 输出 电压 电 平 ，SM 变换 器 需要 与 之 数量 相同 的 电容 上 需 
和 半导体 套件 。 

如 图 11-7 Pras, 4 单元 5 BF SM 变换 各 就 像 fCM 变换 硕 一 样 ， 由 普通 的 PS- 
SPWM 控制 ， 每 个 单元 载波 之 间 的 移 相 和 式 (11-3) 一 样 ; 但 是 ,nn 是 在 每 半 个 周 
期 内 工作 的 单元 数 ， 对 于 4 单元 5 电 平 SM 变换 器 而 言 , n =2. 4 单元 5 电 平 SM 变 
换 器 的 开关 状态 如 表 11-4 所 示 。 与 FCM 变换 器 相似 ，SM 变换 器 具有 自然 平衡 的 
优势 ， 且 每 个 单元 必须 由 具有 相同 占 空 比 的 脉冲 控制 ， 同 时 各 单元 的 控制 脉冲 之 间 
FETE [il xe BE AY BH FA! EAk, RLC 滤波 器 的 输出 可 以 连接 到 负载 两 
m, EDME APOE PN EASE 

表 11-4 4 单元 5 电 平 层 琶 式 多 单元 型 变换 器 的 开关 状态 
输出 电压 电 平 FARS | (Sm, Sn), (Ss Sm} 状态 数目 

















1 





ir | Tg 20) La DER, (Oe Ls CL. T)3 2 





£0, Os Cla JO 3 Cle Os Gly Ors 
405, 1) 5 £0, 1) 





-JE | (0,0), (1, 0)}, { (0, 0), (0, D] 2 





cU | (0, 0), (0, 0)] 1 
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W 
地 
Ww 


ITEM .lESÁÁÓWIÁIJ9JIIGII ^T 


单元 -P2 : : 单元 -Pl : 
TS To 
P2: i i 
tan " : 
TER : Ecp1=E/4 ; 
To enei l Spi’: — 
MEA EEO: TS: es E TS. 
: 十 : 
G : + 
TEZ : EcNi-EA 
ze 一 3 V. 
Sw: SNI 
单元 -2 单元 -1 : 


bE 


1 十 





NE 了 4 í hs "A Ny Fd 
载波 #N2 载波 #N1 
单元 -N2 的 SN 


单元 -N1 的 SN 


单元 -P2 的 SP 


单元 -Pl 的 Spl 


图 11-7 4 单元 5 HORNA BS oc eA EN 
其 基于 PS- SPWM 的 控制 策略 、 开 关 状 态 和 输出 电压 


11.2 SHEAR e) A d] A Ug 


11.2.1 基于 载波 的 SPWM 算法 

多 电 平 变换 怖 的 基于 载波 的 调制 算法 大 致 可 以 分 为 移 相 和 移 幅 调制 两 类 。 
11.2.1.1 移 相 SPWM 

移 相 SPWM (PS-SPWM) 是 传统 的 SPWM 技术 的 自然 延伸 2 ， 特 别 为 FCM 


260 ”可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 ,面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


All CM 变换 器 而 构思 的 。 由 于 每 个 FCM 单元 是 一 个 2 电 平 变换 器 ， 而 每 个 CM 单元 
是 一 个 3 电 平 逆 变 器 ， 可 分 别 使 用 传统 的 双 极 性 和 单 极 性 SPWM 技术 。 由 于 这 些 
拓扑 结构 的 模块 化 ， 每 个 单元 可 使 用 相同 的 参考 信号 单独 进行 调制 。 一 般 情况 下 ， 
一 个 由 双 极 性 PS- SPWM 控制 的 具有 m 电 平 的 多 电 平 逆 变 需 ， 需 要 (m-1) 个 三 
角 载 波 。 在 移 相 多 载波 调制 方式 中 ， 所 有 (m -1) 个 三 角 载 波 具有 相同 的 频率 
(f,) 以 及 相同 的 峰值 ( 到 ) ， 但 任意 两 个 相 邻 载波 之 间 具 有 一 定 的 移 相 ， 计 算 公 
stunk 














小 = 27/(m - 1) (11-7) 

参考 信号 了 ,通常 是 幅 值 V) 和 频率 均 可 调 的 正弦 波 。 通 过 比较 调制 正 
弱 参 考 信 号 与 载波 产生 开关 信号” 。 由 于 所 有 单元 都 是 由 相同 频率 的 参考 
音 号 和 载波 控制 ， 开 关 设 备 的 使 用 以 及 每 个 单元 处 理 的 平均 功率 都 是 均匀 分 
布 的 。 

另 一 个 有 趣 的 特性 是 ， 总 的 输出 电压 的 开关 频率 是 每 个 单元 开关 频率 的 下 倍 ， 
Hop, 天 是 一 个 整数 。 这 种 乘法 效应 是 由 载波 的 移 相 所 产生 的 ， 并 在 输出 端 获得 更 
好 的 总 谐 波 失真 (THD). 

图 11-8 和 图 11-9 分 别 给 出 了 用 于 5 电 平 CM 48 He gg Al FCM 变换 融 的 PS- SP- 
WM 的 原理 。 图 11-8 中 用 于 CM 28 e485 49 PS- SPWM 是 单 极 性 的 ， 其 4 个 开关 器 件 
(Si, S, S, Si) 的 操作 互相 独立 。 共 有 两 个 系列 的 载波 ， 一 个 包括 S, AS, BY aR 
波 , 在 0 和 +1 之 间 ; 另 一 个 包括 S AS 的 载波 , 在 0 和 -1 之 间 。 另 一 方面 ， 由 
双 极 性 PS- SPWM 控制 的 CM 变换 器 中 ，S 和 SS 以 及 S$ 和 SS 的 两 对 开关 器 件 的 操作 
互 为 补充 ， 且 将 有 一 个 系列 的 载波 在 +1 和 -1 之 间 。 此 外 ,用 于 FCM 变换 器 的 
PS-SPWM 是 双 极 性 的 ， 如 图 11-9 所 示 ， 每 个 单元 的 两 对 开关 需 件 的 操作 互 为 补 
充 ， 且 有 一 个 系列 的 载波 在 +1 和 -1 之 间 。 

如 图 11-8 和 图 11-9 所 示 ， 通 过 比较 相应 的 载波 V. RE SA eU EJ 
关上 夫 件 的 开关 信号。 该 算法 中 ， 调 制 比 表达 式 为 



































m, = V/V, (11-8) 
而 且 ， 设 备 (FRIE 的 开关 频率 人 ,可 由 下 式 计 算 : 
Jaaa ds (11-9) 


一 般 情 况 下 ， 使 用 PS-SPWM FY 48 eat HJJT RS f. ,和 设备 开关 频率 的 关 
RUF: 
Jo = On — Duas (11-10) 
单 极 性 PS-SPWM 控制 的 CM 变换 硕 输 出 电压 的 谐 波 频率 分 布 在 (21 ) Hz 附 
yt, Hop, 丰 是 一 个 整数 ; 双 极 性 PS- SPWM 控制 的 CM 变换 器 和 FCM 变换 器 输出 
电压 的 谐 波 频率 分 布 在 (pm 大) Hz 附近 。 
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单元 -1 单元 -2 
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5 En 
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+ Vi — 十 y5— 
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mE Snes 










E * A , NY | 
x N | M 
Á / 网 
——— a N a D —( 
l 载波 #S2 
单元 -1 的 S1 
单元 -2 的 $3 
单元 -1 的 52 
单元 -2 的 S4 


oh 


图 11-8 单 极 性 PS-SPWM 控制 的 2 单元 5 电 平 的 单元 级 
联 型 变换 器 的 开关 状态 和 输出 电压 


11.2.1.2 移 幅 SPWM 

移 幅 SPWM (LS-SPWM) 是 用 于 多 电 平 变换 各 的 单 极 性 SPWM 技术 的 目 然 延 
Magier T m RICE CM SE ar BE IR SHEQICS IURIS 需 
要 (m-1) 个 三 角 和 载波 ， 日 这 些 和 载波 具有 相同 的 频率 和 幅 值 。 这 (m -1) 个 三 角 
We 
所 占据 的 频带 是 连续 的 ， 且 每 个 载波 被 设置 成 位 于 两 个 电压 电 平 之 间 。 由 于 每 个 载 
波 被 设置 成 两 个 电位 ， 这 里 可 以 应 用 与 单 极 性 SPWM 相同 的 原理 。 

为 了 产生 相应 的 电 平 ， 控 制 信号 必须 提供 给 对 应 的 开关 需 件 。 载 波 能 够 览 越 由 
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REO RRB 载波 #2 RA Wy 





KITINI, 
ENSS 


单元 -3 的 S3 
单元 -2 的 S> 


单元 -1 的 S1 


图 11-9 双 极 性 PS-SPWM 控制 的 4 单元 5 电 平 的 飞 跨 电 容 
多 单元 型 变换 融 的 开关 状态 和 输出 电压 


变换 需 产 生 的 整个 幅 值 范围 。 这 些 载波 分 布 于 零 参 考 电 位 的 正 负 两 侧 ， 且 与 所 有 的 
a Sta, eK ARIAS (IPD-SPWM) ， 所 有 正 值 〈 负 值 ) 载波 相互 同 
W, 但 正 值 载波 与 负 值 载波 之 间 相 互 反 相 ， 即 为 正 负 反 相 层 疼 (POD- SPWM); 以 
及 任意 两 个 载波 之 间 相 位 相反 的 相 邻 反 相 层 夫 ( APOD- SPWM) 一” 。 图 11-10a ~c 
分 别 给 出 了 用 于 一 个 5 电 平 变换 硕 (四 载波) 的 上 述 三 种 方法 的 例子 。 

与 PS-SPWM 相 比 ， 由 于 所 有 的 载波 都 相互 同 相 ，LS-SPWM 减少 了 线 电压 的 
失真 。 此 外 ， 因 为 其 基于 输出 电压 电 平 ， 所 以 该 方法 对 NPC Z rop 251888 hy H th 
结构 很 有 用 人 处。 但是， 该 方法 对 CM 和 FCM 变换 器 而 言 并 非 最 佳 选 择 ， 因 为 该 方 
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K| 11-10 LS-SPWM 控制 5 电 平 的 载波 分 布 
a) HAEE b) 正 负 反 相 层 芭 c) BRAS 





法 会 引起 不 同 单元 之 则 功率 的 不 平衡 分 布 。 与 PS-SPWM 相 比 ， 该 方法 束 会 导致 
CM 变换 器 输入 电流 失真 以 及 FCM 变换 器 飞 跨 电容 的 电压 不 平衡 。 

接 下 来 将 仅 讨 论 IPD- SPWM 算法 ， 因 为 在 三 种 调制 算法 中 ， 它 能 提供 最 好 的 
谐 波 波形 。 图 11-11 给 出 了 用 于 7 E CM 变换 各 的 IPD-SPWM 的 详细 原理 。 
PS-SPWM 中 设备 的 开关 频率 与 载波 频率 相同 。 但 是 ， 该 关系 并 不 适用 于 LS- SP- 
WM, 例如 ,图 11-11 中 载波 频率 为 440Hz， 但 单元 #1 中 设备 的 开关 频率 只 
50Hz， 这 是 通过 每 周期 内 选 通 脉冲 的 数目 乘 以 调制 波 频 率 (50Hz) 获得 的 。 男 一 
方面 ， 单 元 # 3 中 的 开关 硕 件 每 两 个 周期 才 打 开 和 闭合 一 次 ， 这 就 意味 着 其 开关 频 
率 为 100Hz。 因 此 ， 可 以 认为 不 同 H 桥 单元 的 设备 ， 其 开关 频率 也 不 尽 相 同 。 一 般 
情况 下 ， 使 用 LS- SPWM 的 变换 右 的 开关 频率 /等 于 其 载波 频率 f,， 也 就 是 说 

ae (11-11) 

















V PITT PR S, ,为 
jas e bod) (11-12) 
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除了 设备 开关 频 座 不 相等 外 ， 设 备 的 导 通 时 间 分 布 也 不 均匀 。 例 如 ， 单 元 -3 
中 设备 S, 在 每 个 基 波 频率 的 周期 内 的 导 通 时 间 比 单元 — 1 中 设备 S, 的 导 通 时 间 要 
少 得 多 。 为 了 使 得 开关 损耗 和 线 损 均匀 分 配 ，H 桥 电路 各 单元 的 开关 模式 需要 轮流 
BEER 











”单元 -2 的 S4 
单元 -2 的 Vout 








a 














图 11-11 用 于 7 电 平 单元 级 联 型 变换 器 的 LS- SPWM 





由 单 极 性 LS- SPWM 控制 的 CM 变换 炙 输 出 电压 的 谐 波 频 率 分 布 在 (kf. ) Hz 的 
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附近 ， 其 中 是 一 个 正 整数 。LS-SPWM 和 PS-SPWM 的 对 比如 表 11-5 所 示 。 通 过 
使 用 第 三 种 谐 波 注入 方法 ， 包 括 2 电 平 变换 融 在 内 的 多 电 平 变换 需 的 最 大 输出 电压 
可 以 提高 15. 5% 。 该 技术 也 可 应 用 于 移 相 和 移 幅 调制 算法 。 

表 11-5 LS-SPWM 5 PS- SPWM 的 对 比 


设备 的 开关 频率 所 有 设备 相同 不 同 


设备 的 导 通 周期 所 有 设备 相同 不 同 
开关 模式 的 轮换 不 需要 需要 


11.2.2 空间 矢量 脉 宽 调制 技术 

空间 矢量 脉 宽 调制 (SVPWM) 技术 是 一 种 数字 调制 手段 ， 也 是 控制 电力 电子 
变换 器 的 一 种 非常 著名 的 方法 2 1。 与 PWM 方法 相 比 ，SVPWM 提供 了 许多 有 用 的 

1) 易于 数字 控制 器 的 实现 (PWM Ù 一 
法 本 质 上 是 一 种 模拟 技术 ) ; 

2) 更 好 的 输出 波形 ; 

3) 在 二 维 参 考 坐标 系 (而 不 是 三 维 
abc 坐标 系 ) 下 表示 电压 或 电流 ; 

4) 减少 了 每 个 周期 开关 切换 的 次 数 。 

此 外 ，SVPWM 能 够 独立 地 控制 输入 和 
输出 的 功率 因数 。 下 面 将 使 用 SVPWM 控 
制 一 个 电压 源 变换 兹 。 

图 11-12 是 电压 源 逆 变 硕 (VSI) 的 电 
路 图 ， 其 输入 端 连接 到 一 个 直流 源 ， 而 输 图 11-12 带 有 假想 直流 电压 V. 
出 问 过 接 到 一 个 具有 恒定 电流 的 三 相 负 和合 。 的 电压 源 逆 变 带 

电压 源 道 变 如 的 6 个 开关 器 件 可 供 考 
虑 的 8 种 可 能 的 开关 状态 组 合 如 图 11-13 所 示 。 最 后 两 个 组 合 将 使 得 输出 电压 
NE, 

期 望 的 三 相交 流 电 压 输 出 Vau. Vee AM Voy EAE abe 坐标 系 下 各 状态 的 量化 
值 。 这 些 电压 可 以 转化 成 一 个 固定 的 二 维 dg 坐标 系 形式 . 


1 2T 2m|lry 
y 5 cos a cos| — = AB 
| "|= F Vac (11-13) 
Voa 0 sin( < sin( - 7 
3 3 


复数 形式 下 ， 所 需 量化 的 输出 线 电压 的 空间 天 量 可 以 被 定义 为 
































CA 
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2 2m 2m 
Vo = 2( oa + y, el 十 ae | (11-14) 


这 种 变换 适用 于 任何 abe Bi RP AY = AE, BY ra Ho k E DUAE THO 
的 电压 或 电流 。 




















SAn Scn 
(7) (8) 


K| 11-13 6 开关 电压 源 逆 变 如 的 8 种 可 能 的 开关 状态 组 合 





通过 计算 使 电压 源 逆 变 器 在 各 开关 状态 下 能 够 获得 允许 的 输出 电压 的 开关 状态 
矢量 ， 可 以 得 到 6 个 非 零 空 间 开 关 电 压 矢 量 , V, LV, ,…,V ， 如 图 11-14 所 示 。 这 
些 矢 量 可 以 形成 一 个 以 dq 坐标 系 原点 为 中 心 的 六 边 形 。 余 下 的 两 个 零 电压 室 间 电 
ERE V, FIV, ， 位 于 坐标 系 原点 528.291 。 

期 望 的 连续 时 间 输 出 电压 wy， (4). vlt) 和 wy ( 可 以 由 式 (11-15) 给 出 
的 空间 矢量 表示 。 








Vow. ref = 43V, e "tro (11- 15) 
参考 矢量 应 当 由 与 参考 矢量 和 零 天 量 相 邻 的 两 个 天 量 合成 。 图 11-15 给 出 了 怎 


FEAR V, a 的 一 个 例子 ， 该 参考 矢量 位 于 1 AK, V, AV, 两 个 非 零 矢 量 之 间 。 
在 每 个 开关 周期 T. 内 ， 通 过 选择 矢量 V, 的 作用 时 间 T, 以 及 矢量 V, 的 作用 时 


间 Ty 来 计算 V，,。。 剩 余 时 间 7 则 分 配给 一 个 零 撩 量 。 这 三 个 时 间 段 可 以 通过 使 
用 三 角 恒等式 的 占 空 比 来 表述 ; 








N 
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p 
Ht E P HE 


n 
CA 97/6 
ABC Ane 
p HH- Vo(p,p,p) 或 vann) 
n p p 
n n 
ABC ABC ABC 








K 11-14 复 平面 上 输出 电压 空间 矢量 


— 


V, =V, 





图 11-15 使 用 矢量 V, 和 y, 合成 Va T 
T, = m,sin( T ma 6. )- T. = d T, d, n, sin( Z mn Bys | 
T 


A (11-16) 
do, = 1 (d, + d,) 


1 ， 古 电压 源 逆 变 带 的 调制 指数 ; bvs 是 参考 天 量 与 顺 时 针 跑 其 最 近 
的 状态 矢量 之 间 的 来 角 。 


To, 一 dy, T. = T. n ( T, t T,) 
AF, 0Ozm, x 


~ 一 


在 空间 矢量 调制 的 一 个 开关 周期 内 ， 有 多 种 方法 可 用 于 分 配 上 述 三 个 时 间 段 
(T,,T,,T, ) ,一 种 可 行 的 方法 如 图 11-16 Brzn 
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T,/2:T,/2 | T,/2 7,12 


图 11-16 在 一 个 开关 周期 内 分 配 时 间 段 的 一 种 可 行 方法 


11.2.3 特定 谐 流 消 除 

为 了 控制 输出 电压 并 减少 不 期 望 的 谐 波 ， 上 面 介 绍 了 不 同 的 用 于 多 电 平 变换 融 
ATE SX bk SRV Hl] (SPWM) 和 空间 矢量 PWM 的 方案 ;然而 ，PWM 技术 并 不 能 完全 
地 消除 低 次 谐 波 。 通 过 特定 谐 波 消除 (SHE) 技术 可 以 消除 某 方 波 不 期 望 的 低 次 
谐 波 ， 并 控制 其 基 波 电压 输出 ， 而 该 方法 需要 选 定 开关 角 “”  。 与 其 他 调制 手段 相 
LK, SHE 技术 具有 几 个 优势 ,包括 开关 频率 与 基 波 频率 比值 较 低 情况 下 性 能 可 接 
受 ， 直 接 控制 输出 波形 的 谐 波 ， 以 及 充分 利用 三 相 系统 的 电路 拓扑 ， 不 需要 控制 3 
次 谐 波 的 能 力 ， 因 此 ， 最 近 几 年 受到 了 非常 大 的 关注 775. SHE 技术 可 分 为 SHE 
阶梯 调制 和 SHE- PWM 两 类 。 对 于 SHE 阶梯 调制 而 言 ， 在 多 电 平 变换 需 的 每 一 级 
输出 电 平 处 ， 只 在 预 设 角 度 进 行 一 次 切换 ; 然而 对 于 SHE-PWM 控制 的 多 电 平 变换 
顺 ， 在 每 一 级 输出 电 平 处 ， 在 预 设 角度 进行 多 次 切换 。 该 方法 的 一 个 基本 问题 就 是 
求 取 非 线性 超越 方程 的 算术 解 ， 由 于 方程 包含 三 角 孔 数 ， 故 自然 存在 多 解 。SHE 
阶梯 调制 和 SHE- PWM 的 原理 分 别 如 图 11-17 和 图 11-18 Pras, FOB V, V, V, 
Al V, 729 电 平 CM 变换 融 的 再 桥 单元 的 输出 。 在 这 些 图 中 ， 正 半 周 期 输出 电压 是 
以 四 分 之 一 周期 对 称 的 形式 给 出 的 。 

如 图 11-17 所 示 ，SHE 阶梯 调制 控制 的 正 半 周 期 输出 电压 由 4 电 平 阶梯 形成 ; 
因此 ， 存 在 4 个 变量 ， 即 0 .9, .0, AO, ， 通 过 设 定 这 些 变量 值 ， 可 以 消除 3 个 显 
闭 的 谐 波 分 量 ， 并 控制 其 基 波 电压 。 

男 一 方面 ， 如 图 11-18 所 示 ，SHE-PWM 控制 的 正 半 周期 输出 电压 具有 4 电 
平 ， 然 而 ， 在 每 一 级 电 平 处 ，3 次 开关 切换 可 拓展 成 5，7，…，( 任 意 奇 数 ) 次 切 
换 。 因 此 ， 存 在 12 个 变量 ， 即 , 0, ,0,,… , 0，， 通 过 设 定 这 些 变量 值 ， 可 以 消除 
1 个 显著 的 谐 波 分 量 ， 并 控制 其 基 波 电压 。 人 尽管 SHE- PWM 每 一 级 电 平 处 的 开关 
切换 次 数 必须 为 奇数 ， 但 并 不 要 求 相 互 之 间 者 一样。 如果 波 形 提供 额外 的 变量 ， 即 
开关 角 ， 那 么 SHE 阶梯 调制 和 SHE- PWM 可 以 消除 大 量 的 谐 波 分 量 。 

该 波形 一 般 的 傅 里 叶 级 数 如 下 所 示 : 




















V(t) = 2, (a, * cos(not) + b, * sin(not)) (11-17) 
式 中 


i. = L fva) - cos(næt)d( ot) (11-18) 
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图 11-17 用 于 9 HOE E oss I RERE YRHBGUH ER PT TI Dal i EY) J 





NP L[vco) NOT) (11-19) 

uy 

对 于 一 个 四 分 之 一 周期 对 称 的 波形 ， 只 存在 正弦 分 量 的 奇 次 谐 波 ， 因 此 
a, = 0 (11-20) 
V(t) = Y b, * sin( not) (11-21) 
式 中 E 
b, = 4 fva) - sin(næt)d( wt) (11-22) 
TV 


假设 每 一 级 电 平 幅 值 为 已 ，SHE 阶梯 调制 的 45 可 展开 成 
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T 一 纪 
494 n-Ó0, (x -Ó 
i 一 一 一 一 一 一 Ho 


Vout 


图 11-18 用 于 9 FPA INA 12 个 开关 角 的 SHE-PWM 的 原理 





[C^ 1) * sin(not)d(cot) + [(+2) - sin( not) d( it) 4 
_ 4k) ^"^ a 


Jo af) es do x Jon aM CONG 
(11-23) 
SHE- PWM 的 可 表示 成 
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[c+ 1) * sin( not) d( at) «Jc 1) * sin( not) d(ot) + 


6i 03 


[(+2) - sin( nwt) d( wt) + {C4 1) * sin( not) d(ot) + 


04 05 


[( +2) + sin not) d (ot) 


b = | + (11-24) 
TT 
Qk-1 
+ | (+k) + sin(not) dot) 
034-2 


Bk 

+ | CHE - 0) + sin(not)d(ot) 
934-1 
T/2 


+ | (+8) + sin(not) dC) 


利用 一 般 的 关系 
f -t1)-*sin(not)d(ot) = — Ceos( n6) — cos( nO, ) ) (11-25) 


01 


整合 式 (11-23) 和 式 (1124) 中 的 其 他 分 量 ，SHE 阶梯 调制 的 4 可 表示 成 


AE AE x 
b, = -| cos( n0,) + cos(n0,) + : + cos(n6,) | = s 2, cos(n8,) 


(11-26) 
SHE- PWM 的 .可 表示 成 
I 4E cos(n0,) — cos(n0,) + cos(n0,) 十 … + 
© nT cos(n0,, ,) — cos(n0,, ,) + cos( n0,,) 
4E x 
LS > cos(n0,. ,) — cos(n0,, ,) + cos(n0,,) (11-27) 


n^i 


m=1 


式 中 ,为 电 平 数目 。 Æ k HOP SHE 阶梯 调制 中 ， 存 在 个 开关 角 和 处 个 联 立 方 
程 。 这 种 情况 下 ， 可 以 控制 基 波 电压 并 消除 -1 次 谐 波 。 

PAE, SUE SHE 阶梯 调制 控制 的 9 电 平 CM Ze eat, 5 次 、7 次 和 11 次 谐 波 
(最 低 次 显著 谐 波 ) 必须 消除 ， 且 基 波 电压 必须 可 控 。 如 果 变 换 器 具有 三 相应 用 ， 
那么 3 次 及 3 的 倍数 次 谐 流 可 以 忽略 不 计 。 这 种 情况 下 ,k=4， 且 联 立 方程 如 下 . 








b, = ti cos(0,) + cos(0,) + cos(0,) + cos(O ] (11-28) 
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4E 
b; = Fl cos(50,) + cos(50,) + cos(50,) + cos(50,) | (11-29) 
b = 4E " 
ges al cos(70,) + cos(70,) + cos(70,) + cos(70,) | (11-30) 


4E 
ba = o]! cos(110,) + cos(110,) + cos(110,) + cos( 116, ) | (11-31) 





这 些 非 线性 方程 可 以 通过 迭代 法 求解 ， 如 牛顿 -拉夫 还 法 ， 或 者 通过 其 他 理论 
求解 ”*” 。 和 迭代 方法 主要 依赖 于 初始 的 猜测 ， 如 果 初 始 猜 测 值 不 恰当 会 导致 迭代 
过 程 发 散 ， 变 换 硕 电 平 数目 较 多 时 ， 该 问题 尤为 突出 。 而 且 这 两 种 方法 都 很 复杂 且 
FEDER TA], Fy 7h} — ASHE SHE 问题 的 方法 基于 现代 随机 搜索 技术 ,例如 遗传 算法 
(GA) 和 粒子 群 优 化 算法 (PSO)“”“ 。 然 而 ,一 旦 开关 角 数 目 增 加 ， 搜 索 空间 的 
复杂 程度 显著 增长 ， 且 上 述 两 种 方法 都 将 会 陷入 局 部 最 优 。 例 如 ， 如 末 基 波 电 压 为 
4E (b, =4E), 0 (RJ 

0, = 10 ,0, = 22.1 ,0, = 40.7 ,0, = 61.8 (11-32) 

必定 谐 波 消 除 方法 可 以 通过 使 用 开关 角 查 找 表 的 微机 来 实现 。 随 看 每 个 周期 开 
关 和 角 数 目的 增加 ， 更 多 数目 的 显著 谐 波 可 以 被 消除 。 然 而 ， 每 个 周期 的 开关 角 数 
目 、 开 关 频 这 都 是 由 变换 各 的 开关 损耗 决定 的 。 该 方案 一 个 显著 的 缺点 就 是 ， 开 关 
角 数 目 较 多 时 ， 其 查找 表 将 会 非常 大 。 
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摘要 : 微 网 内 含 电力 电子 接口 的 分 布 式 电源 的 普及 给 微 网 的 稳定 性 和 电能 质量 
带 来 了 一 些 问题 。 在 这 一 革 中 我 们 将 根据 微 网 的 特性 对 DC- AC 变换 冀 的 建 模 进 行 
讨论 ， 并 对 DC- AC 变换 副 控 制 搁 术 的 发 展 做 简单 讨论 。 讨 论 这 些 控制 方案 的 能 
与 局 限 性 是 为 了 使 研究 人 员 针 对 特定 的 微 网 应 用 能 够 找到 合适 的 控制 方案 。 最 终 ， 
我 们 根据 微 网 的 电能 质量 与 稳定 性 ， 对 微 网 的 性 能 进行 了 测试 ， 并 对 测试 结 采 进行 
了 分 析 。 在 这 项 分 析 中 ， 为 了 检测 出 系统 的 性 能 ， 设 置 了 各 种 场景 。 必 须 考虑 到 的 
问题 有 : 山 稳 态 和 运行 下 电能 的 质量 与 调节 ;人 低频 与 中 频 干 扰 下 的 稳定 性 ; GO 
干扰 下 的 稳定 性 。 需 说 明 的 是 ， 本 章 的 重点 是 微 网 内 部 的 电压 与 电流 控制 着 ， 而 不 
是 微 网 的 能 量 管理 。 在 MATLAB/Simulink 上 进行 性 能 测试 ， 运 用 SimPowerSystem 
工具 箱 能 实现 对 系统 性 能 更 真实 的 测试 。 


符号 说 明 




















v; JU ZUR (电容 电压 ) 
i: 逆 变 大 输出 电流 (电感 电流 ) 
C; 滤波 电 容 

I; : 感应 电阻 

Vin : WBE aa A HE JE 

Lo: 互感 〈( 变 压 硕 电感 ) 

imc : 微 网 侧 电流 

Vy, : 直流 母线 电压 

A, B, E: 系统 摘 述 矩阵 

C, D. 系统 输出 矩阵 
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: 输入 控制 信号 
: 系统 的 扰动 


: 状态 变量 


: 比例 增益 

: 积分 增益 
”, B”, E”; tren RACK 
: ADIR 
: FTI 
i 积分 增益 


f(x,t) ,B(x,t) :时 变 系统 矩阵 


12.1 简介 


OQ Ve FF kas 


SS 


ya 
4 


f 
分 布 式 电源 (DER) 、 智 能 建筑 、 搬 电 式 混合 动力 汽车 。 因 此 这 种 配 电网 需要 


电网 的 一 项 重要 应 用 与 配 电网 相关 … 。 未 来 的 配 电网 将 集成 各 种 技术 ， 
比如 











智能 的 控制 与 管理 。 图 12-1 给 出 了 一 个 网 络 - 物理 智能 配 电网 的 原理 图 。 









网 络 -物理 系统 


图 12-1 网 络 -物理 智能 配 电 网 


微 网 可 以 广义 地 定义 为 任何 一 个 包含 负 集 、 分 布 式 电源 ， 必 要 时 可 以 独立 运行 
的 能 量 系统 ”。 在 微 网 中 ,采用 电力 电子 接口 已 经 被 用 作 一 种 分 布 式 电 源 有 效 的 并 
网 方式 。 因 此 ， 这 些 接口 的 正确 运行 对 微 网 或 其 他 任意 能 量 系统 的 正确 运行 来 说 很 重 
要 。 所 以 ,本章 的 重点 在 于 微 网 应 用 中 分 布 式 电源 的 DC- AC 变换 此 的 建 模 与 控制 。 
由 于 在 设计 控制 方法 时 需要 考虑 到 微 网 的 特性 ， 所 以 需要 对 电压 源 逆 变 艇 (VSI) 的 
建 模 进行 人 研究。 实际 上 ， 电 压 源 逆 变 需 的 建 模 与 控制 方案 必须 适合 微 网 的 特征 。 

微 网 的 控制 方案 可 分 成 两 个 部 分 考虑 :(D 潮 流 的 控制 (能 量 管理 ); OJK 
Pete (VSI) 的 控制 。 在 这 一 半 中 我 们 讨论 了 电压 源 逆 变 带 的 控制 带 ， 需 要 控制 高 
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频 和 中 频 动态 ”。 输 出 电能 质量 和 参考 信号 跟踪 也 由 这 些 控 制 费 控制 ”。 控 制 右 
中 存在 的 一 些 问题 使 微 网 应 用 中 的 功率 变换 融 的 建 醒 与 控制 变 得 很 关键 : 

1) 稳定 性 : 微 网 的 特性 使 系统 很 容易 变 得 不 稳定 。 

2) 电能 质量 : 微 网 中 分 布 式 电源 的 高 渗透 率 以 及 负 奏 与 分 布 式 电源 间 的 低 阻 
抗 使 得 对 电能 质量 的 分 析 变 得 很 重要 。 

在 分 布 式 电源 应 用 中 ， 已 有 右 干 技术 被 应 用 到 DC-AC 变换 控制 中 。 近 来 ， 数 
字 信 号 处 理 (DSP) 拉 术 巷 代 了 模拟 技术 得 到 广泛 应 用 。 在 微 网 应 用 中 ， 必 须 对 分 
布 式 电源 的 电流 与 电压 进行 控制 使 系统 稳定 。 因 此 ， 内 环 控 制 融 构建 了 一 个 电流 控 
制 电压 源 变换 天 (CC-VSC) 。 串 级 控制 结构 主要 用 来 根据 电压 和 电流 回路 各 目的 
动态 特性 ， 区 分 其 控制 方法 “。 在 一 些 工作 中 传统 线性 控制 器 [ 如 比例 积分 (PI) 
控制 器 以 及 谐振 控制 器 ] 已 经 被 用 作 电 压 和 电流 回路 控制 器 。 通 常 它 是 被 用 作 
电压 回路 控制 器 ， 因 为 电压 动态 没有 电流 动态 那么 快 ”。 然 而 ,为 了 提高 动态 和 
和 暂 态 性 能 ， 越 来 越 多 的 和 鲁 棒 控制 方案 被 开发 用 于 电压 回路 控制 器 。 滑 模 控 制 “”、 
H 控制 ”、 重 棒 伺 服 控制 ”、 和 迭代 控制 ” 、 模 糊 控制 ”等 方法 被 研究 用 来 提高 
电压 控制 回路 的 一 个 或 多 个 性 能 。PI 控制 大 已 被 应 用 到 电压 回路 的 请 模 控 制 
(SMC), 

HE E PAE n E np da hill ane B E E ee E E F.H Ind re EA ENS 
况 和 参考 坐标 中 ,传统 的 线性 控制 方法 已 被 应 用 于 内 部 电流 回路 的 控制 。 
无 差 拍 (预测 性 ) 控制 方法 速度 较 快 ， 已 经 被 应 用 到 电流 回路 ， 现 已 对 其 进行 了 
改善 “ 。 在 参考 文献 [7] 和 [16] 中 提出 了 一 种 以 滑 模 控制 为 基础 的 非 线性 方 
式 ， 利 用 和 鲁 棒 电 流 回 路 来 抵御 干扰 和 不 确定 性 。 在 需要 快速 和 重 棒 啊 应 的 电流 回路 
中 ， 电 流 滞 环 控制 得 到 了 广泛 的 应 用 。 电 流 控 制 器 中 还 运用 了 神经 网 络 的 方 
法 。 模 糊 自 调节 比例 积分 法 使 传统 PI 控制 器 的 某 些 性 能 得 到 提高 ， 并 应 用 到 了 
电流 控制 器 中 ” 。 本 文 对 这 些 方法 进行 了 分 类 与 分 析 。 这 些 分 析 是 建立 在 不 同 微 
网 特性 的 基础 之 上 的 ， 这 意味 春 我 们 在 对 每 种 方法 进行 分 析 时 ， 访 者 可 以 针对 微 网 
的 特定 需求 找到 合适 的 方法 。 建 模 将 在 12.3 节 中 了 予以 简单 介绍 。 线 性 控制 器 也 将 
在 12.3 市 中 进行 讨论 。 在 12.4 方 中 本 文 会 介绍 非 线 性 控制 各 。 对 每 种 控制 方案 的 
性 能 进行 介绍 有 助 于 根据 微 网 的 特性 选择 出 合适 的 方式 。 在 12.5 市 中 ， 本 文 将 以 
一 种 控制 方案 的 仿真 为 例 来 说 明 性 能 测试 的 结 末 。 


12.2 WAP DC-AC BBA 


12.2.1 微 网 概述 

对 于 微 网 ， 一 般 都 认为 系统 中 ( 配 电 网 中 ) 应 该 包含 了 大 量 的 分 布 式 电源 。 
因为 配 电网 没有 被 设计 成 有 源 电 力 系统 ， 所 以 分 布 式 电 源 与 配 电网 系统 之 间 应 该 会 
有 复 琳 的 相互 作用 。 低 压 配 电网 与 输电 网 一 个 明显 的 区 别 是 闷 及 的 全 比较 小 。 因 此 ， 
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低频 和 中 频 模式 (甚至 在 高 频 动态 ) 下 ,低压 配 电 网 呈现 电阻 特性 。 这 就 要 求 所 有 
的 动态 ， 尤 其 是 高 频 动态 能 被 快速 地 传输 。 现 列举 微 网 中 可 能 发 生 的 快 动态 如 下 . 

1) 任意 切换 操作 ， 尤 其 是 电容 投 切 ; 

2) 分 布 式 电源 的 启动 或 断 开 ; 

3) 从 主 网 中 独立 出 来 ; 

4) 大 型 负 和 三 的 连接 或 断 开 ; 

5) 电网 中 的 故障 ; 

6) 快速 动态 负荷 (如 感应 电动 机 ) 的 启动 或 变 功率 。 

还 有 一 些 其 他 的 中 频 或 低频 动态 ， 例 如 

1) 非 平衡 网 络 ，; 

2) FTIR; 

3) 发 电波 动 (特别 是 来 自 可 再 生 能 源 ) 。 

所 有 的 动态 都 会 影响 微 网 中 的 电压 和 电流 ， 这 些 动 态 应 该 受 电压 和 电流 回路 的 
共同 控制 。 一 个 典型 微 网 的 配置 如 图 12-2 所 示 。 

从 系统 性 建 模 的 角度 上 看 ， 微 网 具有 如 下 一 些 显著 特征 : 

1) 微 网 可 能 会 有 不 同 的 运行 点 ; 

2) 频率 高 于 系统 频率 的 动态 可 能 会 造成 不 同 元 件 的 非 线 性 和 饱和 ; 

3) 模型 的 信号 变化 会 很 迅速 ; 

4) 由 于 网 络 、 负 集 以 及 分 布 式 电源 具有 各 目的 特性 ， 参 数 可 能 会 有 不 确定 性 ; 

5) 系统 可 能 会 受到 严重 的 干扰 ， 进 而 引发 高 频 振 动 。 

一 些 变换 需 与 配 电 馈 线 相 连 ， 因 此 功率 变换 天 的 电能 质量 有 竺 提高， 分 布 式 电 
源 可 能 会 成 为 靠近 终端 用 户 的 谐 波 源 。 因 此 ， 为 了 在 整个 系统 中 拥有 标准 的 电能 质 
量 ， 有 必要 减少 每 个 分 布 式 电源 输出 电压 的 THD。 单 线 制 微 网 原理 图 如 图 12- 2 所 示 。 


母线 1 LEM (M ) 感 应 电动 机 
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母线 3 by | 
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E | [ew] 
| 逆 变 器 | 
负荷 1 L3 | 控制 单元 | 





母线 4 


控制 中 心 


图 12-2 单线 制 微 网 原理 图 : 包含 集中 控制 副 和 本 地 控制 带 
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FEAT AL ES ALEX TKR, OPA SCHR YE Se MA EE, AE 
些 分 布 式 电源 是 不 可 调度 的 (如 可 再 生 能 源 发 电机 组 )。 从 长 期 稳定 性 的 角度 ， 这 
些 发 电机 可 以 作为 小 扰动 源 来 进行 分 析 ， 然 而 它们 也 可 被 视 为 大 扰动 源 ， 因 为 可 能 
会 存在 严重 的 气象 扰动 。 在 做 稳定 性 分 析 时 ， 还 应 考虑 分 布 式 电源 应 对 瞬 变 的 速 
度 。 假 设 特 流 环节 是 理想 的 ， 那 么 一 次 电源 的 动态 就 几乎 可 以 被 忽略 。 然 而 ， 这 种 
假设 在 高 频 模 式 的 分 析 中 并 不 成 立 。 图 12-3 给 出 了 不 同 分 布 式 电源 的 PEI 配置 ， 
当然 还 存在 其 他 的 配置 。 


光伏 板 
升 压 
CH uM 
变换 器 























Al 12-3 几 种 分 布 式 电源 及 其 PEME, ED: 左边 是 光伏 板 ， 右边 是 混合 型 





光伏 -电池 机 组 ; FH: 左边 是 混合 型 光伏 -燃料 电池 ， 右 边 是 风力 发 电 系统 


微 网 的 其 他 特性 来 日 电网 中 可 能 存在 的 扰动 。 不 同 来 源 的 电压 扰动 都 可 能 在 微 
网 中 发 生 。 这 些 扰 动 有 : (和 暂 态 过 电压 ， 具 有 高 频 现 象 的 特征 ; 人 电压 不 平衡 ， 是 
由 不 同 的 因 系 造成 ， 例 如 负荷 的 非 线 性 、 测 量 设备 的 故障 、 信 号 转换 错误 、 相 位 参 
数 的 不 同 以 及 单 相 负 人 答 或 发 电机 ; 咏 电 压 的 降落 和 短暂 的 中 断 ; (9 电压 流动， 尤其 
是 引起 电压 内 变 等 ; (5 发电 系 统 中 的 干扰 ， 伴 随 频 谱 、 持 续 性 、 量 级 的 变化 ， 壁 如 
不 可 调度 的 机 组 , 一 次 电源 的 波动 ; (@) 微 网 孤岛 运行 并 重新 连接 到 大 电网 。 在 微 网 
系统 中 ， 所 有 形式 的 扰动 都 很 严重 ， 者 将 引起 电压 的 不 稳定 。 需 指出 的 是 ， 当 LCL 
滤波 休 被 用 于 电压 源 逆 变 表 耦合 点 时 ， 高 频 极点 将 会 被 设置 在 不 稳定 边界 附近 ， 这 
样 一 来 ， 任 何 扰动 都 可 能 会 使 系统 不 稳定 。 

设计 内 环 控制 硕 时 ， 所 有 的 瞬 变 、 电 压 的 下 降 与 上 升 以 及 扰动 后 的 恢复 时 间 都 
要 尽 可 能 短 ， 要 尽量 减 小 短暂 的 振荡 并 避免 环流 的 产生 ” 。 

由 于 采用 无 源 低 通 滤波 和 从， 电压 源 逆 变 角 接近 零 惯 性 ， 帘 止 频率 远 高 于 微 网 的 
基 频 。 基 于 道 变 带 的 分 布 式 电源 趋向 于 拥有 更 快 的 动态 啊 应 ,但 输出 阻抗 将 减 小 。 
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12.2.2 微 网 控制 过 程 

微 网 的 高 频 和 低频 模式 由 控制 过 程 的 不 同 环节 控制 。 对 于 高 频 扰 动 ， 需 要 考虑 
大 信号 分 析 ; 对 于 负载 分 配 ， 需 要 考虑 小 信号 分 析 。 

在 微 网 的 稳定 性 分 析 中 ， 电 压 信 号 (包括 相 角 ) 受 电 压 源 逆 变 硕 的 内 环 控制 
idw. Be RMA SR A x Pe h] 

需要 注意 的 是 ， 如 果 一 个 分 布 式 电源 不 能 足够 快速 地 跟踪 设 定 的 电压 相 角 ， 它 
将 不 能 与 系统 保持 一 至。 这 对 并 网 运行 模式 和 孤岛 运行 模式 来 说 都 很 重要 。 

扳 岛 运行 是 指 主 电网 因 某 种 原因 而 断 开 ,但 微 网 在 孤岛 模式 下 并 不 会 停电 而 是 
继续 工作 。 

在 孤岛 模式 下 ， 为 DC- AC 变换 硕 设计 控制 希 时 ， 考 虑 扰动 的 严重 性 和 微 网 的 
脆弱 性 会 很 重要 。 图 12-4 给 出 了 微 网 中 的 控制 过 程 。 有 一 些 控制 方案 提供 了 离散 
开 / 关 信和 号， 它们 不 需要 使 用 任何 形式 的 肪 宫调 制 (PWM) 。 























图 12-4 逆 变 各 的 控制 过 程 包含 两 个 主要 部 分 : 功率 控制 和 内 部 控制 
电压 源 逆 变 各 (a. 连续 输入 信号 ; b 离散 输入 信号 ) 


米 


12.2.3 微 网 中 含 电 力 电 子 接口 的 分 布 式 电源 建 模 
图 12-$ 给 出 了 分 布 式 电 源 通 过 电压 源 逆 变 需 与 微 网 相连 的 三 相 网 。 利 用 LC 
滤波 融 让 期 望 的 基 频 电压 通过 。 利 用 耦合 电感 模拟 用 于 分 布 式 电源 连接 至 微 网 的 变 

















图 12-5 ” 逆 变 融 分 布 式 电源 与 微 网 相连 接口 的 三 相 制 接线 图 ， 








a 表示 离散 信号 w,，。b 表示 连续 信号 





已 有 一 些 文献 从 不 同 的 目的 出 发 研究 了 电压 源 逆 变 天 的 建 梗 问题。 用 于 小 信和 号 
分 析 的 电压 源 逆 变 各 的 一 般 建 模 并 不 是 很 精确 。 这 种 模型 有 时 会 用 于 设计 依赖 于 模 
型 的 线性 控制 各 。 电 压 源 逆 变 可 的 非 线性 源 目 高 频 模 式 下 有 源 元 件 的 饱和 及 非 线 性 
特性 。 因 为 工作 点 是 变化 的 ， 所 以 线性 模型 在 特定 的 工作 点 不 能 满足 微 网 的 需要 。 
设备 中 可 能 会 存在 一 些 不 确定 性 。 这 些 不 确定 性 在 制定 控制 方案 时 必须 被 考虑 
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到 。 比 如 : 直流 环节 的 干扰 取决 于 分 布 式 电源 的 类 型 ， 具 有 不 确定 性 。 

公用 电网 中 的 干扰 非常 普遍 。 一 些 干扰 在 建 模 时 需要 被 考虑 。 变 换 过 程 也 可 能 
在 电压 源 逆 变 带 中 产生 干扰 ， 因 为 它 可 能 产生 不 恨 谐 波 。 但 是 这 点 通常 可 以 被 忽 
略 ， 因 为 变换 频率 要 远 蜗 于 系统 频率 。 

每 个 微 网 都 有 各 目的 特性 ， 基 于 这 些 建 梗 的 方法 ， 在 控制 硕 的 建 模 与 设计 中 前 
面 所 提 的 参数 都 应 被 考虑 到 。 

例如 ， 夺 在 一 个 微 网 中 ,分 布 式 电 源 的 工作 点 几乎 不 变 ， 设备 参数 足够 精确 ， 
则 可 采用 一 个 线性 模型 来 设计 线性 控制 带 。 

模型 的 参考 系 对 控制 硕 的 性 能 来 说 也 很 重要 。 在 电压 源 逆 变 大 的 内 环 控制 硕 中 
已 经 建立 了 Clark 变换 下 的 o8 静止 坐标 系 、Park 变换 下 的 dq 同步 坐标 系 以 及 正 - 
负 同 步 序 列 坐 标 系 。 这 些 方法 的 使 用 依赖 于 指定 的 微 网 的 特性 。 

电压 源 逆 变 带 中 单 相 的 动态 如 下 所 未: 























d 1 1 
= ai coque (12-1) 

di 1, 1, "^ 

d; i= IL L 

模型 的 状态 空间 表示 如 下 所 示 : 
人 = Ax + Bu + Ed (12-2) 
y = Cx + Du 
x [vi u 53. = iyc 
1 
0 € 0 d 
A = ,B=/, |,E = C |,D =0 
1 ry 一 
Es uus L 0 
L 





AREE C 由 控制 需 的 类 型 决定 ， 在 串 级 结构 中 , C = [1 0] 用 来 表示 电流 控制 
回路 ; C = [0 1]" 用 来 表示 电压 控制 回路 。 
一 些 鲁 棒 控 制 方法 利用 以 下 的 表示 形式 为 VSI 建立 了 一 个 鲁 棒 控制 希 : 
x = f(x,t) + B(x,t) -u(x,t) + h(x,t) (12-3) 
x,f(x,t) e R”, B(x, t) e R"",u(x,t) e R” 
式 中 , f(x, t), B(x, t) 是 时 变 系统 矩阵 ; h(x, t) 是 干扰 矩阵 。 
式 (12-2) 中 电流 变化 率 可 以 写成 





0 (12-4) 





在 式 (12-2) 中 ， 和 类 合 电 感 电流 被 模拟 成 对 系统 的 干扰 。 值 得 一 提 的 是 某 些 
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控制 方案 的 建 模 包含 了 第 二 耦合 电感 的 动态 。 然 而 ， 这 需要 加 入 更 多 的 传 感 希 ， 造 
成 了 费用 的 增加 。 


12.3 币 网 中 分 布 式 电源 的 功率 变换 问 的 控制 技术 


内 部 电压 控制 右 (VC) 需 具 备 以 下 特性 : (直流 侧 具 有 高 回路 增益 ， 能 够 较 
精确 地 控制 基 频 电压 等 级 ; @) 在 基 频 和 两 倍 频 下 ， 采 用 高 回路 增益 用 来 抑制 不 平 
f. 拥有 高 带宽 ， 可 防止 谐 波 失真 ;由 对 设备 模型 的 不 确定 性 具有 重 棒 性 ; OW 
有 最 大 谐振 阻尼 ; @@ 啊 应 速度 快 ， 超 调 量 小 且 平 滑 ; 《2 有 功 功 率 和 无 功 功 率 间 的 未 
合 可 以 忽略 ; @ 在 非 线 性 特性 中 具有 高 稳定 性 。 

内 部 电流 控制 器 (CC) 需 具 备 以 下 特性 : 中 快速 暂 态 啊 应 ， 且 超 调 达到 最 小 ; 
DHARE; OFERE, OMA, SUK); 地 高 带宽 ， 这 是 由 开 
关 频 率 和 控制 咒 采 样 周 期 决定 的 ; (@ 对 系统 不 确定 的 参数 不 敏感 。 内 部 电流 控制 需 
的 啊 应 速度 要 比 内 部 电压 控制 硕 的 快 ， 因 为 电流 的 变化 更 快 。 任 意 时 刻 ， 电 流 的 高 
频 模 式 都 比 电压 高 频 模式 更 常见 更 广泛 ， 因 此 ， 电 流 控制 喜 的 带宽 必须 和 远 远 高 于 电 
压 控 制 右 ， 以 达到 预期 的 性 能 。 

这 些 特性 是 通过 不 同 微 网 中 的 不 同 技术 获得 的 ， 比 如 BUREAU E EY ou 9d 
需要 更 多 的 鲁 棒 控 制 技 术 来 达到 预期 的 性 能 。 

12.3.1 线性 控制 方法 

线性 控制 希 已 经 建立 了 不 同 的 结构 ， 比 如 : (传统 /同步 Pl; Quid; OTW 
(EAM) Petia. 

12. 3. 1.1 传统 /同步 PT 控制 

PERAE EE PRIN BTN : 


k. 
G(s) = 天 二 二 (12-5) 
S 


AP, k, 表示 比例 放大 系数 ; k 表示 积分 增益 ; s 是 拉 普 拉 斯 算 子 。 图 12-6 给 出 了 
电压 控制 需 的 传统 PI 控制 方法 。 通 过 选择 合适 的 增益 可 以 达到 期 望 的 性 能 。 通 过 
调整 伯 德 图 、 穿 越 频 率 和 相位 裕 度 来 设置 增益 。 根 轨迹 法 也 被 用 于 调节 ， 以 提高 暂 
态 响应 速度 。 相 位 裕 度 是 测试 内 环 控制 器 鲁 棒 性 的 重要 参数 。 由 式 (12-5) 可 以 
看 出 ，PI 调节 需 在 频率 为 0 时 有 一 个 极点 〈 无 穷 增 益 ) 。 因 此 ， 这 种 控制 方法 并 不 
是 用 来 调整 基 频 、 补 偿 内 部 电压 回路 更 高 谐 波 干 扰 的 最 佳 方法 。 人 参考 文献 [24] 
人 研究 了 典型 的 高 压 恢 复 次 数 和 高 压 波 动 。 在 子 循环 范围 中 ， 电 压 调 下 性 能 可 能 不 能 
尽 可 能 快 地 减 小 快速 电压 扰动 ， 比 如 电容 需 的 开关 了 瞬 变 或 变化 迅速 的 负 倚 。 需 要 注 
意 的 是 传统 PI 调节 需 在 非 平 衡 系统 中 并 不 具有 良好 的 性 能 。 

经 过 一 系列 的 改进 (比如 使 用 电压 磁 通 矢量 、 添 加 一 个 预测 性 回路 “等 )， 
PI 控制 融 的 性 能 得 到 了 提高 。 为 提高 内 部 电压 回路 性 能 ， 设 置 了 一 人 台 混 合 PI- SMC 
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图 12-6 传统 PI EEFE as A AY PR PS ll ae 


控制 器 。 

同步 PI 控制 需 是 一 种 建立 在 dg BS ALA PI fume. Ld 12-7 给 出 了 电流 控 
制 硕 中 的 这 种 控制 方案 。 这 种 控制 方案 的 性 能 要 优 于 静止 参考 系 中 的 性 能 。 

状态 反馈 加 快 了 PI 控制 硕 的 动态 啊 应 。 这 种 方式 增 大 了 PI 控制 名 的 囊 宽 ， 从 
而 提高 了 重 棒 性 。 

















v ref 


图 12-7 TH XE ae TA] dg 参考 系 下 的 PI 电流 和 PR 电压 控制 项 。 利 用 
空间 矢量 PWM (SV-PWM) 来 生成 开关 的 控制 信号 





12. 3. 1.2 ”谐振 控制 

谐振 控制 句 是 同步 PI 控制 器 在 静态 坐标 下 的 一 种 等 效 形 式 。 电 压 源 道 变 需 的 
内 部 电压 与 电流 回路 已 经 使 用 了 谐振 控制 器 。 这 种 控制 器 工作 在 谐振 频率 o 
附近 一 个 很 罕 的 频段 中 。 通 常 ， 这 种 方式 被 用 于 电压 控制 回路 。 作 为 电压 控制 右 ， 
低 阶 谐 波 的 谐 波 补偿 需 的 使 用 ， 不 会 影响 电流 控制 句 的 工作 。 比 例 谐 振 (PR) 控 
制 器 的 传递 函数 可 表示 为 


PR(s) =k, +k, 

















s 2 ks 
s +@ as + (ho) 
式 中 , kp 是 谐振 峰值 调 市 的 谐振 增益 。 

此 PR 控制 各 也 叫 P+ 多 频率 谐振 控制 各 。 该 方法 具有 以 下 特性 CULE Ae S 
态 误 差 调节 ， 因 为 在 控制 奏 谐 振 频率 附近 有 显 车 的 增益 ; 人 能 主动 地 抑制 电压 振 
i5; (3 具有 谐 流 控制 的 能 力 。 

注意 到 式 (12-6) 的 最 后 一 项 是 谐 波 控 制 各 (HC)， 可 方便 对 电流 谐 波 的 
控制 。 








(12-6) 
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12.3.1.3 ”无 差 拍 控制 或 预测 控制 
由 于 响应 速度 快 ， 预 测控 制 大 多 被 用 作 内 部 电流 控制 器 。 在 此 对 预测 控制 
做 基本 介绍 。 
电流 的 离散 时 间 动 态 可 以 写成 
i(k - 1) =4 i(k)+B uk) +E d(k) (12-7) 


7 
4 = exp(A. T),B" = f e' "Bar, E" = | et> "Ed: 
0 


Oris Bde LA, ulk) 可 由 下 式 求 得 : 
ulk) = B* "(i(k +1) - A'i(k) -E*d(k)] (12-8) 

如 式 (12-8) 所 示 ， 这 种 控制 方案 需要 对 以 大 + 1 为 因 变 量 的 参数 进行 预测 。 
由 于 存在 系统 延迟 ， 一 种 延 表 补偿 的 方法 已 被 用 来 增强 市 宽 特 性 。 

这 种 方法 属于 快速 离散 时 间 控 制 硕 ， 但 是 ， 它 存在 一 些 缺 点 ， 比 如 : 岂非 线性 
负载 时 THD REA C, @ 需 要 设 定 精确 的 参数 ” ;四 对 控制 系统 的 参数 变化 较 敏 
感 ”。 尽 管 无 差 拍 控制 的 这 些 缺 点 可 以 被 补偿 ， 控 制 过 程 的 延长 造成 了 控制 准确 
性 的 下 降 以 及 上 吝 宽 特性 的 减弱 。 因 此 ,无 差 扣 预测 性 控制 将 失去 某 些 有 利 的 
特性 |。 

12.3.2 和 鲁 棒 控 制 方法 

微 网 具有 不 同 程度 的 不 确定 性 。 线 性 控制 硕 依 赖 于 建 模 ， 这 类 控制 方案 在 具有 
高 不 确定 性 的 微 网 中 不 具备 展 好 的 性 能 。 为 了 提高 这 种 应 用 下 电压 源 逆 变 硕 的 性 
能 ， 一 些 非 线性 控制 方案 已 被 提出 。 然 而 ， 线 性 欣 制 方 荣 可 被 用 于 特性 适合 于 这 些 
策略 的 微 网 ， 这 些 控 制 方案 包括 : OD H^ 控制 ; 加 迭代 控制 OE He fal Me He h, 
(9 两 种 非 线 性 鲁 棒 控制 方案 IPTE. 
12.3.2.1 Hf 

H* 控制 技术 可 应 用 于 VSI 的 鲁 棒 控制 器 设计 。 图 12-8 给 出 了 一 个 标准 H” 
Petite Al, EF, K(s) 表示 控制 右 , G(s) 是 由 模型 (6) 得 到 的 频 域 中 的 传递 
PRAM, PCS) 是 根据 期 望 的 性 能 指标 ， 通 过 加 权 RAW, (s) RW, (s) 得 到 的 增 广 对 象 
(可 以 添加 第 三 个 加 权 荫 数 )。 加 权 荫 数 W (s) 是 一 个 典型 的 低 通 滤 波 硕 ， 在 低频 
FERRERA S 来 去 际 干扰 ， 减少 跟 躁 误差; Z, 是 用 于 调 万 跟踪 误差 的 控制 


Ar Ed. 
SOE G 


0 





























Fl 12-8 H 电流 控制 器 网 解 
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X TE— 1 38 TE Cni TE 29 JINN A PR W (s). , HE ie UP BEES OR UE BEC T 
使 不 稳定 性 的 影响 达到 最 小 。 因 此 ,设计 HT Pel as AY ER B: OAR PE ay HE 
能 指标 ， 通 过 加 权 函 数 放 大 G(s) ; 己 假 设 输入 7 为 振幅 小 于 或 等 于 1 的 任意 正弦 
信号 ， 性 能 规格 sl, « s ,确保 跟 中 误差 6 的 振幅 小 于 a 。 接 下 来 ,我 们 需要 找 
出 一 个 H 鲁 棒 控制 硕 K(s) 满足 以 下 不 等 式 : 


WiS 
W,T 


T(s) = G(s) K(s) (1 + G(s)K(s)) ^ 
O 基于 对 伯 德 图 中 奇异 值 的 评估 ， 检 测 设计 是 否 与 期 望 的 性 能 指标 相近 。 和 大 不 相 
近 ， 则 需要 重复 步骤 OQ， 
H* 控制 需 在 已 知 的 干扰 下 工作 得 很 好 ， 尽 管 在 参数 不 确定 的 情况 下 电压 的 中 
踪 能 力 并 不 能 得 到 保证 。 然 而 ， 电 压 和 干扰 本 质 上 并 不 具有 周期 性 ， 微 网 中 存在 
一 些 未 知 的 干扰 | 。 
12. 3.2.2 迭代 控制 方法 
在 送 代 控制 方法 中 ， 除 了 传统 的 调节 器 外 ， 控 制 回路 中 还 加 入 了 一 个 重复 性 控 
制 器 。 在 图 12-9 中 , P(z") 表示 由 传统 调节 器 调节 的 闭环 装置 的 闭环 传递 函 
BOM BEER Q (21) ALS (27!) 是 迭代 控制 器 的 辅助 补偿 器 。 
E Pz) 稳定 ， 则 系统 也 稳定 上 且 对 于 所 有 的 w 有 
Q(z )-P(z)S(z)w«l 
QC) fI S(z 7) 的 设计 是 折 中 相关 稳定 性 与 周期 性 误差 的 收敛 速度 之 后 确定 
的 。 
迭代 控制 保证 了 所 有 谐振 频率 下 的 零 稳 态 误 差 小 于 采样 周期 的 一 半 。 由 于 周期 





<1,S(s) = (1 + G(s)K(s)) ! (12-9) 






































性 误差 的 频率 模式 包含 在 稳 态 控制 回路 中 ， 预 期 的 目标 得 以 实现 。 
迭代 控制 器 





图 12-9 AACE Ae Peril JE PR EAT 


OPP Tac] 77 SR Be AR P d i eT, PAT, AT HR EE AEE AR I 
的 负载 扰动 下 保持 稳定 ， 且 不 能 对 波动 的 负载 做 出 快速 的 响应 。 
12.3.2.3 ” 滑 模 控 制 与 浪 环 控制 

在 非 线性 控制 的 各 种 欣 制 方法 中 ， 涉 环 控 制 多 用 于 内 部 电流 控制 句 。 清 环 控制 
与 清 模 控制 (SMC) 的 差别 在 于 用 于 滑 模 切换 面 的 状态 变量 个 数 不 同 。 潍 环 控 制 
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中 只 使 用 了 一 个 变量 ， 而 在 滑 模 控 制 中 ， 系 统 中 所 有 状态 变量 的 滑 模 切换 面 都 被 应 
将 系统 (12-2) 离散 化 : 





x(k-1) A x(k) + 及 CE) - E d(k) (12-10) 
控制 信号 由 等 价 控制 方法 得 到 
u (k) = (C'B*)"(x,, - C A^ x(k) - C'E*d(k)) (32115 








Tabl fei mr LEW a Ke FG, PS (kh +1) 必须 小 于 或 每 于 5S (kh). 
离散 时 间 清 醒 控 制 的 控制 定律 可 表示 为 
Ue. ? = [u | < U max 


u(k) = u (12-12) 
u eq Su, | > Wax 





max 9 
[u | 


图 12-10 给 出 了 由 Utkin 建立 的 滑 模 控制 的 基本 理念 '”] 。 





控制 器 





图 12-10 滑 模 控制 示意 图 





请 模 控 制 是 一 种 基于 能 量 的 控制 方法 ， 参 考 文献 [7, 9, 16] 对 电压 源 逆 变 
船 的 内 部 控制 回路 进行 了 测试 ， 参 考 文献 (6, 33] 则 对 电压 控制 大 进行 了 测试 。 
清醒 控制 是 一 种 变 结 构 控 制 硕 ， 暂 态 性 能 稳定 ， 寿 设计 的 好 ，THD 是 可 以 接受 的 。 
在 离散 滑 模 控制 的 应 用 中 曾 存 在 者 颤 振 的 问题 ， 现 已 采用 了 一 些 末 略 来 实现 无 颤 振 
的 滑 模 控制 。 

图 12-11 中 是 一 个 同步 PI 电压 控制 益 和 一 个 浏 环 电流 控制 各 (HCC) 的 控制 

















图 12-11 HE ap 坐标 系 下 的 PI 电压 控制 融和 浏 环 电流 控制 带 


第 12 章 RWMADAABIRP DC-AC 变换 器 的 建 模 与 控制 287 


12.3.2.4 改进 的 鲁 棒 何 服 问题 (RSP) 控制 方法 

RSP 控制 方法 所 基于 的 是 内 模 原 理 。 这 种 控制 占 具 有 重 棒 性 能 ， 已 经 应 用 于 内 
部 电压 回路 | RSP 保证 了 在 未 知 负 蓓 条 件 下 对 输出 电压 的 跟踪 。 这 是 通过 在 指 
定 的 谐 波 等 级 上 消除 误差 ， 并 确保 良好 的 暂 态 响应 和 极 少 的 交互 作用 实现 的 “™。 
fr RSP 控制 中 ， 对 控制 需 的 设计 决定 了 它 是 否 能 具备 合适 的 性 能 。 要 想 获得 快速 
的 响应 ， 则 需要 对 RSP 设计 得 当 。RSP 被 用 作 内 部 电压 控制 器 时 可 加 快 实现 预期 
的 电流 谐 波 控制 。 








u = Kx +K 
其 中 的 系数 古 在 性 能 指标 函数 取 最 小 值 时 求 得 的 。 


O, k =1,3,5 






电流 控制 器 


电流 控制 器 模型 
图 12-12 伺服 问题 控制 方法 示意 图 


12.3.2.5 神经 网 络 和 模糊 控制 方法 

神经 网 络 (NN) 控制 方法 由 于 具有 很 强 的 鲁 棒 性 ,多 用 于 电流 控制 带 
中 。 以 离线 和 在 线 的 方式 对 神经 网 络 进行 训练 。 在 微 网 的 应 用 中 ， 需 要 注意 
被 控 对 象 中 是 否 有 参数 变化 。 奉 出 现任 何 参数 变化 ， 离 线 训练 情况 下 的 该 控制 方法 
不 再 具有 良好 的 性 能 。 我 们 注意 到 神经 网 络 控制 已 经 被 用 来 进一步 改善 其 他 控制 器 
的 性 能 ， 如 无 差 拍 控制 。 

模糊 控制 多 用 于 电压 源 逆 变 器 的 电流 控制 回路 。 模 糊 控制 可 用 于 调节 PI 
控制 天， 以 减 小 超 调 量 并 增强 跟 踩 误差 的 性 能 。 但 是 ,模糊 控制 不 能 实现 快速 控 
制 。 在 存在 快速 动态 变化 的 微 网 应 用 中 ,模糊 PI 控制 方法 并 不 是 最 好 的 方法 。 


12.4 ”有关 不 同 控制 方法 性 能 的 讨论 


根据 微 网 的 不 同 应 用 ,不同 的 控制 方法 可 以 用 在 分 布 式 电源 的 电压 源 逆 变 具 内 
环 控制 带 中 。 这 里 讨论 的 是 在 内 环 控 制 带 设计 过 程 中 应 该 重点 考虑 做 网 诸多 特点 中 
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的 哪些 因素 。 

线性 控制 大 在 微 网 中 可 以 有 不 错 的 表现 ， 更 准确 的 传递 图 数 以 及 在 设备 和 运行 
点 上 更 少 的 不 确定 性 。 作 为 内 部 电压 调节 条 ， 比 例 谐振 控制 方法 是 一 个 不 错 的 选 
择 。 该 方法 可 以 跟 一 个 鲁 棒 性 好 的 内 部 电流 控制 名 共同 使 用 ， 以 达到 需要 的 性 能 。 
JEJA (HAM) 控制 方法 需要 精确 的 滤波 船 模型 以 达到 所 需 的 性 能 。 然 而 ， 这 是 
一 种 非常 快 的 响应 方法 ， 并 且 非 第 适合 电流 控制 帮 。 

在 所 有 具有 良好 鲁 棒 性 的 方法 中 ， 对 于 无 参数 不 确定 性 的 微 网 , H^ 控制 方法 
具有 微 网 恨 好 的 鲁 棒 性 。 闪 代 控制 对 于 周期 性 扰动 是 一 种 鲁 棒 性 民 好 的 方法 。 值 得 
注意 的 是 ， 配 电网 中 的 扰动 并 非 和 都 是 周期 性 的 。 作 为 内 部 电压 控制 毅 ，RSP 控制 方 
法 在 有 可 能 存在 参数 不 确定 性 的 微 网 中 表现 出 不 错 的 性 能 。 

滑 模 控制 是 一 种 非 线性 鲁 做 控制 融 ， 其 具有 反应 快 、 重 做 性 好 的 优 点 。 有 时 ， 
设计 一 个 同时 具有 合适 的 暂 态 和 和 零 稳 态 性 能 的 清 模 控制 是 很 困难 的 。 在 这 种 情况 
下 ， 可 以 使 用 前 饥 控 制 奏 。 值 得 注意 的 是 ， 座 加 一 个 设计 好 的 前 侍 控 制 稚 给 清醒 控 
制 ， 可 以 提高 其 无 差 跟 中 速度 以 及 无 超 调 的 暂 态 性 能 。 


12.5 WAP DC-AC 功率 变换 器 的 性 能 测试 


本 琅 将 考虑 电能 质量 和 对 电压 源 逆 变 需 的 稳定 性 分 析 ， 对 微 网 应 用 中 所 提出 的 
控制 方案 进行 性 能 测试 。 图 12-13 给 出 了 微 网 的 一 个 推荐 配置 。 在 这 种 配置 中 ， 有 
两 条 馈线 与 变电站 相连 。 在 并 网 发 电 和 孤 昌 模式 下 ， 以 及 两 种 模式 转换 的 瞬间 ， 微 
网 的 运行 都 应 党 到 重视 。 孤 岛 模 式 下 的 微 网 是 脆弱 的 ， 因 此 当 系 统 处 于 白马 模式 
时 ， 应 注意 对 其 进行 动态 稳定 性 分 析 。 如 图 12- 13 所 示 ， 控 制 中 心 为 电压 源 闭 变 器 
的 本 地 控制 硕 提 供 了 参考 信号 。 可 以 看 出 ， 一 个 低频 通信 系统 足以 使 微 网 具备 恨 好 
的 性 能 “。 表 12-1 给 出 了 电压 源 闭 变 器 的 技术 参数 。 微 网 的 技术 参数 如 表 12-2 
HIZR o 

FE FB, PX) E 20 BEDR TAERU P Biz: 

, = (0.03 + jw50u) O,L, = (0.012 + jo304) Q 
L, = (0.028 + je50u) O,L, = (0.032 + jw55u)0 

在 推荐 配置 中 ， 并 网 模式 下 的 电压 控制 可 以 避免 不 恨 电 压 波 形 的 出 现 。 例 如 : 
当 没 有 电压 控制 时 ， 硅 母线 4 上 的 电压 降低 了 ， 变 电站 将 使 电压 升 高 ， 这 将 导致 在 
母线 2 上 出 现 过 电压 。 并 网 模式 下 的 电压 控制 应 作 适 当 调 市 ， 以 避免 控 制 发 生 



























































冲突 。 
当 运 行 在 孤岛 模式 下 时 ， 有 必要 设 定 一 个 中 心 控 制 器 ， 负 责 在 分 布 式 电源 中 合 
理 分 配 功 率 。 











假设 在 此 微 网 中 有 一 些 高 频 动态 。 感 应 电动 机 是 一 个 快速 动态 负债 ， 脱 网 对 其 
来 说 是 一 种 严重 的 干扰 。 鉴 于 这 些 特性 ， 电 压 控 制 各 和 模糊 滑 模 控制 帮 似 乎 是 潜在 
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最 好 的 控制 方案 。 图 12-14 给 出 了 电压 控制 回路 近似 的 传递 函数 图 以 及 对 参考 信号 
WIRE (W), RHE, 电压 控 制 带 具有 很 好 的 鲁 棒 性 和 调 广 能 力 。 


变电站 
母线 ] (M) 感应 电动 机 


L1 L4 
母线 2 VSI 3 十 | -xm 
一 次 电源 让 十 VSI 1 母线 5 






Buses jene a ! 
TER 滤波 器 
| 
一 次 电源 VSI 2 
| 逆 变 器 | 
T 3 | 控制 单元 ,| 


母线 4 控制 中 心 


图 12-13 ”基于 所 提出 的 逆 变 融 的 微 网 的 单线 制 示 意 


表 12-1 DC-AC 功率 变换 器 的 技术 参数 
5 数 AZ o 值 
直流 电压 550V (max) -300V (min) 


L=300uH, r, 20.010, 


ec C (Delta Configuration) =200 uF 
分 布 式 电源 变 压 需 50VA, 200: 440V (rms), 60Hz, 
L =0. 02pu 
表 12-2 微 网 技术 参数 
变电站 变 压 顺 440V: 23kV (rms), L=0. 03pu 
微 网 运行 440V, f=60Hz 
Fat as A fay 15kW, pf=0. 85 
感应 电动 机 2kW, pf=0. 85 
分 布 式 电源 额定 功率 SOkVA 


DERI, DER2 和 DER3 的 功率 分 别 设 为 10kW , 30kW 和 50kW， 如 图 12-15 所 
示 。 分 布 式 电源 的 输出 电压 和 输出 电流 如 图 12-16 和 图 12-17 所 示 。 变 电站 的 电压 
和 注 和 人 电流 如 图 12-17 所 示 。 并 网 模式 下 ， 带 有 和 不 带 有 协调 电压 控制 方法 的 电压 
波形 如 图 12-18 和 图 12-19 所 示 。 可 以 看 出 ， 电 压 波 形 可 能 会 超出 标准 电压 值 。 然 
而 ， 经 过 协调 电压 控制 ， 并 网 模式 下 的 电压 波形 得 到 了 改善 。 所 提出 的 算法 依赖 于 
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B 月 上 





0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 
时 间 /s 
4 传递 函数 (幅度 ) 


0 0.005 0.01 0.015 







可 所 本 
于 > as ee eee, 
0 1000 
频率 /(rad/s) 
a | | LI 
a : 


= 200 a Hig eds d ages Ii epe ga ons acing yal ARR kenge a Pad eG eee Nee A eves at M "EP 
人 
0 ee 
sag : à : 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 
频率 /(rad/s) 


图 12-14 电压 调节 和 电压 控制 回路 的 伯 德 图 





微 网 的 具体 配置 。 对 于 所 给 出 的 微 网 ， 奋 母线 4 的 电压 降低 ，DER2 则 会 尽 可 能 地 
提高 功率 。 如 果 电 压 仍 低 于 设 定 的 标准 ，DFER1 也 将 提高 它 的 功率 。 最 后 ， 如 果 电 
压 仍旧 偶 低 ， 变 电站 中 的 变 压 表 将 会 提高 其 电压 。 然 而 ， 母 线 2、3 的 电压 必须 不 
能 超过 其 最 大 电压 值 。 表 12-3 给 出 了 电压 源 逆 变 带 的 输出 母线 的 THD。 




















图 12-15 “分 布 式 电源 的 设 定 有 功 功率 


412-3 电压 源 逆 变 器 输出 母线 的 电压 的 THD 
A 相 B 相 





C 相 
VSI 1 0. 90 1. 13 2. 14 
VSI 2 1. 10 2.14 2. 50 
VSI 3 1. 40 
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三 相 电 压 /V 


相 电 压 /V 





三 相 电压 /V 


0 0.01 0.02 0.03 0.04 8.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 
时 间 /s 





图 12-16 稳 态 下 分 布 式 电源 的 电压 


三 相 电 流 /A 





0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 


三 相 电流 /A 


三 相 电流 /A 





0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 


K| 12-17 稳 态 下 分 布 式 电源 的 电流 





在 对 并 网 模式 的 动态 稳定 性 分 析 中 ， 在 母线 3 上 对 一 个 三 相 故 障 进 行 检测 ， 测 
试 了 电流 和 电压 控制 冀 的 性 能 。 测 试 结果 如 图 12-19 ~ 图 12-21 所 示 。 从 结案 中 可 以 
看 出 该 控制 希 具 有 很 好 的 动态 性 能 。 这 项 故障 会 严重 影响 到 DER 2 和 DER 1 ， 但 不 会 
影响 到 DER 3。 对 孤岛 模式 下 的 故障 进行 测试 ， 从 而 检验 这 种 控制 方案 是 否 能 使 系统 
不 间断 地 工作 。 在 不 同 的 潮流 情况 下 ， 在 ;=2s 时 对 预先 设 定 的 孤岛 模式 进行 测试 ， 
母线 的 电压 和 频率 如 图 12-22 所 示 。 在 微 网 的 孤岛 檬 式 下 ， 为 测试 所 提出 的 控制 方 
法 的 动态 稳定 性 ， 在 1=0.2s 时 起 动感 应 电动 机 。 内 部 电压 和 电流 控制 带 可 以 很 好 
地 控制 由 于 电动 机 起 动 造 成 的 电压 降落 。 此 时 母线 5 的 电压 如 图 12-23 所 示 。 














电压 /V 


电流 /A 


可 持 


续 电力 系统 的 建 模 与 控制 ,面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 
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图 12-18 无 协调 电压 控制 的 母线 电压 
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图 12-19 故障 测试 中 DERI 的 性 能 
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图 12-23 感应 电动 机 起 动 时 ， 孤岛 模式 下 微 网 的 动态 稳定 性 测试 


295 





294 可 持续 电力 系统 的 建 模 与 控制 ; 面向 更 为 智能 和 绿色 的 电网 


12.6 ”小结 











Ze Y PA) BY) Es me TES B fE, HE ae HL HS URGE AE s PA A Sl 
fit TEHA HUGE Se a A a ml ILE, AS XR SANTA] ett A GELS tll aie 
被 分 为 线性 和 非 线性 两 大 类 。 本 章 对 每 种 方法 的 优 缺 点 都 做 了 讨论 ， 旨 在 指导 为 特 
定 的 微 网 应 用 选择 合适 的 控制 方法 。 如 果 所 应 用 的 场合 合适 ， 每 种 控制 方法 都 会 很 
有 效 。 最 后 ， 对 于 所 提出 的 控制 方法 ， 我 们 对 微 网 的 性 能 进行 了 测试。 

在 并 网 和 孤岛 运行 模式 下 虱 应 考虑 电压 稳定 性 问题 。 然 而 ， 在 孤岛 运行 的 做 网 
中 ， 系 统 对 各 种 暂 态 变化 更 为 敏感 。 在 微 网 中 可 能 会 发 生 多 种 暂 态 行为 ， 比 如 人 负 
侧 和 发 电 侧 的 波动 、 故 障 、 脱 网 和 再 并 网 。 每 个 电压 源 逆 变 带 传递 函数 的 两 个 极点 
在 任何 暂 态 情况 下 都 可 能 会 不 稳定 ， 因 此 电压 源 逆 变 融 的 LC 滤波 各 以 及 控制 方案 
的 设计 应 引起 更 多 的 关注 。 

为 了 方便 读者 理解 每 种 控制 方法 的 功能 ， 本 文 介绍 了 每 种 控制 方法 的 基本 思 
想 。 对 设计 步 又 也 做 了 人 简要 介绍 ， 并 提供 了 一 些 参考 书 日 。 虽 然 在 PI 控制 分 适用 
的 情况 下 ， 可 以 考虑 设计 和 鲁 棒 性 更 好 、 更 为 先进 的 一 些 控 制 副 ,但 是 过 度 设 计 
(B BEEKE AKEH) 也 会 存在 一 些 产 六， 这 应 该 引起 重视 。 
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